OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Powiekszenie czesci kuchennej pracowni gospodarstwa domowego i rekodzieta w budynku Srodowiskowego Do-
mu Pomocy w Zalinowie

Zakres robét obejmuje:

1) Skucie istniejgcej oktadziny sciennej i podtogowej z ptytek ceramicznych
2) Powiekszenie pomieszczenia poprzez montaz scianek dziatowych

3) Wykonanie nowych tynkéw-gtadzi gipsowych na powierzchni scian i sufitu
4) Poszenienie otworu drzwiowego oraz montaz nowej stolarki drzwiowe;j
5) Wykonanie nowych podejsc wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych

6) Wykonanie nowej oktadziny na powierzchni Scian z plytek glazurowych

7) Wykonanie nowej posadzki z ptytek typu gres

8) Malowanie $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi
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Powigkszenie czesci kuchennej pracowni gospodarstwa domowego i rekodzieta w bud. SDP w Zalinowie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
0819-15 (3,65+3,65+2,60+0,5+1,0)*2,00 = 22,8
22,8 m?2 22,800
RAZEM 22,800
2|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
0504-03 3,65%2,60=19,49
9,49 m?2 9,490
RAZEM 9,490
3|KNR 4-01  |Wykucie z muru odcieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do |szt.
0354-07 2 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 4-04  |Rozebranie Scianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegtly na zaprawie ce- |[m?2
0105-04 mentowo-wapiennej
6,34 m2 6,340
RAZEM 6,340
5|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- |m2
1202-09 togi ponad 5 m2
3,65*2,60 = 9,49
2,60*%2,90=7,54
17,03 m2 17,030
RAZEM 17,030
6|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- |m?2
1202-09 togi ponad 5 m2
(3,65+3,65+2,60)*1,13 = 11,19
2,89%1,13 = 3,27
14,46 m? 14,460
RAZEM 14,460
7|NNRNKB (z.X1) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedyn- m?2
202 2024- |czych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym
03 100
(2,60+2,90)*3,13
17,22 m2 17,220
RAZEM 17,220
8|KNR 2-15 Przestawienie istniejgcego hydrantu wewnetrznego p.poz szt.
0120-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2-15 [Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
0116-01 zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10|KNR-W 2-15 [Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 szt.
0121-01 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12{KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota-  |podej.
0211-01 czeniach wciskowych
3 podej. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki, Umywalki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego  |[szt.
0229-05 na szafce
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Powiegkszenie czesci kuchennej pracowni gospodarstwa domowego i rekodzieta w bud. SDP w Zalinowie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|KNR-W 2-15 [Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm szt.
0136-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16(KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
0339-02 mentowo-wapiennej
6 m 6,000
RAZEM 6,000
17|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mmo  |m
0112-01 potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
18|KNR-W 2-15 [Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
19|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach'z cegiet na zaprawie |m
0336-01 cementowo-wapienne;j
10 m 10,000
RAZEM 10,000
20|KNR 5-08  |Przewdd wtynkowy taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) |m
0209-01 uktadany w tynku
10 m 10,000
RAZEM 10,000
21|KNR 5-08  |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do  |[szt.
0301-01 kotkéw plastikowych w podtozu gazobetonowym
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podtozu puszek szczekowych o 3 wylotach i prze-  |szt.
0302-08 kroju przewoddw 2.5 mm?2 przez przykrecanie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 5-08  |Montaz do gotowego podtfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie- [szt.
0309-03 gunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
24|KNR 5-08  [Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych szt.
0307-02 jednobiegunowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25[KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z |kpl.
0511-03 kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - koficowych
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
26|KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla |szt.
1016-02 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierz- [m?2
1017-02 chni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone
2,05 m? 2,050
RAZEM 2,050
28|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 [m?2
1102-01 mm zatarte na ostro
17,03 m?2 17,030
RAZEM 17,030
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Powiekszenie czesci kuchennej pracowni gospodarstwa domowego i rekodzieta w bud. SDP w Zalinowie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
29|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek [m?
1102-03 lub potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnos¢ = 2
17,03 m? 17,030
RAZEM 17,030
30|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?
202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
17,03 m?2 17,030
RAZEM 17,030
31|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?
202 2806- |cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
05 ponad 10 m2
17,03 m? 17,030
RAZEM 17,030
32|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o m?2
202 0838- |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
05
33,2 m? 33,200
RAZEM 33,200
33|KNR 2-02  [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
17,03 m? 17,030
RAZEM 17,030
34|KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?
2009-08 wego wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
17,03 m? 17,030
RAZEM 17,030
35|KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?
2009-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(3,65+3,65+2,6+2,85)*1,13
14,41 m?2 14,410
RAZEM 14,410
36|KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?
2009-07 wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
14,41 m?2 14,410
RAZEM 14,410
37|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu |m?2
202 2013- |z ptyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
04 (2,85+2,6)*3,13
(2,85+2,6%1,13
23,22 m? 23,220
] RAZEM 23,220
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych [m?2
1505-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
54,66 m2 54,660
RAZEM 54,660
39|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
0108-09 legtos¢ 10 km
0108-10
1,407 m3 1,407
RAZEM 1,407
40 Utylizacja gruzu m3
kalk. wtasna
1,407 m3 1,407
RAZEM 1,407
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