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PZD-11.420.1.68.2023

Powiatowy Zarzad Drog w Toruniu

Torun, dnia 23.11.2023r.

Wielobranzowe Przedsiebiorstwo
Ustugowo-Produkcyjne Melbud s.c.
ul. Tramwajowa 12

87-100 Torun

OPINIA

Dotyczgca projektu czasowej organizacji ruchu planowanej do wprowadzenia
na czas realizacja zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w

miejscowosci Browina, gm. Chetmza.”

W oparciu o § 7 ust. 2 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 marca 2017r. (Dz. U. 2017, poz. 784 z dnia 14 kwietnia 2017) w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem, projekt w zakresie drogi powiatowej nr 2019C
Chetmza — Brachnowo — Pigza w km od 3+150 do 4+00 oraz drogi powiatowej nr
2026C Browina - Grzywna - Stawkowo w km od 0+000 do 0+075 opiniuje

pozytywnie.

Zalgczniki:
1. Klauzula Informacyjna
Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala (MK)

Powiatowy Zarzad Drég w Toruniu
ul. Polna 34/38, 87-100 Torun
tel. 56-664-47-75, fax 56-664-47-75
sekretariat@pzdtorun.com.pl
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Chelmza, dnia 28 listopada 2023 r.
ZDT.7211.138.2023

Wielobranzowe Przedsi¢biorstwo
Uslugowo-Produkeyjne

Melbud S.C.

ul. Tramwajowa 12

87-100 Torun

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 listopada 2023 roku (data wplywu do Urzedu Gminy
Chelmza 23.11.2023 r.) w sprawie zaopiniowania projektu czasowej organizacji ruchu na okres
prowadzenia robot w ramach zadania: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 1 sieci
wodociggowej w miejscowosci Browina gm. Chelmza” informuje, iz opiniuje pozytywnie

projekt czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania zgodnie z zalagczong dokumentacja.

7 powazaniem

5

Zataczniki:
1) Projekt czasowe] organizacji ruchu.

Otrzymuja:
1) Adresat:
3) a/a.
BS

Sprawg prowadzi Barttomiej Siwek pracownik refe
Urzad Gminy Chetmza, ul. Wodna 2, 87 — 140 Chel

ratu ds, Zarzqdzania Siecig Drogowa, Transportu i Gospodarki Nieruchomosciami,
tmza, pokdj nr 18, tel, 56 - 675 -60 — 76 (wew. 37).
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V. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 r. poz. 110).
Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.;).

vV Vv P

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U.z2017 r. poz. 784 ze zm.).

» Zataczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz.
2311):

» Nr 1 — Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach;

» Nr 4 —Szczegotowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach.

» Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).

» Wizja w terenie wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficzne;j.

» Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego oraz elementéw BRD.

» Ustalenia z Zamawiajgcym.

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest prezentacja czasowej organizacji ruchu drogowego w ramach zadania
obejmujacego budowe sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w m. Browina gm. Chetmza.
Zakres projektu czasowe] organizacji ruchu obejmuje oznakowanie pionowe strefy robét dla
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w pasach drogowych drogi powiatowej nr 2019C,
drég gminnych nr 100521C / 100523C / 100524C oraz drég wewnetrznych w m. Browina, gm.
Chetmza.

3. Stan istniejacy i charakterystyka
Ciggi drogowe, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane to:
e droga powiatowa nr 2019C,
e drogi gminne nr 100521C / 100523C / 100524C,
e drogi gminne wewnetrzne.

Droga powiatowa nr 2019C w uktadzie 1/2 posiada jezdnie bitumiczng szer. ok. 6m z
poboczami oraz jednostronnym ciggiem pieszorowerowym szer. 2m. Drogi gminne posiadajg
jezdnie szer. 3,5-5mm z obustronnymi poboczami szer. 0,5-0,75m. Drogi gminne wewnetrzne nie
posiadajg znormalizowanej jezdni, nawierzchnia na ulicy jest gruntowa utwardzona.
Na DP2019C wystepuje ruch drogowy o niezbyt duzym natezeniu, z uwagi na obstugiwang relacje i
dojazd przedmiotowgq drogg do innych miejscowosci powiatu oraz do Domu Pomocy Spotecznej. Na
pozostatych drogach gminnych wystepuje ruch drogowy o matym natezeniu, gtownie dojazd do
gospodarstw rolnych i pdl uprawnych. Lokalnie na drogach wewnetrznych parkujg auta mieszkanicy.

Na przedmiotowych drogach obowigzuje predkosé¢ 50km/h.



4. Stan projektowany
4.1. drogi powiatowe — DP2019C / DP2026C

Roboty sieciowe zwigzane z potozeniem kanalizacji sanitarnej i wodociggu prowadzone bedg w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 2019C, obejmujgc przede wszystkim obszarowo chodniki,
pobocza i pasy zieleni. Nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi powiatowej nr 2019C ma pozostac
nienaruszona.

Zakres robét obejmuje wykonanie przejs¢ poprzecznych kanalizacji sanitarnej i wodociggu pod
drogg publiczng w 4 lokalizacjach. Niniejsze opracowanie okresla jakie oznakowanie tymczasowe w
pasie drogowym nalezy zastosowaé dla realizacji przedmiotowych robét.

Zabezpieczenie robdét polegajgcych na wykonaniu przecisku pod jezdnig bitumiczng obejmowac
bedzie ustawienie oznakowania A-14 + U-35 z tabliczkg T-0 , Przewiert” odpowiednio od strony
wschodniej i zachodniej strefy robdt. Bezposrednio przy samej strefie robdt od strony najazdowe;j
zastosowano oznakowanie U-3d z wygrodzeniami U-20a i U-20b. Z uwagi na ustawienie wygrodzen
przy jezdni gtéwnej projektuje sie oswietlenie migajgce U-35.

Dodatkowo z uwagi na realizacje robdt w drogach publicznych oraz wewnetrznych gminnych
faczacych sie drogg powiatowa zaprojektowana w jej ciggu oznakowanie F-6a informujgce o
prowadzeniu robdt wiasnie na drogach gminnych / wewnetrznych.

4.2. drogi gminne i wewnetrzne — DG100521C / DG100523C / DG100524C

Roboty sieciowe zwigzane z potozeniem kanalizacji sanitarnej i wodociggu prowadzone bedg w
pasie drogowym drdég gminnych DG100521C / DG100523C / DG100524C, obejmujgc przede
wszystkim obszarowo pobocza i pasy zieleni. Nawierzchnia bitumiczna jezdni ma pozostac
nienaruszona z uwagi na koniecznos¢ zachowania ciggtosci ruchu. Zakres robdét obejmuje
wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociggu w pasach drogowych. Niniejsze opracowanie okresla
jakie oznakowanie tymczasowe w pasie drogowym nalezy zastosowaé dla realizacji
przedmiotowych robét.

Zabezpieczenie robdt polegajgcych na wykonaniu kanatu sanitarnego w pasie drogowym
DG100523C obejmowac bedzie ustawienie oznakowania U-21a/b w ilosci 10 zestawdw co 10m po
stronie zachodniej jezdni. Bezposrednio przy jezdni a przy samej strefie robdt od strony najazdowej
(potnocnej) zastosowano tablice prowadzacg U-3d natomiast od strony nie najazdowej
(potudniowej) zastosowano oznakowanie U-20b. W odlegtosci 75m od miejsca robot (strona
potudniowa) ustawiono zestaw znakéw — A-14 + A-12c + T-0 ,,Przewiert”. Na drodze powiatowej
ustawiono w odlegtosci 90m od miejsca przewiertu znak F-6a oraz 10m dalej znak A-14 + T-0
»Przewiert”. Dla projektowanego oznakowania nalezy zastosowac oswietlenie migajgce U-35.

Zabezpieczenie robot polegajacych na wykonaniu kanatu sanitarnego i wodociggu w pasie
drogowym drég wewnetrznych obejmowac bedzie catkowite zamkniecie ulic poprzez ustawienie
oznakowania U-20b + B-1 + T-O ,Nie dotyczy mieszkancéw i pojazdow budowy”. Na drodze
powiatowe]j ustawiono w odlegtosci 35m od skrzyzowania (na kazdym kierunku) znaki B21, B-22 z
tablicami T-0 ,,Nie dotyczy mieszkancow i pojazdéw budowy”. Dla projektowanego oznakowania
nalezy zastosowac oswietlenie migajgce U-35.

Oznakowanie robodt na terenie prywatnym nalezy uzgodni¢ z Wtascicielem.

UWAGA: WYKONAWCA POWIADOMI MIESZKANCOW ULIC O UTRUDNIENIACH W
KORZYSTANIU Z PASOW DROGOWYCH | BRAKU MOZLIWOSCI DOJAZDU DO POSES)I Z
UWAGI NA GLEBOKIE WYKOPY.

Zabezpieczenie robdt polegajagcych na wykonaniu kanatu sanitarnego w pasie drogowym
DG100521C i DG100524C obejmowac bedzie ustawienie oznakowania U-20a wzdtuz planowanych
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wykopow. Bezposrednio przy jezdni a przy samej strefie robdt od strony najazdowe] zastosowano
tablice prowadzaca U-3c/U-3d natomiast od strony nie najazdowej zastosowano oznakowanie
U-20b. W odlegtosci 50m od miejsca robdt ustawiono zestaw znakéw — A-14 + A-12a + T-0
»Przewiert”. Na drodze powiatowej ustawiono w odlegtosci 50-75m od miejsca przewiertu znak
F-6a oraz dalej znak A-14 + T-0 ,Przewiert”. Dla projektowanego oznakowania nalezy zastosowac
oswietlenie migajgce U-35.

Rozwigzania w zakresie projektowanego oznakowania czasowego oraz rodzaj zastosowanych
znakdw i tablic pokazano na rysunkach 2.1, 2.2, 2.3,2.4,2.5i 2.6.

Przy montazu oznakowania pionowego nalezy zastosowac wytyczne zawarte w Szczegdtowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach stanowigcych zatgcznik do rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach.
%)
©

Rys. 1.5.1. Spusoby umieszezania dwdéeh znakdw w ukladzie picnowym

5-410
%
0-5°

a) na adcinku prostym )y na tuku poziomym w prawo ¢} na fuku poziemym w lewo

:

5. Analiza zasadnosci oraz zagrozen i utrudnien w ruchu drogowym

Rys. 1.8.5. Qdchylenie pozicme tarczy znaku:

|—©®

Rys. 1.6.3. Sposoby umieszczania trzech znakdw w ukladzie pionowym

Roboty budowlane w pasach drogowych drég publicznych zawsze generujg utrudnienia oraz
zagrozenia dla wszystkich uczestnikéw ruchu. W tych konkretnych lokalizacjach piesi oraz
kierowcy poruszajacy sie drogami powiatowymi nie beda mieli utrudnionej komunikacji ani
jezdnig ani chodnikami. Natomiast takowe utrudnienia bedg wystepowac na drogach gminnych
oraz wewnetrznych — z uwagi na zastosowane zwezenia. Kierowcy szczegdlnie bedg musieli
wzmoéc czujnosé i uwage przejezdzajgc koto strefy robdt. Niewatpliwym utrudnieniem w ruchu
moze by¢ dekoncentracja kierujgcych spowodowana wykonywanymi przez maszyny oraz ludzi w
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pasie drogowym robotami zwigzanymi z budowa przepustéw. Dlatego oznakowanie pionowe
bedzie informowac kierowcdw o robotach, ktére wymagajg od nich podwyzszonej koncentracji
oraz uwagi na pokonywanym odcinku. W przypadku drég gminnych kierowcy i piesi beda musieli
poruszad sie drogg przy jej czesciowym zamknieciu. Jednak z uwagi na jej charakter — droga waska,
uzytkowana z niewielkim natezeniem ruchu, nie zaktada sie tu jakichs wyjatkowych utrudnien i
zagrozen.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: do 31.12.2025r.

Planowany termin przywrdcenia poprzedniej statej organizacji ruchu: po realizacji robét — do
31.12.2025r.

Termin waznosci projektu czasowej organizacji ruchu: do 31.12.2025r.

Warunki realizacji

oznakowanie robdt nalezy wykonaé zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego oraz
szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach zawartych w
zatgczniku do Rozporzadzenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310);

do oznakowania nalezy uzy¢ znakdw i tablic odblaskowych;

zastosowac znaki $rednie wykonane z folii odblaskowej Il generacji;

przed rozpoczeciem robdt nalezy zawiadomic organ zarzadzajgcy ruchem (Staroste Torunskiego),
zarzad drogi (PZD Torun) oraz witasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co
najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu;

po zakonczeniu robét nalezy dokonaé demontazu tymczasowego oznakowania doprowadzajgc do
stanu pierwotnego.

Projektowat:
Zbigniew Kaszlewicz



V. CZESC FORMALNA

1. Decyzja PZD zezwalajgca na lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowej w
pasie drogowy DP nr 2019C — PZD-11.4542.68.2023 z dn. 6.10.2023r.

Powiatowy Zarzad Drég
i TORUNIU
Yl. Folna 34/38, 87-100 Torus
tel. 566644775
Nip 875-22-59.053 o e
PZD -11.4542.68.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r,
o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.645, 760, 1133), oraz art. 104 Kodeksu
Postegpowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2023r. poz. 775.), oraz
uchwaty Zarzadu Powiatu Toruriskiego nr 325/2020 z dnia 28.10.2020r., po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego przez Wielobranzowe Przedsigbiorstwo Ustugowo- Produkcyjne
MELBUD" spotka ¢

ZEZWALAM

1. Na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 2019C Chetmza — Brachnowo — Pigza w m. Browina zgodnie z
zatgczonymi mapami sytuacyjno-wysokosciowymi.

2. Zobowigzuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robédt do
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym na
podstawie art. 40, ust. 1§ 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na
umieszczenie w/w robét w pasie drogowym na podstawie art. 40, ust. 1 2 pkt 2 cyi.
ustawy.

3. Ustala si¢ nastgpujgce warunki umieszczenia sieci kanalizacji sanitarne] |
wodociggowej :

- projektowane sieci nalezy zlokalizowaé¢ tak aby nie ograniczyé mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi

— zabrania sie skfadowania urobku z wykopow bezposrednio po stronie
nawierzchni drogi

~ przejcia poprzeczne pod jezdnig i chodnikiem, nalezy wykonaé metoda
przecisku w rurze osfonowej, w taki spasob, aby nie zmnigjszy¢ statecznoéci
i no$nosci podfoza oraz nawierzchni, w przypadku naruszenia nawierzchri
nalezy jg przywrdci¢ do stanu pierwotnego

- w przypadku kolizji z elementami pasa drogowego podczas przebudowy
pasa drogowego inwestor na koszt wiasny dokona przelozenia lub
zabezpieczenia uzgodnionej infrastruktury

- w przypadku awarii (odc. w pasie drogi) zarzad drogi wyda zezwolenie na
prowadzenie rob6t zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych;

- w przypadku umieszczenia projektowane] infrastruktury w poblizu
istniejacego zadrzewienia, w/w urzadzenia umia$ci¢ w rurze ostonowej by
nie naruszalo ich systemu korzeniowego

— w przypadku naruszenia jakichkolwiek elementéw infrastruktury drogowej
inwestor zobowiazany jest do przywrécenia stanu pierwotnego,

— ninigjsza decyzja traci wazno$¢ po uptywie 3 lat od daty jej wydania,



— ponadto wyrazam zgode na dysponowanie gruntem — dz. nr 61/2, 81/21
Browina , gm. Chelmza

UZASADNIENIE
Decyzje wydano na wniosek zainteresowanego i orzeczono jak w sentencji,

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére wykonawca, albo
inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu drég w Toruniu na warunkach
okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkow udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 20186,
poz. 1264) . w zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych zostanie naliczona opfata za zajecie pasa drogowego, za okres
prowadzenia robét w pasie drogowym oraz beda naliczone optaty roczne za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem zezwolenia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie siuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Toruniu za moim posrednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia =]
otrzymania.

Otrzymuja:
1. MELBUD sc ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruri
2. ala(MCP)
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VI. CZESC RYSUNKOWA

nr rysunku tresc skala

1 Orientacja skala 1:25000
2.1 Czasowa organizacja ruchu skala 1:500
2.2 Czasowa organizacja ruchu skala 1:500
2.3 Czasowa organizacja ruchu skala 1:500
2.4 Czasowa organizacja ruchu skala 1:500
2.5 Czasowa organizacja ruchu skala 1:500

2.6 Czasowa organizacja ruchu skala 1:500
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