
PRZEKRÓJ  I - I

KOLEJNOŚĆ DEMONTAŻU

Lp

ELEMENT

SKŁADNIKI

WYMIARY ELEMENTU [m] CIĘŻAR

DŁUG. WYS. SZER.

DEMONTAŻ.

1

2

3

Podest 1,20 1,95 1,20 246

Drabina 4,31 0,85 126

4 9,58 6,35 6,16

Ryglówka

Podest +40,0m

5 Bieg schodowy SA16 Bieg i balustrady 6,00 2,95 1,00 980

6 w całości 1,72 3,15 0,17 183

7 Zastrzały P25 i P27 4xP25  2xP27 1,50 0,12 0,12 37

8 w całości 8,37 2,70 7,54

9

Bieg schodowy SA9

Bieg i balustrady 3,15 3,10 1,00 500

10

klatka schodowa

9,30 18,80 8,70

 zbiornik

12
Schody spiralne

w całości
5,25 19,00 5,25

13 Stężenia - poz.+13,550m 2,87 0,24 0,24 260

14

Oparcie zbiornika

9,30 8,29 8,70

Konstrukcja wsp.

Podest +17,60m

Podest +18,60m

Podest +15,20m

Klatka schodowa

15

Galeria na poz.+12,55

w całości 5,95 1,32 1,70

16

Konstrukcja wsp.

7,50 12,00 7,50

Podest +12,55m

Instalacje technol., 

elektr. i inne

Obudowa nadbudowy 

nad zbiornikiem 

Arkusze blachy 

trapezowej

Elementy wewnątrz 

nadbudowy nad 

zbiornikiem

Nadbudowa nad 

zbiornikiem (w całości)

Konstrukcja 

zadaszenia

12 580

Podwieszenie schodów 

(El. P28)

Podest nad zbiornikiem  

poz.+38,600m

7 556

Zbiornik z klatką 

schodową (w całości)

66 855

6 745

Konstrukcja wsporcza 1 

 (w całości)

64 435

1 300

Konstrukcja wsporcza 2 

 (w całości)

46 955

 [kG]

DEMONTAŻOWY

ŁĄCZNIE:   210 600 kG 

MAKSYMALNY CIĘŻAR ELEMENTU DEMONTAŻOWEGO (Lp. 10):     66 855 kG 

szt. 9

3 podesty wejściowe
poz.+17,630

poz.+15,200

poz.+12,550

przy schodach

spiralnych

11

3,25 0,57


