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1. KARTA UZGODNIEN

Uzgodnienia do projektu nr 21/GOR/008 Adjustments to Project No 21/GOR/008

Pracownia/
Deparment

Data/Date

Imie i Nazwisko/Name Podpis/Signature

Pod wzgledem BHP i ergonomii Pod wzgl. P.POZ

In consideration of safety rules and ergonomy

In consideration of fire- fighting rules

Nie podlega
- zgodnie z §3 ust.1 Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracjiw sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej

Pod wzgledem sanitarno- higienicznym
In consideration of hygienic- sanitary rules

str. 3



Nr arch. 640089 21/GOR/008

2. KARTA ZMIAN

str. 4



Nr arch. 640089

21/GOR/008

3. SPIS DOKUMENTACJI
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Krakéw, ul. Morawskiego 5
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Chorula, ul. Cementowa 1

Temat/Obiekt:

0B.3.19.2 PRZENIESIENIE ZBIORNIKA POPIOLOW LOTNYCH ORAZ TRANSPORTU
POPIOLOW DO MLYNA CEMENTU NR 4 NA TERENIE GORAZDZE CEMENT S.A. W CHORULI

Pracownia: P2

Faza: PB Branza: architektoniczno-budowlana

Data:
12.04.2022

SPIS DOKUMENTACJI

L.p. Nr Nr Tytut Kod
rysunku archiwalny
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. 2.0.0 640 087 Opis techniczny W
2. 2.0.1 640 088 Plan zagospodarowania terenu A
CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
3 2.0.2 640 089 Opis techniczny W
4 2.0.3 640 090 Informacja BIOZ W
5. 2.0.4 640 091 Usytuowanie obiektow A
6. 2.0.5 640 092 Plan demontazu zbiornika A
7 2.0.6 640 093 Rzut fundamentow i rzut przyziemia A
8 2.0.7 640 094 Poziom technologiczny +12,550m A
9 2.0.8 640 095 Poziomy technologiczne: +15,200m, A
+17,600m; +21,640m, +36,800m i rzut dachu
10. 2.0.9 640 096 Przekroje: A-A, B-B A
11. 2.0.10 640 097 Elewacje: pétnocna i wschodnia A
12. 2.0.11 640 098 Elewacja potudniowa A
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1.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO

PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

2.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przeniesienie zbiornika popiotow
lotnych oraz transportu popiotéw do mtyna cementu nr 4 na terenie Gérazdze
Cement S.A. w Choruli.

Kategoria obiektéw budowlanych : VIl inne budowle

Zakres projektu:

— Demontaz stalowego zbiornika na popioty lotne o pojemnosci geometrycznej 442
m?® wraz z jego stalowg konstrukcjg wsporczg, podestami roboczymi, biegami
schodowymi, belkami remontowymi i galerig pod instalacje dozowania popiotow
lotnych do mtyna cementu nr 4

— Czesciowa rozbiorka pomieszczenia nawiewow (parterowej przybudowki do hali
Mtyna Cementu Nr 4)

— Fundament zelbetowy pod konstrukcje  wsporczg zbiornika w nowym
usytuowaniu,

— Ponowny montaz konstrukcji wsporczej, zbiornika i biegéw schodowych w nowym
usytuowaniu

— Nowa galeria pod instalacje dozowania popiotéw lotnych do mtyna cementu nr 4,
— Stalowy podest pod instalacje dozowania popiotéw lotnych wewnatrz hali Mtyna
Cementu Nr 4

— Odtworzenie fragmentu pomieszczenia nawiewdw (parterowej przybudowki do
hali Mlyna Cementu Nr 4)

PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Zlecenie Inwestora nr 49939079 z 27.08.2021 r. od GORAZDZE CEMENT S.A.
— Opracowanie branzy technologicznej 21/GOR/008 wykonane przez pracownie
P1 B.P. BIPROCEMWAP w Krakowie.

— Projekt "Zbiornik i transport popiotow lotnych do mtyna cementu nr 4" wykonany
przez BIPROCEMWAP SA w marcu 2011 roku - numer opracowania 11/GOR/001

— Uzgodnienia biezgce miedzybranzowe
— Podktad sytuacyjny w skali 1: 500

— Dokumentacja geotechniczno-inzynierska z rozpoznania podfoza budowlanego
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dla zadania inwestycyjnego "Budowa miyna cementu nr 4 i suszarni zuzla z
transportem cementu do zbiornikdéw i transportem dodatkéw do mtyna” na terenie
cementowni Gorazdze Cement S.A. w Choruli opracowanego przez GEOWIERT

— ustugi geologiczne Gabriel Marek Rzepka 45-521 Opole - Grudzice

ul. Borowskiego 7.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Popioty zasadowe do cementowni Gorazdze dostarczane bedg autocysternami.
Przy wschodniej scianie mtynowni zabudowane zostang dwa punkty roztadunku
samochoddéw wyposazone w krocce przytgczeniowe. Do punktow roztadunkowych
doprowadzona zostanie réwniez instalacja sprezonego powietrza transportowego
p=2,5bar zakonczona kroc¢cem przytgczeniowym. Od punktéw roztadunkowych
popioty bedg transportowane pneumatycznie dwoma rurociggami do zbiornika.
Przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego roztadunku dwoch autocystern. W celu
zgromadzenia zapasu popiotow na kilka do kilkudziesieciu godzin pracy mtyna,
przewidziano przy wschodniej scianie budynku mtynowni zabudowe cylindrycznego
zbiornika o $rednicy fi=6000 mm i pojemnosci uzytkowej okoto 420 m3. Na zbiorniku
przewiduje sie zabudowe filtra bunkrowego o wydajnosci Q=4000 m3/h majgcego
za zadanie odebranie i oczyszczenie powietrza transportowego z instalacji
roztadunku samochodow a takze z uktadu dozowania popiotdw do miyndw.
Oczyszczone powietrze wyrzucane bedzie ponad dach miynowni poprzez ttumik
dzwieku oraz przewod wyrzutowy. Zbiornik zostanie posadowiony na wadze
tensometrycznej celem ciggtego pomiaru poziomu materialu w zbiorniku.
Dodatkowo przewidziano czujnik poziomu minimalnego i maksymalnego. W celu
zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem cisnienia na pokrywie zbiornika
zabudowana zostanie cisnieniowa klapa bezpieczenstwa. Aby zapewni¢ mozliwo$¢
remontdéw urzgdzen zabudowanych na zbiorniku przewidziano réwniez przejezdny
elektryczny wciagnik linowy o udzwigu 1 tony.

Dno zbiornika o srednicy fi= 3000 mm zostanie wyposazone w instalacje
aeracyjng zasilang z dmuchawy niskoci$nieniowej. Na bocznej Scianie aerowanego
dna zbiornika przewidziano wylot z reczng zasuwg ptaskg oraz zaworem
regulujgcym wyptyw materiatu. Na poziomie +15,20 pod wysypem ze zbiornika
przewidziano zabudowe roto-wagi firmy Pfister. Zaerowany materiat wyptywat

bedzie ze zbiornika grawitacyjnie ze wstepnie regulowang wydajnoscig do roto-wagi,
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ktora ma za zadanie dozowanie materialu z doktadnoscig +/-0,5%. Dozowane
popioty podawane bedg na rynne aeracyjng, ktdra zostanie zabudowana na stropie
miynowni cementu +10,90. Rynna zasilana bedzie powietrzem z wentylatora
wysokocisnieniowego. Popioty rynng transportowane bedg bezposrednio do wiotu
do miyna cementu. Przewiduje sie, ze caty uktad bedzie pracowat automatycznie w

potgczeniu z systemem sterowania mtynowni cementu.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE
ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW
WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINIl INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32
UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU = Z
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO
UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Teren inwestycji objety jest miejscowym planu zagospodarowania UCHWALA NR
LII/427/2010 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 5 listopada 2010 r.w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.
Przedmiotowy teren, obejmujgcy istniejgce zaktady, w planie miejscowym
oznaczony jest symbolem P. Symbolem P oznaczone sg tereny obiektow
produkcyjnych, sktadow i magazynow.

Odniesienie do planu miejscoweqo:

a. Teren, o ktérych mowa w ust. 1, przeznacza sie pod dziatalnos¢ produkcyjng i
sktadowg oraz ustugi techniczne, motoryzacyjne, transportowe, logistyczne, i inne
podobne

Projektowany (przeniesiony) obiekt jest obiektem zwigzanym z produkcja
istniejgcego zaktadu — warunek zostaf spetniony

b. Dla terenu ustala sie nastepujgcy sposéb zabudowy i zagospodarowania:
— obstuga komunikacyjna z istniejgcej drogi KDD bez ograniczen oraz z drog
KDZ i KDZ(KDW) istniejgcymi zjazdami — bez zmian
— istniejgca zabudowa moze podlega¢ remontom, przebudowie, rozbudowie,
wymianie i uzupetnianiu oraz zmianie sposobu uzytkowania zgodnie z
podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu;

Projekt przewiduje przeniesienie istniejgcego zbiornika i transportu popiotow

lotnych do mtyna cementow nr 4 — warunek zostat spetniony

— ustala sie nastepujgce wskazniki urbanistyczne dla dziatek budowlanych:
max. wskaznik powierzchni zabudowy — 70 — bez zmian
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5.

min. wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 10 — bez zmian
— ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m - mierzac od linii
rozgraniczajgcej drog — nie dotyczy
Zbiornik popiotow lotnych w nowym potozeniu zlokalizowano przy budynku mtyna
cementu nr 4 w osiach 5/D-E. Zbiornik usytuowany jest na stalowej konstrukcji
wsporczej stupowo-ryglowej na planie kwadratu o wymiarach w rzucie 6,50m x
6,50 m. Konstrukcja wsporcza stezona w czterech ptaszczyznach od poziomu
umozliwiajgcego wjazd do budynku miyna cementu do poziomu podparcia
zbiornika (zbiornik stalowy wazony oparty w czterech punktach). Na stropie
zbiornika znajduje sie zadaszenie w konstrukcji stalowej obudowane blachg
trapezowg TR 35/207x1035x1,0 (0,75) na pfatwiach i ryglowce 2z profili
walcowanych. Z poz. +12,55m zaprojektowano nowg lekkg galerie transportu
popiotow do budynku mtyna cementu nr 4 na poz. +10,90m wraz z podestem
obstugowym. Rozwigzanie funkcji, gabaryty i rozmieszczenie poszczegdlnych

poziomow technol. pozostajg bez zmian. Kolorystyka elewaciji : bez zmian.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY :

Konstrukcja wsporcza zbiornika popiotéw zasadowych - 56,25 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA :
e Poziom +12,55m - 23,15 m°
e Poziom +15,20m - 33,75 m°
e Poziom +17,60 m - 13,00 m*
¢ Poziom +36,80m - 36,00 m?

e Galeria transportu popiotéw od zbiornika do budynku mtyna
cementu nr 4 - podest obstugowy wzdtuz rynny aeracyjnej -

8,00 m?
e Konstrukcja wsporcza w budynku mtyna cementu nr 4
- podest obstugowy wzdtuz rynny aeracyjnej. - 7,60 m?
Razem: - 121,50 m?
KUBATURA :
e Zbiornik popiotéw zasadowych - 442,00m*
e Zadaszenie podestu technologicznego +36,80m - 252,00m°

Poziom * 0,00m przyjeto jako 169.000m npm.
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6.

OPINIA  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE

POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1

Opinia geotechniczna

Na podstawie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wykonanej przez biuro ustug
geologicznych ,GEOWIERT” z Opola w sierpniu 2007r przyjeto co nastepuje:
- podtoze budowlane w miejscu projektowanego posadowienia stanowig grunty
nasypowe oznaczone jako warstwa | i la oraz grunty rodzime czwartorzedowe
warstwy 1l-V i triasowe w postaci zwietrzelin wapienia i wapienie oznaczone jako
warstwy VI i VII. Nasypy w postaci posadzki betonowej wraz z podbudowg w
postaci zwiréw o tgcznej migzszosci 0,5-0,6m. Nasypy niekontrolowane wykonane
z piaskow i z okruchami wapienia, wystepujg ponizej nasypow budowlanych do
gtebokosci ok. 1,60 m ppt.
Grunty rodzime :
o« Warstwa Il — piaski drobne, suche. Max migzszo$¢ ok. 3.0m. Orientacyjna
wartos¢ dopuszczalnych obcigzen k=200kPa.
« Warstwa Ill — piaski srednie, suche tworzg niewielkie warstwy zalegajgce na
stropie zwietrzelin. Max. grubos¢ 1,60m. Orientacyjna wartos¢ dopuszczalnych
obcigzen k=220kPa.
« Warstwa IV — gliny z okruchami i gtazikami wapienia barwy jasnobrgzowe;.
Zalegajg bezposrednio na stropie zwietrzelin wapienia lub podscielone sg glinami
plastycznymi. Migzszos¢ ich waha sie od 0,4m do 2,30m. Orientacyjna wartosc
dopuszczalnych obcigzen k=230kPa.
o Warstwa V — gliny barwy brgzowej. Zalegajg bezposrednio na stropie zwietrzelin
wapienia w postaci niewielkiej warstwy. Migzszos¢ ich waha sie od 0,6m.
Orientacyjna warto$¢ dopuszczalnych obcigzen k=150kPa.
« Warstwa VI — zwietrzelina wapienia bardzo spekana w pionie jak i w poziomie z
dominujgcym systemem spekan poziomych réwnolegtych do powierzchni
warstwowych wapienia. Szerokos¢ szczelin od milimetrowych do kilkunastu
centymetrow. Szczeliny wypetnione glinami o stanie technicznym od
miekkoplastycznych ~ w  rejenie  wystepowania  wody  gruntowej do
twardoplastycznych oddalonych od jej poziomu. Orientacyjna wartosc
dopuszczalnych obcigzen k=400kPa.

Warstwa VII — wapienie, od barwy jasno brgzowej do szarej w rdznych

odcieniach srednio i bardzo spekane, rozdzielone na gtebokosci ok. 6,5-9,5m
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6.2

7.

warstwg wapienia szarego, ceinkotawicowego bardzo spekanego. Strop wapieni
na gtebokosci ok. 4-6m ppt. Orientacyjna wartos¢ dopuszczalnych obcigzen
k=700kPa.
Wode na catym badanym terenie stwierdzono na gtebokosci 7.6-10,1 m ppt.
Zalecane jest posadowienie nowego obiektu na gruntach rodzimych w przeciwnym
przypadku nalezy wybra¢ w catosci nasypy i wykona¢ podsypke piaszczysto-
zwirowg ktorg nalezy zagesci¢ do 1D>0,70.
- odbiory wykopéw fundamentowych powinny byé kazdorazowo dokonane przez
uprawnionego geologa.
Woda gruntowa w poziomie posadowienia nie wystepuje.
W przypadku, gdyby podczas wykonywania wykopéw pod fundamenty
wystapily istotne zmiany struktury gruntu nalezy wezwaé projektanta celem

ustalenia zmiany posadowienia fundamentéw.

Fundament pod konstrukcje wsporczg zbiornika zaprojektowano w postaci rusztu
ptytowo-zebrowego, o takim samym ksztatcie jak przy poprzednim potozeniu
zbiornika. Poziom posadowienia fundamentu przyjeto -4.530m ponizej poziomu
10.00m = 169.00m n.p.m., tj. na tym samym poziomie co budynek mtyna cementu

nr 4.

Sposoéb posadowienia obiektu budowlanego

Fundament pod konstrukcje wsporczg zbiornika zaprojektowano w postaci rusztu
ptytowo-zebrowego, o takim samym ksztatcie jak przy poprzednim potozeniu
zbiornika. Poziom posadowienia fundamentu przyjeto - 4.530 m ponizej poziomu
+0.00 m = 169.00 m n.p.m., tj. na tym samym poziomie co budynek mtyna cementu
nr4.

Zaleca sie aby prace ziemne wykonywane byly pod dozorem  uprawnionego i
doswiadczonego geologa.

Fundament zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojonego stalg AllIN BSt 5008S.
Podbeton C12/15.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO |

JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
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7.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekéw oraz woéd opadowych

Przesuniecie zbiornika nie wptywa na zapotrzebowanie na wode pitng, ani
nie bedzie generowac sciekow przemystowych.

Planowana inwestycja nie wptynie na zmiane zapotrzebowania na wode i
odprowadzenie sciekow.

7.2  Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytlowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przesuniecie ,Zbiornika popiotow lotnych/zmielonego granulowanego zuzla
wielkopiecowego - zewnetrznego” nie_wptywa na zmiane wielkoSci emisji
okreslonej dla emitora E147 w pozwoleniu na wprowadzanie do powietrza
gazow lub pytow z instalacji zlokalizowanych na terenie Cementowni
Goérazdze w Choruli, nieobjetych wymogiem uzyskania pozwolenia
zintegrowanego (decyzja Marszatka Wojewddztwa Opolskiego nr DOS-
111.7221.5.2017.MSu z dnia 31 lipca 2017 r. ze zmianami), ktéra wynosi 0,2
kg/h.

7.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéow

Odpady powstajgce w zwigzku z eksploatacjg zbiornika, takie jak np. worki
z odpylacza, bedg w dalszym ciggu zagospodarowywane zgodnie z
posiadang przez zaktad decyzjg oraz z wewnatrzzaktadowymi procedurami
ISO 14001.

Planowana inwestycia nie wptynie na ilos¢ i rodzaje odpadow
wytwarzanych w zwigzku z eksploatacjg zbiornika.

W trakcie demontazu i ponownego montazu zbiornika powstang odpady:
« ziemia z wykopow w ilosci okoto 160 Mg,

« ztomu w ilosci okoto 5 Mg,

« gruzu betonowego w ilosci okoto 100 Mg,

« kabli elektrycznych w okoto 0,75 Mg.

7.4  wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegdblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikébw i zasiggu ich
rozprzestrzeniania sie

Przesuniecie zbiornika nie spowoduje zmiany jego mocy akustyczne.
Dotychczasowe pomiary hatasu potwierdzajg, ze standardy akustyczne na
terenach chronionych nie sg przekraczane.

Planowana inwestycja nie wptynie na emisje hatasu i wibraciji

7.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze
przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
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techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Przesuniecie zbiornika nie ma wptywu na istniejgcg zielen, nie wymaga
wycinki drzew ani krzewow.

Nowa lokalizacja zbiornika nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych
wartosci stezen zanieczyszczenia powietrza, ani tez dopuszczalnego
hatasu.

8. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

8.1 Konstrukcja

Zbiornik stalowy o srednicy fi=6000m oraz jego konstrukcja wsporcza z poziomami
technologicznymi zostang przeniesione w nowe potozenie bez zasadniczych zmian
gtéwnych elementow konstrukcyjnych.

Na poziomach technologicznych +12,550 m, +15,200 m i +17,600 m projektuje sie
niewielkie korekty uktadu niektérych belek podestowych podpierajgcych
urzgdzenia technologiczne oraz nowe podesty wejsciowe ze spiralnej klatki
schodowej. Zmiany te wynikajg z nowego usytuowania spiralnej klatki schodowej
przy stupie B*-2* (poprzednio przy stupie B*-1*) oraz innego przebiegu nowej
galerii w kierunku budynku mtyna cementu nr 4. W zwigzku z nowg trasg rynny
aeracyjnej w budynku miyna cementu nr 4, wewngtrz budynku na poziomie
technologicznym +10,900 m pomiedzy osiami 4-5 i C-D projektuje sie nowy
podest obstugowy wzdtuz instalacji technologicznej. Podest ten wsparty bedzie na

elementach istniejgcej konstrukcji budynku.

Przy osiach 5/C budynku mtyna cementu nr 4 usytuowana jest przybudowka
zawierajgca instalacje nawiewow. Jest to obiekt parterowy o Scianach wykonanych
z prefabrykowanych ptyt zelbetowych o grubosci 200 mm wspartych na stalowych
stupach. Pokrycie dachu: blacha trapezowa na ryglach i ptatwiach stalowych.

W zwigzku z koniecznoscig wykonania wykopow pod nowy fundament zbiornika,
przybuddéwka ta musi ulec czesciowej rozbiorce. Nastepnie zostanie odtworzona z
tych samych prefabrykatow odpowiednio przycietych. Z uwagi na kolizje $ciany
przybudéwki z konstrukcjg wsporczg zbiornika w jego nowym potfozeniu,

przybudéwka musi zostac¢ skrocona o 1,40 m.

8.2 Instalacje
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9.

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:

« Elektryczne sity oraz o$wietlenia
« Odgromowa
o Sprezonego powietrza

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,

STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

W rozumieniu przepisdw p.poz. projektowany obiekt stanowi konstrukcje wsporczg
dla urzadzen technologicznych, wszystkie zastosowane w opracowaniu materiaty
sg niepalne. Zagrozenie wybuchem nie wystepuje. Projekt zostat opracowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p. poz. dotyczgcymi projektowania tego typu
obiektow.

Obcigzenie ogniowe obiektu wynosi ponizej 500 MJ/m2. Weziowe punkty

technologiczne wyposazone bedg w stanowiskowe srodki gasnicze.

Projektowany obiekt zostanie wyposazony w gasnice zgodnie z przepisami Rop.
Min. Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw
(Dz.U.Nr 80§28.1). Gasnice typu GP-6x-ABC wg PN-EN-4 nalezy umiesci¢:

e 1 szt na poz. +15,20 m,

e 1 szt na poz. +36,80 m.
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