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. OPIS TECHNICZNY
1. Cel i zakres opracowania

1.1 Inwestor :  Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z
0.0.

ul. Struga 29
73-110 Stargard

1.2 Obiekt : Rozbiorki Budynku przy ul. Bolestawa Chrobrego 121 14
Etap Il — Zabezpieczenie Wykopu

1.3 Branza : Konstrukcja

1.4 Faza: Projekt Wykonawczy
1.5 Lokalizacja : dziatki nr 131/1, 131/3, 131/7 obreb 11 m. Stargard

2. Podstawa formalna opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy opracowano na podstawie:

- Zlecenie inwestora

- Badania geologiczno- inzynierskie wykonane przez BARG-ARTGEO
sp. z 0.0. z marca 2015r

- Obowigzujgce Normy i Przepisy budowlane:

3. Przedmiot i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego

zabezpieczenia wykopu pod badania archeologiczne.

4. Kolizje

Przed wykonaniem ksztattownikbw Sciany berlinskiej usung¢ wszelkie

przeszkody podziemne i nadziemne.
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5. Opis technologii wykonania zabezpieczenia

Na potrzeby wykonania badan archeologicznych na dziatce nr 131/7 w miejscu
po bytych budynkach na ul. Chrobrego nr 12,14,16 nalezy wykonac
zabezpieczenie wykopu poprzez wykonanie scianki belinskiej. Ze wzgledu na
potrzeby lokalizacyjne i usytuowanie instalacji czynnej wokét budynku
wykonanie zabezpieczenia zostato podzielone na etapy. Jeden z etapow jest to
wykonanie $cianki w $rodku budynku, gdzie ze wzgledu na sposéb
posadowienia po starym budynku trzeba sie przewierci¢ przez stary narzut
kamienny. Nalezy go wykonac¢ poprzez przewierty w rurze ostonowej o srednicy
wewnetrznej rury min fi 400, by osadzi¢ ksztattownik do zabezpieczenia HEA
260. Kolejny etap, gdzie jestesmy wg dostepnych informacji na podstawie
badan geologicznych poza obszarem narzutu kamiennego musimy osadzic¢
ksztattowniki HEA360 na odpowiednig gtebokos¢, tak by prace archeologiczne
mogty by¢ wykonane wg pierwotnych zatozen. Przed osadzaniem elementéw
Scianki zabezpieczajgcej wykop nalezy usungé wszelkie przeszkody podziemne

i nadziemne.
5.1 Technologia wykonania zabezpieczenia w obiekcie.

Przed osadzeniem ksztattownikéw stalowych HEA260, nalezy wykonaé
przewierty w r6ze ostonowej o $rednicy wewnetrznej fi min. 400 na gtebokosé
min 9m od zatozonego poziomu terenu. Po wykonania przewiertu na dang
gteboko$¢ nalezy sadzi¢ ksztattownik HEA 260 ze stat S355 w tzw, korku
betonowym. Rozstaw osiowy profili nie powinien przekracza¢ 2m. Pomiedzy
profilami nalezy wykona¢ opinke do gtebokosci ok 3m z kantéwek drewnianych
0 szerokosci przekroju 12 cm z drewna klasy min C20. W celu zabezpieczenia
$ciany po pozostatym budynku przestrzen pomiedzy opinkg, a $ciang nalezy
wypetni¢. Ze wzgledu na poziom wody gruntowej wode na biezgco w wykopie

wypompowywac za pomocg pomp powierzchniowych.

5.2 Technologia wykonania zabezpieczenia poza budynkiem.
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Wg dostepnych informacji z badan geologicznych poza budynkiem nie
wystepuje juz narzut kamienny. Ksztattowniki nosne zabezpieczenia z HEA360,
ze Sali S355 pogrgza¢ wibromiotem 2z pomiarem wibracji najblizej
zlokalizowanych obiektow (np. takich jak elementow nabrzeza, czy mostu, lub
innych.) W przypadku, gdy wibracje zblizajg sie do granic dopuszczalnych,
nalezy zastosowac przewierty wstepne dla ich ograniczenia. Wstepne przewirty
wykonaé¢ na petng gtebokos¢ pogrgzania. W miare mozliwosci dostosowaé
gtebokos¢ podwiercania tak, by ograniczy¢ przewierty do gruntédw, w kt6rych
generowane sg najwieksze wibracje. Jesli okaze sie, ze w miejscu
planowanego zabezpieczenia wstepujg warunki podobne do tych
wystepujacych w wewnatrz budynku nalezy zastosowac technologie wg pkt.
5.1. Rozstaw osiowy profili nie powinien przekracza¢ 2,2m. Pomiedzy profilami
nalezy wykona¢ opinke do gtebokosci ok 3m z kantéwek drewnianych o
szerokosci przekroju 12 cm z drewna klasy min C20. Ze wzgledu na poziom
wody gruntowej wode na biezgco w wykopie wypompowywac¢ za pomocg pomp

powierzchniowych.

6. MONTAZ OPINKI DREWNIANEJ

W trakcie pogtebiania wykopu odstaniany jest grunt pomiedzy elementami
nosnymi - profilami nodnymi $cianki berlinskiej (ksztattowniki lub grodzice
stalowe). Wysokos$¢ odstonietego gruntu powinna by¢ nie wieksza niz 1,5m tak,
aby miedzy kolejnymi odcinkami uktadanej opinki nie powstawaty szczeliny -
ewentualne szczeliny uzupetni¢ gruntem. Wysoko$¢ odstanianych pol nalezy
dostosowac¢ do lokalnych warunkéw gruntowych tak, aby obsuniecia sie gruntu
za $cianka byty minimalne - ewentualne osuniecia uzupetni¢ gruntem.

W  przestrzeni miedzy ksztattownikami nosnymi montowana jest opinka
drewniana. Krawedziaki opinki docinane sg na wymiar miedzy ksztattownikami
nosnymi bez mozliwosci ich wysuniecia tak, aby zachodzity z obu stron za pofki
profili. W trakcie zaktadania opinki nalezy uzupetnia¢ brakujgcy za nig grunt w

celu ograniczenia przemieszczen pionowych gruntu za obudowa.
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7. MONITORING GEODEZYJNY

W ramach monitoringu obudowy Dberlinskiej przewidziano pomiar
przemieszczen gtowek ksztattownikow. Dodatkowo monitoringiem nalezy objaé
budowle sgsiednie znajdujgcy sie w sasiedztwie obudowy wykopu. Punkty
pomiarowe obiektéw nalezy umiesci¢ w miejscach umozliwiajgcych ich

prawidtowe monitorowanie.

Pomiary powinny by¢ prowadzone w nastepujgcych cyklach:
- pomiar ,zerowy”, w dniu rozpoczecia drgzenia wykopu,
- CO 7 dzien, na etapie wykonywania obudowy berlinskiej/drgzenia wykopu,

- co 14 dzien na etapie wykonywania badan archeologicznych.

Pomiary wykonywane bedg w charakterystycznych punktach oznaczonych w
sposéb trwaty tzn. reperach.

Pomiary przemieszczen pionowych powinny zosta¢ przeprowadzone metodg
niwelacji precyzyjnej dowigzanej wieloweztowo do punktéw odniesienia
znajdujgcych sie poza strefg oddziatywania budowy. Sugeruje sie, ze wyniki
powinny by¢ podawane z doktadnoscig 0,5 mm.

8. PRZEWIERTY WSTEPNE | MONITORING DRGAN

Z uwagi na bliskos¢ istniejgcych obiektow, aby wprowadzi¢ $cianke lub
ksztattowniki do rzednej projektowanej, istnieje mozliwos¢ potrzeby wykonania
przewiertow wstepnych przed pograzaniem $cianki. Ma to na celu minimalizacje
wibracji. Dodatkowo dla zminimalizowania wibracji zastosowa¢ wibromtoty typu
RF. Prowadzi¢ monitoring drgan dla obiektéw najblizej punktu pogrgzania
Scianki. Przewierty nalezy stosowaé¢ w przypadku, gdy predkos¢ wibracji zblizy
sie do dopuszczalnej granicy.

Przy ocenie szkodliwosci drgan podtoza przekazywanych na budynki stosowaé

norme DIN 4150-3:1999 Structural vibration - Effects of vibration on structures.
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Wykres wartosci dopuszczalnych predkos$ci drgan

9. WYRYWANIE SCIANKI TYMCZASOWEJ

Zabezpieczenie wykopu w postaci $cianki berlinskiej z ksztattownikow
stalowych jest zabezpieczeniem tymczasowym - po zasypaniu zabezpieczenia

wykopu profile wyrwag.
10. Odwodnienie wykopu

Odwodnienie wykopdéw przewiduje sie powierzchniowo z dna wykopdw.
Odwodnienie wykopéw wykonywa¢ oddzielnie dla kazdego obszaru. Do

odwodnienia zastosowa¢ pompy szlamowe.

Pogtebianie wykopdw ponizej zwierciadta wody nalezy realizowa¢ pompujgc
wode wprost z dna wykopow. Z uwagi na wystepowanie gruntéw spoistych, po
osiggnieciu projektowanej gtebokosci wykopu nalezy zatozy¢ drenaz ponizej
dna wykopu. Dreny ukltada¢ w podsypce piaskowo zwirowej. Dreny
doprowadzi¢ do studni zbiorczych skad bedzie wypompowywana woda. Wode
ze studzienek zbiorczych nalezy odprowadzi¢ za pomoca rurociggdéw
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tymczasowych utozonych po terenie, do kanalizacji deszczowej po uprzednim
uzyskaniu, zgody jej wtasciciela.

Przewiduje sie maksymalnie 4 studnie zbiorcze dla poszczegdinych wykopow.
Wydajnos¢ jednej pompy wynosi¢ bedzie 25m3/h. Przy czterech studniach,
maksymalna ilos¢ odprowadzanej wody wynosi¢ bedzie 100m3/h. Ostateczng

ilos¢ studni okresli¢ w trakcie realizacji wykopdw.

11.UWAGI KONCOWE

- Dopuszczalna odchytka w planie £ 20cm.

- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami,

Prawem Budowlanym, oraz ze sztukg budowlang.

- Prace budowlane, niespodziewane w projekcie, nieujete w niniejszym

opracowaniu nalezy rozwigza¢ w ramach Nadzoru Autorskiego.

W przypadku wystgpienia warunkéw odmiennych od zatozonych, nalezy
skonsultowac sie z projektantem i dobra¢ odpowiednig technologie realizacji

zabezpieczania.

Wszelkie zmiany wykonane samowolnie, bez zgody autoréw projektu
budowlanego przenoszg odpowiedzialno$¢ za catos¢ obiektu na osobe

wprowadzajgcg zmiany.

Opracowali:
mgr inz. Bartosz Januszewski
upr. proj. ZAP/0102/POOK/08

spec. konstrukcyjno-budowlana

Szczecin, czerwiec 2024 r.
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WYCIAG Z OBLICZEN
PODSTAWOWYCH ELEMENTOW

(kompletne obliczenia do wgladu w siedzibie firmy)
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Analiza konstrukcji sSciany

Dane wejsciowe
Data : 2024-06-14

Geometria konstrukciji
Dtugosc¢ konstrukeji = 13,00 m

Nazwa przekroju : profil | : HE 360 A, a=2,30 m
Wyznaczony wspétczynnik redukcji parcia ponizej dna wykopu = 0,41
Powierzchnia przekroju A = 6,21E-03 m2/m

Moment bezwtadnosci I 1,44E-04 m4/m

Modut przekrojowy W 8,221E-04 m3/m

9,078E-04 m3/m

Plastyczny modut przekrojowy Wy,

Materiat konstrukcji

Stal konstrukcyjna: S 355

Granica plastycznosci fy 355,00 MPa

210000,00 MPa

Modut sprezystosci E

Modut sprezystosci poprzecznej G 81000,00 MPa

Modut reakcji podtoza

Modut reakcji podtoza wyznaczany jest z zastosowaniem teorii Schmitt.
Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

Informacja o lokalizacji
Rzedna terenu = 21,62 m
GPS : N 53,3399000; E 15,0453810

N 53°20"23,64'; E 15°2"43,37"

Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

Miazszos¢ warstwy | Glebokos¢ | Rzedna n.p.m.
Nr Przyporzadkowany grunt | Szrafura
t [m] z [m] [m]
1 1,40| 0,00..1,40 | 21,62..20,22 |Piasek ilasty =
2 1,90| 1,40..3,30 | 20,22..18,32 |Piasek pylasty (244
3 1,50| 3,30 ..4,80 | 18,32..16,82 |OR ==
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Miazszos¢ warstwy | Glebokos¢ | Rzedna n.p.m.

Nr Przyporzadkowany grunt | Szrafura
t[m] z [m] [m]

4 0,90| 4,80..5,70 | 16,82..1592 |Ii [
5 3,00| 570..8,70 | 1592..12,92 [IV Vo
6 5,00/8,70..13,70 | 12,92..7,92 |VI —
7 - 13,70 .. 792..- v — ]
Wykop
Wykop przed konstrukcjg wykonano do gtebokosci 3,00 m.
Ksztatt dna wykopu

Rzedna | Glebokos¢
Nr

x [m] z [m]
1 0,00 0,00
2 -1,00 0,00
3 -2,00 1,00
4 -3,00 1,00

Poczatek [0,0] znajduje sie w poziomie dna wykopu.
Dodatnia wspotrzedna +z jest skierowana w dot.
Ksztatt terenu

Teren za konstrukcjg ma nachylenie 1: 28,64 (kat nachylenia wynosi 2,00 °).
Wptyw wody

ZWG za konstrukcjg jest na gtebokosci 2,60 m

ZWG przed konstrukcja jest na gtebokosci 3,90 m

Podtoze w poziomie podstawy konstrukcji jest przepuszczalne.
Gradient hydrauliczny = 0,07

Zdefiniowane obcigzenie powierzchniowe
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Obcigzenie Wart.1 Wart.2 | Wsp.X | Dlugosé Gtebokos¢
Nr Oddziatyw.
nowe | zmiana [kN/m2] | [kN/m2] | x[m] I [m] z [m]
1 Tak zmienne 10,00 1,00 20,00 na powierzchni

Globalne ustawienia obliczen

Liczba podziatéw sciany na elementy skonczone (ES) = 100

Witasne obliczenie paré¢ granicznych : redukuj wedtug ustawien obliczen

Minimalne uwzglednione parcie do wymiarowania ma wartos¢ o5 min = 0,200,
Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata

Wyniki obliczen

Wykresy paré gruntu na konstrukcje (przed i za sciang)

Glebokos¢ Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 19.57

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 19.57

0.47 0.00 0.00 0.00 1.76 8.91 37.96

0.61 0.00 0.00 0.00 2.27 11.39 43.32

0.61 0.00 0.00 0.00 2.27 11.40 43.36

0.65 0.00 0.00 0.00 2.41 12.05 44.76

0.86 0.00 0.00 0.00 3.20 14.22 53.05

1.00 0.00 0.00 0.00 3.83 15.59 58.32

1.00 0.00 0.00 0.00 3.84 15.60 58.36

1.30 0.00 0.00 0.00 5.23 18.63 69.95

1.40 0.00 0.00 0.00 5.70 19.64 73.82

1.40 0.00 0.00 0.00 9.65 18.53 7117

1.63 0.00 0.00 0.00 11.65 20.70 80.66

1.63 0.00 0.00 0.00 11.66 20.71 80.70

1.95 0.00 0.00 0.00 14.38 23.64 93.52
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Gtebokos¢ Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
2.60 0.00 0.00 0.00 19.97 29.68 119.94
3.00 0.00 0.00 0.00 27.02 35.47 130.62
3.00 0.00 -0.00 -5.05 11.16 14.65 53.95
3.25 0.00 -0.96 -5.05 12.98 16.15 56.71
3.30 0.00 -1.15 -5.05 13.35 16.45 57.26
3.31 0.00 -1.12 -6.61 23.41 28.00 29.19
3.90 0.00 -1.12 -6.61 28.32 31.66 32.19
3.90 0.00 -1.12 -6.61 28.32 31.66 32.19
4.00 0.00 -1.12 -6.61 28.51 31.81 32.36
4.55 0.00 -1.12 -6.61 29.60 32.63 33.32
4.80 0.00 -1.12 -6.61 30.09 33.00 33.75
4.80 -1.20 -1.20 -1.20 21.11 21.84 181.80
5.20 -1.20 -1.20 -1.20 20.85 21.67 182.40
5.70 -1.20 -1.20 -1.20 20.51 21.46 183.14
5.70 0.00 -1.08 -27.69 5.82 20.51 75.81
5.73 0.00 -1.08 -27.91 5.83 20.57 76.06
5.85 0.00 -1.16 -28.78 5.87 20.83 77.04
6.32 0.00 -1.47 -32.21 6.02 21.83 80.92
6.50 0.00 -1.89 -33.48 6.08 22.21 82.36
6.65 0.00 -2.25 -34.58 6.13 22.53 83.61
6.71 0.00 -2.39 -35.01 6.23 22.65 84.09
7.15 0.00 -3.44 -38.19 6.92 23.59 87.69
7.46 0.00 -4.19 -40.44 7.41 24.25 90.23
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l HAWK STRUCTURES

Gtebokos¢ Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]

7.46 0.00 -4.19 -40.44 7.41 24.25 90.23

7.80 0.00 -5.00 -42.90 8.28 24.97 93.02

8.00 0.00 -5.47 -44.35 8.79 25.38 94.66

8.45 0.00 -6.56 -47.64 9.93 26.32 98.35

8.70 0.00 -7.16 -49.48 10.57 26.81 100.40

8.70 0.00 -8.87 -56.21 8.19 32.06 110.44

8.81 0.00 -9.21 -57.11 8.31 32.36 111.45

9.10 0.00 -10.11 -59.47 8.87 33.15 114.09

9.73 0.00 -12.08 -64.61 10.10 34.87 119.85

9.75 0.00 -12.14 -64.78 10.14 34.93 120.03

10.40 0.00 -14.17 -70.08 11.41 36.71 125.97

11.05 0.00 -16.20 -75.39 12.67 38.50 131.91

11.70 0.00 -18.23 -80.69 13.94 40.29 137.85

12.35 0.00 -20.26 -86.00 15.21 42.08 143.79

13.00 0.00 -22.29 -91.30 16.47 43.89 149.72

Obwiednie modutu reakcji podtoza i sit wewnetrznych w konstrukcji
Gtebokos¢ kh,p kh,z Przemieszczenie Parcie | Sita Tnaca Moment
[m] [MN/m3] | [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m]

0.00 0.00 0.00 -414.51 0.00 -0.00 -0.00

0.65 0.00 0.00 -379.97 2.41 -0.78 0.17

1.30 0.00 0.00 -345.43 5.23 -3.22 1.37

1.95 0.00 0.00 -310.91 14.38 -10.52 5.57

2.60 0.00 0.00 -276.48 19.97 -21.68 15.84

2.99 0.00 0.00 -255.92| 26.84 -30.81 25.99
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tel. 91-813-67-89 fax. 91-813-67-87
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Gtebokos¢ kh,p kh,z Przemieszczenie Parcie | Sita Tnaca Moment

[m] [MN/m3] | [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [KNm/m]
3.00 0.00 0.00 -255.19 6.14 -31.10 26.42
3.25 0.00 0.00 -242.29 7.93 -32.83 34.28
3.90 0.00 0.00 -208.57| 21.71 -44.64 59.11
4.55 0.00 0.00 -175.701 22.99 -59.16 92.80
5.20 0.00 0.00 -144.13 19.65 -72.69 135.80
5.85 0.00 0.00 -114.47| -22.91 -77.21 186.35
6.50 0.00 0.00 -87.41| -27.40 -60.86 231.38
7.15 0.00 0.00 -63.57| -31.27 -41.74 264.86
7.80 0.00 0.00 -43.42| -34.62 -20.28 285.13
8.45 0.00 0.00 -27.24| -37.71 3.22 290.79
9.10 0.00 0.00 -15.11| -50.60 33.04 279.53
9.75 0.00 0.00 -6.86| -54.64 67.24 247.08
10.40 0.00 0.00 -2.04| -58.68 104.07 191.55
11.05 0.00 44.55 0.13| 44.22 120.63 114.29
11.70 0.00 44.55 0.68| 70.72 80.62 47.97
12.35 0.00 44.55 0.53| 65.78 35.37 10.46
13.00 4455 44.55 0.20| 39.53 0.00 -0.00

Max. wartosci sit wewnetrznych w konstrukcji

Maksymalna sita tngca

Maksymalny moment

Maksymalne przemieszczenie =

= 124,57 kKN/m

290,89 kNm/m

414,5 mm

Maksymalne wartosci sit wewnetrznych w przekroju

Maksymalna sita tngca

Maksymalny moment

286,51 kN

669,04 kNm

Przed podstawg konstrukcji dochodzi do wymywania gruntu z powodu przeptywu wody!
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W obliczeniach zatozono zerowy przyrost naprezen o,.
Wymiarowanie nr 1

Rozktady sit wewnetrznych wzdtuz konstrukcji

Przem. min | Przem. max | Sita thgca min. | Sita thgca maks. | Moment min. | Moment maks.
[mm] [mm)] [kN/m] [kN/m] [KNm/m] [KNm/m]

0.00 -414.51 -414 .51 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
0.65 -379.97 -379.97 -0.78 -0.78 0.17 0.17
1.30 -345.43 -345.43 -3.22 -3.22 1.37 1.37
1.95 -310.91 -310.91 -10.52 -10.52 5.57 5.57
2.60 -276.48 -276.48 -21.68 -21.68 15.84 15.84
2.99 -255.92 -255.92 -30.81 -30.81 25.99 25.99
2.99 -255.92 -255.92 -30.81 -30.81 25.99 25.99
3.00 -255.61 -255.61 -30.97 -30.97 26.17 26.17
3.00 -255.61 -255.61 -30.97 -30.97 26.17 26.17
3.00 -255.19 -255.19 -31.10 -31.10 26.42 26.42
3.00 -255.19 -255.19 -31.10 -31.10 26.42 26.42
3.25 -242.29 -242.29 -32.83 -32.83 34.28 34.28
3.90 -208.57 -208.57 -44.64 -44.64 59.11 59.11
4.55 -175.70 -175.70 -59.16 -59.16 92.80 92.80
5.20 -144.13 -144.13 -72.69 -72.69 135.80 135.80
5.85 -114.47 -114.47 -77.21 -77.21 186.35 186.35
6.50 -87.41 -87.41 -60.86 -60.86 231.38 231.38
7.15 -63.57 -63.57 -41.74 -41.74 264.86 264.86
7.80 -43.42 -43.42 -20.28 -20.28 285.13 285.13
8.45 -27.24 -27.24 3.22 3.22 290.79 290.79
9.10 -15.11 -15.11 33.04 33.04 279.53 279.53
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Przem. min | Przem. max | Sita thgca min. | Sita thgca maks. | Moment min. | Moment maks.
[mm] [mm)] [KN/m] [KN/m] [KNm/m] [KNm/m]

9.75 -6.86 -6.86 67.24 67.24 247.08 247.08
10.40 -2.04 -2.04 104.07 104.07 191.55 191.55
11.05 0.13 0.13 120.63 120.63 114.29 114.29
11.70 0.68 0.68 80.62 80.62 47.97 47.97
12.35 0.53 0.53 35.37 35.37 10.46 10.46
13.00 0.20 0.20 0.00 0.00 -0.00 -0.00

Maksymalne wartosci przemieszczen i sit wewnetrznych

Maksymalne przemieszczenie =

Maksymalne przemieszczenie
Maksymalny moment zginajgcy
Minimalny moment zginajacy

Maksymalna sita tngca

-4145 mm
0,7 mm
290,89 kNm/m

0,00 kKNm/m

124,57 kN/m

Wymiarowanie przekroju stalowego wedtug EN 1993-1-1

W obliczeniach uwzgledniono wszystkie fazy budowy.
Obliczeniowy wspotczynnik obcigzenia = 1,00

Sity wewnetrzne na 1 profil-|

Mmax= 669,04 kNm,

Qmax = 286,51 kN;

Q:

3,77 kN

M= 299,65 kKNm

Sprawdzenie maks. momentu My, + Q:
Sprawdzenie na zginanie:

Mmax/Mc’Rd = 0,997 < 1

Sprawdzenie na scinanie:

Q/Vg pq = 0,006 < 1

Spetnia wymagania

Spetnia wymagania

Sprawdzenie naprezen powierzchniowych:
Napregzenie normalne oy gq = 318,45 MPa

Naprezenie $cinajgce Tgg =

Obliczenie : (0x £a/(fy/¥Ym0))2 + 3*(TEg/(fy/¥m0))2 = 0,805 < 1

0,99 MPa

Sprawdzenie maks. sity thacej Qmax + M:
Sprawdzenie na zginanie:

Spetnia wymagania

M/M¢ rq = 0,446 < 1

Spetnia wymagania

Opis Techniczny
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Sprawdzenie na scinanie:
Qmax/Verd=0,441<1  Spetnia wymagania

Sprawdzenie naprezen powierzchniowych:
Napregzenie normalne oy gq = 142,63 MPa

Naprezenie scinajgce Tgq = 75,57 MPa

Obliczenie : (o ed/(fy/¥m0))2 + 3*(Ted/(fy/¥mo))2 = 0,297 < 1 Spetnia wymagania
Przekroj SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie opinki nr 1
Dane wejsciowe

Drewno : C20 - iglaste

Typ przekroju : prostokgtnybxh=120,0x200,0mm
Rodzaj obcigzenia : prostokatne

Wymiarowanie przekroju drewnianego wedtug EN 1995-1-1
W obliczeniach uwzgledniono wszystkie fazy budowy.
Obliczeniowy wspotczynnik obcigzenia = 1,00
Sprawdzenie s$ciskania i zginania
N =0,00 kN; M =3,56 kNm
Napregzenie normalne w $ciskaniu o¢ g g = 0,00 MPa
Napregzenie normalne w zginaniu oy, g = 7,43 MPa
(0¢.0.d/fc.0.d)2 + Om d/fmd=0,965<1  Spetnia wymagania
Sprawdzenie na scinanie
Qmax = 6,20 kN
Naprezenie $cinajgce 14 = 0,39 MPa
Ta/ker/fv,g=0,418 <1  Spetnia wymagania

Przekréj SPELNIA WYMAGANIA

Schemat opinki

i bxh=120,0x200,0mm, C20 - iglaste ‘
1

I

‘ 2,30
1

Analiza konstrukcji sciany

Dane wejsciowe
Data : 2024-06-14

Geometria konstrukcji

Dtugosc¢ konstrukcji = 9,00 m
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Nazwa przekroju : profil | : HE 260 A, a = 2,00 m
Wyznaczony wspétczynnik redukcji parcia ponizej dna wykopu = 0,44
Powierzchnia przekroju

Moment bezwtadnosci

Modut przekrojowy

A

W

4,34E-03 m2/m

5,22E-05 m4/m

4,182E-04 m3/m

Plastyczny modut przekrojowy Wy = 4,599E-04 m3/m

Materiat konstrukciji

Stal konstrukcyjna: S 355
Granica plastycznosci

Modut sprezystosci

Modut sprezystosci poprzecznej G

Modut reakcji podtoza

fy

E

355,00 MPa

210000,00 MPa

81000,00 MPa

Modut reakcji podtoza wyznaczany jest z zastosowaniem teorii Schmitt.

Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

Informacja o lokalizaciji
Rzedna terenu = 22,61 m
GPS : N 53,3397890; E 15,0451400

Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

N 53°20"23,24'; E 15°2"42,50'

Miazszos¢ warstwy | Giebokos¢ | Rzedna n.p.m.
Nr Przyporzadkowany grunt | Szrafura
t [m] z[m] [m]
1 2,50| 0,00..2,50 | 22,61..20,11 |MGH [~
2 0,60| 2,50 ..3,10 | 20,11..19,51 [MG3 (-4
3 0,60| 3,10..3,70 | 19,51 ..18,91 |l e
4 2,00| 3,70..5,70 | 1891..16,91 || [
5 2,70| 570..840 | 1691..1421 IV Vo
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Miazszos¢ warstwy | Glebokos¢ | Rzedna n.p.m.
Nr Przyporzadkowany grunt | Szrafura
t[m] z[m] [m]
6 4,60|8,40..13,00 | 14,21..9,61 |V —
7 -| 13,00 .. 0 961.- |V — ]
Wykop

Wykop przed konstrukcjg wykonano do gtebokosci 3,00 m.

Ksztalt terenu

Teren za konstrukcjg jest ptaski.

Wptyw wody

ZWG za konstrukcjg jest na gtebokosci 2,60 m

ZWG przed konstrukcjg jest na gtebokosci 3,00 m

Podtoze w poziomie podstawy konstrukcji jest przepuszczalne.
Gradient hydrauliczny = 0,03
Zdefiniowane obcigzenie powierzchniowe

Obcigzenie Wart.1 Wart.2 | Wsp.X | Dlugosé Gtebokos¢
Nr Oddziatyw.
nowe | zmiana [KN/m2] | [kN/m2] | x[m] I [m] z[m]
1 Tak zmienne 15,00 1,00 20,00 na powierzchni

Globalne ustawienia obliczen

Liczba podziatéw Sciany na elementy skonczone (ES) = 100

Witasne obliczenie par¢ granicznych : redukuj wedtug ustawien obliczen

Minimalne uwzglednione parcie do wymiarowania ma wartos¢ o5 min = 0,200,
Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata

Wyniki obliczen

Wykresy paré gruntu na konstrukcje (przed i za sciang)

Glebokos¢ Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.89
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.89
0.43 0.00 0.00 0.00 1.59 11.26 34.36
0.51 0.00 0.00 0.00 1.89 12.32 37.28
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Gtebokos¢ Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.59 0.00 0.00 0.00 2.18 13.37 40.20
0.86 0.00 0.00 0.00 4.25 16.85 49.83
1.29 0.00 0.00 0.00 7.56 21.18 65.29
1.41 0.00 0.00 0.00 8.54 22.45 69.83
1.71 0.00 0.00 0.00 11.37 25.51 80.76
2.14 0.00 0.00 0.00 15.38 29.84 96.23
2.50 0.00 0.00 0.00 18.72 33.44 109.12
2.50 0.00 0.00 0.00 21.58 31.56 108.93
2.57 0.00 0.00 0.00 22.18 32.22 111.62
2.60 0.00 0.00 0.00 22.42 32.48 112.70
3.00 0.00 0.00 0.00 29.37 38.20 122.51
3.00 0.00 -0.00 -5.44 13.07 17.00 54.52
3.10 0.00 -0.18 -6.15 13.20 17.16 55.27
3.10 0.00 -0.23 -10.36 16.24 21.69 39.35
3.43 0.00 -1.27 -12.25 17.47 22.70 41.28
3.70 0.00 -2.13 -13.82 18.48 23.53 42.88
3.70 -1.25 -1.57 -10.48 15.34 17.80 87.32
3.86 -1.49 -1.87 -12.47 15.53 18.07 89.43
4.29 -2.14 -2.69 -17.91 16.06 18.82 95.18
4.71 -2.79 -3.50 -23.34 16.58 19.57 100.92
5.14 -3.44 -4.32 -28.77 17.10 20.32 106.67
5.57 -4.09 -5.13 -34.20 17.62 21.06 112.42
5.70 -4.28 -5.38 -35.83 17.78 21.29 114.14
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Gtebokos¢ Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]

5.70 0.00 -5.88 -47.71 6.91 23.18 87.13

6.00 0.00 -6.68 -50.16 7.23 23.94 89.66

6.29 0.00 -7.47 -52.56 7.54 24.69 92.13

6.43 0.00 -7.83 -53.65 7.83 25.03 93.26

6.86 0.00 -8.98 -57.14 8.78 26.11 96.86

7.29 0.00 -10.12 -60.63 9.72 27.20 100.46

7.71 0.00 -11.27 -64.12 10.67 28.29 104.07

8.14 0.00 -12.42 -67.62 11.61 29.37 107.67

8.40 0.00 -13.11 -69.71 12.18 30.02 109.83

8.40 0.00 -16.23 -78.02 9.75 36.27 120.71

8.57 0.00 -16.82 -79.57 9.94 36.80 122.31

9.00 0.00 -18.31 -83.45 10.41 38.11 126.31

Obwiednie modutu reakcji podtoza i sit wewnetrznych w konstrukcji

Glebokos¢ kh,p kh,z Przemieszczenie Parcie | Sita Tnaca Moment
[m] [MN/m3] | [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [KNm/m]
0.00 0.00 0.00 -267.82 0.00 0.00 0.00
0.45 0.00 0.00 -247.14 1.67 -0.37 0.06
0.90 0.00 0.00 -226.46 4.58 -1.70 0.47
1.35 0.00 0.00 -205.79 8.06 -4.54 1.82
1.80 0.00 0.00 -185.16 1217 -9.08 4.81
2.25 0.00 0.00 -164.62 16.38 -15.50 10.27
2.70 0.00 0.00 -144.27 2416 -24.49 19.12
2.97 0.00 0.00 -132.23 28.85 -31.65 26.67
3.00 0.00 0.00 -131.07 29.30 -32.40 27.50
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Gtebokos¢ kh,p kh,z Przemieszczenie Parcie | Sita Tnaca Moment

[m] [MN/m3] | [MN/m3] [mm] [kPa] [KN/m] [KNm/m]
3.00 0.00 0.00 -130.72 7.61 -32.55 27.76
3.15 0.00 0.00 -124.29 5.78 -33.55 32.59
3.60 0.00 0.00 -104.91 4.87 -35.95 48.24
4.05 0.00 0.00 -86.42 0.85 -37.42 64.82
4.50 0.00 0.00 -69.13 -4.31 -36.64 81.57
4.95 0.00 0.00 -53.34 -9.46 -33.54 97.45
5.40 0.00 0.00 -39.35| -14.62 -28.12 111.41
5.85 0.00 0.00 -27.40| -41.87 -17.37 122.20
6.30 0.00 0.00 -17.71| -45.05 2.19 125.67
6.75 0.00 0.00 -10.31| -47.73 23.07 120.03
7.20 0.00 0.00 -5.12| -50.40 45.15 104.72
7.65 0.00 0.00 -1.85| -53.07 68.43 79.21
8.10 34.65 34.65 -0.02 15.90 80.38 44 .41
8.55 0.00 67.27 0.99| 103.32 54.48 12.67
9.00 0.00 0.00 1.73] 126.31 -0.00 -0.00

Max. wartosci sit wewnetrznych w konstrukcji

Maksymalna sita tngca

Maksymalny moment

Maksymalne przemieszczenie

80,96 kN/m
125,68 kNm/m

267,8 mm

Maksymalne wartosci sit wewnetrznych w przekroju

Maksymalna sita tngca =

Maksymalny moment =

Wymiarowanie nr 1

161,92 kN

251,36 kNm

Rozktady sit wewnetrznych wzdtuz konstrukcji
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Przem. min | Przem. max | Sita thaca min. | Sita thagca maks. | Moment min. | Moment maks.
[mm] [mm] [KN/m] [KN/m] [KNm/m] [KNm/m]

0.00 -267.82 -267.82 0.00 0.00 0.00 0.00
0.45 -247.14 -247.14 -0.37 -0.37 0.06 0.06
0.90 -226.46 -226.46 -1.70 -1.70 0.47 0.47
1.35 -205.79 -205.79 -4.54 -4.54 1.82 1.82
1.80 -185.16 -185.16 -9.08 -9.08 4.81 4.81
2.25 -164.62 -164.62 -15.50 -15.50 10.27 10.27
2.70 -144.27 -144.27 -24.49 -24.49 19.12 19.12
2.97 -132.23 -132.23 -31.65 -31.65 26.67 26.67
3.00 -131.07 -131.07 -32.40 -32.40 27.50 27.50
3.00 -131.07 -131.07 -32.40 -32.40 27.50 27.50
3.00 -130.72 -130.72 -32.55 -32.55 27.76 27.76
3.00 -130.72 -130.72 -32.55 -32.55 27.76 27.76
3.15 -124.29 -124.29 -33.55 -33.55 32.59 32.59
3.60 -104.91 -104.91 -35.95 -35.95 48.24 48.24
4.05 -86.42 -86.42 -37.42 -37.42 64.82 64.82
4.50 -69.13 -69.13 -36.64 -36.64 81.57 81.57
4.95 -53.34 -53.34 -33.54 -33.54 97.45 97.45
5.40 -39.35 -39.35 -28.12 -28.12 111.41 111.41
5.85 -27.40 -27.40 -17.37 -17.37 122.20 122.20
6.30 -17.71 -17.71 2.19 2.19 125.67 125.67
6.75 -10.31 -10.31 23.07 23.07 120.03 120.03
7.20 -5.12 -5.12 45.15 45.15 104.72 104.72
7.65 -1.85 -1.85 68.43 68.43 79.21 79.21
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Przem. min | Przem. max | Sita thagca min. | Sita thaca maks. | Moment min. | Moment maks.
[mm] [mm] [KN/m] [KN/m] [KNm/m] [KNm/m]

8.10 -0.02 -0.02 80.38 80.38 44 .41 44 .41

8.55 0.99 0.99 54.48 54.48 12.67 12.67

9.00 1.73 1.73 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

Maksymalne wartosci przemieszczen i sit wewnetrznych

Maksymalne przemieszczenie = -267,8 mm

Maksymalne przemieszczenie = 1,7 mm

Maksymalny moment zginajgcy = 125,68 kNm/m

Minimalny moment zginajacy 0,00 kKNm/m

Maksymalna sita tngca 80,96 kN/m

Wymiarowanie przekroju stalowego wedtug EN 1993-1-1
W obliczeniach uwzgledniono wszystkie fazy budowy.
Obliczeniowy wspotczynnik obcigzenia = 1,00

Sity wewnetrzne na 1 profil-l
Mmax = 251,36 kNm; Q= 3,67 kN

Qmax = 161,92 kN; M = 103,37 kNm

Sprawdzenie maks. momentu My, + Q:
Sprawdzenie na zginanie:
Mmax/M¢ Rrg = 0,847 < 1 Spetnia wymagania
Sprawdzenie na scinanie:
Q/VgRrya=0,010<s1  Spetnia wymagania
Sprawdzenie naprezen powierzchniowych:
Napregzenie normalne oy gq = 270,61 MPa

Naprezenie $cinajgce 1gq = 1,81 MPa

Obliczenie : (oy ed/(fy/Ymo0))2 + 3*(TEd/(fy/Ym0))2 = 0,581 < 1

Sprawdzenie maks. sity thacej Qnax + M:
Sprawdzenie na zginanie:
M/M¢rq=0,348<1  Spetnia wymagania
Sprawdzenie na scinanie:
Qmax/Verd=0,464<1  Spetnia wymagania
Sprawdzenie naprezen powierzchniowych:
Napregzenie normalne oygq = 111,29 MPa

Opis Techniczny
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Naprezenie $cinajgce Tgq = 79,73 MPa

Obliczenie : (ch’Ed/(fy/\(,\m))2 + 3*(TEd/(fy/yM0))2 =0,250 <1 Spetnia wymagania
Przekroj SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie opinki nr 1
Dane wejsciowe

Drewno : C20 - iglaste

Typ przekroju : prostokgtnybxh=120,0x200,0mm
Rodzaj obcigzenia : prostokatne

Wymiarowanie przekroju drewnianego wedtug EN 1995-1-1
W obliczeniach uwzgledniono wszystkie fazy budowy.
Obliczeniowy wspotczynnik obcigzenia = 1,00
Sprawdzenie sciskania i zginania
N =0,00 kN; M =2,93 kNm
Naprezenie normalne w sciskaniu o¢ g g = 0,00 MPa
Naprezenie normalne w zginaniu oy, 4 = 6,10 MPa
(0¢,0,d/fc,0,d)2 + Om d/fmd=0,794<1  Spelnia wymagania
Sprawdzenie na scinanie
Qmax = 5,86 kN
Naprezenie $cinajgce 14 = 0,37 MPa
Ta/Ker/fy g = 0,395 < 1 Spetnia wymagania

Przekréj SPELNIA WYMAGANIA

Schemat opinki

.T_bxh=120,0x200,0mm, C20 - iglaste
1

|
2,00 !

Analiza konstrukcji sciany

Dane wejsciowe
Data : 2024-06-14

Geometria konstrukcji

Dtugos¢ konstrukcji = 14,00 m

Nazwa przekroju : profil | : HE 360 A, a=2,20 m
Wyznaczony wspétczynnik redukcji parcia ponizej dna wykopu = 0,43
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Projekt Rozbiérki Budynku przy ul. Bolestawa Chrobrego 12 i 14
Etap Il — Zabezpieczenie Wykopu



HAWK STRUCTURES

mgr inz. Bartosz Januszewski

Plac Zawiszy Czarnego 4/2, 70-212 Szczecin

www.hawkstructures.eu

tel. 91-813-67-89 fax. 91-813-67-87

e-mail: biuro@hawkstructures.eu

Powierzchnia przekroju

Moment bezwtadnosci

Modut przekrojowy

Plastyczny modut przekrojowy W,

Materiat konstrukciji
Stal konstrukcyjna: S 355

Granica plastycznosci

Modut sprezystosci

Modut sprezystosci poprzecznej G

Modut reakcji podioza

A =

| =
W =8
=9

fy =
E =2

6,49E-03
1,50E-04
,595E-04

,491E-04

355,00

10000,00

81000,00

m2/m
m4/m
m3/m

m3/m

MPa

MPa

MPa

Modut reakcji podtoza wyznaczany jest z zastosowaniem teorii Schmitt.

Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

Informacja o lokalizaciji
Rzedna terenu = 20,38 m
GPS : N 53,3400740; E 15,0455680

Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

N 53°20"24,27"; E 15°2"44,04'

Miazszos¢ warstwy | Glebokos¢ | Rzedna n.p.m.
Nr Przyporzadkowany grunt | Szrafura
t [m] z[m] [m]
1 2,50| 0,00..2,50 | 20,38..17,88 |MGH BE=gy
2 0,50| 2,50..3,00 | 17,88..17,38 |MG3 (-4
3 1,00| 3,00..4,00 | 17,38..16,38 |MG5 %%
4 0,80| 4,00..4,80 | 16,38..15,58 |MG3 (-4
5 3,60| 4,80..8,40 | 1558..11,98 || [
6 1,10| 8,40..9,50 | 11,98..10,88 |IV VA
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Miazszos¢ warstwy | Glebokos¢ | Rzedna n.p.m.
Nr Przyporzadkowany grunt | Szrafura
t [m] z[m] [m]
7 4,50| 9,50 .. 14,00 | 10,88..6,38 |V —
8 -| 14,00 .. 638.- |V — ]
Wykop
Wykop przed konstrukcjg wykonano do gtebokosci 2,40 m.
Ksztalt dna wykopu
Rzedna | Glebokos¢
Nr
x [m] z [m]
1 0,00 0,00
2 -1,00 0,00
3 -2,00 1,00
4 -4,00 1,00
5 -5,00 2,00
6 -6,00 2,00

Poczatek [0,0] znajduje sie w poziomie dna wykopu.
Dodatnia wspétrzedna +z jest skierowana w doét.
Ksztalt terenu

Teren za konstrukcjg jest ptaski.
Wptyw wody

ZWG za konstrukcjg jest na gtebokosci 1,90 m

ZWG przed konstrukcjg jest na gtebokosci 3,50 m

Podtoze w poziomie podstawy konstrukcji jest przepuszczalne.
Gradient hydrauliczny = 0,07

Zdefiniowane obcigzenie powierzchniowe

Obcigzenie Wart.1 Wart.2 | Wsp.X | Dlugosé Gtebokos¢
Nr Oddziatyw.
nowe | zmiana [kN/m2] | [kN/m2] | x[m] I [m] z [m]
1 Tak zmienne 5,00 1,50 20,00 na powierzchni

Globalne ustawienia obliczen

Liczba podziatéw Sciany na elementy skonczone (ES) = 100

Opis Techniczny
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Whtasne obliczenie parc granicznych : redukuj wedtug ustawien obliczen

Minimalne uwzglednione parcie do wymiarowania ma wartos¢ o5 min = 0,200,

Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata

Wyniki obliczen

Wykresy paré gruntu na konstrukcje (przed i za sciang)

Glebokos¢ Ta,p Tk,p Tp.p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.89
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.89
0.61 0.00 0.00 0.00 2.27 8.27 41.03
0.61 0.00 0.00 0.00 2.27 8.29 41.06
0.74 0.00 0.00 0.00 2.73 9.94 45.48
0.76 0.00 0.00 0.00 2.83 10.22 46.47
1.00 0.00 0.00 0.00 3.70 12.68 54.98
1.00 0.00 0.00 0.00 3.71 12.70 55.05
1.14 0.00 0.00 0.00 4.21 14.11 59.92
1.41 0.00 0.00 0.00 5.22 16.97 69.83
1.47 0.00 0.00 0.00 5.50 17.62 72.08
1.63 0.00 0.00 0.00 6.23 19.23 77.85
1.63 0.00 0.00 0.00 6.23 19.24 77.88
1.90 0.00 0.00 0.00 7.44 21.92 87.47
2.00 0.00 0.00 0.00 9.25 23.43 89.98
2.00 0.00 0.00 0.00 9.27 23.44 90.00
2.21 0.00 0.00 0.00 13.07 26.59 95.26
2.40 0.00 0.00 0.00 16.51 29.44 100.02
2.40 0.00 -0.00 -8.16 7.13 12.71 43.19
2.50 0.00 -0.44 -8.16 7.92 13.36 44.27
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Gtebokos¢ Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
2.50 0.00 -0.41 -5.28 9.43 12.75 43.86
2.95 0.00 -2.20 -5.28 12.82 15.55 48.75
3.00 0.00 -2.41 -5.28 13.22 15.88 49.33
3.17 0.00 -3.11 -5.28 14.53 16.96 51.22
3.34 0.00 -3.39 -5.28 15.80 18.01 53.06
3.40 -0.22 -3.50 -5.28 16.25 18.38 53.71
3.45 -0.41 -3.59 -5.71 16.65 18.71 54.28
3.45 -0.41 -3.59 -5.28 16.66 18.71 54.29
3.50 -0.58 -3.67 -5.28 17.01 19.01 54.80
3.68 -0.85 -3.80 -5.28 1717 19.24 56.16
3.91 -1.18 -3.95 -5.28 17.37 19.53 57.81
4.00 -1.24 -4.02 -5.28 17.45 19.65 58.50
4.42 -1.51 -4.31 -5.28 17.81 20.19 61.61
4.80 -1.75 -4.58 -5.28 18.14 20.67 64.41
4.80 -3.57 -4.61 -5.07 19.40 20.03 90.38
5.00 -3.70 -4.77 -5.17 19.55 20.31 93.05
5.00 -3.70 -4.77 -5.17 19.55 20.31 93.06
5.16 -3.80 -4.90 -5.25 19.67 20.53 95.14
5.43 -3.96 -5.12 -5.38 19.87 20.92 98.74
5.89 -4.25 -5.49 -9.37 20.22 21.57 104.93
6.63 -4.71 -6.08 -15.67 20.77 22.61 114.73
7.02 -4.95 -6.38 -18.96 21.06 23.15 119.83
719 -5.20 -6.53 -20.49 21.20 23.40 122.20
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Gtebokos¢ Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
7.37 -5.44 -6.83 -21.98 21.33 23.64 124.52
7.53 -5.67 -7.12 -23.35 21.45 23.87 126.65
7.53 -5.67 -7.12 -23.36 21.45 23.87 126.67
8.11 -6.48 -8.13 -28.28 21.88 24.68 134.31
8.20 -6.61 -8.30 -29.09 21.95 24.81 135.57
8.40 -6.89 -8.65 -31.44 22.11 25.10 138.23
8.40 0.00 -7.21 -44.64 9.58 27.09 99.24
8.84 0.00 -7.51 -48.01 10.70 28.02 102.85
9.14 0.00 -7.71 -50.30 11.46 28.65 105.29
9.50 0.00 -7.95 -53.04 12.37 29.40 108.22
9.50 0.00 -10.74 -60.16 9.42 35.44 118.75
9.58 0.00 -10.82 -60.83 9.58 35.67 119.47
9.91 0.00 -11.14 -63.64 10.25 36.63 122.48
10.09 0.00 -11.73 -65.19 10.62 37.16 124.14
10.32 0.00 -12.45 -67.09 11.08 37.82 126.17
11.05 0.00 -14.85 -73.36 12.57 39.97 132.88
11.79 0.00 -17.25 -79.62 14.07 4212 139.58
12.15 0.00 -18.41 -82.67 14.79 43.17 142.84
12.17 0.00 -18.48 -82.86 14.84 43.24 143.04
12.53 0.00 -19.64 -85.88 15.56 44.28 146.28
13.26 0.00 -22.04 -92.15 17.05 46.44 152.98
13.81 0.00 -23.81 -96.78 18.16 48.04 157.94
14.00 0.00 -24.43 -98.41 18.55 48.60 159.69
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Gtebokos¢ kh,p kh,z Przemieszczenie Parcie | Sita Tnaca Moment
[m] [MN/m3] | [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [KNm/m]
0.00 0.00 0.00 -473.58 0.00 -0.00 0.00
0.70 0.00 0.00 -436.31 2.59 -0.91 0.21
1.40 0.00 0.00 -399.04 5.18 -3.63 1.69
2.10 0.00 0.00 -361.80 11.07 -8.66 5.78
2.38 0.00 0.00 -346.92 16.15 -12.47 8.71
2.38 0.00 0.00 -346.92 16.15 -12.47 8.71
2.40 0.00 0.00 -345.65 -0.99 -12.79 9.01
2.80 0.00 0.00 -324.66 6.43 -14.49 14.33
3.50 0.00 0.00 -287.74 11.74 -20.84 26.48
4.20 0.00 0.00 -251.24 12.34 -29.27 44.00
4.90 0.00 0.00 -215.43 14.35 -38.22 67.57
5.60 0.00 0.00 -180.68 13.15 -48.20 97.85
6.30 0.00 0.00 -147.46 7.69 -55.50 134.36
7.00 0.00 0.00 -116.32 2.23 -58.97 174.65
7.70 0.00 0.00 -87.89 -3.24 -58.61 216.02
8.40 0.00 0.00 -62.82 -9.34 -54.36 255.81
9.10 0.00 0.00 -41.70| -38.63 -30.38 286.16
9.80 0.00 0.00 -25.00| -52.68 1.50 297.04
10.50 0.00 0.00 -12.87| -57.21 39.96 282.71
11.20 0.00 0.00 -5.09| -61.74 81.59 240.35
11.90 45.89 0.00 -1.00| -49.03 126.08 167.58
12.60 0.00 45.89 0.52| 68.42 111.13 78.92
13.30 0.00 45.89 0.77| 81.96 56.61 19.69
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Gtebokos¢ kh,p kh,z Przemieszczenie Parcie | Sita Tnaca Moment
[m] [MN/m3] | [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [KNm/m]
14.00 0.00 45.89 0.66 79.07 0.00 -0.00

Max. wartosci sit wewnetrznych w konstrukcji

Maksymalna sita tngca = 132,70 kN/m

Maksymalny moment 297,04 kNm/m

Maksymalne przemieszczenie 473,6 mm

Maksymalne wartosci sit wewnetrznych w przekroju

Maksymalna sita thgca = 291,93 kN

Maksymalny moment = 653,48 kNm

Wymiarowanie Nr 1
Analiza zniszczenia spowodowanego wyparciem (wyporem wody)

Stabilizujgcy ciezar gruntu  ogip = 206,01 kPa

Destabilizujgce parcie wody ugst = 21,60 kPa

Analiza zniszczenia spowodowanego wyparciem (wyporem wody) SPELNIA WYMAGANIA
Analiza hydraulicznego unoszenia czastek gruntu

Krytyczny gradient hydrauliczny iz = 0,53

Gradient hydrauliczny i = 0,07

Analiza hydraulicznego unoszenia czastek gruntu SPELNIA WYMAGANIA
Wymiarowanie nr 1

Rozktady sit wewnetrznych wzdtuz konstrukcji

Przem. min | Przem. max | Sita thgca min. | Sita thgca maks. | Moment min. | Moment maks.
[mm] [mm)] [KN/m] [KN/m] [KNm/m] [KNm/m]

0.00 -473.58 -473.58 -0.00 -0.00 0.00 0.00

0.70 -436.31 -436.31 -0.91 -0.91 0.21 0.21

1.40 -399.04 -399.04 -3.63 -3.63 1.69 1.69

2.10 -361.80 -361.80 -8.66 -8.66 5.78 5.78

2.38 -346.92 -346.92 -12.47 -12.47 8.71 8.71
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Przem. min | Przem. max | Sita thaca min. | Sita thagca maks. | Moment min. | Moment maks.
[mm] [mm)] [KN/m] [KN/m] [KNm/m] [KNm/m]

2.38 -346.92 -346.92 -12.47 -12.47 8.71 8.71
2.40 -346.08 -346.08 -12.73 -12.73 8.91 8.91
2.40 -346.08 -346.08 -12.73 -12.73 8.91 8.91
2.40 -345.65 -345.65 -12.79 -12.79 9.01 9.01
2.40 -345.65 -345.65 -12.79 -12.79 9.01 9.01
2.80 -324.66 -324.66 -14.49 -14.49 14.33 14.33
3.50 -287.74 -287.74 -20.84 -20.84 26.48 26.48
4.20 -251.24 -251.24 -29.27 -29.27 44.00 44.00
4.90 -215.43 -215.43 -38.22 -38.22 67.57 67.57
5.60 -180.68 -180.68 -48.20 -48.20 97.85 97.85
6.30 -147.46 -147.46 -55.50 -55.50 134.36 134.36
7.00 -116.32 -116.32 -58.97 -58.97 174.65 174.65
7.70 -87.89 -87.89 -58.61 -58.61 216.02 216.02
8.40 -62.82 -62.82 -54.36 -54.36 255.81 255.81
9.10 -41.70 -41.70 -30.38 -30.38 286.16 286.16
9.80 -25.00 -25.00 1.50 1.50 297.04 297.04
10.50 -12.87 -12.87 39.96 39.96 282.71 282.71
11.20 -5.09 -5.09 81.59 81.59 240.35 240.35
11.90 -1.00 -1.00 126.08 126.08 167.58 167.58
12.60 0.52 0.52 111.13 111.13 78.92 78.92
13.30 0.77 0.77 56.61 56.61 19.69 19.69
14.00 0.66 0.66 0.00 0.00 -0.00 -0.00

Maksymalne wartosci przemieszczen i sit wewnetrznych

Maksymalne przemieszczenie
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Maksymalne przemieszczenie 0,8 mm

297,04 kKNm/m

Maksymalny moment zginajgcy

0,00 kNm/m

Minimalny moment zginajacy

132,70 kN/m

Maksymalna sita tngca

Wymiarowanie przekroju stalowego wedtug EN 1993-1-1

W obliczeniach uwzgledniono wszystkie fazy budowy.
Obliczeniowy wspotczynnik obcigzenia = 1,00

Sity wewnetrzne na 1 profil-|
Mmax = 653,48 kNm; Q= 3,30 kN

Qmax = 291,93 kN; M= 287,84 kKNm

Sprawdzenie maks. momentu My, + Q:
Sprawdzenie na zginanie:
Mmax'Mc,rd = 0,974 <1 Spetnia wymagania
Sprawdzenie na scinanie:
Q/NV¢Rrd=0,006<1  Spetnia wymagania
Sprawdzenie naprezen powierzchniowych:
Napregzenie normalne oy gq = 311,04 MPa

Naprezenie Scinajgce Tg,q = 0,87 MPa

Obliczenie : (o ed/(fy/¥m0))2 + 3*(Ted/(fy/¥mo))2 = 0,768 < 1 Spetnia wymagania
Sprawdzenie maks. sity thacej Qmax + M:
Sprawdzenie na zginanie:
M/M;rq=0,429<1  Spetnia wymagania
Sprawdzenie na scinanie:
Qmax/Verd=0,449<1  Spetnia wymagania
Sprawdzenie naprezen powierzchniowych:
Napregzenie normalne oy gq = 137,00 MPa

Naprezenie $cinajgce Tgq = 77,00 MPa

Obliczenie : (ch’Ed/(fy/\(,\m))2 + 3*(TEd/(fy/yM0))2 =0,290<1 Spetnia wymagania
Przekroj SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie opinki nr 1
Dane wejsciowe

Drewno : C20 - iglaste

Typ przekroju : prostokatnybxh=120,0x200,0mm
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Rodzaj obcigzenia : prostokatne

Wymiarowanie przekroju drewnianego wedtug EN 1995-1-1
W obliczeniach uwzgledniono wszystkie fazy budowy.
Obliczeniowy wspotczynnik obcigzenia = 1,00
Sprawdzenie sciskania i zginania
N =0,00 kN; M =1,99 kNm
Napregzenie normalne w $ciskaniu o¢ g g = 0,00 MPa
Naprezenie normalne w zginaniu oy, 4 = 4,14 MPa
(0¢,0,d/fc,0,d)2 + Om d/fmd=0,539<1  Spetnia wymagania
Sprawdzenie na scinanie
Qmax = 3,62 kN
Naprezenie $cinajgce 14 = 0,23 MPa
To/ker/fvg=0,244 <1  Spetnia wymagania

Przekréj SPELNIA WYMAGANIA

Schemat opinki

*I
bxh=120,0x200,0mm, C20 - iglaste
L I |
1

2,20
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