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DETEKTORY (DETECTORS)

DWUPROGOWY
SYSTEM
DETEKCJI
GAZÓW

Moduł ALARMOWY
MDP-4Z

WYŁĄCZNIK
GŁÓWNY

System detekcji gazów dla pomieszczeniu kotłowni gazowej

Proj. YTKSY 4x1x0,5
mm²

UWAGI:

1.Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia muszą
posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.

2.Centralki detekcji gazów MDP należy zasilić przewodem 3-żyłowym o przekroju min. 1,5mm².
3.Detektory metanu typu DEX-12/N połączyć z centralą przewodem 4-żyłowym o przekroju min. 1,0mm².
4.Sygnalizator strefowy znajdujący się w pomieszczeniu objętym systemem alarmowym połączyć z

centralą przewodem 4(3)-żyłowym o przekroju min. 0,5 mm².
5.Sygnalizator akustyczno-optyczny ma pracować w nastepujący sposób:

- alarm I stopnia (ostrzeżenie) - sygnał akustyczny,
- alarm II stopnia (zagrożenie) - sygnał optyczny i akustyczny.

6.Sterowanie odcięciem dopływu gazu w następujący sposób:
- alarm II stopnia (zagrożenie) - podanie napięcia na zawór odcinający gazu typu MAG-3  oraz
odcięcie dopływu gazu.

7.Podczas instalacji systemu detekcji gazów toksycznych przestrzegać instrukcji zarówno w przypadku
podłączenia detektorów, sygnalizatorów lub innych elementów systemu.

8.Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi branżami.
9.Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania.
10.Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych

parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych za zgodą projektanta oraz Inwestora.
11.Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
12.Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.
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PROJ. SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO
- OPTYCZNY TYPU SL-21

zlokalizowany przy wejściu do kotłowni

Sygnał do zaworu
odcinającego typu MAG-3

który jest zlokalizowany w szafce gazowej

Zasilanie z proj. RK obwód F2.4
proj. YDYżo 3x1,5 mm²

Proj. YDY 2x1,5 mm²

E­302

Schemat ideowy detekcji gazu
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