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1. SPIS RYSUNKW

Nr rysunku Nazwa rysunku

E-101 Instalacja gniazd i sity - rzut przyziemia
E-201 Schemat blokowy zasilania

E-301 Schemat ideowy rozdzielnicy RK

E-302 Schemat ideowy Systemu detekcji gazu




2. OSWIADCZENIE

Na podstawie przepiséw art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane o$wiadczam, ze projekt Techniczny PROJEKT TECHNICZNY Branzy elektrycznej
adaptacji modernizacji pomieszczania gospodarczego na kottownie z przebudowa wewnetrznej instalacji
gazowej przy ulicy Powstaricéw Wielkopolskich 27 w miejscowosci Krobia zlokalizowanej w Krobi ,
dz. nr 1449/2, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Imig¢ i nazwisko specjalnoéé Nr uprawnief podpis

PROJEKTANT mgr inz. Kazimierz Pawlicki Inst. elektryczne 820/86/LO
uprawnienia bud. do
projektowania bez ograniczen w
specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Stawomir Czestaw Inst. elektryczne WKP/0218/POOE/19
Wolski

uprawnienia bud. do
projektowania bez ograniczen w
specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych




3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-64/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3, 4, 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spefnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Stawomir Czeslaw Wolski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 10 maja 1972 r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie 7 trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
poZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwofania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

<S> Przewodniczacy
/"\‘:. ——_ O\ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

k :-,"_i? ) prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski ZA ZGODNDSC
\ ooz Z ORYGINALEM



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Stawomir Czeslaw Wolski

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete; niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym Kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Stawomir Czestaw Wolski
64-100 Leszno, ul. Kaszubska 20

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI AUTOROW PROJEKTU DO
IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

~ ® i S K A
‘ | l 8 A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P6U-1J8-X5W *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01

adres zamieszkania ul. Kurpinskiego 4, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodei prawne) wystarcza 2otenie cdwiadczenia wali w postac elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznyr.

§ 2. Oéwiadczenie woll 2toione w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli z4ozomym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié :a pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub koataktujae si¢ z biurem wfalciwe] Okregowej lzby Inkynierdw
Budownictwa.
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Z ORYGINALEM



— @ P OLSKA

SN
~—= INIYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numearze weryfiecyjmym:
WEP-AEN-D34-LFC *

Pan Stawomir Czestaw Wolski o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0301/19

adres zamieszkania ul. Kaszubska 20, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-05-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

|2podni= z ark. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania slektroniczne] formy cynnosc prewne] wystanss dodenie ofwisdoenia woli w postad elektronicone] | opatrzenie go
ioamlifikowanym podpisem elektroniczogm

§ 2. Dfwindzenie woli Zindone w formie slektronicone] jest riowmowaine z oswisdoeniem woli Zindonym w formie pisemnej |

" weryfikaci: poprawnofd danych w ninisjszym mSwindczeniu moine sprewcoc T8 DOMOD NUMErU werifikacyrego maswisdizenia ra

stronie Polskiej lzoy InEyniercw Budownictws www.piib.ong.pl lub konkaktujac sie z biurem wimschwe] Okregowsj lzoy Indyniercs
Busdownictwa.

S =

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



5. Dane ogdlne

6. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla zmiany
sposobu uzytkowania pomieszczenia na kottownie w Budynku kina w Krobi
Projekt przytacza objety odrebnym opracowaniem.

Podstawa opracowania

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany przez Inwestora
Projekty branzowe

Wizja lokalna

Obowigzujace normy i przepisy

VVVV N

8. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
e Instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych
e Zasilanie urzadzen technicznych kottowni
e System detekcji gazu
e Instalacje ochronne

Zasilanie obiektu

1. Zasilanie

Projektowane pomieszczenie kottowni bedzie zasilane z rozdzielnicy gtownej RG
budynku w, ktoérej nalezy zabudowaé podstawe bezpiecznikowa dla zabezpieczania
typu gG/DO1 o pradzie znamionowym In=25A. Z projektowane] podstawy
bezpiecznikowej nalezy wyprowadzi¢ linie kablowa WLZ dla projektowanej
rozdzielnicy kottowni. Projektowany kabel zasilajacy prowadzi¢ podtynkowo.

2. Rozdziat energii w obiekcie

Przewidziano wykonanie nast¢pujacych rozdzielnic:
e RK - tablica oddzialowa na potrzeby nowego pomieszczania kotlowni —
rozdzielnica natynkowa o stopniu ochrony IP55, zamykana na klucz.

3. Wewnetrzne instalacje elektryczne

3.1 Trasy kablowe
W pomieszczeniu technicznym oraz korytarzach prowadzenia instalacji nalezy
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przewidzie¢ podtynkowo, osprzgt gniazda oraz taczniki nalezy montowac
podtynkowo.

Przy przejsciach tras kablowych migdzy strefami pozarowymi przepusty nalezy
zabezpieczy¢ systemem ochrony przeciwpozarowej, np. piang ogniochronng f-my
Hilti o klasie elementéw budowlanych przez ktore przechodza.

3.2 Instalacja oSwietleniowa

W pomieszczaniu kottowni zaprojektowano opraweg natynkowa. Zastosowano
oprawy wyposazone w zrodta swiatla typu LED. Wykaz opraw zalaczono na rzucie
instalacyjnym. Zalaczanie os$wietlenia zaprojektowano jako re¢czne poprzez
zastosowanie tgcznika miejscowego.

Instalacje¢ oswietleniowg wykona¢ jako podtynkowa przewodami typu
YDY 3(4)x1,5mm2. Przewody nalezy uktada¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi
Scian 1 stropow. taczniki nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,2m od podiogi. W
pomieszczeniu technicznym projektuje si¢ taczniki o stopniu ochrony IP55 na
wysokosci  1,2m. Potgczenia obwodow zasilania nalezy wykonaé w puszkach
instalacyjnych tacznikow.

Natezenie oswietlenia w budynku wynosi:

e Pomieszczenie kottowni — 200 Ix

3.3 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodem typu YDYzZo
3x2,5mm>. Przewody zasilajace nalezy uklada¢ pod tynkiem. Gniazda nalezy
instalowa¢ na wysokosci 1,4 w odlegtosci min. 0,6m od zZrédta wody. Zastosowaé
gniazda z przestona torow pradowych. Wszystkie gniazda wtykowe nalezy
oznaczy¢ numerem obwodu zasilajgcego. Potaczenia obwodow zasilania nalezy
wykona¢ w puszkach gniazd.

3.4 Instalacje zasilajace urzadzenia technologiczne

Instalacje zasilajace urzadzenia technologicznych zostang opracowane zgodnie
z DTR producentéw danych urzadzen oraz zatozeniami technicznymi okreslonymi
przez projektanta branzy sanitarne;j.

4. Instalacje ochronne

4.1.0chrona przeciwpozarowa

Dla pomieszczenia kottowni przewiduje sie¢ awaryjny wytacznik pradu
kottowni zlokalizowany przy wejsciu do kottowni. W przypadku uruchomienia
awaryjnego wylacznika pradu wszystkie obwody elektryczne dla kottowni zostaja
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pozbawione zasilania.

4.2.0chrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochron¢ podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto
poziom izolacji przewodow:
e 750V w instalacji budynkowej
e 1,0 kV w linii kablowej

Ochrong przy dotyku posrednim stanowi samoczynne odlaczenie zasilania W
uktadzie TN-S. Jako ochron¢ uzupeiniajaca zastosowano wytaczniki roéznicowo-
pradowe o pradzie znamionowym 0,03 A. Rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy
wykona¢ w tablicy RK, a punkt rozdziatu uziemic.

4.3.0chrona przeciwprzepieciowa

Projektowang  tablice  kotlowni  nalezy  wyposazy¢ w  ochrong
przeciwprzepieciowg klasy T1+T2.

5. System detekcji gazu

Opis og6lny systemu:

W projektowanej kottowni projektuje si¢ system detekcji gazoéw takich jak.:
gaz ziemny (metan), przy pomocy detektorow typu DEX-12/N z sensorem
potprzewodnikowym w wykonaniu EX. Dwuprogowe detektory typu DEX-12/N
nalezy montowac¢: na $cianach na wysokosci nie nizej niz 30cm od sufitu lub na
suficie. Po ostatecznym zaaranzowaniu pomieszczenia nalezy ponownie
przeanalizowa¢ rozmieszczenie detektoréw 1 dokona¢ optymalizacji w celu
zapewnienia skutecznej detekcji. Celem poprawy bezpieczenstwa dopuszcza si¢
zwigkszenie liczby detektorow.

System detekcji gazow oparty jest na projektowanej centrali alarmowej typu
MDP-4Z zainstalowanej
w pomieszczeniu 2.14 (kottownia). Centrala alarmowa jest przeznaczona do zasilania i
kontroli  detektoréw gazu ziemnego typu DEX-12/N. Ponadto moduly
wykorzystywane sa w dwuprogowym systemie detekcji gazow. Modut sterujacy
MDP-2Z moze kontrolowaé, do 2 detektorow. Dodatkowo modul umozliwia
sterowanie dodatkowymi zewnetrznymi sygnalizatorami oraz sterowanie innymi
urzadzeniami.

W momencie przekroczenia dopuszczalnego stezenia gazu w pomieszczeniu,
detektor DEX-12/N wykrywa nadmierne st¢zenie gazu i wysyta sygnat do centrali.
Dla kazdego detektora centrala osobno monitoruje dziatanie i informuje o wykrytym
uszkodzeniu, poprawnym dziataniu badZ uszkodzeniu przez pulsowanie diody o
odpowiednim kolorze.

W przypadku detekcji system bedzie uruchamiat alarm I i II stopnia. Ponizej
przedstawiono sterowanie sygnalizatorami oraz odcigciem ze wzgledu na alarm I lub
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Il stopnia:

a) sygnalizator akustyczno-optyczny powinien pracowaé w nastgpujacy
Sposob:

- alarm I stopnia (ostrzezenie) - sygnat akustyczny,

- alarm II stopnia (zagrozenie) - sygnat optyczny i akustyczny.

b) sterowanie odcigciem zaworu gazu MAG-3 znajdujacy si¢ w szafce gazowe]
nalezy realizowa¢ w nastgpujacy sposob:

- alarm II stopnia (zagrozenie) - uruchomienie zamknigcie zaworu z gazem
znajdujacy si¢ w szafce gazowej na zewnatrz budynku..

Zasilanie systemu detekcji gazow nalezy realizowa¢ z wydzielonego obwodu z
rozdzielnicy RK napigciem 230V.

Podczas instalacji systemu detekcji gazow oraz kalibracji nalezy przestrzegaé
dokumentacji
techniczno-ruchowej DTR zaréwno w przypadku podiaczenia detektorow,
sygnalizatoréw lub innych elementdéw systemu.

Okablowanie:

Instalacje dla systemu detekcji gazéw toksycznych nalezy wykonaé przy
pomocy nast¢pujacego okablowania:

YDY 4x1 mm2 — do projektowanego detektora typu DEX-12/N,

YTKSY 4x1x0,8 mm2 — do projektowanego sygnalizatora akustyczno-
optycznego typu SL-32,

YDY 2x2,5 mm2 —do sterowania zaworem odcinajagcym typu MAG-3,

YDYzo 3x1,5 mm2 — zasilanie systemu detekcji z rozdzielnicy RK.

Przewody nalezy uktada¢ w korytach oraz rurkach elektroinstalacyjnych PCV
na uchwytach. Instalacja powinna by¢ wykonana starannie, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz z zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie potaczenia centrali nalezy
realizowa¢ zgodnie ze schematem ideowym systemu detekcji gazu oraz DTR
producenta.

System detekcji gazu dostarczany przez branze sanitarna.
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6. Obliczenia techniczne

Bilans mocy rozdzielnicy RK

RK

Lp. Nazw a odbioru Moc zainstalow ana (PI) jg/c\il:gslzc:synnons'iti Moc zapczg;)e bowana
1| Zasilanie o$wietlenia 0,1 1,00 0,1
2| Zasilanie pieca gazowego 1,0 0,80 0,8
3]Zasilanie gniazda ogdlne 2,0 0,20 0,4
4] Zasilanie podgrzewacz wody 3,5 0,40 1,4
5]Zasilanie pompy obiegowe 0,6 0,80 0,5
6]Zasilanie pompa schtadzajgca 0,5 0,8 0,4
7|Obwody centrala detekcji gazu 0,2 0,8 0,2

7,9 Pz= 3,7
cos@= 0,93
U= 400 \Y
Pz
bh=——
cos ¢ *Un
lp= 57 A
Zabezpieczenie |,= 25 A
L= 40 A
Przewdd: YDYzo 3x4
L= 32 A

Zabezpieczenia przed prgdem przecigzeniowym spetiajg nastepujace warunki :

Ib <In< Iz

I\

25,0

I\

|, <145*1,

40,0 <

46,4

kw

32,0
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IL.

Uwagi koncowe

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. Po uruchomieniu instalacji nalezy dokona¢ pomiarow sprawdzajacych
parametry wykonanej instalacji elektrycznej.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia
wystepujacym w niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ,,Jlub rownowazny”, co
oznacza, ze dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen i materialdow nie gorszych niz opisane
w dokumentacji, tzn. spelniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe
co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca decydujac si¢ na zastosowanie urzadzen 1 materialow
réwnowaznych opisanych w dokumentacji zobowigzany jest do wykazania, ze
oferowane przez niego spelniaja wymagania okre$lone przez autora niniejszego
opracowania.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Kazimierz Pawlicki mgr inz. Stawomir Czestaw Wolski
uprawnienia budowlane uprawnienia budowlane
nr 820/86/Lo nr WKP/0218/POOE/19
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III. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

A. Obiekt:

BUDYNEK URZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ KINO ,,SZAROTKA”

B. Adres:

ul. Powstancow Wielkopolskich 27, 63-840 Krobia, dziatka nr 1442/2
, obreb 0001 Krobia jednostka ewidencyjna 300403_4 Krobia

C. Inwestor:

Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

D. Opracowal:

mgr inz.
Kazimierz Pawlicki
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E. Czes¢ opisowa:

Zakres robot instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia budowlanego

oraz kolejnosci realizacji:

Roboty przygotowawcze:

>
>
>

szczegblowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym;
zwiezienie materiatu;
uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlang i sanitarng.

Roboty montazowe:

YVVYVYVVYVYYVYYVYYVY

wykonanie rozdzielnicy;

montaz rozdzielnicy i wlz;

okablowanie projektowanych instalacji;
wykonanie potaczen instalacji;

biaty montaz;

montaz opraw oswietleniowych;
wykonanie pomiaréw elektrycznych;
odbior techniczny;

wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

>

sasiednie budynki

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

YVVVVY

Y VvV

zagrozenie przy robotach zwigzanych z czynng instalacjg elektryczna;

zagrozenie podczas prac na wysokosciach;

zagrozenie przy uzyciu urzadzen elektrycznych;

zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji;

zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac réwnoleglych przez
pozostate branze;

prace przy wykonywaniu wykopow liniowych;

zblizenia i skrzyzowania rurociggu z czynnymi urzadzeniami elektro-energetycznymi;
zagrozenie zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, Sliskie 1
chropowate powierzchnie itp.).

Sposob prowadzenia instruktazu BHP:

>

>

przed przystapieniem do wykonywania robot instalacyjnych nalezy kazdego pracownika
przeszkoli¢ w zakresie BHP;

przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé si¢ szczegdlowo z dokumentacja budowlana,
zwracajagc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach 1 technologii zachowujac
wytyczne wykonawstwa i odbioru robot;
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» calo$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, przepisami BHP i p.poz oraz
warunkami zawartymi w rozporzadzeniu,

» informowa¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach;

» informowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktdre wigze si¢ z wykonywang praca
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniem.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

» posiadanie przez pracownikow aktualnych $§wiadectw kwalifikacyjnych uprawniajacych
do eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych;

Y

praca pod napigciem sg zabronione;

prowadzenie prac w poblizu istniejagcych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegolnej
uwagi;

oznakowanie i wygrodzenie placu budowy przed dostgpem o0sob postronnych;
zabezpieczenie wykopOw przez obarierowanie i oznakowanie;

Y

wytyczenie przebiegu czynnych kabli przez wiasciciela sieci;

YV VYV

zapewnienie pomieszczen socjalnych i technicznych na czas budowy w kontenerach, w
tym sanitariatow;

obstuga sprzetu, urzadzen i narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac budowlano-
montazowych sprzetem, urzadzeniami i narzedziami dopuszczonymi do eksploatacji,
wykorzystywanymi zgodnie z instrukcja obstugi 1 ich przeznaczeniem;

» podiaczenie energii elektrycznej do placu budowy;

» zapewnienie sprawnej komunikacji;

» stosowanie materialdow budowlanych posiadajacych aprobaty techniczne, znak

A\

bezpieczenstwa oraz wymagane atesty i certyfikaty.

» Informacja powyzsza nie zwalnia kierownika budowy lub majstra od wykonania Planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia dla przedsiewzigcia.

> Na etapie wykonawstwa budowlanego nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwanym ,, PLANEM BIOZ” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu robot budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi ( Dz.U.Nr. 151 poz 1256 ).

atestami ITB. Calos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, sztuka budowlang i
obowigzujacymi przepisami BHP pod nadzorem osoby uprawnione;.

Niniejsza dokumentacja stanowi podstawe¢ do zrealizowania obowiagzku sporzadzenia
trzech egzemplarzy projektu budowlanego zamiennego dotyczacego robot budowlanych
polegajacych na budowie przedmiotowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu,
wykonanych w sposob istotnie odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w pozwoleniu
na budowe, uwzgledniajacego zmiany wynikajace z dotychczas wykonanych robot. Projekt
niniejszy nie wyczerpuje catosci zagadnien zwigzanych z wykonawstwem i realizacja
przedmiotowej inwestycji. Podstawe do realizacji przedsigwzigcia powinna stanowic
dokumentacja wykonawcza zawierajgca wzajemnie skoordynowane projekty branzowe.
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