System detekcji gazow dla pomieszczeniu kottowni gazowe;

UWAGI:
DWU PROGOWY 1.Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia muszg
SYSTEM posiadac odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

2.Centralki detekcji gazow MDP nalezy zasili¢ przewodem 3-zytowym o przekroju min. 1,56mm?=
DETEKCJI 3.Detektory metanu typu DEX-12/N potgczy¢ z centralg przewodem 4-zytowym o przekroju min. 1,0mm?

, 4.Sygnalizator strefowy znajdujgcy sie w pomieszczeniu objetym systemem alarmowym potgczyc¢ z

GAZOW centralg przewodem 4(3)-zytowym o przekroju min. 0,5 mm?2

5.Sygnalizator akustyczno-optyczny ma pracowac w nastepujgcy sposob:

- alarm | stopnia (ostrzezenie) - sygnat akustyczny,

Modut ALARMOWY - alarm |l stopnia (zagrozenie) - sygnat optyczny i akustyczny.
MDP-4Z 6.Sterowanie odcieciem doptywu gazu w nastepujgcy sposéb:
- alarm |l stopnia (zagrozenie) - podanie napiecia na zawor odcinajgcy gazu typu MAG-3 oraz

odciecie doptywu gazu.
7.Podczas instalacji systemu detekcji gazow toksycznych przestrzegac instrukcji zarowno w przypadku
podtgczenia detektoréw, sygnalizatorow lub innych elementéw systemu.

WYLACZNIK
9] .. .. . . .Y . . .
% 8.Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonac¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.
g 9.Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen stuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania.
O || Eaa =@aa === 10.Dopuszcza sie stosowanie urzgdzer innych producentow pod warunkiem zachowania wyznaczonych
g parametrow wizualno-jako$ciowych oraz technicznych za zgodg projektanta oraz Inwestora.
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@@Jﬁ com|NO NG| |com|NO|NC com|no|ne | | 6] T (3R 11.Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
=S S2) A1 A2 '(AFV,VA’LL\JIE'II'A)\ S e s 12.Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.
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PROJEKT TECHNICZNY
) Zasianiez proj. RK obwod F2.4 \ 4 ‘ K O R E N D

proj. YDYZo 3x1,5 mm?

ul. Piotra Czajkowskiego 12, 64-100 Leszno
www.korend.pl

Sygnat do zaworu Proj. YDY 2x1,5 mm? PROJEKT TECHNICZNY Branzy elektrycznej adaptacji modernizacji
odcinajacego typu MAG-3 4 pomieszczenia gospodarczego na kotlownie z przebudowa
ktory iest zlokalizowany w szafce gazowei wewnetrznej instalacji gazowej przy ulicy Powstaficow
Yl y g ) wielkopolskich 27 w miejscowosci Krobia
INWESTOR Gmina Krobia
ADRES .
INWESTORA ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
ADRES ul. Powstancéw Wielkopolskich 27
Proj. YTKSY 4x1x0,5 INWESTYCJI 63-840 Krobia
mm2 inz. Kazimierz Pawlicki
uprawnienia budowlane bez ograniczen

PROJEKTANT specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektryczny elektroenergetycznych nr ewid. 820/86/Lo

mgr inz. Stawomir Czestaw Wolski
SPRAWDZAJACY gprawnienia budowlane bez ograniczen w
e|ektryczny specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid.
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PROJ. SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO Nazwa rysunku Schemat ideowy detekcji gazu
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