Przedmiar robot

Naprawa sieci CO pomiedzy budyniem 11 a 15 na terenie kompleksu wojskowego przy ul.
Utanéw 43 w Krakowie.
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Kosztorys inwestorski
Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci roboét R M S

Naprawa sieci CO pomiedzy budyniem 11 a 15 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Utanéw 43 w

Krakowie.

1 Element

1.1 Kalkulacjaindywidualna

lokalizacja miejsca wycieku za pomocg laski natuchowej/stetofonu/geofonu

50 m
Robocizna r-g 0,033| 0,03300
urzadzenie do wykrywania wyciekow m-g 0,033| 0,03300
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Wartosé
2 Roboty ziemne
2.1 KNNR 5/721/3
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, gtebokos¢ 5'cm
7,000 m
Robotnicy r-g 0,0439| 0,04390
Woda m3 0,008, 0,00800
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Pita spalinowa do ciecia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0698| 0,06980
Srodek transportowy (1) m-g 0,0104| 0,01040

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Wartos¢
2.2 KNNR 5/721/6
Ciecie nawierzchni mechanicznie, podbudowa z betonu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm gtebokosci (ponad 5)
7 m
Robotnicy r-g 0,006 0,00600
Woda m3 0,0008| 0,00080
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Pita spalinowa do cigcia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0005/ 0,00050
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001| 0,00010
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Wartosé
2.3 KNNRS 6/803/1
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce piaskowej, recznie
12,500 m2

Robotnicy

r-g

0,206

0,20600

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Wartos¢

Naprawa sieci CO pomiedzy budyniem 11 a 1:
na terenie kompleksu wojskowego przy ul
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2.4 KNNRS 6/805/2 analogia
Rozebranie pokryw -ptyt kanalowych
10,000 m2
Robotnicy r-g ‘ 0,231| 0,23100
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Wartos¢
2.5 KNNRS 6/805/2 analogia
zatozenie pokryw -ptyt kanalowych
10,000 m2
Robotnicy r-g ‘ 0,231 0,23100
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Wartosé
2.6 KNNRS 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4'cm, mechanicznie
5,000 m2
Robotnicy r-g 0,283 0,28300
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1) m-g 0,089, 0,08900
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Wartos¢
2.7 KNNRS 6/802/2
Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubos¢ 15°cm, mechanicznie
5,000 m2
Robotnicy r-g 0,221 0,22100
Spycharka gasienicowa 74°’kW (100°'KM) (1) m-g 0,0079| 0,00790
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079| 0,00790
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Wartos¢
2.8 KNNR 1/209/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll
0,900 m3
Robotnicy r-g 0,132| 0,13200
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 0,082| 0,08200
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Wartos¢

Naprawa sieci CO pomiedzy budyniem 11 a 1:
na terenie kompleksu wojskowego przy ul
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2.9 KNNR 1/209/2 analogia

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll-zasypywanie wykopow

Robotnicy
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1)

r-g
m-g

0,132
0,082

9,000 m3

0,13200
0,08200

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Wartosé
2.10 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
10,000 m2
Robotnicy grupall r-g 0,0147| 0,01470
Robotnicy grupall r-g 0,0021| 0,00210
Pospotka m3 0,2455| 0,24550
Woda m3 0,02| 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0026/ 0,00260
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0182| 0,01820
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Wartos¢
2.11 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
10 m2
Robotnicy grupall r-g 0,0001| 0,00010
Robotnicy grupall r-g 0,0004| 0,00040
Pospotka m3 0,0123] 0,01230
Woda m3 0,001, 0,00100
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0001| 0,00010
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0004| 0,00040
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Wartosé
2.12 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
10 m2
Robotnicy grupall r-g 0,0207| 0,02070
Robotnicy grupall r-g 0,0097| 0,00970
Miatkamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143| 0,01430
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0'mm |t 0,1697| 0,16970
Woda m3 0,008, 0,00800
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0025| 0,00250
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0256| 0,02560
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Wartos¢

Naprawa sieci CO pomiedzy budyniem 11 a 1:
na terenie kompleksu wojskowego przy ul
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2.13 KNR 218/501/1
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm-przez analogie
14 m2
Robotnicy grupall r-g 0,2454| 0,24540
Piasek m3 0,122| 0,12200
Materiaty inne (Materiaty) % 25
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Wartos¢

2.14 KNNRS 6/502/3 (2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa

10 m2

Robotnicy r-g 1,23| 1,23000
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0117]  0,0117C
Kostka brukowa betonowa grubos$ci 8'cm, kolorowa m2 1,02| 1,02000
Piasek do betonoéw zwyktych uszlachetniony m3 0,0818| 0,08180
Woda przemystowa m3 0,027 0,02700
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2

Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 0,13| 0,13000

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Wartos¢
2.15 KNR 1901/118/3
Wywoz ziemi, wyw6z samochodami samowytadowczymi, odlegtosé do 1°km, kategoria gruntu IlI
2,000 m3
Robotnicy grupall r-g 3,75| 3,75000
Materiaty inne (Robocizna) % 2,5
Samochdd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,438 0,43800
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Wartosc¢
2.16 KNR 401/108/5
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-11
2,0 m3
krotnos¢ = 3
Robotnicy grupall r-g 0,82| 2,46000
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,54| 1,62000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Wartos¢

Naprawa sieci CO pomiedzy budyniem 11 a 1:
na terenie kompleksu wojskowego przy ul
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3 Demontaz sieci
3.1 KNNR 8/307/5
Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi’100'mm
10,000 m
Robotnicy r-g 0,44| 0,44000
Materiaty inne (Robocizna) % 10
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Wartosé
3.2 KNNR 8/307/3
Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'40-50"'mm
5m
Robotnicy r-g 0,3| 0,30000
Materiaty inne (Robocizna) % 10

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Wartos¢

3.3 KNR 404/1107/1 (1)

Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1'km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5°t

0,055 t
Robotnicy grupall r-g 1,71 1,71000
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,83| 0,83000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Wartos¢
3.4 Kalkulacjaindywidualna
demontaz i utylizacja wetny mineralnej
0,314 m3
Robotnicy r-g 0,05 0,05000
utylizacja wetny mineralnej m3 1 1,00000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Wartosé
4 montaz sieci
4.1 KNNR 4/2301/1 (4)
Rurociagi z rur preizolowanych, $cianka 2,6'mm, 48.3/110mm
4,000 m
Robotnicy r-g 0,41 0,41000
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, bez alarmu 48.3/110mm m 1,02/ 1,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Srodek transportowy (1) m-g 0,0162| 0,01620
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Wartos¢

Naprawa sieci CO pomiedzy budyniem 11 a 1:
na terenie kompleksu wojskowego przy ul
Utanéw 43 w Krakowie



PR naprawa sieci co Utanow.

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17951

strona nr: 7
Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R M s
4.2 KNNR 4/2301/4 (2)
Rurociagi z rur preizolowanych, $cianka 3,6'mm, 139.7/225mm
10,000 m
Robotnicy r-g 0,78/ 0,78000
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, bez alarmu 139.7/225mm  |m 1,02/  1,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Srodek transportowy (1) m-g 0,0342| 0,03420
Zuraw samojezdny kotowy do 5't (1) m-g 0,055| 0,05500
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Wartosé
4.3 KNNR 4/2312/4
Montaz odgatezien teowych, 125/110'mm
2 odgatez
Robotnicy r-g 34| 3,40000
Odgatezienie teowe systemu ABB, Fi'125/110°’mm kpl 1 1,00000
Pianka izolacyjna systemu ABB, nr 6 szt 1,05| 1,05000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Srodek transportowy (1) m-g 0,43| 0,43000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Wartos¢
4.4 KNNR 4/2108/4
Odgatezienia boczne od rurociggow gtéwnych, w komorach, do Dn 50/3.0'mm
2m
Robotnicy r-g 0,91 0,91000
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'57,0/2,9 m 1,02 1,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Srodek transportowy (1) m-g 0,02| 0,02000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Wartos¢
4.5 KNNR 4/2309/9
Montaz muf kolan fukowych na rurach ostonowych, Fi 125/90°
2 kolano
Robotnicy r-g 1,62| 1,62000
Kolano tukowe 125"'mm kat 90° szt 1 1,00000
Pianka izolacyjna systemu ABB, nr 4 szt 1,05/ 1,05000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Srodek transportowy (1) m-g 0,22| 0,22000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Wartosé

Naprawa sieci CO pomiedzy budyniem 11 a 1:
na terenie kompleksu wojskowego przy ul
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4.6 Kalkulacjaindywidualna
Troéjnik ptaski preizolowany 50/50czarny
2 kpl
Monter urzgdzen technologicznych grupa il r-g 1,55/ 1,55000
trojnik ptaski preizolowany 50/50 szt 1 1,00000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Wartosé
4.7 KNNR 4/2309/1 analogia
Montaz muf kolan tukowych preizolowanych, Fi 50/90°
2 kolano
Robotnicy r-g 1,32 1,32000
Kolano tukowe 50'mm kat 90° szt 1 1,00000
Pianka izolacyjna systemu ABB, nr 1 szt 1,05| 1,05000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Srodek transportowy (1) m-g 0,18/ 0,18000

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Wartos¢

4.8 Kalkulacjaindywidualna

mufa termokulczliwa z polietylenu sieciowego dla rury 125/225mm-+pianka izolacyjana+zatyczki odpowietrzajgce+korki stozkowe do wtopienia

4 kpl
Robotnicy r-g 0,75| 0,75000
mufa termukulczliwa 125/225 kpl 1 1,00000
Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,3| 0,30000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Wartos¢

4.9 Kalkulacjaindywidualna

mufa termokulczliwa z polietylenu sieciowego dla rury 48,3/110mm-+pianka izolacyjana+zatyczki odpowietrzajgce+korki stozkowe do wtopienia

4,000 kpl
Robotnicy r-g 0,05/ 0,05000
mufa ttermkulczliwa 48.3/110 szt 1 1,00000
Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,3| 0,30000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Wartosé

Naprawa sieci CO pomiedzy budyniem 11 a 1:
na terenie kompleksu wojskowego przy ul
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4.10 KNR 709/106/1

Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 159.0/8.0'mm

10,000 ztgcze

Monter instalacji technologicznych grupalll r-g 0,45/ 0,45000
Spawacze grupa Il r-g 0,91 0,91000
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 2.50'mm,
ER346 szt 1,57| 1,57000
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25'mm szt 8,41 8,41000
Tlen techniczny sprezony m3 0,14 0,14000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,03| 0,03000
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,001| 0,00100
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,95/ 0,95000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Wartosé
4.11 KNNR 4/2108/8
Odgatezienia boczne od rurociggéw gtéwnych, w komorach, do Dn 125/5.0°'mm
2m
Robotnicy r-g 2,25| 2,25000
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'133,0/5,0 m 0,56/ 0,56000
Kolano stalowe krotkie czarne R=2Dn/90°, Fi"125'mm szt 0,4/ 0,40000
tuk stalowy gtadki czarny R=3Dn/90° Fi* 125 mm szt 0,4| 0,40000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Srodek transportowy (1) m-g 0,04| 0,04000
Spawarka m-g 0,58/ 0,58000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Wartos¢
4.12 KNR 712/105/4
Odtluszczanie, rurociggi
1,963 m2
Robotnicy grupall r-g 0,0399| 0,03990
Benzyna do ekstrakgc;ji dm3 0,119 0,1190C
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Wartosé
4.13 KNR 712/215/5(1)
Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, rurociagi, Fi'58-219'mm, emalia poliwinylowa termoodporna aluminiowa
2 m2
Malarze grupall r-g 0,1239| 0,12390
Emalia poliwinylowa termoodporna (do400°C)"Silumin II" aluminiowa dm3 0,14| 0,14000
Rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych karbamidowych, ogdinego
stosowania dm3 0,011z  0,0112C
Materiaty inne (Materiaty) % 0,9
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0003, 0,00030
Przyczepa skrzyniowa 3-5't m-g 0,0003, 0,00030
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Wartosé

Naprawa sieci CO pomiedzy budyniem 11 a 1:
na terenie kompleksu wojskowego przy ul
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4.14 KNRW 216/510/3
Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociagi, izolacja grubosci 100°’mm w 2-ch warstwach, i 127-159'mm
2 m2
Robotnicy budowlani r-g 2,11 2,1100(
Lepik asfaltowy stosowany na gorgco z wypetniaczem kg 4| 4,00000
Otulina poliuretanowa, grubo$¢ 50'mm m 1,96/ 1,96000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,27| 0,27000
Kociot do gotowania lepiku 50-100°dm3 m-g 0,5/ 0,50000
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,27| 0,27000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Wartosé
4.15 Kalkulacjaindywidualna
rekaw gumowy end cap Pojedynczy 225dla rury osrednicy rury ostonowej (zewn.)225mm
4 szt
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych | r-g 0,2| 0,20000
rekaw gumowy end-cap 225/125 szt 1 1,00000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Wartos¢
4.16 KNRW 216/507/3 (1)
Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociagi, izolacja grubosci 30-50'mm w 1-ej warstwie, i 65-89°'mm
2 m2
Robotnicy budowlani r-g 1,66| 1,66000
Lepik asfaltowy stosowany na gorgco z wypetniaczem kg 2,2| 2,20000
Otulina poliuretanowa, grubosé 30'mm m 2,44 2,44000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,12|  0,12000
Kociot do gotowania lepiku 50-100°dm3 m-g 0,5/ 0,50000
Przyczepa skrzyniowa 4.5°t m-g 0,12| 0,12000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Wartosé
4.17 KNNR 4/2017/4 analogia
Przejscia przez $ciany betonowe, $ciana grubosci do 15°cm, rurociag o $srednicy zewn.225mm
2 szt
Robotnicy r-g 5,92 5,92000
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi 323,9/7,1
(300)mm m 0,17/ 0,17000
Tlen techniczny sprezony m3 0,28/ 0,28000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,05/ 0,05000
przejscie uszcelniajace typu WZ DN200 szt 1) 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,24| 0,24000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Wartos¢

Naprawa sieci CO pomiedzy budyniem 11 a 1:
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Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R M s
4.18 KNNR 4/2017/2 analogia
Przejscia przez sciany betonowe, $ciana grubosci do 15°cm, rurocigg Fi’50°'mm
2 szt
Robotnicy r-g 2,47 2,47000
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'273,0 (Dn"250) m 0,17| 0,17000
Tlen techniczny sprezony m3 0,16/ 0,16000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,03/ 0,03000
przejscie uszcelniajace typ WZ Dn100 szt 1) 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,11  0,1100C
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Wartosé
5 préby szczelnosci i rozruch
5.1 KNNR 4/1601/2(1)analogia
Préba wodna szczelnosci sieci cieplnychh, (rurociag 200°'m) Fi*150 'mm, rury stalowe
0,025 proba
krotnos¢ = 2
Robotnicy r-g 9,79| 19,58000
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il 100x100°'mm m3 0,025/ 0,05000
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-100"'mm m3 0,015/ 0,03000
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,013| 0,02600
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 3,1 6,20000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn"50) m 1,5/ 3,00000
Kotnierz stalowy zaslepiajacy 1,6MPa 150 mm szt 0,2| 0,40000
Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 5,39| 10,78000
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowe;j szt 48| 96,00000
Woda przemystowa m3 4,83 9,66000
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 1,23| 2,46000
Spawarka m-g 1,34 2,68000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Wartos¢
5.2

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartosé

Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢

1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,46
2.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-100'mm m3 0,00075
3.|Benzyna do ekstrakgc;ji dm3 0,2336
4.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,117
5.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,00065
6. Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej szt 2,4
7.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 2.50°'mm, ER346 szt 15,7

Naprawa sieci CO pomiedzy budyniem 11 a 1:
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
8.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25'mm szt 84,1
9. |Emalia poliwinylowa termoodporna (do400°C) "Silumin II" aluminiowa dm3 0,28
10. |Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,01
11.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 0,155
12.|Kolano tukowe 125'mm kat 90° szt 2
13.|Kolano tukowe 50'mm kgt 90° szt 2
14. |Kolano stalowe krétkie czarne R=2Dn/90°, Fi'125'mm szt 0,8
15.|Kofnierz stalowy zaslepiajgcy 1,6MPa 150 mm szt 0,01
16. |Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa m2 10,2
17.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il 100x100'mm m3 0,00125
18. |Lepik asfaltowy stosowany na gorgco z wypetniaczem kg 12,4
19. |Luk stalowy gtadki czarny R=3Dn/90° Fi* 125 mm szt 0,8
20.|Miatkamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,143
21.|mufa termukulczliwa 125/225 kpl 4
22.|mufa ttermkulczliwa 48.3/110 szt 4
23.|0dgatezienie teowe systemu ABB, Fi"'125/110'mm kpl 2
24.|Otulina poliuretanowa, grubo$¢ 30°'mm m 4,88
25.|Otulina poliuretanowa, grubo$é 50°'mm m 3,92
26. |Pianka izolacyjna systemu ABB, nr 1 szt 21
27.|Pianka izolacyjna systemu ABB, nr 4 szt 21
28. |Pianka izolacyjna systemu ABB, nr 6 szt 21
29. |Piasek m3 1,708
30. |Piasek do betonow zwyktych uszlachetniony m3 0,818
31.|Pospdtka m3 2,578
32. |przejscie uszcelniajace typ WZ Dn100 szt 2
33. |przejscie uszcelniajace typu WZ DN200 szt 2
34.|rekaw gumowy end-cap 225/125 szt 4
35.|Rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbamidowych, ogéinego stosowania dm3 0,0224
36.|Rura preizolowana systemu ABB standardowa, bez alarmu 139.7/225mm m 10,2
37.|Rura preizolowana systemu ABB standardowa, bez alarmu 48.3/110mm m 4,08
38.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'133,0/5,0 m 1,12
39. |Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'273,0 (Dn"250) m 0,34
40.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'57,0/2,9 m 2,04
41.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn'50) m 0,075
42.|Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi 323,9/7,1 (300) mm m 0,34
43.|Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkamii podktadkami kg 0,2695
44| Tlen techniczny sprezony m3 2,28
45.| Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0'mm t 1,697
46. |trojnik ptaski preizolowany 50/50 szt 2
47.|utylizacja wetny mineralnej m3 0,314
48.|Woda m3 0,3516
49.|Woda przemystowa m3 0,511¢

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé
1.|Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,7806
2. |Kociot do gotowania lepiku 50-100°dm3 m-g 2
3. |Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 0,811¢
4. |Pita spalinowa do ciecia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,4921
5.|Przyczepa skrzyniowa 3-5°t m-g 0,0006
6.|Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,78
7.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1) m-g 0,052
8.|Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,4
9.|Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 4,116
10.|Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,0615
11./Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,04565
12.|Spawarka m-g 1,227
13.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 9,5
14.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1) m-g 0,445
15.|Spycharka gasienicowa 74 kW (100°'KM) (1) m-g 0,0395
16.|Srodek transportowy (1) m-g 2,9603
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Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé
17.|urzadzenie do wykrywania wyciekéw m-g 1,65
18.|Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,442
19. |Wibrator powierzchniowy do 225'kg m-g 1,3
20.|Zrywarka przyczepna m-g 0,0395
21.|Zuraw samojezdny kotowy do 5't (1) m-g 0,55
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): | 29,69355

Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
1 Element
2 Roboty ziemne
3 Demontaz sieci
4 montaz sieci
5 préby szczelnoéci i rozruch
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