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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 5

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 8
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_ — POBOCZE JEZDNIA POBOCZE ROW _ TRAWNKK JEZDNIA ﬁ, CHODNIK
50 75 500 75 50 | 70-100 , 70-100 13 500 a_, 200 _ _
_ 2% |
2 AN 1 _\k I I ]
e A L_ n 2% _
ﬂ.v —1 N — = _I
%) wim)
! [a=e
=1
_ 8 cm | KOSTKA BETONOWA
— . | 4 cm | WARSTWA SCERALNA AC 11 S 5 em | PODSYPKA CEMENTONO-PASKOWA T4
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10 cm | WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU 20 cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
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— 4 cm | WARSTWA SCIERALNA AC 11 S 8 cm | KOSTKA BETONOWA
5 cm | WARSTWA SCIERALNA AC 16 W 5 cm | PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4
20 cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO 15 ¢m | PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO 8 cm | KOSTKA BETONOWA
MECHANICZNIE 0/31,5 MM MECHANICZNIE 0/31,5 MM 4 cm | WARSTWA SCIERALNA AC 11 S 5 cm | PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4
10 cm | WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU 10 cm | WARSTWA ODCINAJACA 7 PIASKU _S5cm | WARSTWA SCIERALNAAC 16 W 15 cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
PODLOZE GRUNTOWE PODLOZE GRUNTOWE 20 cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 MM
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km 1+566,2 do km 1+585,8
JEZDNIA . CHODNIK
500 a__ 200 _ _
_ & I I L_
hNNn ==
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5 cm | WARSTWA SCIERALNA AC 16 W 15 cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
20 cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 MM
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PROJ. KRAWEZNIK 12x25

SZCZEGOt KONSTRUKCYINY
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Gmina Mrocza
Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza
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