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CZESC OPISOWA

Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drég gminnych Ostrowo — Ostrowo PGR
na dziatkach nr 63/4, 59, 62, 58/15, 3248/3.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Ostrowo (gmina wiejska Mrocza, powiat
nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie).

Cel i zakres inwestycji

Celem opracowania jest poprawa warunkéw eksploatacyjnych jezdni i chodnikow,
zapewnienie bezpieczenstwa ruchu, zapewnienie sprawnego odwodnienia pasa drogowego.

Zakres projektu obejmuje:

— Budowe jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,00 m
i dtugosci 1588 m

— Budowe jezdni dojazdu do posesji (siegacza) o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
3,50 m i dtugosci 63 m

— Budowe chodnika jednostronnego o szerokosci 2,00 m netto (bez kraweznikéw)
z kostki betonowej o dtugosci 189 m

— Budowe pobocza gruntowego dwustronnego o szerokosci 0,75 m ulepszonego
kruszywem tamanym

— Budowe jednostronnego rowu odparowujgcego trojkatnego o dtugosci 772 m

— Budowe kanatu technologicznego KTp-1 o dtugosci 1564,5 m

— Przebudowe zjazdéw indywidualnych i lesnych do nawierzchni bitumicznej

— Montaz 2 szt. latarni oswietleniowych zasilanych fotowoltaicznie

— Zabezpieczenie istniejgcych sieci niezwigzanych z gospodarkg drogowg rurami
ochronnymi

— Woycinke kolidujgcych drzew — 7 szt.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty, publikacje
i akty prawne:
— Zlecenie prac projektowych
— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.Poz 124)



— Uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce rozwigzan projektowych

— Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy

4, Stan istniejacy
Na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest droga gminna umozliwiajgca dojazd do posesji
potozonych przy przedmiotowej drodze.
Na terenie inwestycji wystepuje nieznacznie rozbudowana siec¢ infrastruktury technicznej, tj.
sie¢ teletechniczna kablowa oraz energetyczne sieci kablowe i napowietrzne oraz siec
wodociggowa.
Inwestycja zostata uzgodniona z nastepujgcymi instytucjami:
— Zarzad Drég Powiatowych w Nakle nad Notecig
— Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mroczy
— Orange Polska S.A.
— ENEA Operator Sp. z 0. 0. Rejon Dystrybucji Nakto
Droga nie jest uzbrojona w kanat technologiczny.
4.1. Opis stanu istniejgcego
W stanie istniejgcym droga jest wyposazona w nawierzchnie gruntowg o zmiennej szerokosci
od 3,00 m do 6,00 m. Pozostatg powierzchnie zagospodarowania terenu stanowig tereny
zielone. Inwestycja powoduje konieczno$¢ wycinki drzew.
Odwodnienie
Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo na pobocze.
4.2.  Warunki gruntowo-wodne

Powierzchnie drogi stanowi warstwa wapienia, szlaki i gruzu o migzszosci 5 — 20 cm,

W okolicy otworu nr 2 (dziatka 63/4) stwierdzono wystepowanie gliny bezposrednio w strefie
konstrukcji drogi.

Bezposrednio pod powierzchnig terenu zalega warstwa piaskow Srednich i drobnych,
Ponizej nasypdéw zalegajg piaski Srednie, piaski gliniaste i gliny.

Podczas prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
Gtebokos$é przemarzania na analizowanym terenie wynosi 0,8 m.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu
gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie poszczegélnych punktéow badawczych.



5. Stan projektowany

5.1. Roboty drogowe
Zaprojektowano budowe jezdni o szerokosci 5,00 m i dtugosci 1588 m. Na koncu drogi
zaplanowano wykonanie placu do zawracania o promieniu zewnetrznym R=11 m.
Zaprojektowano dojazd do posesji o szerokosci 3,50 m i dtugosci 63 m. Budowe chodnika,
ktéorego szeroko$¢ nominalna wynosi 2,00 m netto (bez kraweznikdéw), zaprojektowano na
odcinku od km 1+446,30 do konca drogi, z kontynuacjg w ramach dojazdu do posesji.
Zaprojektowano wykonanie pobocza z kruszywa o szerokosci 0,75 m. Obramowanie chodnika
od strony jezdni kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm wystajgcymi 12 cm, a od
strony trawnika obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm.
Zaplanowano przebudowe wszystkich zjazdéw lesnych i do posesji. Zjazdy nalezy wykonaé
o nawierzchni bitumicznej. W ciggu chodnika zjazdy wykona¢ z kostki betonowe;.
Skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1907C
Istniejgca nawierzchnia zjazdu — do rozbiérki. Zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji jak
dla catej drogi. Zaprojektowane tuki wyokraglajace R=6 i R=8 m.
Odwodnienie
Odwodnienie odbywac sie bedzie powierzchniowo na pobocze. Na odcinku od km 0+644
do km 1+436 zaprojektowano réw odparowujgcy o przekroju tréjkgtnym o gtebokosci 0,7
do1,0m.
Organizacja ruchu i bezpieczeristwo ruchu drogowego
Stata organizacja ruchu nie podlega zmianie.
» Szczegoly dotyczgce uksztattowania w planie przedstawiono na rysunku nr 1 — ,Plan

sytuacyjno-wysokosciowy”.
5.2, Elementy oswietlenia

Zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy wybudowac¢ nowoprojektowane stupy oswietleniowe
zasilane fotowoltaicznie.

Stupy i oprawy oswietleniowe

— Stosowac stupy stalowe ocynkowane okragte, o grubosci blachy min. 3mm, spawane
spawem wzdtuznym niewidocznym, spetniajgce wytrzymato$é na lll strefe wiatrowa
na obcigzenie liczone wg PN-7702011. Zabezpieczenie antykorozyjne powinna
stanowi¢ cynkowa powtoka na zewnatrz i wewnatrz stupa o Sredniej grubosci nie
mniejszej niz 80um wykonana metodg zanurzeniowa. Stupy powinny przeniesé
obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia wiatru dla
strefy wiatrowej Il zgodnie z PN-77/B-02011. Dodatkowo wszystkie stupy
instalowane w pasie drogowym powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa
biernego zgodnie z normg PN-EN 12767 o minimalnej klasie bezpieczerstwa biernego
70 NE 3.



5.3.

5.4.

5.5.

6.

— Stupy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek wg PN-B-03200,
spoiny nie mogg wykazywac pekniec.

—  Woysiegniki powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i srednicy
zewnetrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubos¢ scianki rury nie powinna przekraczaé¢ 8
mm.

— Nalezy stosowac oprawy LED D o mocy 50W, strumien swietlny 5000 Im

— Stosowac akumulatory 2x150 Ah

— Wymagany czas pracy lamp 8 h

— Moc paneli fotowoltaicznych 2x190 W

— Wyposazenie w czujnik zmierzchowy

Kanat technologiczny

W ramach zadania projektuje sie na catym zakresie prac drogowych uzbrojenie terenu
w kanat teletechniczny. Opracowanie przewiduje budowe kanatu technologicznego
w oparciu o profil KTp1.

RO

Profil KTp1:

—  2XRO (rury ostonowej HDPE@125/7,1)
—  3xRS (rury $wiattowodowej HDPE®40/3,7)
—  1xWMR (wigzki mikrorur HDPE@40)

Zabezpieczenie sieci niezwigzanych z gospodarka drogowg

W miejscach skrzyzowan sieci z jezdnig i zjazdami zaprojektowano ostone kabli
energetycznych ENEA Operator Sp z o.0. oraz teletechnicznych Orange Polska S.A. rurami
dwudzielnymi PS 110 zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.

Zielen

Budowa drogi koliduje z istniejgcym drzewostanem. Wykaz drzew do wycinki:

Lp. Obwadd Gatunek

1 152 cm Brzoza

2 133 cm Brzoza

3 213 cm Topola osika
4 319 cm Topola osika
5 158 cm Brzoza

6 153 cm Buk zwyczajny
7 178 cm Brzoza

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu w granicach pasa drogowego:




Element zagospodarowania Powierzchnie
Jezdnia bitumiczna (z placem do zawracania) 8422 m?
Dojazd bitumiczny 220 m?
Pobocze 2255 m?
Zjazdy bitumiczne 139 m?
Chodnik 355 m?
Zjazdy z kostki betonowe;j 85 m?
tacznie 11 476 m?

» Szczegdty dotyczqce zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku nr 1 — ,Plan
sytuacyjno-wysokosciowy”.

Zakres pozostatych prac

— Budowa kanatu technologicznego KTpl —1564,5 m
— Budowa studni SKR-1 — 18 szt.

— Budowa lamp zasilanych fotowoltaicznie — 2 szt.

— Zabezpieczenie kabli Enea rurami PS110-6,5m

— Zabezpieczenie kabli Orange rurami PS110 —12,5 m

Rozwiazania konstrukcyjne

Parametry techniczne

Klasa funkcjonalno-techniczna — D

Kategoria ruchu — KR2

Predkos$¢ projektowa — 30 km/h

Kategoria administracyjna — gminna

Szeroko$¢ pasa ruchu—2,50 m

Szerokosé chodnikéw — 2,00 m netto (bez kraweznikow)

Parametry techniczne skrzyzowania z droga powiatowg nr 1907C

Typ skrzyzowania — zwykte
tuki wyokraglajgce — R=6+8 m

Opinia geotechniczna

Na podstawie wynikéw badan podtoza gruntowego stwierdza sie wystepowanie przecietnych
warunkéw gruntowych. Zgodnie z Katalogiem Przebuddéw i Remontéw Nawierzchni

Podatnych i Pétsztywnych KPRNPP-2013 warunki wodne okresla sie jako przecietne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012 r. podfoze gruntowe zalicza sie do | kategorii geotechnicznej i do grupy

nosnosci G4.




Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia, zjazdy bitumiczne

4cm Warstwa $cieralna AC11S
5cm Warstwa wigzaca AC16W
20cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm

10 cm Warstwa odcinajgca z piasku

Grunt rodzimy

Pobocze
9cm Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/16 mm
20cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm

10cm Warstwa odcinajgca z piasku

Grunt rodzimy

Chodniki

8cm Kostka betonowa

5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm

10cm Warstwa odcinajgca z piasku

Grunt rodzimy

Zjazdy w ciggu chodnika

8cm Kostka betonowa
5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm

10cm Warstwa odcinajgca z piasku

Grunt rodzimy

» Szczegdly dotyczgce rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 3 -
,Przekroje konstrukcyjne”.

Rozwigzania w profilu podtuznym

Niwelete jezdni nawigzano do rzednych istniejacych przy zachowaniu ptynnosci wiaczen
w istniejgcy uktad drogowy i dla uzyskania optymalnego ekonomicznie zakresu przebudowy.

» Szczegoly dotyczqce uksztaftowania wysokosciowego przedstawiono na rysunku nr 2 —
,Profil podtuzny”.

Rozwigzania w przekroju poprzecznym

Spadki poprzeczne chodnikéw 2% jednostronne skierowane w strone krawedzi jezdni. Spadek
poprzeczny jezdni jednostronny 2% w kierunku pobocza.
— od 0+000 do 0+028,7 — prawostronny




7.7.

— od 0+043,7 do 1+258,94 — dwustronny

— od 1+235,5 do 1+548 — prawostronny

— od 14566,14 do konca z kontynuacjg na placu do zawracania — lewostronny
— na dojezdzie - dwustronny

» Szczegoly dotyczgce uksztattowania poprzecznego przedstawiono na rysunku nr 3 —
,Przekroje konstrukcyjne”.

Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja:

— Usuniecie warstwy humusu z terenéw zielonych
— Korytowanie pod jezdnie, pobocza i zjazdy

— Korytowanie pod chodniki i zjazdy

— Rozkopy dla montazu rur ostonowych PS110

Warunki szczegotowe

ENEA Operator Sp z o0.0. — prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami
energetycznymi wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci

Orange Polska — przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 2 m od osi istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie
z obowigzujagcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wtascicielskim przedstawiciela Orange Polska

Informacje i dane o zgodnosci zamierzenia z Prawem

Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

Teren inwestycji nie jest objety ochrong w rozumieniu ustawy. Projektowana inwestycja nie
narusza postawien ustawy.

Woptyw eksploatacji gérniczej

Teren robdt budowlanych nie podlega wptywom z tytutu eksploatacji gérniczej, poniewaz jest
zlokalizowany poza obszarami gérniczych i zamknietych podziemnych sktadowisk dwutlenku
wegla, wykazanym w rejestrze zgodnie ustawg Prawo geologiczne i gdrnicze stanowigcym
szczegbtowa ewidencje wszystkich obszaréw goérniczych wyznaczonych w Polsce.

Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywad na stan srodowiska naturalnego.
Poprawie ulegng warunki bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu.

Podczas prowadzonych prac utrudnienia i zaktécenia bedg miaty charakter tymczasowy

i ustang po zakonczeniu robét budowlanych.

Dla przebudowywanej drogi nie istnieje koniecznos$¢ przeprowadzania oceny oddziatywania
na $rodowisko.



Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw

Przedsiewziecie przyczyni sie do poprawy warunkéw ochrony higieny i zdrowia
uzytkownikéw, poniewaz ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu, likwidacje miejsc
niebezpiecznych oraz barier architektonicznych. Poprawi sie dostepno$é w szczegélnosci
dla 0séb ograniczonych ruchowo.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budowa drég nie wptywa na warunki ochrony przeciwpozarowej w przedmiotowym
obszarze.

OPRACOWAL.:
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

OBJETOSCI [m3]

0+000, 00
04002, 50
0+023,00
0+044, 00
0+063,00
0+085, 00
0+105, 00
0+125, 00
0+145,00
0+166, 00
0+186, 00
0+206, 00
0+227,00
0+247,00
0+267,00
0+288, 00
0+308,00
0+329,00
04351, 00
0+372,00
0+387,00
0+395, 00
0+406,00
0+427,00
04450, 00
0+473,00
0+494,00
0+513,00
0+535, 00
04556, 00
0+578, 00
0+601,00
04622, 00

0+644,00

POWIERZCHNIE [m2]
WYKOP

NASYP

ODLEGEOSC

[m]

NASYP

WYKOP

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

14,72

-8,20
-44,03
-63,16
-57,41
-37,08
-15,69

13,99

44,06

64,68

78,69
111,06
189,01
252,03
270,69
267,74
259,50
236,27
232,03
256,10
280,15
276,95

270,14
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47,56

11,18

34,76
93,31
134,78
97,59
26,88
41,67
158,27
55,32
181, 90
205,72
156, 30
119,74
88, 38
36,53
24,02
11,22

12,83

-11, 44
-1,18
30,69
92,16

134,78
97,36
21,46
35,97

158,27
55,32

181,90

204,33

152,85

112,14
75,22
32,85
12,52
-4,43
-5,98

-18,34

304,80
308,14
296,70
295,52
326,21
418,37
553,15
650,51
671,97
707,93
866,20
921,52
1103, 42
1307,75
1460, 60
1572, 74
1647,97
1680, 82
1693, 34
1688, 91
1682,93
1664,59
1668, 64
1695, 82
1731, 51
1788, 82
1853,13
1882, 81
1880,09
1901, 30
1928, 02

1943,75

0+710,00 0,15 0,89
22,00 7,84

0+732,00 0,56 0,12
23,00 14,71

0+755,00 0,72 0,16
21,00 10,31

0+776,00 0,27 0,71
22,00 4,07

0+798, 00 0,10 2,45
22,00 1,15

0+820, 00 0,00 6,03
22,00 0,00

0+842,00 0,00 6,22
23,00 0,24

0+865, 00 0,02 2,27
21,00 5,42

0+886, 00 0,50 0,29
23,00 5,70

0+909, 00 0,00 3,33
43,00 0,00

0+952,00 0,00 4,03
15,50 0,00

0+967,50 0,00 3,11
50,50 0,00

1+018, 00 0,00 4,10
63,00 1,39

1+081, 00 0,04 2,43
67,00 3,46

1+148,00 0,06 2,23
70,00 7,59

1+218, 00 0,16 1,19
68,00 13,16

1+286,00 0,23 1,41
22,00 3,68

1+308, 00 0,11 1,91
22,00 11,50

1+330,00 0,94 0,27
21,00 15,65

1+351,00 0,55 0,79
23,00 18,81

1+374,00 1,09 0,32
21,00 23,41

1+395, 00 1,14 0,16
21,00 14,79

1+416,00 0,26 1,63
20,00 5,00

1+436,00 0,24 1,58
22,00 6,49

1+458, 00 0,35 2,25
21,00 4,90

1+479,00 0,11 3,67
22,00 3,96

1+501, 00 0,25 2,53
21,00 6,44

14522, 00 0,37 0,91
22,00 16,92

1+544,00 1,17 0,39
21,00 16,24

14565, 00 0,37 3,18
14,00 5,01

1+579, 00 0,34 1,35
9,00 2,01

1+588, 00 0,11 2,59
RAZEM 591,67

Nadmiar WYKOP 1943, 75m3
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