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UWAGI:

1.Niniejszy projekt nalezy ropatrywac réwnorzednie z projektem konsttrukcji,
opisem technicznym, specyfikacjami technicznymi branzowymi oraz
pozostatymi opracowaniami branzowymi. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci nalezy niezwtocznie poinformowac biuro projektowe.

2.PRZED DKONANIEM ZAMOWIENIA STOLARKI WSZYSKIE WYMIARY
OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE
PARAMETRY STOLARKI SPRAWDZIC Z OPISEM TECHNICZNYMI
RZUTAMI ARCHITEKTURY W PRZYPADKU WATPLIWOSCI CO DO
ZASTOSOWANYCH ROZWAZAN ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. Wszystkie potgczenia i oparcia profili systemowych, uszczelki, akcesoria,
odwodnienie wykona¢ zgodnie z instrukcjg warsztatowg i montazowg
producenta, dostosowujagc do obowowigzujacych norm (EN, PN,
ewentualnie DIN) oraz zatozen projektowych.

4. Wymiary na rzutach podano: dla okien - w $wietle otworu w murze, dla
drzwi w $wietle oscieznicy.

5. Wszelkie odstepstwa i rozwigzania zamienne na etapie realizacji mozliwe
wytgcznie po pisemnej akceptaciji projektanta.

6. Rozwigzania materiatowe w zakresie kolorystyki i wyboru konkretnych
produktéw, materiatéw i rozwigzan wybranych dostawcédw/producentéw do
akceptacji przez projektanta na podstawie prébek materiatowych.
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