CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU

Gabin, ul. Dobrzykowska, 09-530 Gabin
NAZWA PROJEKTU

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W GABINIE -
BUDOWA BUDYNKU TRYBUNY GLOWNEJ Z ZAPLECZEM

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 399,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 138,48
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 138,48
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 399,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 138,48
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 399,34
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 138,48
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 138,48
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 1 058,2
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 1 058,2
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,018
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFATIL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Ptock Trzepowo
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [wW] 14 658,5

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 1 088,5

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 15747,0

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  Qgy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 15 747,0
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 39,4
WSKAZNIK @y, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DuLy [W/m3] 14,9

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

; ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZAiUNé) éxéﬁgﬁNERGn ENERGII LUB %
ENERGII

OGRZEWCZY Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 2,078 |m’
Energia elektryczna. 4,380 | kWh

PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Gaz ziemny - wartos¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 0,283 | m’

WODY UZYTKOWE)

CHLODZENIA

WBUDOWANE] INSTALACIL | Energia elektryczna. 8,300 | kWh

OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ o /‘:IZK] [V\‘I’/"nj;K] STAN | WT 2021 POWIFr'f‘f]CHNIA
1 [ D1 Dach 137,3 cm Dach 0,096 0,150 P v 475,73
2 | P1 Podtoga na gruncie 112,4 cm | Podtoga na gruncie 0,148 0,300 P v 429,17
3 | SC1 Sciana zewnetrzna z piyty Sciana zewnetrzna 0,140 0,200 P v 577,41
warstwowej _

4 | SC2 Sciana zewnetrzna - gazobeton | Sciana zewnetrzna 0,152 0,200 P v 60,41
5 | SC3 gcgr\:;awewnetrzna 26,0 cm Sciana wewnetrzna 0,355 1,000 P v 174,15
6 | SC4 Sciana wewnetrzna 13,5 cm Sciana wewnetrzna 0,904 1,000 P v 190,34
7 | scs Sciana wewnetrzna 36,0 cm Sciana wewnetrzna 0,176 1,000 P v 24,26
OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL oPIS 9 [W/l:]ZK] [V\LI;";;K] STAN | WT 2021 POWIE']%]CHNIA
1 | T.BR1 Brama segmentowa - magazyn 1,300 1,300 P v 10,00
2 | T.DW1 Drzwi wewnetrzne LxH= 100,0x210,0 cm 1,500 P 39,90
3 | T.DW2 Drzwi wewnetrzne LxH= 150,0x210,0 cm 1,500 P 6,30
4 | T.DZ1 Drzwi zewnetrzne LxH= 150,0x210,0 cm 0,50 1,100 1,300 P v 9,45
5 | T.DZ2 Drzwi zewnetrzne LxH= 100,0x210,0 cm 0,50 1,100 1,300 P v 8,40
6 | T.O1 Okno zewnetrzne LxH= 90,0x210,0 cm 0,50 0,900 0,900 P v 13,23
7 | T.O2 Okno zewnetrzne LxH= 150,0x210,0 cm 0,50 0,900 0,900 P v 18,90

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY ELEEN Y SICLADOWE oPIS sgggzg{/v‘\,{
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (70/55°C) 0,97
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 70/55°C w przestrzeni: 0,95
nieogrzewanej
REGULACIA T WYKORZYSTANIEl OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,99
SERe centralng i miejscowa - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca
SREDNIA
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW - opalane gazem 0,90
ziemnym lub olejem opatowym lekkim
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,95
pracy - érednie instalacje 30-100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

Wentylcja mechaniczna z odzyskiem ciepta.

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA

Standardowy system o$wietlenia w obiekcie sportu i rekreacji.
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 6 400,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qo [kWh/rok] 7 158,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 158,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 874,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 7 874,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 399,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 138,48
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 138,48
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Ogrzewanie grzejnikowe zasilane z kottowni gazowe;j.
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 6 400,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qup [kWh/rok] 7 158,6
gg;%l’cR'\‘ZIiESZ?(\éV:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eupomn  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 158,6
ég;%l’gNZIE:E;?(\éV:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 78745
Sg;i‘[l;séENngl\{ﬂAcl)\g'I\EHI(\I:QYI\::IEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 7 874,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 399,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 138,48
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 138,48
PARAMETRY PRACY [°C] 70/55

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4

RODZAJ ZRODEA CIEPEA

KOCIOt GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (70/55°C)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 097
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g 1

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE
BUDYNKU NH.d 0,98

RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjna - i miejscowa

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.99
OBREBIE BUDYNKU NH,e ]

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 70/55°C - na zewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 0.95
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,89
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 661,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 739,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 1749,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 488,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 813,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5247,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 6 060,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Acy [m?] 399,34
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 521,9
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 80,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI
Wentylcja mechaniczna z odzyskiem ciepta.
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - w centrali hawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 ht
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 782,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1076,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1076,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1184,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 1184,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 399,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 138,48
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 138,48

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY

CWU z kottowni gazowej.
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 782,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1076,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1076,7
gg:/lcgckéscszg\év:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 11844
%;?CR;I@%V:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 11844
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 399,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 138,48
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 138,48

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA l 110
I

Kotty gazowe kondensacyjne - o0 mocy do 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPtA Z ENERGII 090
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw,g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - srednie instancje 30-100 punktow
poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU Nw,d 0,95

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII W, tot,i 0,73
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA : I
(RODZAJ: BUDYNEK PRZEZNACZONY NA POTRZEBY SPORTU) Vwi [dm®/m?dzien] 0,25
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ke 0,41
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8 [°c] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 3314,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 9 943,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 399,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 138,48
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 138,48

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Standardowy system o$wietlenia w obiekcie sportu i rekreacji.
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SYSTEM INSTALACJII OSWIETLENIOWEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 3314,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 9943,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 399,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 138,48
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 138,48

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m? 10.0

(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) N [W/m?] '

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o (h/rok] 730,0

TYP BUDYNKU: INNE

¢ ) tn [h/rok] 100,0

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 1.0

(TYP BUDYNKU: GASTRONOMIA I UStUGI - REGULACIA RECZNA) ¢ 4

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10

(TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I USEUG - REGULACIA RECZNA) D !

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100

(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 100

G ’

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

|

» Q UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 1749,1 52473 34,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 3314,5 9 943,5 65,5
SUMA 5063,6 15190,9 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Standardowa instalacja elektryczna.
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5063,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 15190,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 399,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 138,48
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 138,48
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - Gaz ziemny

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWh/rok] [KWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6 400,1 7 158,6 7 874,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 6 400,1 7 158,6 7 874,5
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kt rok] [Kh /"mk] [KVih /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 661,3 739,6 813,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 661,3 739,6 813,6
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWhrok] [k /'(mk] [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 782,5 1076,7 11844
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 782,5 1076,7 11844
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWWh/rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(mk] [KVh /"r or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 7 843,8 8974,9 98724
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [KVih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kWh /Kmk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1749,1 5247,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1749,1 5247,3
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(r o [Kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [kWh/rok] [kWwh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r o [Kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3314,5 9943,5
RAZEM 0,0 5063,6 15190,9

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EDFE?TURA POWI[Er:f]CH N KU?QE;’RA
1 | Korytarz v 3 16,0 40,24 106,6
2 | Kottownia 7 1 16,0 16,65 44,1
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFOFE?TURA POWI[ng]CH TR KUEE::\E;JRA
3 | tazienka bez okna v 2 24,0 8,83 23,4
4 | tazienka z oknem v 2 24,0 28,79 76,3
5 | Pokdj v 2 20,0 24,41 64,7
6 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 16,0 2,82 7,5
7 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 8,0 79,84 211,6
8 | Pom. pomocnicze z oknem v 5 20,0 121,31 321,5
9 | WC v 8 20,0 76,46 202,6

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

N Pom. pomocnicze bez okna 2,822

I | azienka bez okna 8,828

Korytarz [ Kottownia 16,649

4 Lazienka z oknem [ | POkéj 24:405

. N 1 azienka z oknem 28,785

Pok '

e ] 1 Korytarz 40,238

Kottownia I \WC 76,457

Lazienka bez okna ) I Pom. pomocnicze bez okna 79,84

O poocicee vez okna | . pom, pomocnicze z oknem 121,314

Pom. pomocnicze bez okna |

Pom. pomocnicze z oknem |

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

N Pom. pomocnicze bez okna 7,478

I 1 azienka bez okna 23,394

Korytarz /1 Kottownia 44,12

4 Lazienka z oknem | POkéj 64,6,74

. N } azienka z oknem 76,281

Pok '

-] lh 1 Korytarz 106,632

Kottownia I \WC 202,611

Lazienka bez okna I Pom. pomocnicze bez okna 211,577

Tomprocicievez ok | R pom, pomocnicze z oknem 321,483

Pom. pomocnicze bez okna|
Pom. pomocnicze z oknem |
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Tem,rn e S0l nf Al
MUESITAC No | o [GJc/zfok] [GJC}:'wok] [G]?rgok] [GJ?Vrok] MHgn [GJC;nInk] [Glcilr:)k] [G?7r;k] i

Styczen 31| -0,9 11,87 0,56 1,44 2,55 0,897 0,89 10,44 6,25 1,000
Luty 28| 2,7 11,62 0,66 1,41 2,76 0,915 1,08 9,43 6,84 1,000
Marzec 31| 33 9,54 -0,39 1,16 2,05 0,770 2,19 10,44 2,63 0,807
Kwiecien 30| 88 6,27 -1,37 0,77 1,40 0,503 3,15 10,10 0,39 1,000
Maj 31| 12,3 4,53 2,30 0,56 0,98 0,249 4,62 10,44 0,03 1,000
Wrzesien 30 | 13,5 3,74 -2,12 0,46 0,84 0,223 2,96 10,10 0,02 1,000
Pazdziernik 31| 9.3 6,20 -1,24 0,76 1,34 0,542 1,67 10,44 0,50 1,000
Listopad 30| 3,9 8,91 -0,22 1,08 1,98 0,805 0,87 10,10 2,92 0,948
Grudzien 31| -04 11,59 0,45 1,41 2,49 0,890 0,89 10,44 5,85 1,000
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Temm Q QVW Q Q/e QSO an Q Al
IS No | B | ek | t@fed | @ik | [@red | ™ | (e | rarod | @ik fium
W sezonie 273| 84| 7427| 59| 905| 1637| 0620 1831 91,92| 2542| 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

1204 74,27

100

-20

60
-
= Y

25,42

-40 Ee] -18,31
-60
-80
-100
-1204 I -91;92'
1404 T T T T u X T u T ' s X v 1 u
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 13,89 3857 12,5
Okno zewnetrzne 10,36 2 878 9,3
Dach 17,79 4941 16,0
Podtoga na gruncie 17,37 4 826 15,7
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 35,06 9739 31,6
Ciepto na wentylacje 16,37 4 547 14,8
RAZEM 110,84 30 788 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Podloga na gruncie 15,72 % |

Dach 16,02 %

Cieplo na wentylacje 14,81 % |

Drzwi zewnetrzne 12,51 % |

Okno zewnetrzne 9,31 %

Sciana wewnetrzna 0 % |

Sciana zewnetrzna 31,63 % |

Drzwi wewnetrzne 0 %

1 Sciana wewnetrzna 0 % C— Drzwi wewnetrzne 0 %

1 Okno zewnetrzne 9,31 % 1 Drzwi zewnetrzne 12,51 %

1 Ciepto na wentylacje 14,81 % L] Podloga na gruncie 15,72 %

1 Dpach 16,02 % 1 Sciana zewnetrzna 31,63 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
oPIS [GJ/rok] [kWhy/rok] [%]

Zyski od stonca 18,31 5085 16,6
Zyski wewnetrzne 91,92 25532 83,4
RAZEM 110,23 30 617 100,0
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Zyski od storica 16,6 % I

Zyski wewnetrzne 834 % |

1 Zyskiod storica 16,6 % 1 Zyski wewnetrzne 83,4 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 6 400,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 7 158,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7 158,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 874,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 7 874,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 16,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 17,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 17,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 19,7
;E)DMN(S)CS’\'II'IKC(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 19,7

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 661,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 739,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 1749,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 488,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 813,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5247,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 6 060,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 6,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,0
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 13,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 15,2

POMOCNICZYMI
CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 782,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1076,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1076,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11844
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 1184,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 2,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 3,0
i}%DMNC(")CS’\'lI'Ilg\\I(VgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 3,0

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 3314,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 9943,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 8,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m?Zrok] 24,9

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 7 843,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 12 289,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 1749,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 14 038,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19 816,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5247,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 25 063,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 30,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 49,6
;E)DMN(;)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 13,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 19,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?Zrok] 35,2
;I(E)DP4N§CS’\'II'II(CC;\4VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 62,8
nglglilOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o [kWh/m2rok] 70,0
SPRAWDZENIE SPE£NIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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