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TRYBUNA DLA MEDIÓW
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PULPITY DLA MEDIÓW

KRATA SKŁADANA - MOŻLIWOŚC SEPARACJI

Magazyn sprzętuP0/25
81,62 m2 wyk. obiekt.

WCP0/22
6,79 m2 wyk. obiekt.

NatryskiP0/21
13,78 m2 wyk. obiekt.

Szatnia gościP0/20
40,48 m2 wyk. obiekt.

Pom. masażuP0/19
15,45 m2 wyk. obiekt.

KorytarzP0/16
13,55 m2 wyk. obiekt.

ŁazienkaP0/17
3,68 m2 wyk. obiekt.

WCP0/09
6,32 m2 wyk. obiekt.

NatryskiP0/08
14,29 m2 wyk. obiekt.

Szatnia GospodarzyP0/10
40,35 m2 wyk. obiekt.

Pom. masażuP0/11
15,45 m2 wyk. obiekt.

KorytarzP0/15
13,48 m2 wyk. obiekt.

Pom. sędziówP0/18
11,9 m2 wyk. obiekt.

ŁazienkaP0/24
5,3 m2 wyk. obiekt.

Pom. konserwatoraP0/23
12,95 m2 wyk. obiekt.

P. gosp.P0/14
2,6 m2 wyk. obiekt.

Odnowa biologicznaP0/13
9,5 m2 wyk. obiekt.

WC MęskieP0/02
19,65 m2 wyk. obiekt.

KorytarzP0/01
16,36 m2 wyk. obiekt.

PrzedsionekP0/03
8,23 m2 wyk. obiekt.

PrzedsionekP0/04
8,23 m2 wyk. obiekt.

WC DamskiP0/05
19,84 m2 wyk. obiekt.

WC NiepełnosprawniP0/06
6 m2 wyk. obiekt.

WCP0/12
3,32 m2 wyk. obiekt.

KotłowniaP0/07
17,17 m2 wyk. obiekt.
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Zestawienie Pomieszczeń TRYBUNA

Kondygna
cja

Parter

Nr pom.

P0/01

P0/02

P0/03

P0/04

P0/05

P0/06

P0/07

P0/08

P0/09

P0/10

P0/11

P0/12

P0/13

P0/14

P0/15

P0/16

P0/17

P0/18

P0/19

P0/20

P0/21

P0/22

P0/23

P0/24

P0/25

Nazwa Pomieszczenia

Korytarz

WC Męskie

Przedsionek

Przedsionek

WC Damski

WC Niepełnosprawni

Kotłownia

Natryski

WC

Szatnia Gospodarzy

Pom. masażu

WC

Odnowa biologiczna

P. gosp.

Korytarz

Korytarz

Łazienka

Pom. sędziów

Pom. masażu

Szatnia gości

Natryski

WC

Pom. konserwatora

Łazienka

Magazyn sprzętu

Powierzchnia

16,36

19,65

8,23

8,23

19,84

6,00

17,17

14,29

6,32

40,35

15,45

3,32

9,50

2,60

13,48

13,55

3,68

11,90

15,45

40,48

13,78

6,79

12,95

5,30

81,62

406,29 m2

UWAGI:
1.Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z projektem konsttrukcji,
opisem technicznym, specyfikacjami technicznymi branżowymi oraz
pozostałymi opracowaniami branżowymi.  W przypadku stwierdzenia
rozbieżności należy niezwłocznie poinformować biuro projektowe.
2.PRZED DKONANIEM ZAMÓWIENIA STOLARKI WSZYSKIE WYMIARY
OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE
PARAMETRY STOLARKI SPRAWDZIĆ Z OPISEM TECHNICZNYMI
RZUTAMI ARCHITEKTURY W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO
ZASTOSOWANYCH ROZWĄZAŃ ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
3. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych, uszczelki, akcesoria,
odwodnienie wykonać zgodnie z instrukcją warsztatową i montażową
producenta, dostosowując do obowowiązujacych norm (EN, PN,
ewentualnie DIN) oraz założeń projektowych.
4. Wymiary na rzutach podano: dla okien - w świetle otworu w murze, dla
drzwi w świetle ościeżnicy.
5. Wszelkie odstępstwa i rozwiązania zamienne na etapie realizacji możliwe
wyłącznie po pisemnej akceptacji projektanta.
6. Rozwiązania materiałowe w zakresie kolorystyki i wyboru konkretnych
produktów, materiałów i rozwiązań wybranych dostawców/producentów do
akceptacji przez projektanta na podstawie próbek materiałowych.
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