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Włączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej (wg
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POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA

Zieleń projektowania - nasadzenia
ozdobne/izolacyjne

Zakres opracowania

Elementy zagospodarowania
terenu do usunięcia/rozbiórki

LEGENDA:

Budynek istniejący - poza zakresem
opracowania (bez zmian)

Granice działek

Nawierzchnie utwardzone - drogi
i dojazdy (ruch kołowy)

Ogrodzenie panelowe zasadnicze -
ogrodzenie terenu stadionu o wys. 1,8m

Trybuny systemowe

Boisko pełnowymiarowe -
nawierzchnia naturalna trawiasta
Nawierzchnia syntetyczna
poliuretanowa - kolor czerwony

Skocznia do skoku w dal i
trójskoku - niawierzchnia
piaszczysta

Piłkochwyty - boisko treningowe + główne
wys. 6,0m (za bramkami boiska głównego -
sekcje rozbieralne - rzutnie lekkoatletyczne)

Miejsca postojowe

Projektowany budynek zaplecza i
magazynów z trybuną główną
zadaszoną

Nawierzchnie utwardzone -
dojścia i chodniki  (ruch pieszy)

Nawierzchnia syntetyczna
poliuretanowa - kolor niebieski

Boisko treningowe "boczne"
nawierzchnia trawa
syntetyczna

Zieleń urzadzona - trawa

Ogrodzenie niskie systemowe -
ogrodzenie płyty boiska wys. 1,2m

MO1-4

Maszty oświetleniowe - oświetlenie
zasadnicze płyty stadionu (POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA)

Plac gospodarczy (śmietniki)

Elementy zagospodarowania
terenu - instalacje elektryczne:

Elementy zagospodarowania
terenu - instalacje sanitarne:

ZK Złącze kablowe elektroenergetyczne
na granicy działki
Wewnętrzna linia zasilająca elektro-
energetyczna

Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

KANALIZACJA SANITARNA:

KANALIZACJA DESZCZOWA:

WODA:
Zewnętrzne odcinki wewnętrznej instalacji
wodociągowej
Kierunek włączenia do sieci miejskiej
(przyłącze wg odrębnego opracowania)

Lokalizacja studni wodomierzowej

Lokalizacja hydrantów zewnętrznych DN80

Zewnętrzne odciniki instalacji kanalizacji
sanitarnej

Kieunek włączenia do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej (przyłacze wg odrębnego opracowania)

Studzienki zbiorcze i rewizyjne kanalizacji
sanitarnej

Lokalizacja rur spustowych
Studnie chłonne

Wpusty drogowe

Separator substancji ropopochdnych

Zbiornik odzysku wody deszczowej 7500l.

Odwodnienie liniowe systemowe bieżni
lekkoatletycznej

GAZ:
Przyłacze do sieci gazowej

Zewnętrzne odcinki wewnętrznej instalacji gazu

Skrzynka gazowana granicy działki

Zawory główne gazu na budynku

Słup oświetleniowy podwójny
+ lampy LED

Słup oświetleniowy
pojedynczy + lampy LED

Oprawy led ścienne - oświetlenie boisk
bocznych(kort + koszykówka)
mocowanie do elementów ogrodzenia

Oprawy led - oświetlenie boiska
treningowego - montaż na piłkochwytach

Studnie rewizyjne i zbiorcze systemu kanalizacji
deszczowej

Linie rozgraniczające tereny o
różnym przeznaczeniu wg MPZP

A20US

4KZ

Przebieg drogi pożarowej i
lokalizacja placu manewrowego

Studnia kablowa Sk-1 (studnia teletechniczna
kontrolno pomiarowa 60x60 prefabrykowana,
korpus dwuelementowy, wbudowana rama
stalowa,studnia w wykonaniu bezpiecznym - górną
płaszczyznę studni kablowej zabezpieczyć
materiałem amortyzującym z nawierzchni
syntetycznej + sztuczna trawa, montaż w
płaszczyźnie płyty boiska

TELETECHNIKA:

Rura osłonowa teletechniczna DVK-100

Ogrodzenie wydzielające strefe kibiców
przyjezdnych i sektor gości o wys. 2,2m

1

RS
100

SCH

ZB.
WD

SW

SEP

W1

G

ZG

L1

L1

LB1

LT1

S1

D1

SK-1

Strefa kibicówprzyjezdnych z
parkingami, toaletami i sektorem gości
- wydzielona stałym ogrodzeniem
wysokości 2,2m

Lokalizacja sektorów dla oficjieli w tym
dla kierownictwa klubu gości. Miejsca
oznakowane.

Strefa buforowa sektora gości

Wejście główne do strefy gości

Wyznaczone miejsce lokalizacji toalet
mobilnych w strefie kibiców
przyjezdnych

Ogrodzenie wydzielające strefe kibiców
przyjezdnych i sektor gości o wys. 2,2m

Strefa wyznaczonego stoiska
gastronomicznego dla kibiców gości
(opcjonalnie, nawierzchnia utwardzona pod
mozliwość ustawienia stanowiska
mobilnego gastronomicznego)

Lokalizacja sektorów dla osób
niepełnosprawnych wraz z opiekunami

Stanowiska prasowe wyposażone w pulpity
Lokalizacja salki do konferencji prasowych w
budynku klubowym (opcjonalnie)

Lokalizacja wywieszenia regulaminu w
formacie nie mniejszym niż 70x100cm

Obszar pobocza pola gry

Stanowisko opieki medycznej - stanoiwska
dla noszowych z oznakowaniem i
wyposażeniem, mobilne na płycie stadionu

Lokalizacja miejsca do ustawienia mobilnych
ławek dla rezerwowych dla min. 16 osób /
drużynę

Oznaczenie bram wjazdowych na teren pola gry
dla jednostek ratowniczych i policji

Ogrodzenie panelowe zasadnicze
- ogrodzenie terenu stadionu o
wys. min. 1,8m + bramy i wejścia

Ciągi komuikacyjne kibiców gospodarzy od
wejścia do wypełnienia trybuny

Ciągi komuikacyjne kibiców gości od wejścia do
wypełnienia trybuny

Ciągi komuikacyjne sędziów z parkingu do
budynku klubowego

Ciągi komuikacyjne zawodników i sędziów od
budynku klubowego do pola gry

Ogrodzenie niskie panelowe 1,2m wys.,
systemowe - ogrodzenie płyty boiska
(pola gry) z furtkami o szer. min.1,2m
otwieranymi w kierunku pola gry,
pomalowanymi kontrastowo

Lokalizacja miejsc postojowych
zarezerwowanych dla działaczy, sędziów i
oficjieli (10 miejsc)

Miejsce postojowe dla autokaru

Miejsca postojowe dla kibiców gości w strefie
kibiców przyjezdnych wtym miejsca dla
autokarów gości
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CHODNIK POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA

Potwierdzam zgodnośc podkładu mapowego z
mapą do celów projektowych.

mgr inż. arch. Tomasz Porębny

POZA
ZAKRESEM

ELEMENTY ZREALIZOAWNE W
RAMACH I i II etapu inwestycji -
poza zakresem opracowania
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