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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Uktad konstrukcyjny projektowany

Projektowany budynek parterowy w konstrukcji prefabrykowanej zelbetowej ze stalowg konstrukcja
dachu. Konstrukcja dachu kratownice stalowe z rur kwadratowych oparte na stupach zelbetowych
utwierdzonych w stopach fundamentowych. Pfatwie z profili walcowanych. Stezenia dachu

pretowe, stezenia pionowe kratownice z rur kwadratowych.

Zastosowane schematy konstrukcyjne

POSADOWIENIE bezposrednie — stopy fundamentowe prefabrykowane
UKELAD KONSTRUKCYJNY szkieletowy — konstrukcja zelbetowa prefabrykowana
OBUDOWA ptyta warstwowa NRO gr.15cm

Zastosowane materiaty konstrukcyjne

STAL KONSTRUKCYJNA AllIN (RB500W)

BETON C30/37 W8 (FUNDAMENTY) C30/37 (SLUPY, BELKI)
KONSTRUKCJA STALOWA S235JR G2

SCIANY FUNDAMENTOWE podwaliny prefabrykowane C30/37

SCIANY NADZIEMIA ptyta warstwowa NRO gr.15cm

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Projekt konstrukcyjny wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-EN 1991-1-1 Obcigzenia budowli

PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4 Obcigzenie wiatrem

PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne
Dopuszczalny nacisk na grunt q; = 195 kPa (1,95kg/cm?)

Umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu Il strefa  h, =1,00m

Lokalizacja w | strefie wiatrowej gk = 0,25 MPa

Lokalizacja w Il strefie Sniegowej sk = 0,90 kN/m?

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementow konstrukcji przeprowadzono przy pomocy
licencjonowanego programu SPECBUD (nr 3174-4E46)
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GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Warunki gruntowo wodne oraz kwalifikacje obiektu budowlanego okreslono na podstawie

ROZP. MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
oraz wg OPINIA GEOTECHNICZNA dla inwestycji polegajacej na przebudowie stadionu
miejskiego na dz. nr ew. 259 w Gabinie [ opr mgr inz. Marcin Zwierzynski — upr. Geol. nr VII-1709]
WARUNKI GRUNTOWE :

§ 4 ust. 2 p.1 - PROSTE - na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie
w poziomie posadowienia gruntéw nosnych niespoistych, piaski drobne oraz piaski srednie
w stanie $rednio zageszczonym zalegajgce poziomo bez przewarstwien. Nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

§ 4 ust. 3 p.1a - PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA - ktéra obejmuje posadawianie
niewielkich obiektéw budowlanych , o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych , w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych

wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na gruncie rodzimym za posrednictwem

stép fundamentowych.

Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej
Projekt nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkdd gérniczych. Zagadnienie

to nie dotyczy rozpatrywanej lokalizaciji.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Na podstawie ROZP. MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Fundamenty

Wymiary fundamentu przyjeto w projekcie na podstawie opini geotechnicznej, w taki sposob, aby
maksymalne obcigzenie gruntu pod fundamentem na poziomie posadowienia bylo réwnomierne
i nie przekraczato wartosci 195kPa.

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na gruncie rodzimym za posrednictwem stép
fundamentowych. Stopy fundamentowe Zzelbetowe prefabrykowane prostokatne z betonu C30/37
W8 (Hydrobet), zbrojone stalg A-IlIN (RB500W)

Poziom posadowienia fundamentéw na -1,10m p.p.p. = 98,95 m n.p.m. (¥0,00 = 100,05 m n.p.m.)
Podwaliny fundamentowe prefabrykowane z betonu C30/37 W8 zbrojone stalg A-IlIN (RBS00W),

strzemiona stal Al. Pionowg izolacje przeciwwilgociowg jako dwukrotne malowanie s$rodkami

bitumicznymi typu Dysperbit.
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UWAGI REALIZACYJNE :
- podczas prowadzenia robot fundamentowych nie nalezy dopusci¢ do naptywu do wykopu
wody pochodzgcej z opaddéw atmosferycznych ;
+ posadowienie na warstwie nosnej - w przypadku przewarstwien grunt nienosny nalezy
usung¢ i uzupetic piaskiem stabilizowanym cementem 100kg/m? piasku ;
« pod fundamentami nalezy utozy¢ 10cm warstwe podktadowego betonu C12/15

« zachowac otuliny pretéw zbrojenia w projekcie otulenie zbrojenia dolnego min 5,0cm

Konstrukcja budynek

Stupy prefabrykowane oraz belki prefabrykowane ,spinajgce” po obwodzie budynku.

Stupy mocowane do stép prefabrykowanych na tzw. ,wytyki’. W stupach wykona¢ kanaty z rury
karbowanej (opcjonalnie z cienkiej blachy) na koncu wygietej na zewnatrz Scianki bocznej stupa.
Przestrzeh wolna w kanale i pod podstawg stupa wypetni¢ zaprawa o wysokiej wytrzymatosci np.
ATLAS TEN-10.

W stupach kotwi¢ marki do montazu obudowy oraz prety gwintowane do oparcia belek
prefabrykowanych oraz konstrukcji dachu.

Belki prefabrykowane wsparte na wspornikach stupéw oparte na przektadkach elastomerowych.

Stropodach nad pomieszczeniem kottowni typu ,Filigran” gr.15cm.

Dach
Dach jednospadowy o nachyleniu 3,5% w konstrukcji stalowej wg warstw :

« kratownica stalowa z rur kwadratowych SHS rozstaw max 6,90m

+ platwie stalowe [160 co max 1,80m /schemat belka jednoprzestowa/

« blacha trapezowa TR50 pozytyw gr.0,75mm

+  wioknina szklana 120g/m?

« membrana dachowa PROTAN 1.5
Odprowadzenie wody do systemu kanalizacji deszczowej rynna @150 rura spustowa @100 .
Mocowanie blachy do pasa gérnego kratownicy za pomocg wkretow samo wiercgcych Hilti — S-MD
557 & 5,5x38 (z przektadka uszczelniajgcg) mocowanie w kazdej fali.
Do pasa dolnego wigzara przewiduje sie montaz sufitu podwieszanego , a w przestrzeni miedzy
skratowaniami przeprowadzenie instalacji.
Konstrukcja dachu kratownica stalowa z rur kwadratowych przykrecana do stupéw zelbetowych.
Ptatwie z profili walcowanych [160 przykrecane do kratownicy stalowej w rozstawie max 1,80m.
Stezenia pionowe konstrukcji dachu kratownice podiuzne z rur kwadratowych przykrecane do

kratownicy gtéwnej. Stezenia dachu potaciowe z preta #16 na Srube rzymska.

Przegrody zewnetrzne

Obtozenie konstrukciji ptytg warstwowg NRO gr.15,0cm — rygle SHS120x120x5
Docieplenie warstwa wetny mineralnej gr.12cm. Sciana stanowi przegrode termiczng.
Sciany wewnetrzne gr.24cm bloczki z betonu komérkowego kl.M500.

Sciany dziatowe gr.12cm bloczki z betonu komérkowego kl.M500.
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Posadzka
Posadzka wykonana wg warstw :
« podsypka piaskowa gr.min 30,0cm Is>0,98
»  chudy beton C12/15 gr.10,0cm
« folia budowlana ,|ZOFOL”
« styropian EPS100 gr. 12cm
+ posadzka betonowa gr.8cm

+ warstwa wykoriczeniowa gr.2cm

Konstrukcja trybuny

Prefabrykowane elementy zelbetowe oparte na zageszczonym warstwowo gruncie oraz krancowo
na zelbetowych $cianach prefabrykowanych. Sciana prefabrykowana skrajna kotwiona w gruncie.
Uktad dylatacji w miejscach wystepowania schodoéw zelbetowych prefabrykowanych.

Poziom posadowienia elementow prefabrykowanych trybun zgodnie z geometria z projektu
budowlanego. Trybuny oparte na wczes$niej uformowanym nasypie budowlanym z piasku
Sredniego , zageszczonego do wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

Prefabrykaty wylewane z betonuC30/37 W8 zbrojone stal#10 stal AllIN - zbrojenie no$ne podtuzne;
zbrojenie poprzeczne co 15cm pret #6. W elementach prefabrykowanych wykona¢ marki stalowe
do scalenia segmentdéw na placu budowy poprzez potgczenia spawane.

Prefabrykaty wsparte na poprzecznych prefabrykowanych zelbetowych $cianach poprzecznych.

Sciana zewnetrzna od strony trybun - $ciana oporowa prefabrykowana systemowa ,Rekers”

KATEGORIA KONSTRUKCJI , KLASA EKSPOZYCJI

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 poz
690) projektowany budynek zaliczany jest do budynkow niskich N oraz kategorii zagrozenia ludzi
ZLIll, co daje wymagang klase odporno$ci ogniowej budynku D* zgodnie z tym Rozporzgdzeniem
w tej klasie odpornosci ogniowej majg by¢ spetnione wymagania :

+ dla gtéwnej konstrukcji nosnej budynku R30

» dla konstrukcji dachu bez wymagan

« dla konstrukcji stropu REI30

« dla sciany zewnetrznej EI30
Elementy budynku zaliczono do klasy ekspozycji XC3 (zewnetrzne elementy betonowe ostoniete

przed deszczem) Kategoria konstrukcji S4 (okres uzytkowania 50 lat)

DYLATACJE , PRZERWY ROBOCZE , ZALECENIA WYKONAWCZE

Uktad konstrukcyjny szkieletowy z elementami prefabrykowanymi.
W  konstrukcji trybun zewnetrznych uktad dylatacji w miejscach wystepowania schodéw

zelbetowych prefabrykowanych.



UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzgodnienia z autorem projektu i zamawiajgcym
(przed przystgpieniem do wykonywania danego etapu robot) wszelkich projektéw warsztatowo
technologicznych. Nie dopuszcza sie wprowadzania jakichkolwiek zmian bez zgody autora
niniejszego projektu. Wszystkie zmiany muszg uzyska¢ pisemna zgode autoréw. Wszelkie
niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowaé¢ i uzgodni¢
z jednostka projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ solidnie, zgodnie z projektem, normami
i normatywami technicznymi, sztukg i wiedzg budowlang. Wykonanie rob6t musi by¢ pod statym
nadzorem i wtasciwym kierownictwem (nadzorem) osoby upowaznionej. Nalezy przestrzegaé
przepisow BHP i BIOZ oraz warunkéw wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych i konstrukciji.
Opracowanie przeznaczone wytgcznie do zastosowania dla przedmiotowej inwestycji , tj :

» PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W GABINIE WRAZ Z BUDOWA BUDYNKU
TRYBUNY GtOWNEJ Z ZAPLECZEM, BUDOWA BUDYNKU KAS BILETOWYCH | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA na dz. nr 259 obreb 0001 Gabin ”

Opracowanie:

mgr inz. Pawef Borczon

mgr inz. Wojciech Remus
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