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Beton: (20/25 12,5 345 125
Podbeton: gr. 10 cm C8/10 (B10) y25 345 %)
Stal: 96, A-IlIN (B500B) L 395 L
=10 A-IIIN (BS00SP)
Otulina min. 3 cm, zalecana 5 cm CD @
Zbrojenie taw fundamentowych na dtugosci nalezy taczyé PEKABUD PIOTR KULCZEWSK]
na zaktad min. 600 mm. Potaczenia te” powinny byt wzgledem UL. GRUNWALDZKA 358/16
siebie przesunigte. PEKABUD ?gj%oi%%%oz
WESBZ/)%?)fkie g(t)mdamenty wykonat na warstwie podbetonu P r—— EMAIL: PIOTRKULCZEWSKIGGMAIL COM
gr. 10 cm
Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem INWESTYCU - | TOALETA PUBLICZNA — KAT. BUD. XVII
naleiy iZOlOWaE 2)( elTlUlSja asfalfowa | GMINA OSTROWTE, OBREB GIEWARTOW , DZIALKA 158/2
przyjeta gteboko$¢ przemarzania gruntu: -0.8m p.p.t. TEMAT RZUT FUNDAMENTOW
osie Scian W)’,f)’fzaf geode_zyjnie Projektant: | Teresa Kafecka Podpis:
- wykop chronit przed zalaniem woda _ UPR. BUD. NR GP7342/111,/94
- poziom posadowienia odpowiada wierzchowi chudego betonu UPR. BUD. NR GP.181/7346 /1l /50,/91
Wszystkie wymiary podano w centymetrach; W SPELY. ARCHITEKTORICZNEY
Rozgafrywacyraze)rln |Jz rys. archifel¥fury i ‘KQNVSTE‘UTY:N‘O BKU.DOWLANEJ :
rys. branzowymi e T s |
Izolacje przeciwwilgociowg wykonat zgodnie z projektem {5V OSTRONTE L0283/ MOk —
’archlfek’ronlcznym; ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite 6
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw befonowych Do e rore R
na zaprawie cemenftowej marki 15MPa; 06,2019 150 . A4




