PEKABUD PIOTR KULCZEWSKI
UL. GRUNWALDZKA 35B/16

PEKABUD 60-783 POZNAN

TEL. 790-487-602
mgr inz., Piotr Kulczewski
PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNEK TOALETY PUBLICZNEJ
KAT. OBIEKTU XVII

DZIALKA NR 158/2
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OSTROWITE

ADRES INWESTYCJI:
OBREB EWIDENCYJNY GIEWARTOW
GMINA OSTROWITE
GMINA OSTROWITE
INWESTOR:
UL. LIPOWA 2
62-402 OSTROWITE
ARCHITEKTURA TERESA KALECKA
1 KONSTRUKCJA: UPR. BUD. NR GP7342/111/94
UPR. BUD. NR GP.181/7346/11/50/91
06.2019
MGR INZ. RYSZARD WINCENCJUSZ
UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SIECI 1 INSTALACIE ELEKTRYCZNE
UPR. NR GP.7342/26/94
06.2019
INZ. PRZEMYSLAW ZURAWICKI
INSTALACJE WOD.-KAN. I C.0.: | UPR. KUP/0070/PWOS/09
W SPEC. INSTALACYJNEJ
06.2019
MGR INZ. PIOTR KULCZEWSKI
OPRACOWANIE: UPR. NR WKP/0293/OWOK/17
06.2019

e —

CZERWIEC 2019 str. 1




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strofa CYEUEOWE s« v s vvie o 6 e 5 5 @@ © 6 5 a0 s 8 s & 8 80N 6 8 &R SEE. A

SPis LresScCl .. iii ittt i i e it i e e str. 2

Oswiadczenie projektanta i zaswiadczenie przynalezZznosci do
wtasciwe] izby samorzadu =zawodowego o0sdéb opracowujgcych
PEGTEKE, BUdeWlany: s s s st e @By S S 0D T 2 S50 5 & il » str.3-14

Interpretacja ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie mozliwosci budowy toalety na polu
namiotowym na dzialce nr 158/2, obreb Giewartdw......... str.15

Projekt zagospodarowania dzialki...cwcomeneeos.....8tr.16-18
Czed¢ rysunkowa - Zagospodarowanie terenu ... Str.19

Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego dla
BUdyiike. €O818EY semmmms i s e i e BSLEE  20~80

Czes¢ rysunkowa projektu:

BRENE PATESTH — TVS: Luowessusd i s e s 55005 ¢ § DEE & 909 § 5 vips str. 31
Rzut parteru = fOnkcjd = L¥S: Zaew vsswes v s vow s o s 5 s viar str. 32
Przakere] B = A0S & Bl » sivseie o » wim v & s § 6 sosce § s § & e St 33
Rzut potaci dachowe] — rys. 4.t rinnnnnsennnns str. 34
Eldwagje—~ BV8: Bomssanm i s e i i 00d s o ie o0 E ¥ 5 8058 5 2 hais str. 35
Rzut fundamentOW = TYS: Bowsssmmeis omn o b mms s s mas s s 550 str. 36
Bzut konstrukcid. @aChil “ TS Tamue o v o s o o asom v s ¢ 5 e str. 37
7. Projekt instalacji elektrycznej dla budynku tocalety.str. 38-41

10.

Projekt instalacji sanitarnych dla budynku toalety...str.42-44

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia -
.................................................... str. 45-51

Uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie sanitarno -
RIQLENLCZINYR: « wowe & & v s o & w00 & 5 @aus ¢ 6 &5 6 5 Saamee o s str. 19,31, 32,44

CZERWIEC 2019 str. 2



Poznan, dn. 28.06.2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz. U.z 2018 r., poz. 1202.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budynku toalety

publicznej sporzadzony dla Gminy Ostrowite zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAZKI

1. DANE EWIDENCYJNE
- Budowa: Budynek toalety publicznej
Inwestor: Gmina Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

- Adres Dbudowy: miejscowos¢ Giewartdw, jednostka ewidencyjna
Ostrowite, obreb ewidencyjny Giewartdw, powiat Stupecki, gmina
Ostrowite, dziatka nr 158/2

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Ostrowite dla dziatki nr 158/2 potozcnej w miejscowosci
Giewartéw z dnia 29.04.2019 r., znak KPS.PP.6727.140.2019

- Interpretacija ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie mozliwo$ci budowy toalety na polu
namiotowym na dzialce nr 158/2, obreb Giewartodw

- Aktualna mapa do celdéw projektowych.

- Wytyczne Inwestora.

- Wizja lokalna.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji Jjest budowa budynku toalety na polu
namiotowym w miejscowosci Giewartéw, na dzialce nr 158/2, obreb
ewid. Giewartdw, gm. Ostrowite. Przedmiotowy budynek projektuje sie
jako wolnostojacy, parterowy. Technologia wykonania obiektu -
tradycyjna murowana. Budynek z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
potaci gioéownej 30°. Uklad funkcjonalny pomieszczen wedlug rysunkéw
architektonicznych.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIAELKI

Na dzialce 158/2 istniejg cztery obiekty budowlane sluzace obstudze
pola namiotowego oraz zbiornik bezodplywowy na nieczystosci ciekie.
Teren dziatki wyprofilowany Jest =ze spadem w kierunku jeziora.
Przedmiotowa dziatka stanowi obszar o powierzchni 8121 m?. Czesé
terenu stanowi zielen wysoka, a czes$é¢ teren trawiasty.

0d strony wschodniej dziatki znajduje sie droga powiatowa

o nawierzchni bitumicznej, z ktdrej istniejg dwa zjazdy na dzialtke.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPCDAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie budynek toalety. Budynek 1lokalizuje sie zgodnie =z
okreslonymi w MPZP odlegiosciami od granicy dziatki. 0d strony
wschodniej =zachowuje sie nieprzekraczalng linie zabudowy rdéwna 8 m
od krawedzi djezdni. Projektowany budynek =znajduje sie 10,40 m od
krawedzi dzialki, a 14,65 m od krawedzi jezdni. Pozostale odleglosci
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

Na terenie dziatki bedzie wydzielone miejsce na pojemniki do
czasowego gromadzenia odpaddéw statych z uwzglednieniem mozliwosci
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ich segregacji o wym. 1,0 x 2,0 m.

Dojécie do budynku utwardzone z nawierzchni gruntowe].

Dojazd do dziatki utwardzony z nawierzchni gruntowej.

Czes$¢ biologicznie czynna poros$nieta trawag oraz drzewami.

Instalacje kanalizacyjna budynku nalezy doprowadzi¢ do zbiornika
bezodptywowego wg czesci graficznej projektu zagospodarowania.
Przyiacze wodne z istniejgacej studzienki wodomierzowe].

Przylgcze elektroenergetyczne - z istniejgce] skrzynki elektrycznej.

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie wykonanych otwordéw kontrolnych w miejscu lokalizacji
przedmiotowego obiektu stwierdza sie, Ze w poziomie posadowienia
wystepuja grunty piaszczyste 3Sredniozageszczone. Woda gruntowa w
poziomie posadowienia nie wystepuje. Warunki gruntowe mozna zaliczyc
zatem do prostych warunkdw gruntowych, a projektowane obiekty
stanowig stosunkowo niewielkie budynki. Z uwagi na powyzZsze
projektowane obiekty =zalicza sie do I kategorii geotechniczne]j
obiektdéw budowlanych.

7. URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM

Na przedmiotowej dziatce bedzie wydzielone miejsce o wym. w rzucie
1,0 x 2,0 m do gromadzenia odpaddw statych w odpowiednich
pojemnikach z mozliwoscig ich segregacji.

Wody opadowe 2z dachu budynku bedg odprowadzone powierzchniowo na
teren dziatki nr 158/2 =za pomocg systemu rynien i rur spustowych.

8. UKSZTALTOWANIE TERENU

Uksztaltowanie terenu nie ulegnie zmianie w obszarze projektowanego
obiektu. Warstwica dla procjektowanego budynku mieszkalnego wynosi
104,90 m n.p.m.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki : 8.121,00 m2

Powierzchnia projektowanej zabudowy: 35,04 m2

Powierzchnia istniejacej zabudowy: 89,25 m2

Powierzchnia wutwardzona (projektowana 1 istniejagca), dojscia, dojazdy,
miejsca postojowe, zasiek na kubily: 160,51 m2

Projektowane tereny biologicznie czynne: 7.836,20 m2

10. WSKAZNIKI

Zabudowy kubaturowej do terenu inwestyciji: 124,29 m2 / 8.121,00 = 1,53 %
Zabudowy (pow. budynku, utwardzen terenu)do terenu inwestycji: 284,80/
8.121,00= 3,51 %

Terendw biclogicznie czynnych do terenu inwestycji: 7.836,20 / 8.121,00 =
96,49 %
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11. INFORMACJA DOTYCZACA DZIALKI LUB TERENU O WPISIE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY NIE PODLEGA OCHRONIE NA POSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGCSPODAROWANIA LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Dziatka objeta niniejszym projektem zagospodarowania nie jest
wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Teren, na ktérym znajduje sie inwestycja nie jest w strefie wplywdw
eksploataciji gdrnicze].

12. WARUNKI WYNIKAJACE Z POTRZEB ORCHONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
I ZDROWIA LUDZI

Dziatka znajduje sie na obszarze Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu

13 INFORMACJA O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJ. BUDYNKU I ICH
OTOCZENIU

Brak istniejagacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanego obiektu.

1l4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa =z dnia 14
listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2017 r., poz. 2285).

Budynek zostal zaprojektowany na dzialce nr 158/2 zgodnie z wyzej
wymienionym rozporzadzeniem oraz MPZP. Lokalizacja projektowanego
budynku powoduje objecie dziaiki nr 158/2 obszarem oddziatywania.

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budynku toalety

1. DANE OGOLNE

1.1 Program uzytkowy obiektu i jego przeznaczenie
Budynek parterowy, bez podpiwniczenia, uzytkowany w sezonie
letnim.

1.2 Zestawienia powierzchni, kubatur i wielko$ci obiektu
e Powierzchnia uzytkowa parteru 23,65 m’

* Kubatura 134,90 m’

e Powierzchnia zabudowy 35,04 m?

e Maksymalna wysokos¢ nad poziomem terenu 4,43 m

1.3 Tabelaryczne zestawienie pomieszczen

Oznaczenie |Nazwa Powierzchnia [m2]

1.01 Sluza czystosci— WC meskie | 1,44

1.02a WC meskie 1,37

1.02b WC meskie 1,40
WC damskie i dla oséb

1.03 niepetnosprawnych 7,84
Prysznic meski i dla oséb

1.04 niepetnosprawnych 4,67

1.05 Pomieszczenie gospodarcze |2,17
Prysznic damski i dla osob

1.06 niepetnosprawnych 4,76
Razem: 23,65

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNC-BUDOWLANE

2.1 Rozwiazania funkcjonalne i forma obiektéow
Budynek toalety, bez pocdpiwniczenia,
z dachem dwuspadowym, o kacie nachylenia 30°

2.2 Podstawowe informacje o konstrukcji budynku.

Budynek murowany, $ciany dwuwarstwowe, murowane z pustakdw
ceramicznych, z izolacja termiczng ze styropianu grubosci 15
cm i warstwa licowa z tynku silikonowego (kolor). Wentylacija
grawitacyjna wspomagana realizowana przez prefabrykowane
ksztattki kominowe. Nadproza prefabrykowane sprezane.
Konstrukcija dachu: wieZba dachowa drewniana, pokrycie
stanowl blachcdachéwka.

2.3 Kolorystyka domu.
Tynki w kolorze Jjasno szarym 1 ciemnoszarym, cokér z piytek
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klinkierowych, parapety, rynny i obrdbki w kolorze grafit.

2.4 Dostosowanie obiektu do otaczajacej zabudowy i krajobrazu
Budynek dzieki speinieniu wymogdédw okre$lonych w MPZP z zalozenia
wpisuje sie w otaczajaca zabudowe. Zastosowano rdéwniez tradycyjne
materiaty o stonowanych barwach.

2.5 Charakterystyka ekologiczna obiektu

2.5.1 Projektowany obiekt w swoim wyposazeniu nie ma urzadzen
zagrazajacych Srodowisku przyrodniczemu i zdrowiu ludzi oraz
nie wywiera niekorzystnego wplywu na sasiednie obiekty
budowlane.

2.5.2 Budynek w wode bedzie zaopatrywany z sieci wodociagowej.

2.5.3 0dpady state nie odbiegajgce od normy przyjetej dla tego
typu obiektu, skiadowane w kublach i wywoZone na wysypisko
Smieci.

2.5.4Emisja hatasu, wibracji i promieniowania nie wystepuje w
projektowanym obiekcie.

2.5.5Budynek nie wpiywa niekorzystnie na istniejacy drzewostan,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

2.5.6 Scieki bytowe odprowadzone do zbiornika bezodpiywowego.

2.5.7Nie planuje sie wycinki drzew, powierzchnia ziemi =zostanie
czgsciowo utwardzona, warstwa humusu zebrana z powierzchni
zabudowanej 1 utwardzonej zostanie rozplanowana na terenie.
Inwestycia réwniez nie zakiécl réwnowagi wod
powierzchniowych 1  podziemnych. Wody opadowe zostang
odprowadzone na powierzchnie dziatki.

2.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej.

2.6.1 Kategoria zagrozenia ludzi ZL - III

2.7 Sposéb wykonczenia budynkéw

2.7.1Cokol
Plyty styropianowe: styropian typ fasadowego + oktadzina. Wokdl
cokotu budynku wykcna¢ cpaske z kruszywa plukanego o szerokosci
40-50cm, ograniczong opornikiem trawnikowym i 2z =zastosowaniem
geowldkniny ogrodniczej w celu zapobiezenia rosnieciu trawy. W
miejscach wyprowadzenia rur spustowych, poza opaska, wykonaé
~poletka” z kruszywa do rozsgczenia wody opadowej.

= —
CZERWIEC 2019 str. 21




2.7.2 Elewacje
Tynki zewnetrzne: cienkowarstwowy, tynk silikatowy lub silikatowo-
silikonowy lub silikonowy lub samoczyszczacy w zaleznosci od wyboru
Inwestora.

2.7.3 Dach i obrébki blacharskie
Pokrycie dachu - blachodachdéwka.
Pokrycie dachu powinna wykona¢ firma posiadajaca doswiadczenie
w przyjete]j technologii potwierdzone odpowiednim szkoleniem,
doswiadczeniem lub certyfikatem.
Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej, powlekanej lub
systemowe. Do obrébek Dblacharskich zalicza sie opilerzenie
komindw, obrbdbki okapdw, pasy nad- 1 podrynnowe.

2.7.4Rynny 1 rury spustowe
Rynny i rury spustowe, prostokatne, tytanowo-cynkowe, systemowe wg
wybranego producenta np. Rheizink. Rynna szerokosci 125mm, rura
spustowa 100x100mm w kolorze pokrycia dachowego.

2.7.50kna

Stolarka energooszczedna wg wybranego producenta.

Dla zapewnienia witasdciwe]j wentylacji budynku okna powinny posiadacé
odpowledni wspoélczynnik infiltracji powietrza. Zalecane sa réwniez
nawiewniki okienne listwowe zamontowane w ramie okna przy nadprozu.
Uwaga: Okna montowa¢ z zachowaniem wszystkich zasad prawidilowego
montazu okien {odpowiedni luz, stosowanie tasm rozpreznych,
odpowiednie]j liczby kotew, listew podprogowych).

2.7.6Drzwi
Drzwi stosowa¢ zgodnie =z wybranym systemem wg producenta. W
przypadku pomieszczen sanitarnych nalezy montowa¢ drzwi zaopatrzone
w kratke nawiewng o powierzchni min. 220cm?. Drzwi zewnetrzne PCV
lub Aluminiowe

2.7.7 Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne z piytek Sciennych.

2.7.8 Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne tytanowo-cynkowe lub aluminiowe lakierowane lub
anodowane np. firmy Aluron, w kolorze zblizonym do pokrycia
dachowego lub okien.

2.7.9 Posadzki
W pomieszczeniach mokrych, narazonych na wilgoé 1lub bezposredni
kontakt =z woda zaleca si¢ zastosowanie oktadzin zmywalnych (np.
gres) .

_---—-——, ey seee—
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W przypadku wykonywania posadzek betonowych, beton warstw
podtogowych nalezy wykona¢ z domieszka widkien polipropylenowych
FIBERMESH w 1losci 0,9 kg/m2. Beton wymiesza¢ wg instrukcji

stosowania (ostatnie 5min. przed wylaniem betonu) . Przy
zastosowaniu tych widkien mozna nie stosowac siatek
przeciwskurczowych. W pomieszczeniach mokrych zalecane Jest

dodanie witdkien j.w. lecz o dziataniu antybakteryjnym.
BezposSrednio na posadzce mozna wykona¢ wylewke samopoziomujaca np.
CERESIT CN 76 o minimalnej grubosci.

Dodatkowa i1zolacja przeciwwilgociowa posadzek w pomieszczeniach WC
bezposrednio pod piytki ,plynna folia” - botact DF9

Uwaga: izolacje wykonywa¢ dopiero po utozeniu 1 odbiorze
instalacji kanalizacyjnej. Wszystkie przejscia kanalizacyjne oraz
kratki sciekowe nalezy dokitadnie uszczelnic.

2.7.10 Scianki dzialowe
Scianki dzialowe murowane z pustakdédw ceramicznych Porotherm P+W o
grubo$ci 11,5cm, murowane na zaprawe klejowa. Scianki dzialowe
kotwié do $cian konstrukcyjnych tacznikami systemowymi w kazdej

spoinie.

2.7.11 Wyktadziny Scienne
W szczegdlnosci w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowad glazure
do wys. min 2m, uktadana na zaprawe klejowa na tzw. Rapdwke w celu
zwiekszenia przyczepnosci.

2.7.12 Tynki wewnetrzne
Tynki wewngtrzne nalezy stosowa¢ jako cementowo-wapienne o grubosci
1, 2cm.

2.7.13 Malowanie i powitoki zabezpieczajace
Powierzchnie sufitdéw 1 $Scian wewnatrz budynku nalezy pokryé farbami
wg indywidualnie wybranej kolorystyki.

Elementy stalowe nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed korozja
(cynkowanie) i pokry¢ farba odporng na warunki atmosferyczne.

2.7.14 Wentylacja
Projektowana jest wentylacja grawitacyjna wspomagana.

Nawiew poprzez nawiewniki automatyczne higrosterowalne zamontowane w
gbérnej ramie okien.

2.7.17 Wyposazenie obiektu w instalacje: wodng, elektryczna,
kanalizacyjng podlgczong deo zbiornika bezodplywowego.

3. Metoda realizacji
Realizacja budynku metoda tradycyjna =z pomoca wykfalifikowanych
robotnikéw pracujgcych pod nadzorem inzyniera 1 koncesjonowanych

CZERWIEC 2019 str. 23



instalacyjnych firm specjalistycznych.

Pokrycie dachu wykonaé za pomoca specjalistycznej firmy posiadajacej
doswiadczenie w montazu pokryé dachowych.

Tolerancje montazowe i wykonawcze - bez uwag - tolerancje normowe.

4., Podstawowe wyposazenie techniczne obiektu.
4.1 Instalacja sanitarna, wody, elektryczna.

5. Uklad konstrukcyiny

5.1 Informacije ogdlne
Budynek niepodpiwniczony, parterowy, zaprojektowany W
technologii tradycyjnej murowanej, dach drewniany, dwuspadowy.
Pokrycie z blachodachoéwki.
Posadowienie budynku bezposSrednie, na tawach fundamentowych.

5.2 Zastosowane schematy statyczne
Nadproza systemowe sprezone KONBET - schemat belki Jjednoprzesiowe]
wolnopodparte].
Wiezba dachowa krokwiowa spieta belka stropowa na poziomie muriaty.

5.3 [Kategoria gecotechniczna
Przyjeto I kategorie geotechniczng obiektu wg rozporzadzenia
MSWiA z 24.09.1998 (Dz.U nr 126, poz. 839, §7), oraz warunki
gruntowe proste {(§5.3 w/w rozporzadzenia) na podstawie
lokalne]j odkrywki.
Obiekty zlokalizowane sg w I strefie przemarzania gruntu.
Glebokos$é¢ posadowienia: -=1,10m (Hz >=0,80m).
Jako graniczne naprezenia pod fundamentem przyjeto: 120 kPa
(1,2kg/cm?) .

5.4 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne.

PN-80/B-02010/Az1:20060bcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia sniegiem

PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia W cbliczeniach statycznych.
Obciazenie wiatrem

PN-90/B-03200:1999 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie

PN-B-03264:2002/Apl Konstrukcje betonowe, Zelbetowe 1 sprezone.
PN-B-03002:1999/Apl//Az1/Rz2 Konstrukcje  murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpoérednie budowli. Cbliczenia
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statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

545 Podstawowe zalozenia obliczen i1 zebranie obcigzen
Zatozono pokrycie dachu blachodachéwks.

I strefa wiatrowa - charakterystyczne cisdnienie predkosci wiatru
ax=0,30 kPa
ITI strefa sniegowa - obciaienie charakterystyczne sniegiem gruntu
0x=0,90 kPa

umowna giebokosé przemarzania h,=0,80 m

5.5.1 Zebranie obcigzel statych na pota¢ dachowg

Obcigzenia Wspdtczynnik Obcigzenie
Lp. Rodzaj obcigzenia charakt. obcigzenie obliczeniowe
[kN/m?] Yr [kN/m2]
Obcigzenia stale
0,55 1,35 0,742
1. | Blachodachowka
taty 40x60 mm co 0,4m
2| 5,5 kN/m - 0,04 - 0,06/0.4m = 0,03 135 e
Kontrtaty 4x6cm co 0,8m
3 | 5,5 kNJm3 - 0,04 - 0,06/0,8m = 002 L35 O
4 Membrana hydroizolacyjna i ) i
" 10,02mm
Razem obcigzenia stale dachu 0,60 1,35 0,81

5.5.2 Zebranie obciagzen statych na belki stropowe

Obcigzenia Wspéiczynnik Obciazenie
Lp. Rodzaj obcigzenia charakt. obcigzenie obliczeniowe
[kN/m?] V¢ [kN/m?]
Weina mineralna 20 cm
i 0.6 KN/m? - 0,20 = 0,12 135 0,16
2. | Folia paroizolacyjna 0,02mm - - -
3. | Ruszt aluminiowy + plyta gk 0,23 1,35 0,31
Razem obcigzenia stafe 0,25 1,35 0,47

e e e, — .. s ——————eee—eeeee—
_—
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6. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materialowe

6.1.1 Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia wykopdéw w gruntach spoistych prace te
nalezy wykona¢ tak, aby nie dopuscié¢ do gromadzenia sie wody w
wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntdéw i znacznie
obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robét
fundamentowych nalezy uwazac¢, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw
zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentdw:
Wykopu fundamentowego nie moZna pozostawié niezabezpieczonego na
okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntéw. Wykop nalezy
wykona¢ koparka z odwiezieniem urobku. Poglebienie fundamentéw
nalezy wykona¢ recznie. Zasypke na $ciany fundamentowe wykonaé
recznie z pospdiki budowlanej i zagescit.

6.1.2 Fundamenty
Fundamenty naleZy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Przyjeto poziom
posadowienia fundamentéw na giebokosci -1,10 m ponizej poziomu
poréwnawczego +/-0.00 Dbedacego poziomem wykonczonej podiogi
wewnatrz budynku. Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu
podktadowego klasy B1l0 i gr. min. 10cm i zawsze posadowié¢ min. 80cm
ponize] projektowanego poziomu przylegtego terenu.
Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C20/25.
fLawy fundamentowe i podwaliny =zaprojektowano o wysokosci 40cm i
szerokosé wg rys. 6. Lokalnie nalezy wykona¢ poszerzenia pod
kominami. %awy fundamentowe nalezy zbroié¢ wg rysunku.
Grubos¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 4cm wg PN-B-
03264:2002 (klasa Srodowiska 5c, p.8.1.1.2). Przyjeto otuline 5cm.
Rzut fundamentdw oraz przyjete przekroje 1 schemat zbrojenia
pokazano na rysunku.

6.1.3 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o grubosci 25 cm nalezy murowaé 2z bloczkéw
betonowych z betonu B20 na zaprawie cementowej z dodatkiem wapna
marki 5MPa. Na tawach fundamentowych 1 na wierzchu $cian
fundamentowych nalezy wykona¢ izolacje poziomg. Po uprzednim
wykonaniu izolacji poziomej, bloczki pierwszej warstwy Scian nalezy
utozy¢ na warstwie wyrdwnawczej. Warstwe wyrdwnawcza (beton C20/25)
oraz plerwsza warstwe Dbloczkéw nalezy starannie wypoziomowad
niwelatorem.

Pionowa izolacje $cian fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie =z
czescig architektoniczng opracowania.

6.1.4 Sciany

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noéne nalezy wykonaé z pustakdw

ceramicznych 15MPa POROTHERM PROFI 25cm na cienkowarstwowed

zaprawie systemowej. Sciany musza zostaé wykonane w kategorii A

wykonywania robét murowych =zgodnie z normg PB-B-03002:1999 (co

oznacza miedzy innymi wykonywanie muréw przez wyszkolony zespdl

_ e ———_—_e,e—e—es—es—_e e — e e,
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pod nadzorem mistrza murarskiego, stosowanie zaprawy produkowanej
fabrycznie, jakosé robdét kontrolowana osobe o© odpowiednich
kwalifikacjach niezalezng od wykonawcy) .

Po wuprzednim wykonaniu izolacji poziome]j, bloczki pierwszej
warstwy $cian nalezy ulozyé na zaprawie cementowej rozpoczynajac
od naroznikdéw Scian. Warstwe wyrdwnawczg (zaprawa cementowa) oraz
plerwszg warstwe bloczkdw nalezy starannie wypoziomowac
niwelatorem.

W strefie oparcia nadprozy nalezy wykona¢ poduszke betonowg
grubosci minimum 25cm lub przemurowaé¢ 3 warstwy z cegiy
ceramicznej peilnej klasy 15MPa na zaprawie cementowe]j marki 10MPa.
Wszystkie Sciany konstrukcyine nalezy zwienczyé wiencami
zelbetowymi. Podczas wznoszenia Scian nalezy stosowaé sie do
wytycznych technologicznych 1 zalecen wykonawczych producenta
pustakow.

6.1.5 Nadproza
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach nosgnych
zaprojektowano systemowych elementdw sprezonych. Minimalna
szerokosé oparcia nadprozy na murze wynosi 10 i 15 cm w zaleznosci
od rozpietosci.

6.1.6 Wience.
Wience zelbetowe nalezy wykona¢ =z betonu C20/25. Zbrojenie w

postaci czterech pretéw ¢l2 A-IIIN oraz strzemion ¢6 ze stali A-0
w rozstawie co 25cm. Wszystkie wienice zaprojektowanoc o szerokosci
b=25cm i wysokosci h=25cm. Dodatkowo naroza tych wiencdw, nalezy
dozbraja¢ dwoma wkitadkami 2¢12 A-IIIN kotwicnymi na 100cm w obu
kierunkach wienca.

Zbrojenie wiencdédw nalezy taczy¢ na =zakiad min. 80cm, =zaginaé¢ w
narozach oraz wpuszcza¢ w belki i podciaggi jezeli stanowiag one ich
przediuzenie. Laczenie zbrojenia czterech pretdw nie moze
wystepowa¢é w Jjednym miejscu. Otulina wiehcdw wynosi 2.5cm.
Usytuowanie wieficdéw pokazanc na rysunkach. %aczenie pretdw w
wienicach na =zakiad minimum 80cm; zbrojenie narozy wiencdw -
zgodnie z zasadami zbrojenia zZelbetowych elementéw rozcigganych
(pkt. 8.1.8. oraz 8.1.3.4 normy PN-B-03264:2002)

6.1.7 Kominy
W projekcie zastosowano rozwigzania systemowe. Kominy wentylacyijne
z ksztattek ceramicznych ponad poziom sufitu, dalej rurg
preizolowang do kominkdéw systemowych wentylacyjnych.
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6.1.8 Przegrody - opis sposobu wykonania, poszczegdlne warstwy

Sciany zewnetrzne:

e Tynki cienkowarstwcowe na siatce, tynk silikatowy lub silikatowo-
silikonowy 1lub silikonowy lub samcczyszczacy w zaleznosci od
wyboru Inwestora.

e styropian fasadowy 15, kotkowany wg wytycznych producenta

e pustak ceramiczny POROTHERM PROFI 15MPa na zZzaprawie
cienkowarstwowe]j.

e tynk cementowo-wapienny + oktadzina

Sciany wewnetrzne:
e pustak ceramiczny PCROTHERM PROFI 15MPa na zaprawie systemowe]
e obustronnie tynk cementowo-wapienny + oktadzina

$ciana fundamentowa zewnetrzna

¢ ocieplenie EPS 10 cm (+ oktadzina ponad poziomem terenu)
e 1izolacja pionowa - emulsja asfaltowa

e Sciana z bloczkdw betonowych gr. 25cm

e izolacja pionowa - emulsja asfaltowa

6.2 Charakterystyka energetyczna budynku
Nie sporzgdza sie charakterystyki energetycznej budynku.
Obiekt uzytkowany bedzie sezonowo w okresie letnim, brak instalacji

ogrzewania.
7. Izolacje przeciwwilgociowe poziome
e izolacja na podlozu betonowym pod tawami fundamentowymi - np. 1x

papa termozgrzewalna lub 2x papa asfaltowa na lepiku,

e izolacja pozioma i boczna na tawach fundamentowych - np. 1x papa
termozgrzewalna lub 2x papa asfaltowa na lepiku,

e 1izolacja podiogi na gruncie, Jjako kontynuacja izolacji ulozonej

na Scianie fundamentowej nad terenem (min. 30cm) i zwiazana z
cokotem budynku z warstwy papy termozgrzewalnei,
Opcjonalnie =z dwdch warstw felii polietylenowej izolacyjnej-
budowlanej PVC 0,58-1,0mm uloZonych =z odpowiednim zakladem i
sklejonych lub zgrzewanych (masa klejaca bez rozpuszczalnikéw
organicznych, luba tasmy przylepne),

e W styku ze styropianem stosowa¢ wylgcznie lepiki nie powoduijace
rozpuszczania styropianu bez wypelniaczy mineralnych (np.
dysperbit). Zatamania izclacji pod katem 90 stopni nalezy wykonad
na wyokragleniach wykonanych w naroznikach wklestych oraz
wypukiych.

= eeee———_——e,,e,e—e—e—e—e,eeeeeee —_ e - V0V _
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8. Opis pomieszczen toalety

Ustep dla mezczyzn:

$luza czystosci oddzielona dciang pelng na catg wysokosé
pomieszczenia, drzwi o szerokosci 90 cm otwierane na =zewnatrz =z
urzadzeniem samozamykajacym, otwory nawiewne u dolu skrzydia min.
0,022 m2, miska ustepowa umieszczona w kabinie oddzielonej $ciankg
systemowg o wys. 2,0 m. Drzwi do kabiny o szer. 80 cm. Przed miskg
ustepowg zapewniono przestrzen c¢o najmniej 0,6 x 0,9m. W
pomieszczeniu z pisuarem zaprojektowano spust kanalizacyijny
podiogowy z syfonem oraz armature czerpalng ze zitaczka weza.

Ustep dla kobiet i oséb niepeilnosprawnych:

Drzwi wejs$ciowe o szerckosci 90 ecm , otwierane na zewnatrz =z
urzadzeniem samozamykajgcym. Zapewniono przestrzen manewrowg 1,5 x
1,5 m. Ustep oraz umywalka przystosowane dla osdb niepeinosprawnych,
wszystkie urzadzenia i uchwyty przenoszace obcigZenie min. 120 kg,
przy ustepie porecz stata, przy umywalce stala porecz pozioma.
Uchwyty uchylne przy misce ustepowe] i umywalce rdéwniez mocowane do
sciany.

Wypcsazenie pomieszczen toalet
1. Miski ustepowe wiszace

2. Pisuar

3. Umywalki

4. Baterie umywalkowe mocowane do umywalki

5. Pojemniki na mydlc mocowane do Sciany

6. Szczotka do biezacego mycia miski ustepowej mocowana do $Sciany
7. Suszarki elektryczne

8. Kosze na cdpadki mocowane do Sciany

9. Lustra

10. Przewijak

Wyposazenie kabin prysznicowych:

1. Kabina prysznicowa wydzielona =z wieszakami na odziez i
reczniki, siedzisko tatwe do utrzymania czystosci i
dezynfekcji, mocowane do konstrukcji przegrody, Dbrodzik w
kabinie w poziomie podiogi o nawierzchni bezpiecznej
zabezpieczonej przed poslizgiem, wpust podiogowy kanalizacyjny.

2. Zastona zawieszona na prostym uchwycie mocowana do Sciany

3. W kabinie staty uchwyt 3Scienny poziome - pionowy oraz porecz
tukowa uchylna

4. Bateria prysznicowa

5. Pojemnik na mydlo mocowany do sSciany

6. Wielowarstwowe izolacje na posadzce oraz $cianach pod piytkami,
spoiny ptytek w miejscu kabiny wykonane w klasie przeciwwodne,
ptytki nienasigkliwe

- —
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Wyposazenie pomieszczenia gospodarczego:
1. Zlew jednokomorowy o wys. 50 cm,

. Kratka Sciekowa,

. Zigczka na wa:z

. Szafy

. Regat na 3Srodki czystodci i sprzet

oy o WM

. Podgrzewacz elektryczny do wody
Wykoniczenie pomieszczen, sprzety i akcesoria odporne na dewastacje.

Wszystkie s$Sciany do wys. 2,00 m z materiatédw zmywalnych, odpornych
na dziatanie wilgoci, Zatwych do utrzymania czystosci, odpornych na
$rodki dezynfekcyjne. Posadzki z materiatow zmywalnych
nienasigkliwych, nie $liskich, fatwych do utrzymania czystosci,
odpornych na $rodki czystodci. Spadki posadzki do kratek.

Parapety wewnetrzne oblozone pilytkami $Sciennymi o spadku 2% do
wnetrza budynku.

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACH ELEKTRYCZNYCH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- wytyczne Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- projekt budowlano-konstrukcyjny

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokument swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje:
- instalacje wewnetrznych linii zasilajacych

- instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych

- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym

- uziom fundamentowy i potgczenia wyréwnawcze

3. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNE)J
Instalacja elektryczna budynku zakoriczona skrzynkg na ztacze kablowe, do ktérej nalezy
doprowadzi¢ przytacze elektroenergetyczne — z istniejacej skrzynki elektrycznej. Rozdziat energii
elektrycznej nastgpi w tablicy bezpiecznikowej RG zgodnie ze schematem zasilania budynku,
pokazanym na rysunku E2. Lokalizacje rozdzielni gtéwnej — RG pokazano na rysunku E1. Rozdzielnice
instalowac na wysokosci 1,60m od posadzki we wnece.

4, INSTALACJE OSWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonaé jako podtynkowe, przewody przykryé
minimum 5 mm warstwa tynku. Przewody prowadzi¢ w ciggach poziomych, réwnolegle do podtoza..
Wysokos¢ montazu tacznikéw wynosi 1,60m od poziomu posadzki, natomiast gniazd wtyczkowych —
1,20 m.

Osprzet dowolny, zgodny z klasa i funkcja wynikajaca z projektu. Oprawy oswietleniowe dowolne,
zgodnie z klasg wynikajgca z przeznaczenia pomieszczenia. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i
osprzetu instalacyjnego pokazano na rysunku E1.

5. UzZiom

Dla wiasciwego funkcjonowania instalacji obiektu nalezy wykona¢ uziom fundamentowy budynku. W
warstwie chudego betonu ped tawami fundamentowymi utoiyé tasme stalowg ocynkowang FeZn
30x5 mm na calym obwodzie nowych fundamentéw rozbudowy. Miejsce zamkniecia i taczenia
obwodu tasmy faczy¢ przez spawanie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Od tak wykonanego uziomu
fundamentowego wykonac odejscia do szyny PE w tablicy bezpiecznikowej RG nowego obiektu z
tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm faczonej przez spawanie z uziomem otokowym —
miejsce faczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zmierzona wartosc¢ rezystancji uziomu musi by¢ mniejsza ni¢ 30Q
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6. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako system ochrony od porazeri pradem elektrycznym zastosowac samoczynne wylaczanie zasilania
realizowane za pomocg wyfacznikéw przeciwporazeniowych réinicowo-pradowych. Rozdziat
przewodu PEN na przewdd ochronny PE i przewdd neutralny N oraz uziemienie tego punktu
wykonane zostanie w ZKP. Dodatkowo w rozdzielnicy wprowadzony bedzie uziom pomocniczy
taczony uziomem fundamentowym. Naleizy zwrécié szczegdlng uwage aby poza tym miejscem
rozdziatu nie taczy¢ ze sobg przewoddw ochronnych PE i przewodéw neutralnych N.

7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Stosujac sig do wymagan PN-IEC 60364-4-443 zainstalowad w tablicy bezpiecznikowej Rg ochronniki
przepigciowe klasy B+C. Ochronnik potaczy¢ z szyna PE instalacji elektrycznych zgodnie ze
schematem dla tablicy zabezpieczeniowe;j.

8. UWAGI KONCOWE

Opis techniczny stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z
PBUE oraz Polskg Norma. Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary
rezystancji izolacji przewoddéw oraz pomiary rezystancji uziemien. Protokoly badar stanowia
podstawe do odbioru robodt elektroinstalacyjnych.

Opracowat:

ee——_—e—e—eeee—e——ee
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Opis techniczny do projektu instalacji sanitarnych

1. NAZWA
Budowa budynku toalety
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- wytyezne Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- projekt budowlano-konstrukcyjny
- przepisy i normy branzowe
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Dokument swoim zakresem obejmuje instalacje sanitarne, w tym: wody i kanalizacji, wentylacji .
4. INSTALACJE SANITARNE - OGOLNY OPIS OBIEKTU
Inwestycja stanowi budowe budynku toalety , zlokalizowanego na dziatce nr 158/2 w Giewartowie. Obiekt w
postaci budynku niepodpiwniczonego, wolnostojacego.

5. INSTALACJIA WODY UZYTKOWEJ — OPIS TECHNICZNY.

Obiekt zasilany bedzie w wode przez przylacze wodociggowe wykonane wg odrebnego opracowania.
Instalacje wody uzytkowej nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

Instalacje wykonac z rur polipropylenowych typ 3. Przewody rozprowadzajace dla wody podmieszanej PN20
stabi.

Podejscia do przyboréw z rur PP w rurach ostonowych (peszel), prowadzi¢ w bruzdach w $cianach lub w
konstrukeji scian z lekkiej zabudowy. Wszelkie przejscia przez istniejace przegrody budowlane prowadzi¢ w
tulejach ochronnych wystajacych po 2 cm z kazdej strony przegrody.

Przy kazdym nowym odgatezieniu montowac zawory kulowe odcinajgce ze spustem.

Przewody wodne uktadac min 10 cm pod przewodami elektrycznymi i nad przewodami kanalizacyjnymi.
Rozprowadzajgc poziome przewody rozdzielcze zachowac spadek min 0,3% w kierunku przeciwnym do
przeptywu wody.

Po wykonaniu instalacje oczyscic z brudu i przeptukaé strumieniem wody filtrowanej przy najwyzszym ciénieniu,
przy otwarciu wszystkich zaworow baterii. Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci dla wody zimnej — ciénieniowo, dla
wody cieptej — préba szczelnosci na goraco przy temp. 60stC.

Trase przewodo6w oraz lokalizacje przyborow sanitarnych pokazano na rysunku I1.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w zasobniku cieptej wody elektrycznym Ariston Velis plus o poj.
100I. Zasobnik wyposazony jest w dwie grzatki, jedng 1000W i drugg 1500W dziatajgce naprzemiennie. Ciepta
woda zostanie podmieszana przez zawdr mieszajgcy Danfoss TVM-W ktdry zapewni catkowite zabezpieczenie
przed poparzeniem. Woda o statej temperaturze dostarczona bedzie do poszczegélnych odbiornikéw, ktére
bedg wyposazone w baterie czasowe.

6. INSTALACIA KANALIZACIJI SANITARNEJ — OPIS TECHNICZNY
Obiekt podtaczony do istniejacego zbiornika bezodptywowego, gromadzenia bytowych nieczystosci ptynnych.

Podejécia odptywowe z przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur PVC o Srednicy przewodu nie mniejszej od
srednicy odptywu danego przyboru, odpowiednio:

- zlewozmywaki i umywalki— fi 50

- miski ustepowe — fi 110

- kratki $ciekowe — fi110

= —_—_—_————
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Przewody poziome odptywowe w pomieszczeniach uktada¢ podposadzkowo, pod $lepa posadzkg parteru.
Odptywy pionowe z przyboréw —w bruzdach w scianach.

Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Prébe szczelnosci instalacji kanalizacji wykonac na podstawie ogledzin.

Trase przewodow oraz lokalizacje przybordw sanitarnych pokazano na rysunku I1.

7. INSTALACJA WENTYLACII — OPIS TECHNICZNY.

W pomieszczeniach (oprécz gospodarczego) projektuje sie wentylatory wywiewne DN100 SILENT CHZ
zintegrowane z oswietleniem. Wentylator wyposazony jest w wytgcznik zwtoczny oraz czujnik

wilgotnosci.
8. UWAGL.

Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe” a takze zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych W-wa 2003” oraz z
ewentualnymi warunkami instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych odbiory techniczne.

Projektant:

e . ,————e,s.e——————_ e ’ff€{
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDCWLANEGO.

1.1. Dane ewidencyjne

m Obiekt: Budynek toalety

s adres budowy: m. Giewartdw, gm. Ostrowite, obreb Giewartdw, dz.nr
158/2.

1.2. Podstawa opracowania

s MPZP

s Aktualna mapa do celdw projektowych.
m Wytyczne Inwestora.

m Wizja lokalna.

s Obowiazujace normy i przepisy.

1.3. Zakres robdt

Zakres robdét obejmuje zamierzenie inwestycyjne polegajace na
budowie budynku tcalety na polu namiotowym.

Budynek partercwy, niepodpiwniczony. Wysokos¢ budynku, warunki
szczegbiowe nie przekraczaja wartosci podanych w MPZP. Realizacija
systemem tradycyjnym z uzyciem powszechnie stosowanych materialdw.
Rozwigzania techniczno-konstrukcyjne standardowe.

1.4. Obiekty istniejgce podlegajace adaptacji lub rozbidrce.
Nie dotyczy

1.5. Elementy =zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce nie istniejg elementy =zagospodarowania dzialki, ktére

zarownc w trakcie prowadzenia robét Jjak 1 po ich =zakonczeniu

stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robdt budowlanych.

s Ze wzgledu na specyfike obiektu, a takze rodzaj robdét nalezy
zwrécié szczegdlna uwage na oddzielenie placu budowy od drég
komunikacji =zewnetrznej uniemozliwiajgcy przedostanie sie oséb
postronnych na teren budowy. Oddzielenie to powinnc mieé charakter
ptotu z czytelnymi i oznakowanymi wejsciami i wjazdami na teren
budowy.

@ Istnieje ryzyvko powstania =zagrozZenia bezpieczenstwa 1 zdrowia
ludzi podczas wykenywania wykopdédw o $Scianach pionowych Dbez
rozparcia oraz wykopébw o Dbezpiecznym nachyleniu $cian. Podczas
wykonywania  robdét ziemnych zwiazanych z fundamentowaniem i
uktadaniem sieci medialnych nalezy zwrdcié& uwage na:

1) roboty zlemne muszg byé prowadzone zgodnie z posiadang

dokumentacija,
—_-ee ey
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2) nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, w ich poblizu
zachowa¢ szczegdlng ostroinos¢ a w odleglodci mniejszej niz 0,5m
prace wykonywaé recznie,

3) teren na ktérym prowadzone sa roboty ziemne powinien byé
ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze,

4) w przypadku prowadzenia robdét w terenie dostepnym dla oséb
postronnych wykopy nalezy zakry¢ w sposdb szczelny,

5) wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami ustawionymi w odleglosci
co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu,

6) pochylenie skarp powinno by¢ okreslone wg PN,

7) wykopy waskoprzestrzenne 1 Jamiste powinny by¢é bezwzglednie
zabezpieczone przez rozparcie Scian,

8) schodzi¢ 1 wchodzié do wykopéw mozna Jedynie po drabinkach lub
schodach,

9) przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢é w terenie strefe
zagrozenia dostosowana do uzywanego sprzetu,

10) niedopuszczalne jest sktadowanie urobku W granicach
prawdopodobnego klina oditamu gruntu przy wykopach nieumocnionych.

# Istnieje ryzyko powstania =zagrozenia bezpieczeAstwa i =zdrowia

ludzi podczas wykonywania robdt na wysokosci. Podczas wykonywania

robdét na wysokosci nalezy zwrdcic¢ uwage na:

1) na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0m nad
poziomem podiogi lub ziemi, powinny byé¢ zainstalowane balustrady
sktadajace sig z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci
l,Im i kraweznikdéw o wysokosci co najmniej O0,15m. Pomiedzy
porgcza 1 kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w polowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢é wypelniona w
sposdb uniemozliwiajacy wypadniecie oséb,

2) jezeli ze wzgledu na rodzaj 1 warunki wykonywania prac na
wysokosci zastosowanie balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowad
inne skuteczne $rodki ochrony pracownikdéw przed upadkiem =z
wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy,

3) prace na wysokosci powinny byé¢ organizowane i wykonywane w sposdb
nie zmuszajacy pracownika do wychylania sie ©poza porecz
balustrady lub obrys urzadzenia na ktdérym stoi,

4) przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokoéci powyzej
2m nalezy w szczegdlnosci zapewnic bezpieczenstwo przy
komunikacji pionowej 1 dcjscia do stanowiska pracy, =zapewnidé
stabilnos¢ rusztowan i odpowiedniag TEN wytrzymatosd na
przewidywane cbcigzenia, dokonaé odbioru technicznego rusztowan,

5) nalezy =zapewnié¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego do
rocdzaju wykonywanych prac, sprzetu chroniacego przed upadkiem z
wysockosci,

6) nalezy =zapewni¢ stosowanie przez pracownikédw heiméw ochronnych
przeznaczonych do prac na wysokosci.

e e—_—,—_——,——eeee e e
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1.7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia
robdét budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.
Miejsca w ktorych wystepuja zagrozenia dla pracownikédw, powinny byé
oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa, zgodnie
z PN. Znaki bezpieczenstwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do
linii wzroku - w miejscu lub w najbliZzszym otoczeniu okreglonego
zagrozenia, a w przypadku ogdlnego =zagrozenia - przy wejsciu na
teren, gdzie wystepuje takie zagrozenie. Jezeli takie oznakowanie
nie jest wystarczajace miejsca niebezpieczne powinny by¢ wytaczone
z uzytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie.
Teren na ktdérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢é ogrodzony
i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze. W przypadku
prowadzenia robdét w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy
nalezy =zakry¢ w sposbéb szczelny. Wykopy powinny byé wygrodzone
barierami ustawionymi w odlegiosci co najmniej 1,0m od krawedzi
wykopu.
Podczas wykonywania prac montazowych przy pomocy dzwigu nalezy
wyznaczy¢ i oznakowa¢ strefy niebezpieczne pracy diwigu.
Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywad w miejscach i
opakowaniach przeznaczonych do tego celu 1 odpowiednic
oznakowanych.

1.8. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien okres$lad przede wszystkim:

s zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

m koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

s zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

s imienny podzial pracy,

m kolejnos¢ wykonywania zadan,

m wymagania bezpieczenstwa 1 higileny pracy przy poszczegdlnych

czynnosciach.

Przed rozpoczeciem robét osoba kierujaca robotami powinna ustalié w

podpisanym prze:z pracownikoéw protokole szczegdblowe warunki

bezpieczenstwa 1 higieny pracy, =z podziatem obowigzkéw w tym

zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych sSrodkach bezpieczenstwa,

jakie nalezy stosowa¢ w czasle trwania prac, osoba kierujgca

robotami powinna poinformowa¢ pracownikdéw przebywajacych lub

mogacych przebywa¢ na terenie prowadzenia robdét albo w jego

sgsiedztwie.
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1.9. Okres$lenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materiatdw,
wyrobow, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie

budowy.
Materialty niebezpieczne nalezy przechowywac w miejscach i
opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio
oznakowanych,
W czasie transportu, sktadowania i stosowania materialéw

niebezpiecznych nalezy stosowac odpowiednie srodki ochrony
zbiorowej 1 indywidualne] chronigce pracownikdéw przed szkodliwym
lub niebezpiecznym dziataniem tych materialow.

Pomieszczenia, $rodki transportu, =zbiorniki 1 opakowania w ktérych
sa stosowane, przemieszczane lub przechowywane materialy
niebezpieczne powinny by¢ odpowiednie do wiasciwosci tych
materiatodw.

Pakowanie, skladowanie, zatadunek i transport materiatdw
niebezpiecznych z innymi materialami  stwarzajgcymi  dodatkowe
zagrozenie na skutek wzajemnego oddziatywania tych materialdw w
przypadku uszkodzenia opakowania jest niedopuszczalne.

W magazynach powinny by¢ wywieszone instrukcje okreslajgace sposéb
sktadowania, pakowania, zatadunku i transportu materialdw
niebezpiecznych.

Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatoéw
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym lub wybuchowym oraz w ktérym
istnieje niebezpieczenstwo wydzielania sige substancji trujacych
albo tworzacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe powinny byé
wyposazone w urzadzenia zapewniajace sygnalizacje o zagrozeniach.
Ponadto w odpowiedni sprzet i Srodki gasnicze, Srodki
neutralizujace, apteczki oraz Srodki Ochrony zbiorowe]j i
indywidualnej, stosownie do wystepujacych zagro:zen.

Sposéb sktadowania i stosowania materialdéw niebezpiecznych powinien

zapewnic:
1) zachowanie temperatur, wilgotnoséci i ochrone przed
nasionecznieniem stosownie do rodzaju materiatdw i ich

wlasciwosci,

2) przestrzeganie ograniczen dotyczgcych wspdlnego sktadowania 1
stosowania materiatdw,

3) ograniczenie ilosci jednoczesnie skladowanych materiaidw do
ilosci dopuszczalnej dla danego materialtu i1 danego pomieszczenia,

4) przestrzeganie zasad rotacji z zachowaniem dopuszczalnego czasu
sktadowania poszczegdlnych materiaidw,

5) zachowanie dodatkowych wymagan specyficznych dla sktadowania
materialéw i ich stosowania,

6) rozmieszczenie materialdédw w sposdb umozliwiajgcy prowadzenie
kontroli skladowania i sktadowanych materialodw.
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1.10. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robdt budowlanych w strefach szczegdlnege zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym =zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i1 innych zagrozen.

Stanowiska pracy powinny by¢ urzadzone stosownie do rodzaju

wykonywanych na nich czynnosci, przy czym wymiary wolnej

powierzchni stanowiska pracy powinny =zapewni¢ pracownikom swobode

ruchu wystarczajaca do wykonywania pracy w sposdb bezpieczny, z

uwzglednieniem wymagah ergonomii.

Stanowiska pracy, na ktérych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu,

upadku lub wyrzucenia przedmiotédw albo wydzielenia sie substancji

szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny byé
zaopatrzone w urzadzenia ochronne zapewniajace ochrone pracownikéw
przed skutkami tego ryzyka.

Stanowiska pracy, na ktérych wykonywane prace powoduja wystepowanie

czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny by¢

tak wusytuowane 1 zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieni na
innych stanowiskach nie byli narazeni na te czynniki.

Na stanowiskach pracy nalezy =zapewnié¢ wynikajgca =z technologii

powierzchnie oraz odpowiednie urzadzenia pomocnicze przeznaczone na

sktadowanie materialdw, wyrobdw, narzedzi i odpaddw.

Drogi 1 przejscia powinny posiada¢ wymiary odpowiednie do liczby

potencjalnych uzytkownikdw oraz rodzajéow i wielkosci stosowanych

urzadzen transportowych i przemieszczanych tadunkdéw. Minimalne
wymiary drdég i przejsé okresla PN.

Nawierzchnia drég, placdéw manewrowych, postojowych 1 skladowych,

dojazddéw pozarowych 1 przejsé powinna byé rédwna 1 twarda lub

utwardzona oraz posiadad nosnosé odpowiednia do obcigzenia
wynikajacego ze stosowanych Srodkdédw transportowych i sktadowanych
materialdw.

Na drogach w miejscach, w ktdérych mozliwe Jjest niespodziewane

wtargniecie pieszych, nalezy ustawi¢ barierki 1lub =zastosowaé¢ inne

skuteczne urzadzenia ochronne.
Droég, przejsc i dojazddéw  pozarowych nie wolno zastawiac
materiatami, $rodkami transportu, sprzetem i innymi przedmiotami.

Osoba kierujaca robotami jest obowigzana zapewnic¢ drogi ewakuacyjne

ze wszystkich miejsc w ktébrych moga przebywaé pracownicy,
umozliwiajgce szybkie wydostanie sie pracownikdéw na otwarta
przestrzen.
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1.11. Wymagania dla drég ewakuacyjnych i warunki ewakuacji okreslajg
przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe].

Osoba kierujgca robotami obowigzana Jjest zapewnié ochrone obiektéow
budowlanych 1 urzadzei technicznych przed gromadzeniem sie tadunkédw
i wyladowaniami elektrycznosci statyczne] stwarzajacymi zagrozenia
w Srodowisku pracy.

Osoba kierujaca robotami jest obowigzana zapewnic¢ dostateczna ilosé
wody zdatnej do picia oraz do celdw higieniczno-sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

1.12. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentdéw niezbednych do prawidiowej eksploatacjli maszyn
i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacija budowy, dokumenty niezbedne do prawidiowe]

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy

przechowywaé¢ w pomieszczeniu kierownika budowy.

Cpracowat:

- ]
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