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CZESC | - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ARANZACJI WNETRZ | WYPOSAZENIA POMIESZCZEN
BUDYNKU NR 6A SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR. J. BABINSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIE WRAZ
Z PELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
INWESTOR: Szpital Kliniczny im. dr. J6zefa Babiriskiego SPZOZ w Krakowie, 30-393 Krakéw, ul. dr.
Jozefa Babinskiego 29.
1.2 Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dla odbioru i wykonania w/w zadania jest zbiér
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli, jakosci
dostarczonego przedmiotu zamdwienia. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg i
rysunkami projektu.
1.3 Zakres stosowania OST
Specyfikacja stanowi integralng czes¢ projekt i jako niezbedny dokument powinien byé wykorzystywany
przy zleceniu, realizacji, kontroli i odbiorze oraz rozliczaniu zadania w pkt. 1.4
1.4 Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem zamoéwiona jest dostawa fabrycznie nowych mebli oraz wyposazenia wraz z wniesieniem,
montazem i ustawieniem w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacjg projektowg aranzacji wnetrz w
zakresie:

e wykonanie i dostawa mebli np.: biurka, szafy, komody, witryny, lady, kontenery, szafki, stoliki,

wieszaki, meble kuchenne
o dostawa mebli metalowych np.: szafy, regaty, tawki
o dostawa np.: foteli, krzesel, taboretéw, sprzetu medycznego, AGD, RTV, sprzetu
komputerowego, sprzetu teleinformatycznego, sprzetu biurowego, inne wyposazenie

1.5 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

e DP - dokumentacja projektowa

e ST - specyfikacja techniczna

e SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

e Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione prace

e Zamawiajgcy — udzielajgcy zamodwienia Wykonawcy
1.6 Informacja o lokalu
Budynek, w ktérym bedzie realizowany przedmiot zamowienia posiada cztery kondygnacje, z ktérych
dwie skomunikowane sg windg. Wykonawca skfadajgc oferte zobowigzany jest zaznajomié sie z
warunkami lokalnymi, w ktérych bedg prowadzone prace i uwzglednic je w kalkulacji ceny umowne;.
Wyposazenie bedgce przedmiotem niniejszej dokumentacji wykorzystywane bedzie przez
Zamawiajgcego celem realizacji zadan statutowych tj. udzielania $wiadczeh medycznych. Stanowic

bedzie wyposazenie np. gabinetéw lekarskich/terapii, gabinetu zabiegowego.
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1.7 Organizacja robét

e Podczas realizacji dostaw Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone mienia Zamawiajgcego

o Dostawy powinny by¢ tak prowadzone, aby obiekt i jego elementy byty w dobrym stanie przez
caly czas, do momentu zakonczenia prac

o W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub trudnosci technicznych, nalezy skonsultowac
problem z Zamawiajgcym przed wykonaniem elementu. Koszt naprawy, rozwigzania przyjetego
btednie w skutek braku konsultacji ponosi Wykonawca.

o Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wtasnos$ci
prywatnej i publicznej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem dostaw
oraz montazu nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnos$é, a jej stan po naprawie
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

o W kazdym przypadku, gdy dostawy i montaz zostaty przerwane, Wykonawca zobowigzany jest
do nalezytego zabezpieczenia placowki oraz dostaw juz wykonanych.

1.8 Ochrona srodowiska
W okresie trwania dostaw oraz montazu przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego na terenie i wokét terenu, bedzie unikat

uszkodzen oraz ucigzliwosci dla oséb i wtasnosci prywatnej i publiczne;.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiotem zamoéwiona jest dostawa fabrycznie nowych mebli oraz wyposazenia wraz z wniesieniem,
montazem i ustawieniem w pomieszczeniach znajdujgcych sie w budynku nr 6A Szpitala Klinicznego
im. Dr. J. Babinskiego SP ZOZ w Krakowie na ul. Babinskiego 29 . Budynek czesciowo wyposazony
jest w winde i posiada piwnice, dwa pietra i uzytkowe poddasze. Wszelkie materiaty opakowaniowe
(palety, kartony, folie, tadmy, styropian itp.) nalezy usunaé i wywiez¢ z terenu Zamawiajgcego. Koszt
wywozu ponosi Wykonawca.

Wymiary przedmiotu zamédwienia przytoczone przez Zamawiajgcego nalezy bezwzglednie sprawdzic¢
przed rozpoczeciem realizacji, meble oraz wyposazenie dopasowaé¢ do zinwentaryzowanych przez
Wykonawce pomieszczeh z uwzglednieniem wszystkich nieréwnos$ci $cian, braku kgtow prostych,
wykonczen przypodtogowych, podciggow, stupéw itp. Nalezy réwniez uwzgledni¢ wszelkie gniazda,
podejscia przewodow oraz lokalizacje puszek instalacyjnych zaréwno energetycznych jak i
teleinformatycznych.

Zamawiajgcy opisujgc wyposazenie bazowat na wymiarach projektowych, nie przeprowadzono petne;j
inwentaryzacji powykonawczej budynku, dlatego tez Wykonawca powinien dokona¢ wizji pomieszczen
w celu potwierdzenia wymiaréw mebli oraz wyposazenia i w przypadku réznic wymiarowych, wszelkie
zmiany nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajacym w celu nowego dopasowania mebli oraz wyposazenia do

pomieszczen.

Wszystkie wymiary podano wg zasady: szeroko$¢ (dlugos¢) x gtebokos¢ x wysokose.

Do podanych w opisach parametréow i wymiarow stosuje sie tolerancje odpowiednio +/- 10%.
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Przedstawione zdjecia sg pogladowe i majg na celu pokazanie Wykonawcy, jakiego stylu wyposazenia
oczekuje Zamawiajgcy. W szczegotach realizacji zaméwienia nalezy kierowac sie zatgczonymi opisami

oraz rysunkami technicznymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW
Wszystkie uzyte materiaty do wykonania przedmiotu zamoéwienia muszg:
e by¢ dopuszczone do obrotu na terytorium RP
e posiada¢ wszelkie wymagane przez przepisy prawa $wiadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnosci
e spetniaC wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczenhstwa
e spetniac wymogi w zakresie ergonomii, przepisow BHP obowigzujgcych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej oraz zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe
e by¢ dopuszczone do obrotu i uzywania w jednostkach ochrony zdrowia na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z polskim prawem oraz prawem UE
Wykonawca przedstawi minimum: 8 wzoréw ptyt widrowych melaminowanych (laminowanych),

8 koloréw tapicerek, 8 koloréw z palety RAL — kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. WYMOGI DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakosé wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do

wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca zabezpieczy transportowany przedmiot zamowienia - meble oraz wyposazenie, we
wiasnym zakresie i jest w petni odpowiedziany za jako$é przewozu. Wykonawca wniesie przedmioty
dostawy na odpowiednie pietro, ustawi, zamontuje i ewentualnie uruchomi (jezeli przedmiot tego
wymaga) oraz przekaze w stanie wyregulowanym (wypoziomowanym, dopasowanym), wyczyszczonym

i gotowym do uzytku.

6. KONTROLA, JAKOSCI
o Kontrola, jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczony towar jest zgodny ze STWIOR, czy
posiada wymagane certyfikaty oraz czy montaz przebiegat zgodnie z instrukcjg producenta i
dokumentacjg projektowa.
o W ftrakcie realizacji dostawy do pomieszczen Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania uwag i
zastrzezen w zakresie, jakosci i kompletnosci dostarczanych mebli i wyposazenia
o Wszystkie elementy nieprawidtowo zmontowane, zostang ponownie zmontowane na koszt

Wykonawcy.
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o Elementy uszkodzone podczas montazu lub w wyniku nieprawidtowego montazu zostang

wymienione na koszt Wykonawcy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONYWANIA DOSTAW

o Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dostaw zgodnie z umowg lub wczesniejszymi
ustaleniami z Zamawiajgcym

o Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu zaméwienia wykona pomiar
pomieszczen dla ostatecznego potwierdzenia wymiaréw mebli oraz wyposazenia

e Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ oraz jakosé
dostarczonego towaru i ich lokalizacje z dokumentacjg projektows.

e Po zakonczonych pracach montazowych Wykonawca pozostawi pomieszczenia w stanie
niepogorszonym

o Wszelkie materiaty opakowaniowe (palety, kartony, folie, tasmy, styropian itp.) nalezy usung¢ i

wywiez¢ z terenu Zamawiajgcego. Koszt wywozu ponosi Wykonawca.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
Obmiar nalezy wykonaé¢ w jednostkach wskazanych w OPZ
e Szt. (sztuka)
o Kpl (komplet)
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

9. GWARANCJA

Wszystkie meble oraz wyposazenie powinno byé wykonane w taki sposéb i z takich materiatéw, aby
zapewniaty dtugoletnig trwatos¢ bez pogorszenia sie ich wygladu i estetyki

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu minimum 24 miesiecznej gwarancji na dostarczony przedmiot
zamoéwienia. Gwarancja powinna obejmowaé zaréwno caty produkt jaki i jego elementy min : trwatosc

okleiny i tapicerek, zamkow, lakieru, elementéw z tworzyw sztucznych itp.

Zamieszczone w niniejszym dokumencie zdjecia sg zdjeciami ,pogladowymi” tzn. odwotujgcymi sie do
wizualnego wyglgdu wyposazenia (zdjecie pogladowe moze nie oddawac w cafoSci
wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych parametrow technicznych, woéwczas Wykonawca winien
uwzgledni¢ w wycenie wyposazenie spetniajgce wymagania techniczne Zamawiajgcego).

Pojawiajgce sie w opisie parametry techniczne i jakoSciowe wyposaZenia nalezy traktowaé jako
okreslenie wymaganego minimalnego standardu i parametréw technicznych.

Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajgcemu przedmiot zamoéwienia o lepszych parametrach
technicznych.

Ostateczna kolorystyka mebli i wyposazenia oraz detale wykonczenia zostang okre$lone z wybranym
w postepowaniu Wykonawca.
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CZESC Il - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA — MEBLE

Wymiary przytoczone przez Zamawiajgcego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem realizacji, meble dopasowac do zinwentaryzowanych przez Wykonawce pomieszczeh z
uwzglednieniem wszystkich nieréwnosci Scian, braku katéw prostych, wykohczenh przypodiogowych,
podciggow, stupéw itp. Nalezy réwniez uwzgledni¢ wszelkie gniazda, podejscia przewodoéw oraz
lokalizacje puszek instalacyjnych zarbwno energetycznych jak i teleinformatycznych. Zamawiajgcy
opisujgc wyposazenie bazowat na wymiarach projektowych, nie przeprowadzono petnej inwentaryzacji
powykonawczej budynku, dlatego tez Wykonawca powinien dokonac¢ wizji pomieszczen w celu
potwierdzenia wymiaréw mebli oraz wyposazenia i w przypadku réznic wymiarowych, wszelkie zmiany
nalezy skonsultowac¢ z Zamawiajgcym w celu dopasowania mebli oraz wyposazenia do pomieszczen.

Wszystkie wymiary podano wg zasady: szerokos¢ (dtugos¢) x gtebokos¢ x wysokosé. Do
podanych w opisach wymiaréw stosuje sie tolerancje odpowiednio +/- 10%.

Przedstawione zdjecia sg pogladowe i majg na celu pokazanie Wykonawcy, jakiego stylu
wyposazenia oczekuje Zamawiajgcy. W szczegotach realizacji zamowienia nalezy kierowac sie
zaftgczonymi opisami oraz rysunkami technicznymi.

Meble nalezy wykonaé profesjonalnie, zgodnie ze sztuka stolarskg, z zachowaniem wysokiej,
jakosci, estetyki i trwatosci wykonania. Wszystkie uzyte materiaty do wykonania przedmiotu zaméwienia
muszg by¢ dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiada¢ wszelkie wymagane przez przepisy
prawa $wiadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci oraz spetniaé wszelkie wymagane przez
przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczehstwa.

Meble sg wykonane z ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 dwustronnie pokrytej melaming
0 podwyzszonej trwatosci i odpornosci na Scieranie posiadajgcej aktualne atesty higieniczne na plyte,
obrzeze oraz kleje uzyte do produkcji. Powierzchnia ptyty antyrefleksyjna, bez poréw przypominajgcych
strukture drewna. Wymagany jest pionowy uktad stojéw z zachowaniem rysunku dekoru ptyty
laminowanej. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawi minimum 8 wzoréw ptyt wiérowych
melaminowanych (laminowanych) — w kolorach do uzgodnienia z Zamawiajgcym, ogdlnie dostepnych
na rynku polskim. Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo na kolor RAL (szary/aluminium).
Wszelkie wzajemne potgczenia ptytowe muszg by¢é wykonane za pomocg kotkdw drewnianych oraz
przy uzyciu ztgczy mimosrodowych. Wszelkie otwory po ztgczach nalezy zaslepi¢ zatyczkami z PCV w
kolorze ptyty. Nie dopuszcza sie skrecania ptyt Srubami konfirmatowymi. Wszystkie okleinowane
krawedzie wykonczone obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie obrzeza gr.
min 0,8 mm tylko do wykonczen krawedzi konstrukcyjnych zakrytych — typu boki, pdtki, elementy
wewnetrzne itp. Sciany tylne (plecy) we wszystkich meblach wykonane z lakierowanej ptyty HDF gr. 3-
4 mm mocowana w na frezowanych bokach i wiehAcach za pomocg ztgczy stabilizujgcych. Wszystkie
meble ustawiane na podtodze, muszg by¢ wyposazone w stopki regulacyjne (metalowe), w celu
doktadnego ich wypoziomowania i z mozliwoscig regulacji ze $rodka mebla. Dolna krawedz stopki
zabezpieczona naktadkg z PCV, zapobiegajgca rysowaniu podtogi. Korpusy oraz pétki wszystkich mebli
wykonane z ptyty grubosci 1,8 cm, wienice gorne, dolne oraz blaty pulpitow, stotéw i stolikéw z ptyty

grubosci 2,5 cm. Wszystkie szafy, szafki, komody wyposazone w potki wykonane z piyty grubosci 1,8
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cm z mozliwoscig regulacji wysokosci. Potki mocowane systemem zapadkowym, uniemozliwiajgcym ich
przypadkowe wysuniecie (otwory pod potkg na zaczepy wspornikowe). Odlegtosé miedzy potkami
zgodna z miedzynarodowym standardem OH (32,7cm). W blatach pulpitéw i lad zamontowa¢ przepusty
kablowe fi6 cm, wykonane z PCV w kolorze mebla. Usytuowanie przepustéw ustali¢ na miejscu z
bezposrednim uzytkownikiem. Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus
skrzyniowy. Drzwi montowane na metalowych zawiasach puszkowych ze sprezyng zamykajgcg, o
Srednicy 3,5 cm, ilo§¢ zawiaséw przypadajgca na jedne drzwi musi byé zgodna z zaleceniami
montazowymi producenta. Zawiasy muszg posiada¢ gwarancje wytrzymatosciowg na 100 000 cykli
otwierania i zamykania.

Wszystkie kontenery mobilne wyposazone w kotka obrotowe, z czego dwa z mozliwoscig
blokady. Kontener wyposazony w jedng szuflade z piérnikiem. Szuflady osadzone na prowadnicach
tozyskowych z petnym wysuwem. Boki, tyty oraz dna szuflad wykonane z ptyty melaminowej o gr. 1,6
cm; Wszystkie drzwi zamykane na zamek kluczem famanym - dwa numerowane klucze o zmiennosci
kombinacji 1:1000, z ktérych jeden jest wykonany z famanym” uchwytem gwarantujgcym
bezpieczenstwo uzytkowania (uniemozliwia przypadkowe ztamanie klucza umieszczonego w zamku).
We wszystkich kontenerach i komodach z szufladami zastosowa¢ zamki patentowe centralne z kluczem
tamanym.

W meblach kuchennych dolne szafki przykryte wspolnym blatem postformingowym grubosci 38
mm. Front blatu zakonczony fabryczny zaobleniem bez widocznych fgczen. Laczenie blatéw na dlugosci
i kontowo w sposob niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawedzie
blatéw zabezpieczone obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm w kolorze blatu. Blat wykonczony silikonem na
styku ze sciang. W meble nalezy zamontowac i poditgczy¢ sprzet AGD.

Biurko na stelazu metalowym w ksztaicie odwréconej litery T, regulowany skokowo, co 20 mm
Srubami w zakresie od 62 cm do 88 cm. W pionowej konstrukcji stelaza jest mozliwos¢ przeprowadzenia
kabli teleinformatycznych. Stopa stelaza posiada regulatory z mozliwoscig regulacji 0-1,5 cm. Stelaz z
blatem biurka tgczy jednoczesciowa stata belka mocowana w profil pionowy (kolumne). Biurko
wyposazone w szuflade klawiatury na prowadnicach tozyskowych peten wysuw oraz metalowy kanat
kablowy mocowany od spodu do blatu. Przednia ostona biurka wykonana z metalu mocowana do blatu
na metalowych wspornikach. Stoliki na stelazu metalowym z ramy spawanej o przekroju 3x1,8 cm i
nogach fi2,8 cm. Nogi wyposazone w regulatory z mozliwoscig regulacji 0-1,5 cm. W meblach nalezy

zamontowaé uchwyty o rozstawie 16 cm w kolorze aluminiowym.

=1
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Jezeli w dalszej czesci bedg zastosowane inne rozwigzania dotyczace uzytych materiatow oraz

rozwigzan konstrukcyjnych mebli to nalezy sie do nich stosowac.

1. Biurko (Rys.1) 140x70x74h cm

T u Tech Projekt

[

-

2. Kontener mobilny (Rys.2) 43x58x62h cm

Lu.Loch Frojelt

3. Komoda (Rys.3) 120x42x96,5h cm

TuTech Prejebt

4, Szafa aktowa (Rys.4) 80x42x184h cm

Lu Tech Projekt
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5. Szafa ubraniowo-aktowa (Rys.5) 80x42x184h cm

Tu Tech Projekt

6. Regat odkryty typ 1 (Rys.6) 89,5x32x219h cm
6A. Regal odkryty typ 2 (Rys.7) 62x32x219h cm
6B. Regal odkryty typ 3 (Rys.8) 80,5x32x219h cm

Lu Tech Projekt

7. Drzwi przesuwne typ1 (Rys.9) 160x10x221,8h cm

7A. Drzwi przesuwne typ 2 (Rys.10) 193,6x10x221,8h cm

Jedno skrzydio drzwi przesuwnych z obudowg montowang do $ciany w celu zastoniecia otworu
wejsciowego. Obudowa oraz drzwi wykonane z piyty laminowanej. Drzwi wykonane w systemie
ramowym aluminiowym w kolorze alu. Ukryty system jezdny i niewidoczne mocowanie toru dolnego.
Cicha i lekka praca drzwi dzigki rolkom osadzonym na tozyskach wozkow. Funkcja anti-jumping

zabezpieczajgca przed wypadnieciem drzwi z toru dolnego.

Lu Tech Projekt
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8. Szafa witryna (Rys.11) 60x38x200h cm

Tu.Tech Projeht

9. Szafka mobilna pod drukarke (Rys.12) 44x45x60h cm

10. Wieszak z lustrem (Rys.13) 60x21,8x140h cm

Wieszak z dwoma potréjnymi haczykami na ubrania

TaTech Projekt

A

| )IP,

~
-

11. Stolik typ 1 (Rys.14) 80x80x74h cm

1 uTech Projekt
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11A. Stolik typ2 (Rys.14A) 70x50x74h cm

L Tech Projekt

12. Stolik typ 3 (Rys.15) 50x50x50h — 1szt + 45x45x45h cm
Stolik sktada sie z dwdch stolikéw — mniejszego i wiekszego. Wigkszy stolik ma mozliwos¢ swobodnego

wsuniecia mniejszego stolika pod spod.

L Toch rojokt

13. Stét kuchenny (Rys.16) 130x70x74h cm
Stelaz stotu sktada sie z ramy spawano-skrecanej o przekroju 5x2cm. Nogi typu ptotek potaczone sg ze

sobg belkg centralng mocowang na sruby. Nogi majg mozliwos¢ regulaciji w zakresie 0-1,5cm.

LuTech Projekt

14. Stolik okolicznosciowy (Rys.17)

Stolik na metalowej podstawie talerzowe;.

T Tech Projekt
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15. Meble kuchenne typ1 (Rys.18)

Fronty szafek goérnych i dolnych na zawiasach metalowych z regulacjg w trzech ptaszczyznach ze
zintegrowanym systemem hamowania i samo-domykania. Korpusy szuflad z metalowymi bokami i
ptytowym. Prowadnice szuflad na fozyskach kulkowych z peinym wysuwem i systemem hamowania i
dociggu. Dolne szafki na n6zkach plastikowych z mozliwoscig regulacji. Nogi ostoniete wspdlng listwa
cokotowg wysokosci 10 cm zakonczong uszczelka.

W sktad mebli wchodzi nastepujgce wyposazenie, ktére Wykonawca wyceni osobno w ramach innego
pakietu wyposazenia, a dokona jego montazu w zabudowie meblowe;j :

- sortownik na odpadki,

- system koszy wysuwanych corner magic,

- okap pod szafkowy,

- zmywarka do zabudowy,

- ptyta ceramiczna,

- kuchenka mikrofalowa,

- zZlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i bateria,

- umywalka z bateria.

Lu.Tech Projekt

1 KOS3Y | Saupap,
el
|

16. Meble kuchenne typ 2 (Rys.19)

Sposoéb wykonania mebli tak jak poz.15

W sktad mebli wchodzi nastepujgce wyposazenie, ktére Wykonawca wyceni osobno w ramach innego
pakietu wyposazenia, a dokona jego montazu w zabudowie meblowe;j :

- lodéwka niska,

- okap pod szafkowy,

- zmywarka do zabudowy,

- ptyta ceramiczna,

- kuchenka mikrofalowa,
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- Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterig,

- umywalka z bateria.

Lu.Tech Projekt

KOAP

17. Meble kuchenne typ 3 (Rys.20)

Sposodb wykonania mebli tak jak poz.15.
W sktad mebli wchodzi nastepujgce wyposazenie, ktére Wykonawca wyceni osobno w ramach innego
pakietu wyposazenia, a dokona jego montazu w zabudowie meblowe;j :

- sortownik na odpadki,

- lodéwka niska,

- okap pod szafkowy,

- zmywarka do zabudowy,

- ptyta ceramiczna,

LODOWKA ||

- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterig,

- umywalka z baterig.
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Lu.Tech Projekt

OKAP

| . SZUFLADA +
‘ZMYVXASRM SORTOWNIK
MA SMIECI

18. Meble kuchenne typ 4 (Rys.21)

Sposodb wykonania mebli tak jak poz.15.
W skitad mebli wchodzi nastepujgce wyposazenie, ktére Wykonawca wyceni osobno w ramach innego

pakietu wyposazenia, a dokona jego montazu w zabudowie meblowe;j :

- lodéwka niska x 2,
- Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterig,

- umywalka z bateria.

Lu.Tech Projekt

Iy i i “
l‘tXL ’)‘U H |

SZUFLADA + ! LODOWKA |’ LODOWKA )

SORTOWNIK |
\ NB SMIECI /;
|
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19. Lada typ 1 (Rys.22)

Lada z przegrodg z bezpiecznego atestowanego szkta hartowanego osadzonego w profilach stalowych
i zamocowana na state. Szkio w pasy wysokosci 10 cm utozone naprzemiennie jeden bezbarwny, drugi
mleczny. Drzwi wahadiowe z dwoma zawiasami samodomykajgcymi wykonanymi z wytrzymatego

polimeru technicznego, w $rodku stalowa sprezyna, wytrzymatos¢ do 30 kg.

L. Tech Projekt

Lu.Tech Projekt

20. Lada typ 2 (Rys.23)

Lu.Tech Projekt

21. Zabudowa wneki (Rys.24) 90x51,8x200h cm

Lu.Tech Projekt
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22. Regat aktowy typ 1 (Rys.25) 160,8x38x151h cm
Lu.Tech Projekt

23. Regat aktowy typ 2 (rys.26) 190x38x184h cm
Lu.Tech Projekt

24. Lada mobilna (Rys.27)

Lada mobilna na kétkach, dwa kétka z hamulcem, nadstawka lady zamykana aluminiowg Zaluzjg z

zamkiem patentowym. W dolnej czesci podtoga z wycieciem na nogi.
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CZESC Il - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA — MEBLE METALOWE

Wymiary przytoczone przez Zamawiajgcego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
realizacji, meble oraz wyposazenie dopasowa¢ do zinwentaryzowanych przez Wykonawce
pomieszczen z uwzglednieniem wszystkich nierbwnosci Scian, braku katéow prostych, wykonhczen
przypodtogowych, podciggéw, stupéw itp. Nalezy réwniez uwzgledni¢ wszelkie gniazda, podejscia
przewodow oraz lokalizacje puszek instalacyjnych zaréwno energetycznych jak i teleinformatycznych.
Zamawiajgcy opisujgc wyposazenie bazowat na wymiarach projektowych, nie przeprowadzono petne;j
inwentaryzacji powykonawczej budynku, dlatego tez Wykonawca powinien dokona¢ wizji pomieszczen
w celu potwierdzenia wymiaréw mebli oraz wyposazenia i w przypadku réznic wymiarowych, wszelkie
zmiany nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajgcym w celu nowego dopasowania mebli oraz wyposazenia do
pomieszczen. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit minimum 8 koloréw do wyboru z
palety RAL.

Wszystkie wymiary podano wg zasady: szerokos¢ (dtugosé) x gtebokos¢ x wysokosé. Dopuszcza sie
tolerancje wymiarow i parametrow +/- 10%.

Przedstawione zdjecia sg poglagdowe i majg na celu pokazanie Wykonawcy, jakiego stylu wyposazenia

oczekuje Zamawiajacy.

25. Szafa metalowa ubraniowa

Wymiar:

Szerokos¢: 79-81cm

Glebokos$¢: 49-52cm

Wysokosé: 179-182cm

Szafa ubraniowa wykonana z blachy o grubosci minimum 0,5 mm. Szafa sktada sie z dwéch oddzielnie
zamykanych przestrzeni gdzie kazda z nich jest wyposazona w pétke, przegrode wewnetrzng, drgzek
ubraniowy z dwoma haczykami na ubrania, lusterko, samoprzylepny szyldzik, dodatkowy haczyk
ubraniowy na drzwiach. Drzwi skrzydiowe z otworami wentylacyjnymi zwiekszajgcymi cyrkulacje

powietrza oraz zamkiem jednopunktowym w systemie klucza generalnego Master KEY.

Zdjgcie pogladowe
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26. Lawka

Wymiar:

Szerokos¢: 98-102cm

Glebokos¢: 35-40cm

Wysokosé: 40-42cm

Konstrukcja tawek jest spawana z profili stalowych minimum 25x25 mm. Siedzisko jest wykonane z
czterech szerokich listew z litego drewna. Listwy lakierowane bezbarwnym lakierem. Pod siedziskiem
znajduje sie poprzeczka, ktdra usztywnia rame i zapobiega wyginaniu sie listew. Nogi tawki wyposazone

w regulowane stopki, ktére utatwiajg poziomowanie oraz dajg stabilnos¢ na nieréwnej podiodze.

Zdjecie poglagdowe

27. Szafa metalowa aktowa

Wymiar:

Szerokos¢: 95-100cm

Glebokos¢: 40-45¢cm

Wysokosé: 195-200cm

Szafa aktowa wykonana z blachy o grubosci minimum 0,6 mm, wyposazona w cztery metalowe potki z
dopuszczalnym obcigzeniem minimum 40 kg na pétke. Szafa posiada ciggtg perforacje wewnetrzng na
catej wysokosci szafy, co pozwala regulowaé wysokos$¢ pétek, co 25 mm. Dwoje drzwi skrzydiowych z
zamkiem dwupunktowym w systemie klucza generalnego Master KEY. Szafa posiada stopki
poziomujgce w zakresie 0-10 mm, regulowane z wnetrza, co pozwala na ustawienie szafy w kazdym

pomieszczeniu oraz slizgacze, ktore utatwiajg przesuwanie szafy.
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Zdjqcie pogladowe

28. Regat metalowy

Wymiar:

Szerokos$¢: 95-100cm

Gtebokos¢: 35-50cm

Wysokosé: 195-205cm

Regat wykonany z blachy stalowej ocynkowanej. Nogi regatu wykonane z blachy o grubosci minimum
2 mm. Regat posiada pie¢ pétek wykonanych z petnej blacha stalowej ocynkowanej grubosci minimum
1 mm, wzmochione dodatkowo wielokrotnie zaginang krawedzig. tgczenie potek z nogami za pomocg
srub zamkowych. Nogi regatéw tgczy i wzmacnia katownik, mocowany do nég za pomocg 4 $rub. Nogi
posiadajg otwory rozmieszczone po dwdch stronach katownika w doktadnych odstepach na catej
dtugosci nogi. Otwory na tylnej sciance stuzg do utwierdzenia regatu do $ciany, zas boczne otwory

pozwalajg tgczyc kilka regatéw ze sobg. Minimalne obcigzenie potki minimum 100kg.

Zdjgcie pogladowe

29. Szafa metalowa aktowa, drzwi zaluzjowe
Wymiar:

Szerokosé: 95-100cm
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Glebokos¢: 43-45¢cm

Wysokos$¢: 195-200cm

Szafa wykonana z blachy o grubosci minimum 0,6 mm, wyposazona w cztery metalowe potki z
dopuszczalnym obcigzeniem minimum 50 kg na potke. Szafa posiada ciggta perforacje wewnetrzng na
catej wysokosci szafy, co pozwala regulowa¢ wysokos¢ potek, co 25 mm. Szafa otwierana dwoma
drzwiami zaluzjowymi. Drzwi wyposazone w zamek zatrzaskowy w systemie klucza generalnego Master

KEY. Szafa posiada slizgacze, ktére utatwiajg przesuwanie szafy.
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CZESC IV - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA — KRZESLA | FOTELE

Wymiary przytoczone przez Zamawiajgcego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
realizacji, wyposazenie dopasowac do zinwentaryzowanych przez Wykonawce pomieszczen
Przedstawione zdjecia sg pogladowe i majg na celu pokazanie Wykonawcy, jakiego stylu wyposazenia
oczekuje Zamawiajacy.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamowienia
dostarczyt do akceptacji wzorniki z minimum 8 kolorami tapicerek oraz wybarwien elementéow
drewnianych do wyboru.

Tapicerka przypominajgca skére naturalng z delikatnie widoczng fakturg odpowiadajgcg naturalnej
strukturze. Materiat sktada sie w 100% z Poliestru pokrytego warstwg PCV o gramaturze 460 g/m2.
Odpornosé na scieranie: 230 000 cykli Martindale. Stelaze krzeset malowane proszkowo na kolor

aluminium. Dopuszcza sie tolerancje wymiarow i parametréow +/- 10%

30. Fotel obrotowy

Podstawa piecioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem widkna szklanego, czarna,
samohamowne kotka jezdne do twardych powierzchni, amortyzator gazowy umozliwiajgcy ptynng
regulacje wysokoséci siedziska, mechanizm umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska
z regulacjg sprezystosci odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzgcego oraz blokady tego ruchu.
Mechanizm wyposazony w system zapobiegajgcy uderzeniu oparcia w plecy siedzacego po zwolnieniu
mechanizmu.

Siedzisko krzesta wykonane ze sklejki drewna liSciastego, wyscietane piankg PU wykonang w
technologii pianek wylewanych w formach, gesto$é¢ pianki siedziska: 80 kg/m? Podtokietniki krzesta z
mozliwoscig regulacji w zakresie wysokosci. Oparcie wykonane z sklejki drzewa lisciastego, wy$cietane
piankg PU wykonang w technologii wylewanej w formach o gestosci 75 kg/m3, wyprofilowane do
naturalnego ksztattu kregostupa w czesci krzyzowo-ledzwiowej, tapicerowane w catodci, bez
maskownicy plastikowej w tylnej czesci oparcia. Regulacja wysokosci oparcia wzgledem siedziska w

systemie zapadkowym.
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31. Krzesto typ 1

Wymiar:

Szerokosé: 60cm

Gtebokos$c¢: 55cm

Wysokosé: 88cm

Krzesto na ramie metalowej z czterema nogami ze zintegrowanymi podtokietnikami, nakfadki
podiokietnikdw drewniane, kubetek krzesta wykonany z wielo warstwowej sklejki bukowej grubosci
10,5mm, tapicerowany w catosci, krzeto posiada mozliwos¢é sztaplowania. Nogi zabezpieczone

stopkami do twardych powierzchni.

-
J

| = 600 552

32. Krzesto typ 2

Wymiar:

Szerokosé: 53cm

Glebokos¢: 48cm

Wysokosé: 81cm

Siedzisko i oparcie stanowi kubetek wykonany z polipropylenu. Rama stalowa na czterech nogach. Nogi

zabezpieczone stopkami do twardych powierzchni.

453

ALY

33. Krzesto typ 3
Wymiar:
Szerokosé: 53cm
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Glebokos¢: 57cm

Wysokosé: 87cm

Krzesto na stelazu metalowym. Nogi stelaza w formie dwéch ptotkdw potgczonych ze sobg réwnolegle.
Nie dopuszcza sie stelaza z potgczonymi nogami krzyzowo. Siedzisko i oparcie tworzg jedng catosé
jako kubetek wykonany z gietej sklejki bukowej. Stelaz krzesta wykonany z rurki stalowej o przekroju
minimum 20mm. Koncéwki rurek zakonczone stopkami plastikowymi. Krzesto posiada mozliwosé

sztaplowania oraz taczenia w rzedy.

34. Fotel typ 1

Wymiar:

Szerokos¢: 70cm

Glebokosé: 63cm

Wysokosé: 77cm

Fotel posiada wygodne, zintegrowane podtokietniki i oparcie. Fotel jest tapicerowany z obu stron.

455

—
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35. Fotel typ 2

Wymiar:

Szerokos¢: 64cm

Glebokos¢: 52cm

Wysokosé: 102cm

Fotel typu finka z wysokim oparciem. Stelaz fotela wykonany z litego drewna bukowego pokrytego
lakierem. Dopuszczalne obcigzenie fotela minimum 120kg. Siedzisko oraz oparcie wypetnione wysoko

elastyczng piankg oraz obite dookota materiatem. Grubos¢ siedziska minimum 10cm.
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36. Fotel typ 3

Szerokos¢: 65cm

Gtebokos¢: 171cm

Wysokosé: 65-95cm

Fotel typu szelgg na metalowych nézkach lakierowanych proszkowo, siedzisko i oparcie wypetnione

piankg i jest w catosci tapicerowane skoérg naturalng, oparcie z mozliwoscig regulacji kata pochylenia.

Zdjgcie pogladowe
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CZESC V — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA — GLOWNY SPRZET MEDYCZNY

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw i parametrow +/- 10%
Przedstawione zdjecia sg pogladowe i majg na celu pokazanie Wykonawcy, jakiego stylu wyposazenia

oczekuje Zamawiajacy.

37. Aparat EEG z funkcjg video (komplet)

Aparat EEG 32 kanatowy jednostanowiskowy z video pro, z mozliwoscig rejestracji badan z funkcjg
oceny i analizy zapiséw EEG. Oferowane urzgdzenie musi by¢ dopuszczone do stosowania i
uzytkowania w Polsce zgodnie z Ustawg z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Wymagane parametry techniczno-uzytkowe:

Parametry techniczne gtowicy:

- glowica elektrodowa 32-kanatowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacjg
galwaniczna, zasilana z aparatu

- liczba kanatow wejsciowych pracujgcych w ukfadzie referencyjnym: 22

- liczba kanatéw exg, konfigurowalnych jako kanaty dc lub kanaty bipolarne: 10

- minimum 1 wejscie spo2

- mozliwo$¢ pracy gtowicy na wymiennych akumulatorach

- glowica wyposazona w elektrode referencyjng oraz neutralng

- podtaczenie gtowicy z komputerem poprzez interfejs wifi oraz poprzez interfejs usb

- rodzaj transmisji radiowej - nie gorsza niz: wlan 802.11bg

- tryb pracy modutu wlan: Ap

- tryb szyfrowania potgczenia: WPA2

- kalibracja automatyczna gtowicy niezaleznie na kazdym wejsciu wzmacniacza

- mozliwo$¢ podtgczenia elektrod do gtowicy za pomocg standardowych wejs¢ tp din 42802

- pomiar impedanciji online przez caty czas trwania badania

- sygnalizacja poziomu impedancji dla kazdej elektrody poprzez wbudowane na gtowicy diody led

- zasieg pracy bezprzewodowej (w budynku): <25m

- sygnalizacja pomiaru impedancji wszystkich kanatéw (poza spo2) realizowana za pomocg minimum
cztero stopniowej skali wyswietlanej bezposrednio na gtowicy

- rozdzielczos$¢ cyfrowa przetwornika a/d(bit): 24

- pasmo przenoszenia: 0(dc) — 125 Hz

Parametry kanatéw gtowicy:

- szum wejsciowy (uv p-p) (0,1-70 hz): <4

- impedancja wejsciowa (mohm): >1000

- Cmrr; >115db

Parametry oprogramowania do rejestracji sygnatu
- stata czasu [s]: (0,03-10)

- stata czasu — wartos¢ standardowa: 0,3 (s)

- czutos¢: (10 pv/em — 2 mv/cm)
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- regulowana szybkos$¢ przesuwu zapisu na ekranie (mm/s): (10-120)

- czestotliwos¢ prébkowania wyjsciowego (hz): =500 Hz

- nieograniczona ilo$¢ remontazy definiowanych przez uzytkownika

- gotowe predefiniowane montaze i programy dla standardéw 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5

- predefiniowana baza zdarzeh medycznych zawierajgca minimum 400 gotowych zdarzenh

- zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzen np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i
zdarzenia stymulacyjne

- mozliwo$¢ definiowania, edycji i dodawania do bazy wtasnych zdarzen medycznych

- menadzer zdarzen medycznych pozwalajgcy na personalizacje znacznikow zdarzen wedtug wiasnych
potrzeb

- mozliwo$¢ dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnatu

- minimum 3 algorytmy optymalizacji wys$wietlania krzywej EEG dostosowujgce sie do biezacej
rozdzielczosci monitora

- mozliwo$¢ przegladania trwajgcego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnatu

- mozliwos¢ dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnatu na ekran akwizycji, ekran przegladania i ekrany
analiz (np. fft, mapping 2d/3d, tpm, ccfm)

- odwracanie polaryzacji sygnatu EEG

- funkcja wyswietlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnatu

- funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej

Fotostymulator

- nieograniczona ilos¢ programoéw fotostymulacji definiowanych przez uzytkownika

- stymulator btyskowy (hz): (0,5-60)

- mozliwo$¢ pracy z wewnetrznej baterii

- lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezaleznego statywu na kétkach
umozliwiajgcego jej przemieszczenie

Oprogramowanie do analizy sygnatu

- przegladanie, ocena i analiza badan EEG

- generacja raportow i drukowanie

- cyfrowa linijka pomiarowa umozliwiajgca dokonanie pomiaréw amplitudy i czestotliwosci fal oraz
okreslenie fali dominujgcej w zadanym przedziale czasu

- minimum 3 algorytmy optymalizacji wyswietlania krzywej EEG dostosowujgce sie do biezgcej
rozdzielczo$ci monitora

- mozliwo$¢ dodawania komentarzy do zdarzeh medycznych

- modut analizy iloSciowej geeg (quantity eeg) umozliwiajgcy uzyskanie wynikéw w formie tabelarycznej
- eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnatu EEG

- mozliwos¢ wykonania raportu geeg z dowolnie wybranego przedziatu czasu w formie tabelarycznej z
podziatem na poszczegodlne rytmy fal i podziatem na elektrody rejestrujgce

- eksport raportu geeg do formatu pliku excel i pdf

- funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz qeeg, mapping 2d/3d, fft

- funkcja wy$wietlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnatu EEG
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- funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej

- archiwizacja badan na ptycie cd/dvd

- mozliwo$¢ dotgczenia dedykowanej przegladarki do eksportowanego badania EEG

Analiza FFT

- mozliwo$¢ regulacji dlugosci bufora FFT

- analiza spektralna FFT oraz mozliwos¢ przedstawienia jej wynikdw w postaci wykreséw: histogram,
obwiednia, amplitudy srednie, czestotliwosci dominujgce

- analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanatowo

- mozliwo$¢ wykonania analizy FFT z dowolnego przedziatu czasu lub z catego badania

Inne cechy aparatu

- zabezpieczenie oprogramowania przed niepowotanym dostepem za pomoca klucza sprzetowego

- transformacja widma sygnatu z dziedziny czestotliwosci do dziedziny czynnosci fal

- catos¢ oprogramowania EEG w jezyku polskim

- wbudowana funkcja przenoszenia badah bez konwersji pomiedzy oferowanym aparatem EEG, a
pracujgcym w placéwce aparatem EEG typu digitrack

- mozliwos¢ rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografie, mapowanie 2d/3d,
mapowanie on-line, ccfm, holter eeg, biofeedback, maping kortykograficzny

- instrukcja obstugi w jezyku polskim

Wideometria

- podstawowe funkcje zestawu: zsynchronizowana rejestracja obrazu i dzwieku z kamery wideo oraz
zapisu EEG

- przegladanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podgladem zarejestrowanego obrazu
pacjenta

- archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na cd/dvd

- konfiguracja zestawu: profesjonalna kamera sieciowa koputowa z mozliwoscig montazu na $cianie i
suficie

- zoom i obracanie kamery 360 stopni z poziomu oprogramowania

- specjalistyczne oprogramowanie synchronizujgce rejestracje zapisu EEG z rejestrowanym obrazem z
kamery

- specjalistyczne oprogramowanie do przegladania zapiséw EEG wraz z obrazem wideo

Mapping 2D/3D (Virtual Reality)

- mapowanie 2d/3d

- przeglagdanie map tréjwymiarowych w technologii virtual reality za pomocg dotgczonych okularéw vr
- mapowanie potencjatéw

- mapowanie gestosci pola (scd)

- mapowanie predkosci zmian potencjatu (pochodna po czasie)

- mapowanie widma mocy wzglednej %

- mapowanie widma mocy bezwzglednej (rms)

- mapowanie asymetrii potencjatowej

- mapowanie koherenciji i jej fazy dla odprowadzen
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- mapowanie czestotliwosci dominujgcych i srodka ciezkosci

- podglad wartosci elektrod i dowolnego punktu mapy

- automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartosci

- mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, goldmana ($redniej), cz, fz albo laplasjanu
- wyswietlanie wielu map (z zadanego zakresu)

- zastosowanie réznych metod interpolacji wartosci

- mapowanie tréjwymiarowe na czaszce i modelu mézgu

- tréjwymiarowa prezentacja rozktadu wartosci mapy

- mozliwo$¢ drukowania map w kolorze i odcieniach szarosci

- prezentacja izolinii mapy

Akcesoria i inne urzadzenia wchodzgce w sktad kompletu:

- czepek silikonowy do badan EEG

- zestaw elektrod z przewodami

- konsola (stolik) utatwiajgca przemieszczanie — na kétkach z mozliwoscig ich blokady

- zestaw okablowania

- zestaw komputerowy - komputer stacjonarny (opis ponizej)

- monitor minimum 24” (opis ponizej)

- oprogramowanie Microsoft Windows 11 Professional PL 64 bit lub rownowazne do komputera (opis
ponizej)

- drukarka laserowa czarno-biata

zestaw komputerowy - komputer stacjonarny

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb pracowni do badan EEG

Wydajnos¢ obliczeniowa: Procesor typu x86, min. 4 rdzeniowy osiggajacy w tescie wydajnosci
PassMark PerformanceTest wynik Average CPU Mark co najmniej 9500 punktéw Passmark CPU Mark
Plyta gtowna: Typ podstawki: dedykowany dla procesora, min. 1x NVME. Zaimplementowana
technologia wspierajgca uruchamianie srodowisk wirtualnych oraz pozwalajgcej uzyskaé informacje na
temat podzespotéw i oprogramowania bez uruchamiania catego systemu operacyjnego urzadzenia, np.
vPro czy Simfire.

Pamieé operacyjna: min. 16GB DDR4 z mozliwo$cig rozbudowy do min 32GB, co najmniej 1 wolny
slot pamieci

Dysk: min. 1000 GB SSD zawierajgcy partycje RECOVERY umozliwiajgcg odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii

Karta graficzna: wolne zewnetrzne ztgcza: HDMI lub DVI

Wyposazenie multimedialne: karta dzZwiekowa zgodna z High Definition, porty stuchawek i mikrofonu na
przednim oraz na tylnym panelu obudowy

Zasilacz: Max 280W

System operacyjny: Microsoft Windows 11 Professional PL 64 bit lub réwnowazny, preinstalowany.
Porty zewnetrzne:

HDMI lub DisplayPort lub VGA (co najmniej jedno wolne),
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1xAudio Line out, 1xMic, min. 4 x USB, w tym 2 x USB 3.0

nagrywarka dvd

Komunikacja sieciowa:
Gigabit ethernet 10/100/1000 Mb/s ze ztgczem RJ 45,
WiFi 802.11 min ac/b/g/n

Klawiatura:

Klawiatura w uktadzie polski programisty

Mysz:

Laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll)

Zabezpieczenie typu UPS

Normy i standardy dla stacji roboczej:

Oferowane urzgdzenie musi spetnia¢ wymagania dyrektywy 2002/95/EC z dnia 27 stycznia
2003 na temat zakazu uzycia niebezpiecznych substancji w wyposazeniu elektrycznym i
elektronicznym (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances).

Oferowane urzgdzenie musi spetnia¢ wymogi dyrektywy WEEE 2002/96/EC z dnia 27 stycznia
2003 r. dotyczgcej odpadow elektrycznych i elektronicznych.

Oferowane urzadzenie musi deklaracje producenta sprzetu zgodnosci z CE

BIOS: zgodny ze specyfikacjg UEFI

Monitor

- minimum 24” LCD w technologii LED

- o formacie obrazu 16:9

- 0 minimalnej rozdzielczosci w poziomie 1920 pikseli

- 0 minimalnej rozdzielczo$ci w pionie 1080 pikseli

- matryca matowa.

Oprogramowanie Microsoft Windows 11 Professional PL 64 bit lub rownowazne do komputera

Za rbwnowazne uwaza sie system spetniajgcy nastepujgce kryteria:

1.
2.

System operacyjny dla komputeréw przenosnych, z graficznym interfejsem uzytkownika,
System operacyjny ma pozwala¢ na uruchomienie i prace z aplikacjami uzytkowanymi przez
Zamawiajgcego, w szczegolnosci: MS Office 2010, 2013, 2016; MS Visio 2007, 2010, 2016;
MS Project 2007, 2010, 2016; Impuls, Eskulap.
System ma udostepnia¢ dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzgdzeniach typu tablet lub

monitorach dotykowych,

Interfejsy uzytkownika dostepne w wielu jezykach do wyboru — w tym Polskim i Angielskim,
Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, odtwarzacz
multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe,
Wbudowany system pomocy w jezyku polskim,

Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

Mozliwo$s¢ dokonywania bezpfatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu
operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostepnianym przez producenta systemu z
mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzajgcym, ktére z
poprawek sg potrzebne,
Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzgdzany przez
administratora systemu Zamawiajgcego,
Dostepnos¢ bezpfatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu
operacyjnego,
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych; zintegrowana z
systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6;
Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu oprogramowaniu z
zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami,
Wsparcie dla wiekszo$ci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzgdzen
sieciowych, standardéw USB, Plug&Play, Wi-Fi),
Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w zaleznosci od sieci, do ktorej
podigczony jest komputer,
Mozliwos$¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki grupowe — przez polityke rozumiemy
zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych funkcjonalno$¢ systemu lub aplikacii,
Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikaciji,
Mozliwosé zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu, zgodnie z okreslonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,
Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw
zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw.
Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw réznego typu, tekstow,
metadanych) dostepny z kilku poziomow:

a. poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;

b. system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksac;ji

zasobow lokalnych,

Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z urzadzeniami
zewnetrznymi.
Obstuga standardu NFC (near field communication),
Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla os6b niepetnosprawnych (np. stabo widzgcych);
Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb centralny;
Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty z certyfikatami (smartcard),

c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.
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26.
27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

Wsparcie do uwierzytelnienia urzgdzenia na bazie certyfikatu,

Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy
transportowej IPsec,

Wbudowane narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich
odtwarzania oraz generowania raportow z ustawienh polityk;

Wsparcie dla srodowisk Java i .NET Framework 4.x — mozliwos¢ uruchomienia aplikacji
dziatajgcych we wskazanych srodowiskach,

Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen,

Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem,

Rozwigzanie stuzace do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.
Obraz systemu stuzy¢é ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego
inicjowanego i wykonywanego w catosci poprzez sie¢ komputerowa,

Rozwigzanie ma umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng instalacje,
Transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikow oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodno$¢ i pozwalajgcy tworzy¢é kopie
zapasowe,

Zarzgdzanie kontami uzytkownikoéw sieci oraz urzgdzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, ustugi katalogowe.

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii
plikbw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej,

Mozliwos¢ przywracania obrazu plikow systemowych do uprzednio zapisanej postaci,
Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podigczony system operacyjny,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 Kkategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania
plikdw itp.),

Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk
grupowych (np. przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu),

Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umozliwiajgcy, zgodnie z uprawnieniami
licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,

Mechanizm szyfrowania dyskéw wewnetrznych i zewnetrznych z mozliwoscig szyfrowania
ograniczonego do danych uzytkownika,

Wbudowane w system narzedzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z
mozliwoscig przechowywania certyfikatdw w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w
wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamieci przenosnej USB.

Wbudowane w system narzedzie do szyfrowania dyskéw przenosnych, z mozliwoscig
centralnego zarzadzania poprzez polityki grupowe, pozwalajgce na wymuszenie szyfrowania
dyskéw przenosnych

Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania

partycji w ustugach katalogowych.
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45. Mozliwos$¢ instalowania dodatkowych jezykéw interfejsu systemu operacyjnego oraz mozliwosé
zmiany jezyka bez koniecznosci reinstalacji systemu.
Drukarka
- technologia druku laserowa monochromatyczna;
- format A4;
- wydajnos¢ tonera min 3500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciagty);
- wydajnos¢ tonera min 7000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciggty);
- miesieczne obcigzenie druku do 10 000 stron;
- obstugiwane formaty papieru: A4; A5; AG; B5; B6; Letter; Legal;
- druk z sieci LAN Ethernet;
- standardy komunikaciji: Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T); USB (2.0 Hi-Speed); USB
Host;
- zuzycie energii Srednie maksymalnie 700W;

- obstugiwane wszystkie wersje systemu Windows czyli 7, 10i 11.

<
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38. Posturograf

Urzadzenie do badania rozktadu nacisku stép na podtoze, precyzyjnej oceny zaburzer chodu i lokomocji
oraz opcjonalnie do badania rownowagi i zaburzen koordynacji wzrokowo ruchowe.

Urzadzenie pokazuje precyzyjnie, ktérg czescig stopy pacjent/badany mocniej naciska na podtoze.
Mozliwos¢ analizy chodu i opcjonalnie réwnowagi. Platforma oceniajgca reakcje sit podioza w
warunkach statycznych i dynamicznych, ponadto istnieje mozliwos¢ opcjonalnej oceny réwnowagi.
Intuicyjna obstuga programu i mozliwos¢ zapisu kilku krokéw w obu kierunkach.

Czestotliwos¢ prébkowania pow. 400Hz w czasie rzeczywistym. Jedno oprogramowanie obstugujgce
jednoczesnie kilka urzgdzenh: maty/Sciezki, podoskaner 2D i 3D, bieznie, kamere, video, czujnik ruchu.
Dodatkowe pasywne $ciezki 2x100cm. Maksymalne obcigzenie min. 150N/cm2.

Oprogramowanie pozwala na: wspoiprace z bieznig baropodometryczng, rozbudowana analiza
statyczna i dynamiczna sit reakcji podtoza, wykonanie testéw stabilograficznych/posturograficznych,
wykonywanie testu Romberga, baza pacjentéw, mozliwos¢ aktualizacji online, mozliwo$¢é zmiany osi
wykonywanego badania, tworzenie automatycznych raportéw pisanych zdaniami, mozliwos¢ wydruku

wyniku plantokonturograficznego w skali 1:1, zdalng archiwizacja online po przeprowadzonych
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badaniach. W zestawie komplet zasilaczy i kabli do potagczenia z komputerem oraz parapodium
dedykowane do platformy, ktére umozliwia zabezpieczenie pacjentéw z zaburzeniami réwnowagi przed
upadkiem podczas treningu na platformach. Parapodim posiada chomowang rame, blat na tablet z
mozliwoscig demonetazu, gumowe nozki.

Wymiary: wysoko$é 100-110 cm, dtugo$¢ 78-87 cm, szeroko$¢ 78-87 cm

Zdjecie pogladowe Zdjecie pogladowe

39. System komputerowy do rehabilitacji funkcji poznawczych (jako komplet)

System obejmuje 4 stanowiska z licencjg bezptathg na minimum 7 lat. Oprogramowanie nalezy
zainstalowac¢ na komputerach zamawiajacego. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie techniczne w siedzibie
zamawiajgcego. System przygotowany do przeglagdéw technicznych online i offline. Trzy stanowisko
posiadajg 7 modutéw treningowych a jedno 8 modutéw treningowych.

Lista modutow treningowych na pierwszym stanowisku : czujnosé, uwaga i koncentracja, reakcje na
bodzce wzrokowe, zdolnos¢ reagowania, ciggtos¢ uwagi, czujnosé¢ 2, podzielnos¢ uwagi

Lista modutéw treningowych na drugim stanowisku: podzielno$¢ uwagi 2, operacje przestrzenne,
operacje tréjwymiarowe, operacje przestrzenne 3 D, operacje dwuwymiarowe, zdolnosci wzrokowo
konstrukcyjne, strategie pamieciowe

Lista modutéw treningowych na trzecim stanowisku: zapamietywanie informacji, zapamietywanie
obrazéw, zapamietywanie stéw, pamie¢ topologiczna, zapamietywanie twarzy, pamie¢ robocza,
myslenie logiczne

Lista modutéw treningowych na czwartym stanowisku: czujno$é, podzielno$é uwagi, kontrola reakciji,
pamiec¢ robocza, eksploracja wzrokowa, myslenie logiczne, pole widzenia, ocena pola widzenia.
Parametry panelu rehabilitacyjnego:

- duze klawisze

- klawisze numeryczne

- przystosowany do obstugi stopami

- podtgczany do komputera przez USB

Kazdy modut treningowy posiada: wbudowane, predefiniowane ustawienia, mozliwo$s¢ zmiany
predefiniowanych ustawien, mozliwo$é ustawienia dtugosci czasu treningu, ustawienia recznego
poziomu trudnosci, mechanizm auto-adaptacji poziomu trudnosci do aktualnej sprawnosci osoby
trenujgcej. Program zarzadzajgcy umozliwiajgcy wprowadzanie i przechowywanie danych oso6b
pacjentéow, podglad historii sesji, wydruku, przygotowanie sesji treningowych przystosowanych do

pacjenta, analize wynikow.
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System umozliwia tworzenie gotowych predefiniowanych zestawdw treningowych oraz umozliwia
wprowadzenie nieograniczonej liczby pacjentéw do swojej bazy.

Analiza wynikow pokazuje np.: usrednione wartosci z wynikéw sesji, wszystkie sesje, pojedyncze sesje,
liczbe wykonanych zadan w sesji, liczbe poprawnych i btednych odpowiedzi, czasy reakcji w sekundach,
czas trwania treningu, przerwy w treningu, wydruk sesji, wykresy poziomu postepu, umozliwia eksport
danych do Excela.

Kompletny zestaw na 1 stanowisko:

- licencja bezptatna na minimum 7 lat,

- oprogramowanie w moduty treningowe stanowiskowe - zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
opisanymi powyzej,

- klawiatura.

Strona 36z 72



CZESC VI - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA — DROBNY SPRZET MEDYCZNY

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw i parametrow +/- 10%
Przedstawione zdjecia sg pogladowe i majg na celu pokazanie Wykonawcy, jakiego stylu wyposazenia

oczekuje Zamawiajacy.

40. Cisnieniomierz

Cisnieniomierz zegarowy, mechaniczny, ze stetoskopem.

Rozdzielczos¢ skali do odczytu wynosi 2mm Hg. Dokiadno$¢ pomiaru +/- 4mm Hg. Obstuga w petni
manualna. Odstuch przy pomocy stetoskopu bedacego w zestawie.

Manometr, stuchawka, oraz zawory wykonane z metalu. Mankiet standardowy, dwuprzewodowy z
metalowg klamrg i tasmag rzep. Wewnagtrz mankietu znajduje sie wymienna detka. Mankiet ma

zastosowanie dla obwodu przedramienia 22 -32 cm. W zestawie futerat na zamek.

!
I

Zdjecie pogladowe

41. Termometr
Bezdotykowy termometr na podczerwien, pomiar temperatury tetnicy skroniowej z odlegtosci 3 - 5 cm
od czota. Wyposazony w podswietlany ekran Icd. Posiada funkcje automatycznego wytgczania oraz

zapamietywania wynikow pomiarow.
Zdjecie pogladowe

42. Pulsoksymetr

Przenosny, reczny pulsoksymetr do pomiaru saturacji krwi (SpO2) i pulsu.

Pulsoksymetr posiada mozliwos¢ wyswietlanie: wartosci SpO2, tetha wraz z wykresem stupkowym,
wykresu tetna (prezentacja fali pletyzmograficznej), wskaznika niskiego napiecia. Posiada funkcje:
regulowana jasno$¢ ekranu, wskaznik dzwiekowy tetna, alarmu, zegarka, podgladu, mozliwos¢
podigczenia zewnetrznego czujnika oksymetru oraz transmisja danych do komputera w czasie

rzeczywistym.
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Pulsoksymetr musi posiadac¢ nastepujgce parametry :

- pomiar SpO2 - zakres pomiaru: 0%~100%,

- pomiar tetna — zakres pomiaru: od 30bpm do 250 uderzen na minute (bpm), doktadnos$¢: +-2 bpm
lub +-2%,

- rozdzielczos¢ - SpO2: 1%, tetno: 1bpm,

- doktadnos$¢ pomiardw przy niskim wspétczynniku perfuzji warto$ci SpO2 oraz tetna,

- odpornos¢ na $wiatto otoczenia, odchylenia miedzy warunkami ciemni a oswietlenia sztucznego lub
Swiatta stonecznego niebezposredniego wynoszg ponizej 1%,

- wymagane zasilanie: 2 baterie AA.

- czujnik optyczny, swiatto czerwone, podczerwien,

- regulowany zakres alarmu - SpO2: od 0% do 100%, tetno: od 0 bpm do 254 bpm

Zdjgeie pogladowe

43. Glukometr

Urzadzenie diagnostyczne, zapewnia doktadne wyniki badan krwi, dzieki zastosowaniu technologii
elektrochemicznego czujnika. Pomiar poziomu cholesterolu, glukozy oraz stezenia kwasu moczowego
ze Swiezych prébek petnej krwi kapilarnej. Stezenie cholesterolu, glukozy i/lub kwasu moczowego
jest dokfadnie obliczane i wyswietlane na duzym czytelnym wyswietlaczu w czasie kilkudziesieciu
sekund. Urzadzenie automatycznie rozpoznaje paski testowe. Razem z urzgdzeniem znajduje sie:
nakluwacz, igty do nakluwacza, etui, baterie, paski testowe do pomiaru poziomu cholesterolu - 50 sztuk,

paski testowe do pomiaru poziomu kwasu moczowego we krwi — 50 sztuk, paski testowe do pomiaru

-~
7

Zdjecie pogladowe

poziomu glukozy we krwi - 100 sztuk.

44, Alkomat

Alkomat posiada sensor elektrochemiczny, ktéry zapewnia wysokg precyzje i powtarzalno$¢ wynikéw.
Czas przygotowania do testu wynosi okoto dziesie¢ sekund, a pobdr préobki dwie do trzech sekund.
Badanie wykonywane jest w trybie automatycznym, a jego poczatek i koniec jest sygnalizowany

dzwiekiem. Wynik pojawi sie na czytelnym ekranie LCD — przekroczenie limitu stezenia alkoholu
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spowoduje zmiane jego koloru i wigczenie alarmu. Alkomat spetnia nastepujgce parametry: zakres
pomiaréw: 0,00 - 5,00%0, doktadno$¢ wyniku: +/- 0,008% w 0,05% w temp. 25°C, sensor
elektrochemiczny, temperatura pracy: 10°C ~ 55°C, kalibracja co 500 pomiaréw lub co 12 miesiecy.
Wymiary okofo: 11 cm x 5,3 cm x 1,9 cm. W sktad zestawu wchodzi: alkomat, ustniki wielorazowe 2

szt. Alkomat posiada Certyfikat Kalibraciji, ktéry nalezy dostarczy¢ razem z dostarczanym urzadzeniem.

Zdjecie pogladowe

45. Waga lekarska typ 1

Waga wyposazona w czytelny panel miernika, intuicyjne w obstudze klawisze funkcyjne oraz skfadany
wzrostomierz. Waga spetnia nastepujgce parametry: obcigzenie maksymalne 200 kg, dokfadnos¢
odczytu 100 g, wygodny skfadany wzrostomierz, szalka wagi ze stali nierdzewnej dodatkowo pokryta
grubg gumowg wyktadzing zapobiegajgcg poslizgnieciom, regulowane stopki zapewniajgce stabilnos¢,
zasilanie sieciowe/ akumulatorowe (akumulator w zestawie) - czas pracy na bateriach: do 80 godzin,
typ wyswietlacza: LCD z zielonym podswietleniem, funkcja tary.

=,
i)

Zdjecie pogladowe

46. Waga lekarska typ 2

Elektroniczna waga kolumnowa. Waga posiada nastepujgce parametry: obcigzenie maksymalne: 300
kg, doktadnos¢ 100 g w catym zakresie pomiaru, wzrostomierz mierzacy od 60 do 210 cm, wbudowane
kétka transportowe ufatwiajgce przemieszczanie wagi, brak okablowania zewnetrznego miedzy
platformg wagowg a panelem - miernikiem wagowym, waga posiada mozliwo$¢ wyznaczania wskaznika
masy ciata BMI (Body Mass Index) przy wzroscie powyzej 60 cm, wskaznik BMI jest wyznaczany po
wpisaniu do wagi wartosci wzrostu odczytanej ze wzrostomierza, waga oblicza rowniez BSA czyli
powierzchnie ciata pacjenta - (Body Surface Area), w zestawie zasilacz sieciowy, waga moze rowniez
pracowac¢ na bateriach, podigczenie do komputera przez standardowy przewdéd USB pozwala na

transmisje danych pomiarowych, opcje: TARA, HOLD.
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47. Analizator skladu ciata

Elektroniczna waga medyczna z pomiarem wody i thuszczu w organizmie. Pomiar poprzez czterokrotne
probkowanie opornosci ciata cztowieka mierzonej poprzez przeptyw pradu od jednej konczyny dolnej
przez podbrzusze, a nastepnie do drugiej kohczyny dolnej. Doktadnos¢ pomiaru zaswiadcza uzyskanie
przez wage petnej certyfikacji medycznej (Klasa lll). Dla petnosci analizy sktadu ciata pacjenta pomiar
urzadzenie bierze pod uwage typ sylwetki i wiek pacjenta. Dopuszczalne obcigzenie maksymalne 300
kg z dokfadnoscig odczytu 100 g. Waga posiada wyswietlacz LCD i zasilana jest bateryjnie lub sieciowo
z zasilaczem w komplecie. Platforma antyposlizgowa na gumowych stopkach z mozliwoscig regulacji
poziomu platformy. Wbudowany interfejs umozliwiajgcy podpiecie drukarki lub przestanie danych do

komputera.

-~ Zdjeci d
2 jjecie pogladowe

48. Wozek lekowy

Konstrukcja wozka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo z aluminiowg ramg wozka. Wypetnienia
boczne oraz fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej. Blat gérny wykonany z tworzywa ABS z
burtami zabezpieczajgcymi z trzech stron. Woézek na czterech kétkach o rozmiarze minimum 12,5 cm,
dwa kétka wyposazone w hamulec i jedno w blokade kierunku jazdy. Wozek wyposazony w uchwyt do
przetaczania z mozliwoscig zainstalowania z obu stron, wysuwany blat do pisania z tworzywa ABS,
wieszak na ptyny infuzyjne, uniwersalny kosz montowany na boku wozka, pojemnik na ostre przedmioty
w ksztalcie kosza, zamykany kosz na Smieci. Wozek posiada pie¢ szuflad, z ktérych kazda ma

dopuszczalne obcigzenie do 25 kg i zamykanych zamkiem centralnym. Szuflady na prowadnicach
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tozyskowych samodomykajacych sie. Dolna szuflada wysokosci minimum 23 cm, dwie srodkowe
szuflady wysokosci minimum 15cm i dwie goérne szuflady wysokosci minimum 7cm. Dwie szuflady
wyposazone w wyciggane tworzywowe podziatki z mozliwoscig dowolnej konfiguracji. Podstawa wdzka
posiada z czterech stron listwy odbojowe.

Wymiar okoto : szeroko$¢ 65-70 cm, gtebokos$¢ 50-55 cm, wysokosé 100-110 cm.

2
— It

49. Fotel do pobierania krwi

Fotel wykonany na lakierowanym proszkowo stelazu z profili stalowych zapewniajgcym stabilnosé
podczas zabiegéw. Wyposazony w tapicerowane siedzisko i regulowane oparcie plecéw pozwalajgce
na przyjecie przez pacjenta pozycji potlezacej i lezacej oraz w obustronne podtokietniki z manualng
regulacja w dwoch ptaszczyznach utatwiajgce przeprowadzanie zabiegéw na lewym lub prawym
przedramieniu pacjenta. Oparcie plecow regulowane za pomocg sprezyny gazowej. Podtokietniki
regulowane na wysokos¢. Fotel posiada zagtdwek z regulowang manualnie wysokoscig oraz
tapicerowany podnézek z regulacja manualng kata nachylenia. W podstawie fotela znajdujg sie
podgumowane stopki, w tym jedna stopka z regulacjg do poziomowania fotela na podiozu gabinetu.
Maksymalne obcigzenie fotela 150 kg. Fotel tapicerowany materiatem skéropodobnym powlekanym
PCW o podwyzszonej odpornosci na olejki do masazu, oleje, alkohol, ptyny ustrojowe (krew, pot, mocz)
Materiat o parametrach : grubos¢ 0.9 £ 02 mm, masa powierzchniowa: 2450 g/m?, wytrzymato$¢ na
rozdzieranie wzdtuzne 235 daN/5 cm, wytrzymatos¢ na rozdzieranie wszerz 215 daN/5 cm, odpornos$é
powtoki na cieranie = 30.000 cykli wg metody Martindale’a.

Wymiary fotela okoto : szerokos¢ 54 cm, dtugos¢ 80 cm, wysokos¢ 100 cm.
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Ldjecie pogladowe

50. Parawan
Parawan na konstrukcji metalowej wyposazony w kétka z hamulcem. Materiat parawanu z tkaniny tatwo
zmywalnej.

Wymiary: szeroko$¢ 90-100 cm, wysokos¢ 170-185 cm.

Zdjegcie poglagdowe

51. Stojak na kropléwke

Stojak wykonany jest ze stalowych rurek malowanych proszkowo. Podstawa stojaka metalowa
wyposazona w 5 kétek (co najmniej 2 kétka posiadajg blokade). W gornej czesci konstrukcji znajduja
sie cztery haki wieszakdéw z dopuszczalnym obcigzeniem okoto 10 kg. Stojak ma budowe teleskopowa,

umozliwiajgca fatwg regulacje wysokosci w zakresie 128-223 cm.

[
& Zdjgcie pogladowe
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52. Wézek inwalidzki

Wodzek inwalidzki sktadany na stalowej ramie w kolorze srebrny metalik o konstrukcji krzyzowej. Wozek
posiada nylonowe siedzisko i oparcie z kieszenig, siedzisko wyposazone w pas utatwiajgcy sktadanie,
miekka nylonowa dodatkowg poduszka do siedzenia, uchylne i odpinane tapicerowane podtokietniki,
uchylne i odpinane podndézki z regulacja wysokosci, podnézki wyposazone w dodatkowy pas
podtrzymujgcy tydki, ergonomiczne uchwyty dla opiekuna, stopki dla opiekuna umozliwiajgce
wspomaganie podnoszenia wbézka stopg (podjazdy na kraweznik), hamulec dla pacjenta, kota przednie
bezobstugowe, kotfa tylne pneumatyczne(pompowane).

Wymiary zewnetrzne catkowite: szeroko$¢ 60-69 cm, dtugos¢ 82-94 cm, wysokos¢ 105-112 cm.

Zdjecie poglagdowe

53. Taboret obrotowy lekarski
Podstawa piecioramienna, wykonana z metalu, samohamowne kétka jezdne do twardych powierzchni,
amortyzator gazowy umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska w zakresie 50-67 cm,

siedzisko o srednicy 35-40 cm o raz grubosci 9-10 cm.

54. Szafa metalowa na leki

Wymiar:

Szerokos$¢: 80-90 cm

Glebokos¢: 40-44 cm

Wysokos$é: 180-185 cm

Szafa wykonana z blachy o grubosci minimum 0,6 mm. W czeé&ci dolnej szafa posiada dwie potki, w
czesci goérnej cztery pétki z mozliwoscig regulacji, co 25 mm. Pétki wykonane ze szkta hartowanego
grubosci 4 mm. Drzwi skrzydiowe z zamkiem dwupunktowym. Gérne drzwi wypetnione szkiem

hartowanym o grubosci 4 mm. Wymagane jest szkto hartowane bezpieczne.
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Zdjgcie pogladowe
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CZESC VIl - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA — SPRZET AGD

Wymiary przytoczone przez Zamawiajgcego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
realizacji, wyposazenie dopasowa¢ do zinwentaryzowanych przez Wykonawce pomieszczen z
uwzglednieniem wszystkich nierdwnosci $cian, braku katéw prostych, wykonczen przypodtogowych,
podciggow, stupow itp. Nalezy réwniez uwzgledni¢ wszelkie gniazda, podejscia przewodéw oraz
lokalizacje puszek instalacyjnych zarbwno energetycznych jak i teleinformatycznych. Zamawiajgcy
opisujgc wyposazenie bazowat na wymiarach projektowych, nie przeprowadzono petnej inwentaryzac;ji
powykonawczej budynku, dlatego tez Wykonawca powinien dokonaé wizji pomieszczen w celu
potwierdzenia wymiarow wyposazenia i w przypadku réznic wymiarowych, wszelkie zmiany nalezy
skonsultowa¢ z Zamawiajgcym w celu nowego dopasowania wyposazenia do pomieszczen.

Wszystkie wymiary podano wg zasady: szeroko$¢ (dtugosc) x gtebokos¢ x wysokosé. Dopuszcza sie
tolerancje wymiarow i parametrow +/- 10%

Przedstawione zdjecia sg pogladowe i majg na celu pokazanie Wykonawcy, jakiego stylu wyposazenia

oczekuje Zamawiajacy.

55. Lodéwka wolnostojaca

Lodéwka wolnostojgca front oraz boki w kolorze czarnym lub szarym lub stalowym lub inox. Lodéwka w
systemie bezszronowym — peten No Frost. Sposéb odszraniania automatyczny. Lodéwka sterowana
elektronicznie, posiada oswietlenie ledowe. Chtodziarka wyposazona w: poétki szklane, potki w drzwiach,
szufladely, pojemnik na jajka. Zamrazarka wyposazona w pétke i szuflady.

Wymiary: szeroko$¢ 58-60 cm, gtebokos¢ 65-70 cm, wysokosé 190-200 cm.

Zdjecie pogladowe Zdjqcie pogladowe

56. Ptytka elektryczna

Piyta elektryczna ceramiczna z dwoma polami grzewczymi w kolorze czarnym. Sterowanie
elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na ptycie grzewczej , maksymalna moc 3000-3200 W, instalacja
jednofazowa.

Wymiary: szerokos¢ 28-30 cm, gtebokosé 50-54 cm.
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Zdjgcie pogladowe

57. Ekspres do kawy

Wymagania techniczne: mtynek ze stali nierdzewnej, wysokowydajna pompa 15 bar, system mleczny
do spieniania mleka, dozownik kawy mielonej, monitoring napetnienia tacy ociekowej, wylewka kawy z
regulacjg wysokosci, zbiornik na wode, pojemnik na ziarna kawy, kolorowy wyswietlacz, programowanie
i ustawianie indywidualnie ilosci wody, programowane iustawiane indywidualnie moce kawy,
programowana ilos¢ mleka/ pianki mlecznej, programowanie temperatury zaparzania, programowanie
czasu wylgczenia, rézne funkcje/przepisy parzenia kawy, mozliwo$¢ automatycznego parzenia kawy z
mlekiem, gorgca woda.

Wymiary: szeroko$¢ 25-30cm, gtebokos¢ 42-48cm, wysokos¢ 34-40cm.

Zdjecie pogladowe

58. Toster
Toster wykonany ze stali nierdzewnej o mocy minimum 700 W, mozliwos¢ robienia dwoch tostow naraz,
wyposazony w wyjmowang tacke na okruchy, kilka poziomdéw opiekania, automatyczne centrowanie

tostow.

/§

- 1

@

Zdigcie pogladowe

59. Czajnik elektryczny
Czajnik wykonany ze stali nierdzewnej o pojemnosci minimum 1,7 I. Posiada funkcje: automatyczne
wylgczenie po zdjeciu z podstawy, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed

wygotowaniem. Czajnik posiada filtr antyosadowy oraz wskaznik poziomu wody.
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60. Mikrofalowka

Mikrofaléwka wolnostojgca o pojemnosci minimum 20 | i mocy minimum 700 W. Posiada funkcje
gotowanie, podgrzewanie, rozmrazanie, grill. Wyposazona w talerz obrotowy o s$rednicy 21-26 cm.
Wykonczenie wnetrza emaliowane.

Wymiary: szeroko$¢ 42-45cm, gtebokos¢ 33-36cm, wysokose 24-26¢cm.

Zdjqcie pogladowe

61. Okap
Okap pod szafkowy do zabudowy w kolorze szarym wyposazony w filir weglowy, tryb pracy pochtaniacz-
wycigg, wydajno$¢ maksymalna 300-400 m3/h, sterowanie mechaniczne, filtr przeciw ttuszczowy

aluminiowy, oswietlenie LED, wymiary: szerokos¢ 52-55 cm, gtebokosé 25-29 cm, wysokosé 16-20 cm.

62. Zmywarka
Zmywarka do zabudowy w szafce, zintegrowany panel sterujgcy, sterowanie elektroniczne, wyswietlacz
elektroniczny, koszyk na sztucce lub szuflada na sztuéce, pojemnosé minimum 9 kompletéow, wymiary:

szerokos¢ 44-45 cm, gtebokos¢ 54-55 cm, wysokos¢ 81-82 cm.
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63. Lodéwka
- lodéwka niska pod blatowa do zabudowy, pojemno$¢ chtodziarki minimum 127 I, wyposazona w
wewnetrzne potki szklane, dwie potki w drzwiach oraz pojemnik na jajka, wymiary: szerokos¢ 59-60 cm,

gtebokos¢ 54-55 cm, wysokos¢ 81-82 cm.

64. Sortownik na odpadki
- sortownik na odpadki do zabudowy skfadajgcy sie z czterech koszy plastikowych z uchwytem oraz z

pokrywkag o wymiarach: 1szt x6 L, 2szt x 10 L i 1szt x 15 L

65. System koszy wysuwanych
- system koszy do zabudowy wysuwanych corner magic, cata zawartos¢ szafki wysuwana na zewnatrz,

potki z petnym dnem, system miekkiego domyku
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CZESC VIl - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA — SPRZET RTV, AUDIO

Wymiary przytoczone przez Zamawiajgcego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
realizacji, wyposazenie dopasowa¢ do zinwentaryzowanych przez Wykonawce pomieszczen z
uwzglednieniem wszystkich nierownosci $cian, braku katéw prostych, wykohczen przypodiogowych,
podciggow, stupow itp. Nalezy réwniez uwzgledni¢ wszelkie gniazda, podejscia przewodéw oraz
lokalizacje puszek instalacyjnych zaréwno energetycznych jak i teleinformatycznych. Wykonawca
powinien dokonac¢ wizji pomieszczen w celu potwierdzenia wymiarow wyposazenia i w przypadku réznic
wymiarowych, wszelkie zmiany nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajgcym w celu nowego dopasowania
wyposazenia do pomieszczen.

Wszystkie wymiary podano wg zasady: szeroko$¢ (dtugosc) x gtebokos¢ x wysokos¢. Dopuszcza sie
tolerancje wymiarow i parametrow +/- 10%

Przedstawione zdjecia sg pogladowe i majg na celu pokazanie Wykonawcy, jakiego stylu wyposazenia

oczekuje Zamawiajacy.

66. Projektor
Projektor posiada nastepujgce minimalne parametry: typ matrycy: DLP, Full HD, moc lampy 240 W,

zywotnos¢ lampy (tryb normalny): 4000 h, kontrast: 20000:1, rozdzielczo$¢ podstawowa: VGA (640 x
480), rozdzielczos¢ maksymalna: WUXGA (1920 x 1200), jasnosc¢: 4000 ANSI lumen, Format obrazu
standardowy: 4:3, zoom optyczny: 1,1 :1, korekcja pionowa (Keystone): +/- 40 stopni, wielko$¢ obrazu:
60 " - 150 ", 2 x wejscia / wyjscia HDMI, 1 x wejscie D-Sub 15pin, 1 x wejscie S-Video mini DIN, 1 x
wejscie kompozytowe, 1 x Port RS-232, 1 x wejscie liniowe audio, 1 x wyjscie D-Sub 15pin, 1 x ztgcze
USB, gtosnik 1 x 5 W. Projektor w komplecie posiada kabel VGA, kabel zasilajgcy, pilot z bateriami.
Wymiary: szeroko$¢ 28-32 cm, gteboko$¢ 22-25 cm, wysokos¢ 10-25 cm.

Zdjgcie pogladowe

67. Ekran

Ekran wolno stojgcy z metalowg obudowg. Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia i regulacji wysokosci.
Mobilny i fatwy do przechowywania w pozycji pionowej dzieki sktadanemu tréjnogowi. Specjalne ramie
do ustawiania ekranu pod odpowiednim katem eliminuje efekt trapezu. Wzmocnione plastikowe
koncowki nézek. Format 1: 1, 4: 3, 16:9, 16:10 (regulacja reczna). Wysokiej, jakosci powierzchnia
projekcyjna ze wspétczynnikiem odbicia Swiatta 1.0. Wzmocniony tréjnég zwiekszajacy stabilnosc.

Wysokos$¢ od podtogi: 250 cm (min.) - 310 cm (max.) . Wymiar ekranu 200x200 cm
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Zdjecie pogladowe

68. Telewizor
Telewizor 55” z uchwytem do zawieszenia na $cianie. Wieszak z mozliwo$cig regulacji w pionie i

poziomie. Telewizor musi posiada¢ nastepujgce minimalne parametry: rozmiar ekranu 55 ", format HD

4K UHD, czestotliwo$¢é odswiezania ekranu 50 Hz / 60 Hz, technologia obrazu LED, podswietlenie
matrycy Edge LED, moc gtosnikéw system 2 x 10 W, system dZzwigeku przestrzennego, regulacja tonéw,
korektor dzwieku. Telewizor posiada ztgcza 2x HDMI 2.0, 1x USB, 1 x ztgcze Ethernet (LAN). Telewizor
posiada funkcje smart TV, Wi-Fi, przeglgdarka internetowa, funkcje oraz aplikacje Smart TV.

Zdjecie pogladowe

69. Wieza hi-fi

Wieza posiada minimalne parametry: wyswietlacz LED, radio analogowe z pamiecig FM (UKF), pamieé

stacji, odtwarza ptyty CD-Audio CD-R/RW, obstugiwane formaty audio MP3, tgcznos¢ bezprzewodowa
Bluetooth, ztgcze USB, pilot zdalnego sterowania. Wieza ma moc znamionowg RMS 2 x 10 W.

Wymiary: szerokos¢ 32-45 cm, gtebokosé 20-22 cm, wysokos¢ 15-25 cm.

Zdjecie pogladowe
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CZESC IX - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA — WYPOSAZENIE INNE

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw i parametrow +/- 10%
Przedstawione zdjecia sg pogladowe i majg na celu pokazanie Wykonawcy, jakiego stylu wyposazenia

oczekuje Zamawiajacy.

70. Telefon stacjonarny wykorzystujacy ustuge SIP

Parametry:

- interfejsy sieciowe 2xRJ45 10/100 base-T (Auto/100 MB-FULL/100 MB-HALF/10 MB-FULL/10 MB-
HALF) Auto MDI/MDIX

- wbudowany switch

- klient DHCP, SNTP

- obstuga protokotéw DNS, HTTP, HTTPS

- wsparcie dla VLAN (802.1q) i QoS (DiffServ)

- wsparcie dla IPv4 i IPv6

- petny dupleks transmisji szerokopasmowej

- podswietlany wyswietlacz LCD nie mniejszy niz 4"

- stojak biurkowy z mozliwoscig regulacji

- zasilanie PoE (IEEE 802.3af),

- gniazdo zasilania do dodatkowego zasilacza

- maksymalny pobér mocy PoE: maksymalnie 4,5W; w trybie oszczednym 2,5W

- tryb gtoSnomowigcy dupleksowy

- minimum 10 linii SIP

- wsparcie dla ustugi BroadSoft

- kodeki: G.711A/u, G.722 (szerokopasmowy) G.729A

- kompatybilnosé: IETF SIP Version 2 (RFC3261), BroadWorks R15, Asterisk, Panasonic SIP PBX

- pamieé¢ minimum 25 ostatnio wybieranych numerdw

- rejestr minimum 25 ostatnich rozméw przychodzgcych

- wyswietlanie nieodebranych potgczen

- wykonywanie wielokierunkowych potgczen konferencyjnych

- pole lampki zajetosci, powiadomienie o parkowaniu potgczenia, mozliwos¢ wytgczenia mikrofonu,
odrzucanie potgczenia, zawieszanie potgczenia

- optyczna sygnalizacja potgczenia przychodzacego

- automatyczna korekta - synchronizacja zegara z serwerem SNTP

- informacja o czasie trwania potgczenia

Telefony stacjonarne bedg podtgczone do wyniesionego modutu centrali telefonicznej KX-NS500,
dziatajgcej na licencji KX-NSNOO1W — OneLook Networking, ktére Zamawiajgcy posiada i uzytkuje w
pozostatych budynkach szpitalnych.
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71. Telefon bezprzewodowy

Parametry:

- wspoétpraca z antenami DECT

- stuchawka bezprzewodowa

- stacja bazowa

- wy$wietlacz podswietlany LCD minimum 1,6"

- wySwietlany zegar

- wySwietlana data

- mozliwo$¢ ustawienia alarmu

- restrykcje potaczeh

- potaczenie konferencyjne

- blokada klawiatury

- odbiér dowolnym klawiszem

- wySwietlacz w jezyku Polskim

- regulacja gtosnosci stuchawki

- akumulatory

- maksymalny czas tadowania do 7 godzin

- minimalny czas oczekiwania na jednym tadowaniu akumulatoréw 150 godzin
- minimalny czas rozmowy na jednym tadowaniu akumulatoréw do 15 godzin
- lokalizator stuchawki na bazie

Telefony stacjonarne bedg podtgczone do wyniesionego modutu centrali telefonicznej KX-NS500,
dziatajgcej na licencji KX-NSNOO1W — OneLook Networking, ktére Zamawiajgcy posiada i uzytkuje w
pozostatych budynkach szpitalnych.

72. Niszczarka

Niszczarka z funkcjg ciecia na $cinki z mozliwoscig niszczenia papieru format A4, zszywek i kart
kredytowych. Liczba jednorazowo niszczonych kartek Formatu A4 minimum 6 szt. Pojemnos$¢ kosza na
Scinki minimum 11 |. Niszczarka posiada zabezpieczenie termiczne oraz funkcje cofania.

Wymiary: szeroko$¢ 30-37 cm, gteboko$¢ 19-23 cm, wysokos¢ 35-46 cm.
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73. Laptop (komputer przenosny notebook z wyposazeniem)
Laptop bedzie wykorzystywany dla potrzeb systemu informatycznego funkcjonujgcego w Szpitalu,
aplikacji biurowych, dostepu do Internetu, poczty elektronicznej oraz systemu bazodanowego.
Zastosowanie: Notebook bedzie wykorzystywany dla potrzeb systemu informatycznego
funkcjonujgcego w Szpitalu, aplikacji biurowych, dostepu do Internetu, poczty elektronicznej oraz
systemu bazodanowego.
Obudowa: Umozliwiajgca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (ztagcze
blokady Kensington)
Waga notebook nie wiecej niz 2 kg.
Wyswietlacz: Szerokokgtny ekran min 15,6” z rozdzielczoscig FHD(1920x1080). Matryca matowa
Wydajnos¢ obliczeniowa: Procesor typu x86 osiggajgcy w tescie wydajnosci PassMark
PerformanceTest wynik co najmniej wynik 15000 punktéw Passmark CPU Mark.
Ptyta gtowna: typ podstawki: dedykowany dla procesora.
Pamie¢ operacyjna: Min. 16GB 2400 MHz, co najmniej 1 wolny slot pamieci do dalszej rozbudowy,
mozliwos¢ rozbudowy do min 32GB.
Dysk: Min. 240 GB SATA3 SSD zawierajgcy partycje RECOVERY umozliwiajgcg odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.
Karta graficzna: O wlasciwosciach co najmniej grafika 2D/3D, z mozliwoscig dynamicznego
przydzielenia 1GB pamieci lub posiadajgca takg pamieé.
Zasilacz, bateria: O mocy wystarczajgcej do poprawnego dziatania dostarczonego sprzetu. Bateria,
czas pracy na baterii min. 6 godzin.
BIOS: Bios zgodny ze specyfikacjg UEFI. Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu
systemu operacyjnego, (gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odtgczenia
wszystkich zrédet zasilania i podtrzymania BIOS).
System operacyjny: Microsoft Windows 11 Professional PL 64 bit lub rownowazny(*), zainstalowany na
laptopie — zgodnie z parametrami okre$lonymi ponize;.
Porty zewnetrzne: HDMI lub VGA (co najmniej jedno wolne); Min. 3 x USB, w tym co najmniej 1 x USB
3.0
Komunikacja sieciowa: Gigabit ethernet 10/100/1000 Mb/s ze ztgczem RJ 45; WiFi 802.11 ac/a/b/g/n
Bluetooth min. 4.0
Kamera: Zintegrowana
Inne: Gtosniki stereo, mikrofon; 1xAudio Line out, 1xMic (lub port typu combo na stuchawki i mikrofon);
Zintegrowana klawiatura i oraz urzgdzenie wskazujgce ClickPad lub TouchPad
Uktad szyfrowania TPM wersja 2.0
Torba na dostarczonego notebooka.
Mysz laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll).
Normy i standardy:

o Oferowane urzgdzenie musi posiadac¢ oznaczenie efektywnosci energetycznej, musi znajdowac

sie na liscie produktow certyfikowanych dostepnej na stronie http://www.energystar.gov/ lub

http://eu-energystar.org
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e Oferowane urzgdzenie musi spetnia¢ wymagania dyrektywy 2002/95/EC z dnia 27 stycznia
2003 r. na temat zakazu uzycia niebezpiecznych substancji w wyposazeniu elektrycznym i
elektronicznym (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances).

e Oferowane urzadzenie musi spetnia¢ wymogi dyrektywy WEEE 2002/96/EC z dnia 27 stycznia
2003 r. dotyczgcej odpaddw elektrycznych i elektronicznych.

e Oferowane urzadzenie musi byé zgodne z obowigzujgcymi normami.

¢ Oferowane urzadzenie musi posiada¢ deklaracje producenta sprzetu zgodnosci z CE

Wymagania dodatkowe:

W przypadku awarii dyskow twardych, dysk pozostaje u Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia do kazdego sprzetu dedykowanego numeru oraz adresu e-mail dla
wsparcia technicznego i informacji produktowej, ktére dawa¢ bedg mozliwosé weryfikacji konfiguracji
fabrycznej zakupionego sprzetu, a takze weryfikowanie posiadanej gwarancji oraz statusu napraw

sprzetu po podaniu unikalnego numeru seryjnego.

(*) Oprogramowanie Microsoft Windows 11 Professional PL 64 bit lub réwnowazne do laptopow

Za rbwnowazne uwaza sie system spetniajgcy nastepujgce kryteria:
1. System operacyjny dla komputeréw przenosnych, z graficznym interfejsem uzytkownika
2. System operacyjny ma pozwala¢ na uruchomienie i prace z aplikacjami uzytkowanymi przez
Zamawiajgcego, w szczegoélnosci: MS Office 2010, 2013, 2016; MS Visio 2007, 2010, 2016; MS Project
2007, 2010, 2016; Impuls, Eskulap
3. System ma udostepnia¢ dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzgdzeniach typu tablet lub

monitorach dotykowych

4. Interfejsy uzytkownika dostepne w wielu jezykach do wyboru — w tym Polskim i Angielskim
5. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, odtwarzacz multimediow,
pomoc, komunikaty systemowe
6. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim
7. Graficzne $rodowisko instalaciji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim
8. Mozliwos¢ dokonywania bezptatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego
poprzez Internet, mechanizmem udostepnianym przez producenta systemu z mozliwoscig wyboru
instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzajgcym, ktére z poprawek sg potrzebne
9. Mozliwosé dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany przez
administratora systemu Zamawiajgcego
10. Dostepnos¢é bezpfatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych 2z dziataniem systemu
operacyjnego
11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych; zintegrowana z

systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6
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12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ziosliwemu oprogramowaniu z
zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami
13. Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzgdzen peryferyjnych (drukarek, urzgdzen
sieciowych, standardéw USB, Plug&Play, Wi-Fi)
14. Funkcjonalno$é automatycznej zmiany domy$inej drukarki w zaleznosci od sieci, do ktorej
poditgczony jest komputer
15. Mozliwos¢ zarzgdzania stacjg roboczg poprzez polityki grupowe — przez polityke rozumiemy zestaw
regut definiujgcych lub ograniczajgcych funkcjonalnos¢ systemu lub aplikaciji
16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji
17. Mozliwo$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu, zgodnie z okreslonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe
18. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzgdzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow
19. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow réznego typu, tekstow,
metadanych) dostepny z kilku poziomdw:

Cc. poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;

d. system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksaciji

zasoboéw lokalnych

20. Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z urzadzeniami
zewnetrznymi
21. Obstuga standardu NFC (near field communication)
22. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla osob niepetnosprawnych (np. stabo widzacych)
23. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb centralny
24. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

e. Login i hasto,

f. Karty z certyfikatami (smartcard),

g. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut TPM)
25. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania
26. Wsparcie do uwierzytelnienia urzgdzenia na bazie certyfikatu
27. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy
transportowej IPsec
28. Wbudowane narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich
odtwarzania oraz generowania raportéw z ustawienh polityk
29. Wsparcie dla srodowisk Java i .NET Framework 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych
we wskazanych srodowiskach
30. Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen
31. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego

uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem
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32. Rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz
systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w catosci poprzez sie¢ komputerowg

33. Rozwigzanie ma umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng instalacje

34. Transakcyjny system plikbw pozwalajgcy na stosowanie przydziatébw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikéw oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnosé i pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe

35. Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzgdzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, ustugi katalogowe

36. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie Kkopii
plikdw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej

37. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikow systemowych do uprzednio zapisanej postaci

38. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony system operacyjny, zapamietywanie
ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikéw itp.)

39. Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk
grupowych (np. przy uzyciu numerow identyfikacyjnych sprzetu)

40. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umozliwiajgcy, zgodnie z uprawnieniami
licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych

41. Mechanizm szyfrowania dyskow wewnetrznych i zewnetrznych z mozliwoscig szyfrowania
ograniczonego do danych uzytkownika

42. Wbudowane w system narzedzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z mozliwoscig
przechowywania certyfikatow w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 2 lub na
kluczach pamieci przenosnej USB

43. Wbudowane w system narzedzie do szyfrowania dyskéw przenosnych, z mozliwoscig centralnego
zarzgdzania poprzez polityki grupowe, pozwalajgce na wymuszenie szyfrowania dyskow przenosnych

44. Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania
partycji w ustugach katalogowych

45. Mozliwos¢ instalowania dodatkowych jezykéw interfejsu systemu operacyjnego oraz mozliwosc

zmiany jezyka bez koniecznosci reinstalacji systemu

74. Komputer — zestaw (komputer stacjonarny typu All-in-one z wyposazeniem - komplet)
Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb systemu informatycznego funkcjonujagcego w Szpitalu,
aplikacji biurowych, dostepu do Internetu, poczty elektronicznej oraz systemu bazodanowego.
Obudowa: typ ,All-in-one” z wyswietlaczem LCD zintegrowanym w obudowie komputera, wyposazony
w wbudowane gtosniki audio min. 2 szt, min. 1 gniazdo stuchawek i 1 gniazdo mikrofonu, min. 4 gniazda
USB szybkiego dostepu, oraz statyw umozliwiajacy ustawienie komputera na biurku oraz
wyregulowanie potozenia. Obudowa umozliwiajgca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowej (ztgcze blokady Kensingtona)

Wyswietlacz: min. 21,5” LCD w technologii LED, o formacie obrazu 16:9, o minimalnej rozdzielczosci w

poziomie 1920 pikseli i o minimalnej rozdzielczosci w pionie 1080 pikseli, matryca matowa.
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Wydajnos¢ obliczeniowa: Procesor typu x86, min. 4 rdzeniowy osiggajacy w tescie wydajnosci
PassMark PerformanceTest wynik Average CPU Mark co najmniej 16000 punktéw Passmark CPU Mark
Plyta gtéwna: Typ podstawki: dedykowany dla procesora, min. 2x SATA Ill. Zaimplementowana
technologia wspierajgca uruchamianie srodowisk wirtualnych oraz pozwalajgcej uzyskac informacje na
temat podzespotéw i oprogramowania bez uruchamiania catego systemu operacyjnego urzadzenia, np.
vPro czy Simfire.

Pamie¢ operacyjna: min. 16GB DDR4 z mozliwoscig rozbudowy do min 32GB, co najmniej 1 wolny slot
pamieci

Dysk: min. 256 GB SATA3 SSD zawierajgcy partycje RECOVERY umozliwiajgcg odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii

Karta graficzna: wolne zewnetrzne ztgcza: HDMI lub DVI

Wyposazenie multimedialne: karta dzwiekowa zgodna z High Definition, porty stuchawek i mikrofonu na
przednim oraz na tylnym panelu obudowy

Zasilacz: Max 280W

Ergonomia: Gtosnosc¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normami

System operacyjny: Microsoft Windows 11 Professional PL 64 bit lub rownowazny(*), preinstalowany.
Porty zewnetrzne: HDMI lub DVI (co najmniej jedno wolne); 1xAudio Line out, 1xMic, min. 4 x USB, w
tym 2 x USB 3.0

Komunikacja sieciowa: Gigabit ethernet 10/100/1000 Mb/s ze ztaczem RJ 45, WiFi 802.11 min b/g/n
Kamera: Integrowana z obudowag ekranu minimum 1MP

Klawiatura: Klawiatura w ukfadzie polski programisty

Mysz: Laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll)

Normy i standardy dla stacji roboczej:

— Oferowane urzgdzenie musi posiadac¢ oznaczenie efektywnosci energetycznej, musi znajdowac
sie na liscie produktow certyfikowanych dostepnej na stronie http://www.energystar.gov/ lub
http://eu-energystar.org

— Oferowane urzadzenie musi spetnia¢ wymagania dyrektywy 2002/95/EC z dnia 27 stycznia
2003 na temat zakazu uzycia niebezpiecznych substancji w wyposazeniu elektrycznym i
elektronicznym (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances).

— Oferowane urzgdzenie musi spetnia¢é wymogi dyrektywy WEEE 2002/96/EC z dnia 27 stycznia
2003 r. dotyczacej odpadow elektrycznych i elektronicznych.

— Oferowane urzgdzenie musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.

— Oferowane urzgdzenie musi posiadac deklaracje producenta sprzetu zgodnosci z CE.

BIOS: zgodny ze specyfikacjg UEFI

Wymagania dodatkowe:

W przypadku awarii dyskow twardych, dysk pozostaje u Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia do kazdego sprzetu dedykowanego numeru oraz adresu e-mail dla

wsparcia technicznego i informacji produktowej, ktére dawac¢ bedg mozliwo$¢ weryfikacji konfigurac;ji
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fabrycznej zakupionego sprzetu, a takze weryfikowanie posiadanej gwarancji oraz statusu napraw

sprzetu po podaniu unikalnego numeru seryjnego.

(*) Oprogramowanie Microsoft Windows 11 Professional PL 64 bit lub rwnowazne do komputeréw

Za rdbwnowazne uwaza sie system spetniajgcy nastepujace kryteria:
1. System operacyjny dla komputeréw przenosnych, z graficznym interfejsem uzytkownika
2. System operacyjny ma pozwala¢ na uruchomienie i prace z aplikacjami uzytkowanymi przez
Zamawiajgcego, w szczegolnosci: MS Office 2010, 2013, 2016; MS Visio 2007, 2010, 2016; MS Project
2007, 2010, 2016; Impuls, Eskulap
3. System ma udostepnia¢ dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

h. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

i. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub

monitorach dotykowych

4. Interfejsy uzytkownika dostepne w wielu jezykach do wyboru — w tym Polskim i Angielskim
5. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, odtwarzacz multimediow,
pomoc, komunikaty systemowe
6. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim
7. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim
8. Mozliwos¢ dokonywania bezptatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego
poprzez Internet, mechanizmem udostepnianym przez producenta systemu z mozliwoscig wyboru
instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzajgcym, ktoére z poprawek sg potrzebne
9. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany przez
administratora systemu Zamawiajgcego
10. Dostepnos¢é bezpfatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu
operacyjnego
11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych; zintegrowana z
systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6
12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu oprogramowaniu z
zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami
13. Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzgdzenh peryferyjnych (drukarek, urzgdzen
sieciowych, standardow USB, Plug&Play, Wi-Fi)
14. Funkcjonalno$é automatycznej zmiany domysinej drukarki w zaleznosci od sieci, do ktorej
podtgczony jest komputer
15. Mozliwo$¢ zarzgdzania stacjg roboczg poprzez polityki grupowe — przez polityke rozumiemy zestaw
regut definiujgcych lub ograniczajgcych funkcjonalnos¢ systemu lub aplikacji
16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji
17. Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania

systemu, zgodnie z okreslonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe

Strona 58 z 72



18. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikdéw zarzgdzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw
19. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikdw réznego typu, tekstow,
metadanych) dostepny z kilku poziomow:

j-  poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;

k. system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksac;ji

zasobow lokalnych

20. Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z urzgdzeniami
zewnetrznymi
21. Obstuga standardu NFC (near field communication)
22. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo widzgcych)
23. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb centralny
24. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

I.  Login i hasto,

m. Karty z certyfikatami (smartcard),

n. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut TPM)
25. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania
26. Wsparcie do uwierzytelnienia urzgdzenia na bazie certyfikatu
27. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy
transportowej IPsec
28. Wbudowane narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich
odtwarzania oraz generowania raportow z ustawien polityk
29. Wsparcie dla srodowisk Java i .NET Framework 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych
we wskazanych $rodowiskach
30. Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen
31. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem
32. Rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz
systemu stuzy¢é ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w catosci poprzez sie¢ komputerowg
33. Rozwigzanie ma umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng instalacje
34. Transakcyjny system plikbw pozwalajgcy na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikow oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe
35. Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzgdzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, ustugi katalogowe
36. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie Kkopii
plikdw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej

37. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikow systemowych do uprzednio zapisanej postaci
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38. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony system operacyjny, zapamietywanie
ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikéw itp.)

39. Mozliwosé blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomocg polityk
grupowych (np. przy uzyciu numeroéw identyfikacyjnych sprzetu)

40. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umozliwiajacy, zgodnie z uprawnieniami
licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych

41. Mechanizm szyfrowania dyskéw wewnetrznych i zewnetrznych z mozliwoscig szyfrowania
ograniczonego do danych uzytkownika

42. Wbudowane w system narzedzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z mozliwoscig
przechowywania certyfikatow w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 2 lub na
kluczach pamieci przenosnej USB

43. Wbudowane w system narzedzie do szyfrowania dyskéw przenosnych, z mozliwoscig centralnego
zarzgdzania poprzez polityki grupowe, pozwalajgce na wymuszenie szyfrowania dyskow przenosnych

44. Mozliwosé tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania
partycji w ustugach katalogowych

45. Mozliwosé instalowania dodatkowych jezykéw interfejsu systemu operacyjnego oraz mozliwosé

zmiany jezyka bez koniecznosci reinstalacji systemu

75. Oprogramowanie biurowe office do laptopéw i komputeréw (do poz. 73-74)

Oprogramowanie biurowe MS Office 2020 lub réwnowazne

Za réwnowazne uwaza sie oprogramowanie biurowe spetniajgce standardy jakosciowe
oprogramowania biurowego wymaganego przez Zamawiajgcego opisane ponizej:

najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe w jezyku polskim zawierajgce nastepujgce sktadowe:

- program do tworzenia dokumentow

- program do obstugi arkuszy obliczeniowych

- program do tworzenia prezentacji

- obstuga makr VB przez wymienione wyzej programy

- petne wsparcie dla formatow plikow: docx, xIsx, pptx

- typ licencji: komercyjna, bezterminowa

- wersja jezykowa: polska

- obstugiwana platforma systemowa: zgodna z zaoferowanych systemem operacyjnym.

W skitad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce automatyzacje
pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy).
Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawiera:

- edytor tekstow,

- arkusz kalkulacyjny,

- harzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentaciji,

- narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych.
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Instalacja oprogramowania:

- mozliwo$¢ automatycznej instalacji komponentéw (przy uzyciu instalatora systemowego),

Catkowicie zlokalizowany w jezyku polskim system komunikatéw i podrecznej pomocy technicznej w
pakiecie.

Inne:

- mozliwos¢ dodawania do dokumentéw i arkuszy kalkulacyjnych podpiséw cyfrowych, pozwalajgcych
na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego zrédta i nie zostat w zaden sposéb
zmieniony,

- mozliwo$¢ zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze standardem
CryptoAPI,

- mozliwos¢ automatycznego odzyskiwania dokumentow i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odciecia
doptywu pradu.

- prawidtowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: DOC, DOCX, XLS,
XLSX, w tym obstuga formatowania, makr, formut, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office
2007, MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016

- petna zgodnos¢ z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania MS PowerPoint 2003,
MS PowerPoint 2007 i 2010, Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2016 z
uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych Microsoft Word 2003, Microsoft
Word 2007, 2010, 2013, 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementow i

atrybutéw dokumentu.

76. Drukarka

Urzadzenie wielofunkcyjne z funkcjami kolorowej drukarki laserowej, skanera, kopiarki i faksu.
Drukarka: obstuguje format A4, szybkosé wydruku w czerni i kolorze 22str/min, automatyczny druk
dwustronny, rozdzielczos¢ w czerni i kolorze 600 x 600 dpi. Rozdzielczos¢ optyczna i kopiowania
skanera, kopiarki, faksu wynosi 600 x 600 dpi. Urzadzenie posiada ztgcza LAN (Ethernet), USB 2.0,
USB typ B (port drukarki), fgcznos¢ bezprzewodowa: WiFi, Apple AirPrint, Wi-Fi Direct, Mopria (Android)
oraz mozliwos$¢ drukowania ze smartfona i tabletu. W komplecie z urzgdzeniem nalezy dostarczy¢ kabel
USB, kabel zasilajgcy i tonery startowe.

Wymiar urzgdzenia: szerokos¢ 41-45 cm, gtebokos¢ 39-44 cm, wysokosé 32-36 cm.

—

e

Zdjecie pogladowe

——
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CZESC X — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA — WYPOSAZENIE INNE

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw i parametrow +/- 10%
Przedstawione zdjecia sg pogladowe i majg na celu pokazanie Wykonawcy, jakiego stylu wyposazenia

oczekuje Zamawiajacy.

77. Lustro
Lustro srebrne grubosci 4 mm, oszlifowane wszystkie krawedzie i klejone do $ciany. Lustro wykonane
w technologii bezpiecznej.

Wymiar: szerokos¢ 40 cm, wysokos¢ 160 cm.

djgcie pogladowe

78. Kosz na $mieci 15 |
Kosz wykonany z wysokiej, jako$ci tworzywa sztucznego o pojemnosci 15 |. Kosz jest otwierany recznie

przy pomocy obrotowej pokrywy. Kolor kosza do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

79. Kosz na smieci 25 |
Kosz wykonany z wysokiej, jakosci tworzywa sztucznego o pojemnosci 25 |. Kosz jest otwierany recznie

przy pomocy obrotowej pokrywy. Kolor kosza do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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80. Dozownik na mydto
Reczny dozownik do mydta w ptynie o pojemnosci 700-800 ml, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa

ABS w kolorze biatym, zamykany na kluczyk.

e -

81. Podajnik na reczniki papierowe

Mechaniczny podajnik recznikéw papierowych w rolach wykonany z trwatego tworzywa sztucznego ABS
w kolorze biatym, zamykany na kluczyk. Podajnik nie wymaga zasilania. Latwe i szybkie uzupetnianie
rolek. Dozowanie jednego recznika na raz - redukcja zuzycia. Na przedniej obudowie podajnika znajduje

sie wskaznik zawartosci zuzycia wktadu.

Zdjgcie pogladowe

82. Podajnik na papier toaletowy
Dozownik papieru toaletowego wykonany z trwatego tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym,

zamykany na kluczyk. Papier toaletowy jest pobierany jako pojedynczy arkusz ze srodka dozownika.

sakiac

djecie pogladowe

83. Maszyna czyszczaca

Automat szorujgco — zbierajgcy zasilany baterig Li-lon 300 Wh, czas pracy minimum 60 minut, krétki
czas tadowania. Silnik szczotki o mocy 175 W, moc silnika ssawy 100 W, obroty 150 obr./min. Automat
podczas jednego przejazdu zmywa oraz osusza powierzchnie o szerokos¢ okoto 40 cm. Rama nosna
zrobiona wykonana ze stali oraz tworzywa odpornego na uderzenia i korozje. W petni regulowana
rekojes¢ automatu. Unoszona gtowica silnika pozwala na wymiane szczotki czyszczacej lub pada.

Urzadzenie posiada dwa tatwo zdejmowane zbiorniki na wode.
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Wyposazenie: uchwyt padow wraz z padem, ssawa zbierajgca, zewnetrzna tadowarka, bateria Li-lon

300 Wh, guma ssgca do automatu 1szt, pad do biezacego czyszczenia do powierzchni twardych — 5szt

Automat gotowy do pracy.

——

Zdjecie pogladowe

84. Maszyna polerujaca
Urzadzenie do froterowania i polerowania podtug. Urzadzenie jest sktadane, jednotarczowe z
automatyczng regulacjg obrotéw. Silnik o mocy 1500 W, obroty 150 obr./min., dtugos¢ kabla minimum

10 m. Urzadzenie wyposazone uchwyt padoéw z padem, pad do polerowania — 5szt

Zdjecie pogladowe

85. Wézek do sprzatania

Wézek do sprzgtania dwu wiaderkowy z wyciskarkg i mopem ptaskim z mikrofazy szerokosci okoto 40
cm. Konstrukcja wozka metalowa, chromowana z uchwytem na worek 120 | i koszyczkiem na srodki
czystosci. Wozek wyposazony jest w dwa wiaderka, cztery skretne kétka gumowe nierysujgce
powierzchni, prasa z uchwytem na mopa, dolny podest, cztery zabezpieczajgce ostony boczne, mop z

kijem teleskopowym aluminiowym.
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Zdjecie pogladowe

86. Drabina
Drabina skiadana wykonana z aluminium. Posiada pie¢ ryflowanych antyposlizgowych stopni i
zakonczona jest wystajgcym poza podest patgkiem. Nosnos¢ kazdego ze stopni wynosi 120 kg. Drabina

zakonczona jest stopkami zapobiegajgcymi jej przesuwaniu sie.

87. Zegar
Zegar scienny wiszacy o srednicy 25-31 cm. Zegar posiada mechanizm kwarcowy sterowany radiowo,
obudowe z tworzywa sztucznego w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym, cyfry oraz wskazéwki w

kolorze czarnym, format wyswietlanej godziny — 12 godzinny, zasilany bateryjnie — baterie w komplecie.

Zdjqcie pogladowe

88. Wieszak stojacy
Wieszak ubraniowy z miskg na parasole. Catkowita wysokosé wieszaka okoto 186 cm. Konstrukcja
wieszaka stalowa malowana proszkowo, miska na parasole wykonana z tworzywa sztucznego. Wieszak

posiada ramiona dtugie i krotkie do wieszania ubran. Stopki i zaslepki z tworzywa sztucznego.
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89. Zestaw sztuécéw (jako komplet)

Sztu¢ce wykonane z najwyzszej jakosci stali nierdzewnej 18/10, polerowane na wysoki potysk. Sztu¢ce
mozna my¢ w zmywarce. Jeden komplet sktada sie z:

- 12 tyzek (do zupy),

- 12 widelcow,

- 12 nozy,

- 12 tyzeczek (do kawy, herbaty, itp.)

Zestaw dla os6b dorostych.

90. Zestaw talerzy (jako komplet)

Talerze wykonane z biatej porcelany w ksztatcie okrggtym lub kwadratowym. Talerze mozna my¢ w
zmywarce oraz uzywa¢ w mikrofaléwce. Jeden komplet skfada sie z:

- 12 sztuk - talerz obiadowy

- 12 sztuk - talerz gteboki do zupy

- 12 sztuk - talerz deserowy

B3
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91. Zestaw filizanek

Filizanka ze spodkiem wykonane z biatej porcelany. Pojemnos¢ filizanki 240-260 ml. Spodek okragty

lub kwadratowy. Filizanke ze spodkiem mozna myé w zmywarce oraz uzywac¢ w mikrofaléwce.

92. Kubek

Kubek wykonany z biatej porcelany o pojemnosci 350-400 ml. Kubek mozna my¢ w zmywarce oraz
uzywac¢ w mikrofaldwce.

93. Dzbanek na wode

Dzbanek z rgczka, wykonany z grubego przezroczystego szkifa. Pojemnos¢ dzbanka 1500-2000 ml.
Dzbanek ma dobrze uformowany lejek, ktéry nie dopuszcza do kapania. Dzbanek mozna myé w
zmywarce.

94. Lampa stojaca

Lampa stojgca podtogowa LED. Lampa posiada $ciemniacz dotykowy umozliwiajgcy regulacje jasnosci
oprawy oraz barwy Swiatta. W komplecie zaréwki z cieptg barwg Swiatta.

Wymiary: wysokos¢ lampy 140-150 cm.
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Zdjecie pogladowe

95. Tabliczki przy drzwiach

Tabliczka z laminatu z grawerem i pismem Braille'a w kolorze srebrny lub szarym lub inox. Tabliczka
posiada wygrawerowang laserem dowolng tres¢ a ponizej osadzone pismo Braille'a. Znaki Braille'a sg
wyraznie wyczuwalne pod opuszkiem palca, dzieki uzyciu profesjonalnych licencjonowanych kulek
brailowych wbijanych w technologii CNC — umieszczone zgodnie z zaleceniami PZN w tym zakresie.
Tabliczki mocowane do $ciany na tasmie piankowe;.

Wymiar: szeroko$¢ 15-20 cm, wysokosé 5-10 cm.

06

SALA LEKCYJNA

96. Gablota wiszaca

Gablota informacyjna dwuskrzydtowa. Konstrukcja gabloty wykonana jest z anodowanego profilu
aluminiowego w kolorze srebrnym lub inox lub szarym. Zakonczenia naroznikowe z tworzywa
sztucznego. Skrzydta gabloty otwierajg sie na boki i posiadajg wypetnienie ze szkta hartowanego
(bezpiecznego) grubosci minimum 4 mm. Wypetnienie gabloty z naturalnego materiatu korkowego.
Drzwi gabloty posiadajg zamki patentowe.

Wymiary minimalne: szeroko$¢ 120-130 cm, wysokos¢ 80-90 cm, gtebokos¢ 6-8 cm.

97. Tablica korkowa
Tablica korkowa do zawieszania kartek za pomocag pinezek. Powierzchnia tablicy wykonana z
naturalnego materiatu korkowego. Tylna czes¢ tablicy wykonana z pilsni. Rama tablicy wykonana z

anodowanego profilu aluminiowego. Narozniki tablicy wykonczone estetycznymi, plastikowymi
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elementami. Mocowanie tablicy w naroznikach z mozliwo$¢ zawieszenia tablicy zarébwno w pionie, jak i
w poziomie.

Wymiar tablicy: szerokos¢ 110-130 cm, wysokos¢ 80-100 cm.

Zdjecie pogladowe

98. Tablica Flipchart magnetyczna mobilna

Powierzchnia tablicy suchos$cieralna lakierowana (magnetyczna). Konstrukcja tablicy aluminiowa,
podstawa plastikowa z kétkami z systemem blokowania. W dolnej czesci tablicy znajduje sie potka na
markery. Regulowany rozstaw uchwytéw na arkusze papieru A1 oraz EURO. Tablica w komplecie
razem z: 3 szt. markerow w réznym kolorze, gabka do Scierania markeréw oraz minimum 8 szt.

magnesow.

.. ®
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99. Parasol ogrodowy

Parasol ogrodowy z boczng nogg wyposazony w petny aluminiowy maszt i mocne stalowe zebra. Stelaz
parasola wykonany jest z odpornego na rdze i warunki atmosferyczne aluminium. Czasza parasola po
roztozeniu minimum 270 cm, wykonana w 100% z poliestru pokrytego poliuretanem — wodoodporny i
odporny na kurz.

Parasol mozna w tatwy sposdéb obréci¢ o petne 360° lub pochyli¢ do tytu. Czasza parasola posiada po
ztozeniu mozliwos¢ zabezpieczenia parasola tasmg zapobiegajgcg samoistnemu otworzeniu sie
parasola. Parasol wyposazony w mobilng podstawe wykonang z materiatu o ciezarze dajgcym duzg
stabilnos¢, na czterech kétkach z hamulcem. Parasol posiada pokrowiec ochronny.

Strona 69 z 72



100. Stét ogrodowy z tawkami (jako komplet)

Komplet mebli ogrodowych — stét i dwie tawki. Konstrukcja (rama) stotu i tawek zeliwna pokryta czarnym
lakierem. Stot wysoki. Lawka dla 4 oséb. Lawki z podtokietniki, stot z poteczkg. Mozliwe przymocowanie
mebli do podtoza. Drewno np. olchowe deski bedgce blatem, oparciem i siedziskiem zaimpregnowane
i pokryte lakierem. Kolor: Naturalne drewno

Wymiary:

Stot: dt. 180-200 x szer. 70-80 x wys. 70-80 cm

tawka: dt. 180-200 x szer. siedziska 40-60

101. Popielnica zewnetrzna
Koszo-popielnica stojgca wykonana ze stali w kolorze czarny lub szarym mat. Popielniczka
umiejscowiona w gornej czesci, otwdr umozliwiajgcy wrzucenie odpadkéw w Sciance bocznej. Kosze-

popielnice posiadajg zdejmowang siatke z pojemnikiem mobilny kosz z uchwytem.

Zdjecie poglagdowe
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102. Stojak na rowery
Stojak rowerowy przeznaczony na minimum 9 roweréw, wykonany ze stali ocynkowanej. Optymalny

rozstaw stanowisk rowerowych - pozwala swobodnie zaparkowac¢ rowery, niezaleznie od ich wielkosci.

Zdjgcie pogladowe

103. Panel tapicerowany plaster miodu

Miekki panel tapicerowany w ksztalcie sze$ciokata przyklejany do sciany. Panel wykonany z piyty
meblowej wypetniony pianka tapicerskg i obszyty tkaning 100% PCV. Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamowienia dostarczyt do akceptacii
wzorniki z minimum 8 kolorami tapicerek do wyboru.

Wykonawca dokona montazu paneli do $ciany za pomocg wytrzymatego kleju — w miejscach

wskazanych przez Zamawiajgcego.

Zdjecie pogladowe

ROLETY OKIENNE

104. Rolety okienna typl — 4szt

Okno jednoskrzydtowe, wymiar okna : szerokos$¢ 90cm, wysokos$¢ 120cm
104A. Rolety okienna typ2 — 3szt

Okno dwuskrzydtowe, wymiar okna : szerokos¢ 95cm, wysokosé 190cm
104B. Rolety okienna typ3 — 1szt

Okno dwuskrzydtowe, wymiar okna : szerokos¢ 98cm, wysokosé 241cm
104C. Rolety okienna typ4 — 20szt

Okno trzyskrzydtowe, wymiar okna : szerokos¢ 125cm, wysokos¢ 245cm
104D. Rolety okienna typ5 — 4szt

Okno trzyskrzydtowe, wymiar okna : szeroko$¢ 190cm, wysokos$¢ 245cm
104E. Rolety okienna typ6 — 1szt

Drzwi balkonowe, wymiar : szeroko$é 2x70cm, wysokos¢ 210cm
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Rolety okienne tkaninowe w kasecie z prowadnicami. Na kazde skrzydio okna przypada oddzielna
roleta. Roleta wykonana z tkaniny nawinietej na metalowg rurke wyposazong w mechanizm
samohamujgcy w systemie tancuszkowym umozliwiajgcym ustawienia rolety na dowolnej wysokosci.
Roleta opuszczana i podnoszona jest na dwdch pionowych prowadnicach w kolorze biatym z
aluminiowych profili montowanych po obu stronach okna za pomocg dwustronnej tasmy piankowe;.
Kaseta rolety w kolorze biatym wykonana z aluminium. Materiat rolety jednolity, przeciwstoneczny z

atestem trudnopalnosci.
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