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Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej nr 411547P m. Psary Polskie
Nr Nr ST  Opis robot Jm Ilos¢
1. Budowa chodnika i nawierzchni przy chodniku
1.1. Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rowninnym
chodnik  0,066+0,045 km 0,111
razem | km 0,111
2 Demontaz stupow oswietleniowych stalowych szt 3
3 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych z demontazu wraz z wykonaniem fundamentow ztaczy i muf szt 3
4 Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120 mm2:
utozonych luzem - podtaczenie do istniejacej bednarki
1,5%3 m 4,5
razem m 4.5
5 Reczne przelozenie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - wraz z odkopaniem istniejacego kabla, wykonaniem wykopu i utozeniem kabla w
wykopie z zasypaniem m 40
1.2. Przebudowa przepustu
6 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0,94*0,3 m2 0,282
razem | m2 0,282
7 Fundamenty przepustu wykonywane z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa o grubosci 35-47cm (analogia)
- wraz z wykonaniem wykopu
0,84*%0,3 m2 0,252
razem| m2 0,252
8 Scianki czotowe przepustow dla rur o §rednicy 60cm $cianke 1
9 Wydtuzenie przepustu z rur zelbetowych przepustowych o $rednicy 600mm z wykonaniem wykopu zasypaniem i
wszelkimi robotami pomocniczymi m 0,5
10 Lawa betonowa zwykta
0,4*0,6%2,8 m3 0,672
razem m3 0,672
11 | D-02.03.01 'Wykonanie narzutu kamiennego z otoczakéw
1,5%0,5%2,8*0,5 m3 1,05
razem| m3 1,05
1.3. Roboty rozbiérkowe
12 Mechaniczne cigcie szczelin na glebokos¢ 12 cm w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych z wypetnieniem
szczeliny bitumiczng masa zalewowa
wzdtuz chodnika do km 0+051 49 m 49
przeciecie dla przykanalika 12+14 m 26
odciecie warstwy nawierzchni jezdni w km 0+051 6,4 m 6,4
odcigcie jezdni w km0+053 6,5 m 6,5
PT2 45 m 45
razem m 1329
13 | D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glebokosci 5cm na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem Kory asfaltowe;j
na place sktadowe samochodami samowytadowczymi
PT1 60+6,5*%1,0 m2 66,5
PT2 do km 0+045 230 m2 230
PT2 wcinka szer 0,5m strona lewa 0,5*45 m2 225
Przy wykopie pod przykanalik 14*3+13 m2 55
razem | m2 374
14 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 10cm
PT1 przy obiekcie 68,4 m2 68.4
PT1 przykanalik 13,5 m2 13,5
PT1 pod projektowanym chodnikiem 30 m2 30
PT2 pod projektowanym chodnikiem 51,5 m2 51,5
razem | m2 163.4
15 | D-01.02.04 Rozbiérka mechaniczna podbudowy mieszanej grubosci 45cm
PT1 przy obiekcie 68,4 m2 68.4
PT1 przykanalik 13,5 m2 13,5
PT1 pod projektowanym chodnikiem 30 m2 30,
PT2 pod projektowanym chodnikiem 51,5 m2 51,5
razem | m2 163.,4
1.4. Roboty ziemne
16 | D-02.01.01 'Wykop - korytowanie z wyréwnaniem podtoza ze zuzyciem na miejscu oraz z zatadunkiem i transportem na odlegtos$¢
wg wykonawcy
Wykopy z rozbiorka nawierzchni  134,27+48,74 m3 183,01
minus rozbiorki pod chodnikiem -(30+51,5)*0,15 m3 -12,225
minus rozbiorka jezdni -68,4*0,45 m3 -30,78
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Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej nr 411547P m. Psary Polskie
Nr Nr ST  Opis robot Jm Ilos¢
razem m3 140,005
17 | D-02.03.01 Formowanie nasypow ziemia dowozona samochodami wywrotkami grunt kat 1-2 z dowozem i zakupem z
zageszczeniem warstwami grubosci 20cm oraz profilowaniem skarp
skarpy  0,5+5,27+2,42+10,82 m3 19,01
wypelnienie pod konstrukcja chodnika m3 116,28
(35+36-13)*(1,0-0,28)*(2,0-0,1)+(45-35+13+45-36)*(0,75-0,28)*(2,0-0,1)+(65-45)*(0,5-0,28)*(2,0-0,1)
razem m3 135,29
18 | D-02.03.01 'Odmulenie dna rowu przydroznego (analogia)
0,4*8 m2 32
razem | m2 32
1.5. Nawierzchnie jezdni
19 | D-04.05.01 Warstwa odcinajaca/wzmacniajaca podtoze grubosci 25 cm z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 <4,0 MPa
PT1 13,25+72,2 m2 85,45
PT2 poszerzenie 37,3 m2 373
Pod kraweznikami  11,5%(0,15+0,15+0,15/2) m2 4313
razem| m2 127,063
20 | D-04.05.01 'Warstwa odcinajaca/wzmacniajaca podtoze grubosci 15 cm z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <4,0 MPa
pod sciekiem  (16+29)*0,3 m2 13,5
Pod kraweznikami  99*(0,15+0,15+0,15/2) m2 37,125
razem| m2 50,625
21 | D-03.02.01 |Studzienka $ciekowa betonowa fi 500 (Wpust zeliwny typ kraweznikowo - jezdniowy z wykonaniem wykopu i
zasypaniem z zaggszczeniem warstwami szt 1
22 | D-02.01.01 |Wykopy w gruncie kat 3 z wywozem na odleglos¢ wg wykonawcy
pod przykanalik  13*1,2*1,0 m3 15,6
razem| m3 15,6
23 | D-03.02.01 |Przykanalik kanalizacyjny PVC-U SN8 fi 200 wraz z wykonaniem podsypki piaskowej gr. 20cm - analogia metr 13
24 | D-03.02.01 |Wiercenie otworu o $rednicy 20mm wiertnicami w studzience wpustowej cm 10
25 | D-03.02.01 |Wymiana wpustu $ciekowego ulicznego zeliwnego typ cigzki kpl 1
26 | D-03.01.01 |Zasypywanie wykopu wraz z dostarczeniem ziemi nasypowej i zaggszczaniem mechanicznym gruntu kategorii I-I1
(analogia)
Wykopy pod przykanaliki
13*((1,2-0,4)*1,0-3,14*0,1*0,1) m3 9,992
razem m3 9,992
27 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowe;j
PT1l 65,5 m 65.5
PT2 45 m 45
razem m 110,5
28 | D-04.05.01 |Podbudowa o grubosci 20 cm z kruszywa tamanego c¢90/3 o uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie
PT1 13,25+70,8 m2 84,05
PT2 poszerzenie 32,9 m2 329
razem | m2 116,95
29 | D-05.03.05 |Warstwa wiazaca grubos$ci 5 cm z betonu asfaltowego AC16W (zgodnie z SST cena zawiera rbwniez oczyszczenie i
skropienie)
PT1 26,5+76,1 m2 102,6
PT2 poszerzenie 51 m2 51
razem | m2 153,6
30 | D-05.03.05 'Warstwa $cieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC11S (zgodnie z SST cena zawiera rowniez oczyszczenie i
skropienie)
PT1 59,3+13,5%3+68.4 m2 168.,2
PT2 230 m2 230
razem | m2 3982
31 | D-05.03.05 |Lawa betonowa zwykta pod $ciek
(16+29,25)*0,3*0,22 m3 2,987
razem| m3 2987
32 | D-05.03.05 |Scieki uliczne jednoskrzydtowe z trzech rzedow kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
16+29,25 m 4525
razem m 4525
33 | D-04.05.01 |Umocnienie skarpy i pobocza z kostki kamiennej surowo-tupanej 9/11 na warstwie chudego betonu o grubosci 10 cm
pobocze przy obiekcie 3*1,0%2 m2 6
skarpa przy wylocie przykanalika 1*1 m2 1
razem  m2 7
34 | D-04.05.01 |Pobocze/warstwa o grubosci 15 cm z kruszywa famanego ¢90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
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Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej nr 411547P m. Psary Polskie
Nr Nr ST  Opis robot Jm Ilos¢
PT1 12*0,75 m2 9
PT2 42%0,75 m2 31,5
razem | m2 40,5
1.6. Nawierzchnie chodnika
35 | D-04.05.01 'Warstwa odcinajaca/wzmacniajaca podtoze grubosci 15 cm z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <4,0 MPa
pod chodnikiem 135,5+96,3 m2 231,8
pod studzienka wpustu 1 m2 1
razem| m2 2328
36 | D-04.05.01 Podbudowa/tawa z chudego betonu o C8/10 o grubosci 15 cm
pod stopami muréw oporowych  (35+36-13+45-35+13+45-36)*(0,6+2*0,1)+(65-45)*(0,35+2*0,1) m2 83
razem | m2 83
37 |D-10.01.01 Mury oporowe z elementow prefabrykowanych typu "L" wys. 1,0m dtugosci Im
PTL 35 szt 35
PT2 36-13 szt 23
razem | szt 58
38 | 10.01.01 |Mury oporowe z elementow prefabrykowanych typu "L" wys. 0,5m dtugosci Im
20-1 szt 19
razem | szt 19
39 | 10.01.01 |Element naroznikowy muréw oporowych z elementow prefabrykowanych typu "L" wys. 0,5m dtugosci bokéw Im szt 1
40 | 10.01.01 |Mury oporowe z elementow prefabrykowanych typu "L" wys. 0,75m dtugosci Im
PT1 45-35 szt 10
PT2 13-1+45-36 szt 21
razem | szt 31
41 | 10.01.01 |Element naroznikowy muréw oporowych z elementéw prefabrykowanych typu "L" wys. 0,75m dtugosci bokow Im szt 1
42 | D-08.03.01 |Obrzeze betonowe 30x8 cm na tawie betonowej spoiny wypetnione zaprawa metr 12
43 | D-05.03.05 |Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20 x 10 cm grubos$ci 8 cm koloru szarego (z
betonu wibroprasowanego) na podsypce piaskowej Scm
135,5+96,3 m2 231,8
razem| m2 231,8
1.7. Oznakowanie nie dotyczace Sciezki pieszo - rowerowej
44 | D-07.02.01 |Rozebranie stupkow do znakéw szt 2
45 | 01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia segmentowego - analogia
PT1 38+66 m 104
PT2 12+42 m 54
razem| m 158
46 | D-07.02.01 |Tablice znakow drogowych - demontaz szt 5
47 | D-07.02.01 |Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 dla jednego znaku szt 1
48 | D-07.02.01 |Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 dla dwuch znakow szt 1
49 | D-07.02.01 Konstrukcja z wysiegnikiem do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 szt 1
50 | D-07.02.01 Tablice znakoéw drogowych - montaz
Al2 1 szt 1
A24 1 szt 1
D6 1 szt 1
A7 1 szt 1
razem | szt 4
51 | D-07.02.01 Ogrodzenia segmentowe Ul la z pionowymi szczeblinkami o wys. 1,2m ponad nawierzchni¢ chodnika i dtugosci
segmentu 2m, ogrodzenia segmentowe powinny by¢ skrecone ze sobag za pomoca dwoéch srub - kazdy segment
44+24 metr 68
razem | metr 68
52 |D-07.06.02 Balustrada segmentowa U-11a lekka mostowa o wysokosci zmiennej do H=120cm i dtugo$ci L=200cm - obramowanie
z ptaskownika 60x6mm, szczebliny z ptaskownika 40x4mm, pas dolny z katownika 40x27x3mm mocowana na
odcinkach poczatkowym i koncowym barier sprezystych
8%4 m 32
razem m 32
53 |D-07.05.01 Bariery ochronne BSL-1,3 /D/BL montowane poza obiektem o wydtuzonych stupkach (montaz w skarpie)
12*4 m 48
razem| m 48
54 |D-07.05.01 Bariery ochronne BSL-1,3/BL odcinki poczatkowe i koficowe
8*4 m 32
razem m 32
1.8. Dokumentacja powykonawcza, zielei, roboty wykonczeniowe
55 Dokumentacja powykonawcza szt 1
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Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej nr 411547P m. Psary Polskie
Nr Nr ST  Opis robot Jm Ilos¢
56 | D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) - analogia
(65+45)*1,0*0,2 m3 22
razem | m3 22
57 | D-09.01.01 'Wykonanie trawnikow parkowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 1/2
((65+45)*1,0)/10000 HA 0,011
razem | HA 0,011
2. Budowa $ciezki pieszo rowerowe;j i roboty towarzyszace
2.1. Roboty przygotowawcze
58 | D-01.01.01 'Roboty pomiarowe przy trasie drég w terenie rowninnym
chodnik  0,085-0,045 km 0,04
razem | km 0,04
59 | D-03.02.01a Regulacja puszek zaworéw wodociagowych i gazowych szt 1
2.2. Roboty rozbiorkowe
60 Mechaniczne cigcie szczelin na glebokos¢ 12 cm w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych z wypetnieniem
szczeliny bitumiczng masa zalewowa m 41,75
61 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 10cm m2 24,6
62 | D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm m 1
63 | D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych na tawie betonowe;j m 12
64 | D-01.02.04 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
potaczenie z istniejaca Sciezka 11*1,0 m2 11
razem | m2 11
65 | D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glebokosci 5cm na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem Kory asfaltowe;j
na place sktadowe samochodami samowytadowczymi m2 132
2.3. Roboty ziemne
66 | D-02.01.01 'Wykop - korytowanie z wyréwnaniem podloza ze zuzyciem na miejscu oraz z zatadunkiem i transportem na odlegto$¢
wg wykonawcy
47.91+16,75 m3 64,66
razem m3 64,66
67 | D-02.03.01 'Formowanie nasypow ziemia dowozona samochodami wywrotkami grunt kat 1-2 z dowozem i zakupem z
zageszczeniem warstwami grubosci 20cm oraz profilowaniem skarp
nasypy 26,61 m3 26,61
wypelnienie przy murach oporowych (54-45)*(0,75-0,28)*(3)-(54-45)*0,5%0,12 m3 12,15
razem  m3 38,76
68 | D-02.03.01 |Odmulenie dna rowu przydroznego
0,4*29 m2 11,6
razem| m2 11,6
2.4. Nawierzchnie jezdni
69 | D-03.02.01  Studzienka sciekowa betonowa fi 500 (Wpust zeliwny typ kraweznikowo - jezdniowy z wykonaniem wykopu i
zasypaniem z zaggszczeniem warstwami szt 1
70 | D-02.01.01 |Wykopy w gruncie kat 3 z wywozem na odlegtos¢ wg wykonawcy
pod przykanalik  3,7%1,2*1,0 m3 4,44
razem m3 4,44
71 | D-03.02.01  Przykanalik kanalizacyjny PVC-U SN8 fi 200 wraz z wykonaniem podsypki piaskowej gr. 20cm - analogia metr 3,7
72 | D-03.01.01 Zasypywanie wykopu wraz z dostarczeniem ziemi nasypowej i zageszczaniem mechanicznym gruntu kategorii I-11
(analogia)
Wykopy pod przykanaliki
3,7%((1,2-0,4)*1,0-3,14*0,1*0,1) m3 2,844
razem| m3 2.844
73 | D-04.05.01 |Warstwa odcinajaca/wzmacniajaca podtoze grubosci 15 cm z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <4,0 MPa
pod sciekiem  29,75%0,25 m2 7,438
Pod kraweznikami  (34,8+7)*(0,15+0,15+0,15/2) m2 15,675
razem| m2 23,113
74 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowe;j m 34,8
75 | D-08.01.01 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowe;j
3+4 m 7
razem| m 7
76 | D-05.03.05 |Warstwy wyrdwnawcze z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci warstwy do 4cm wykonywane mechanicznie dla
KR1-KR2(zgodnie z SST cena zawiera rowniez oczyszczenie i skropienie) m2 132
77 | D-05.03.05 |Warstwa $cieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC11S (zgodnie z SST cena zawiera rowniez oczyszczenie i
skropienie) m2 132
78 | D-05.03.05 |Lawa betonowa zwyktla pod $ciek
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Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej nr 411547P m. Psary Polskie
Nr Nr ST  Opis robot Jm Ilos¢
(30)*0,25*%0,22 m3 1,65
razem| m3 1,65
79 | D-05.03.05 Scieki uliczne jednoskrzydtowe z trzech rzedow kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m 30
80 | D-04.05.01 Pobocze/warstwa o grubosci 15 cm z kruszywa tamanego ¢90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
21,5%0,75 m2 16,125
razem| m2 16,125
2.5. Nawierzchnie $ciezki pieszo - rowerowej
81 | D-04.05.01 |Warstwa odcinajaca/wzmacniajaca podtoze grubosci 15 cm z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <4,0 MPa m2 113,1
82 | D-04.05.01 Podbudowa/tawa z chudego betonu o C8/10 o grubosci 15 cm
pod murem oporowym  (0,6+2*0,1)*9 m2 72
razem | m2 7.2
83 | 10.01.01 |Mury oporowe z elementow prefabrykowanych typu "L" wys. 0,75m dtugosci Im szt 9
84 | D-08.03.01 Obrzeze betonowe 30x8 cm na tawie betonowej spoiny wypetnione zaprawa metr 21
85 | D-05.03.05 Nawierzchnia $ciezki pieszo rowerowej z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20 x 10 cm grubosci 8 cm koloru
szarego (z betonu wibroprasowanego) na podsypce piaskowej Scm m2 113,1
2.6. Oznakowanie dotyczace $ciezki pieszo - rowerowej
86 | D-07.02.01 |Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 szt 1
87 | D-07.02.01 Tablice znakoéw drogowych - montaz
C-13/16 1 szt 1
C-13a 1 szt 1
razem | szt 2
88 | D-07.02.01 |Ogrodzenia segmentowe Ul la z pionowymi szczeblinkami o wys. 1,2m ponad nawierzchnig $ciezki i dlugosci
segmentu 2m, ogrodzenia segmentowe powinny by¢ skrecone ze sobag za pomoca dwoéch srub - kazdy segment metr 10
2.7. Dokumentacja powykonawcza, zielen, roboty wykonczeniowe
89 Dokumentacja powykonawcza szt 1
90 | D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) - analogia
33*1,0%0,2 m3 6,6
razem | m3 6,6
91 | D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 1/2
(33*1,0)/10000 HA 0,003
razem | HA 0,003
3. Wiata na rowery
92 Wiata na rowery wg wzoru inwestora kpl. 1
93 Stojak na rowery wg wzoru inwestora kpl. 1
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Kosztorys
Przebudowa drogi gminnej nr 411547P m. Psary Polskie
Nr | Specyfikacja Opis Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa
1. Budowa chodnika i nawierzchni przy chodniku
1.1. Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rowninnym km 0,111
2 Demontaz stupow o$wietleniowych stalowych szt
3 Montaz i stawianie stupoéw oswietleniowych z demontazu wraz z wykonaniem fundamentow szt
ztaczy i muf
4 Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o | m 4,5
przekroju do 120 mm2: utozonych luzem - podtaczenie do istniejacej bednarki
5 Reczne przetozenie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem m 40
kabli: folia z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/Il - wraz z odkopaniem istniejacego kabla,
wykonaniem wykopu i utozeniem kabla w wykopie z zasypaniem
1.2. Przebudowa przepustu
6 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m2 0,282
7 Fundamenty przepustu wykonywane z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa o m2 0,252
grubosci 35-47cm (analogia) - wraz z wykonaniem wykopu
8 Scianki czotowe przepustow dla rur o érednicy 60cm $cianke 1
9 Wydtuzenie przepustu z rur zelbetowych przepustowych o $rednicy 600mm z wykonaniem m 0,5
wykopu zasypaniem i wszelkimi robotami pomocniczymi
10 L.awa betonowa zwykta m3 0,672
11 | D-02.03.01 |Wykonanie narzutu kamiennego z otoczakow m3 1,05
1.3. Roboty rozbiérkowe
12 Mechaniczne ciecie szczelin na glebokos¢ 12 cm w nawierzchniach z mas m 132,9
mineralno-bitumicznych z wypetnieniem szczeliny bitumiczna masa zalewowa
13 | D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glgbokosci 5cm na zimno przy uzyciu frezarki z m2 374
odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe samochodami samowytadowczymi
14 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 10cm m2 163,4
15 | D-01.02.04 |Rozbiorka mechaniczna podbudowy mieszanej grubosci 45cm m2 163,4
1.4. Roboty ziemne
16 | D-02.01.01 |Wykop - korytowanie z wyréwnaniem podtoza ze zuzyciem na miejscu oraz z zatadunkiem i m3 | 140,005
transportem na odlegtos¢ wg wykonawcy
17 | D-02.03.01 |Formowanie nasypow ziemia dowozona samochodami wywrotkami grunt kat 1-2 z dowozem | m3 135,29
i zakupem z zageszczeniem warstwami grubosci 20cm oraz profilowaniem skarp
18 | D-02.03.01 |Odmulenie dna rowu przydroznego (analogia) m2 32
1.5. Nawierzchnie jezdni
19 | D-04.05.01 |Warstwa odcinajaca/wzmacniajaca podtoze grubosci 25 cm z mieszanki zwigzanej cementem | m2 | 127,063
C1,5/2 <4,0 MPa
20 | D-04.05.01 Warstwa odcinajaca/wzmacniajaca podloze grubosci 15 cm z mieszanki zwiazanej cementem | m2 50,625
C1,5/2 <4,0 MPa
21 | D-03.02.01 Studzienka $ciekowa betonowa fi 500 (Wpust zeliwny typ kraweznikowo - jezdniowy z szt 1
wykonaniem wykopu i zasypaniem z zaggszczeniem warstwami
22 | D-02.01.01 Wykopy w gruncie kat 3 z wywozem na odleglos¢ wg wykonawcy m3 15,6
23 | D-03.02.01 |Przykanalik kanalizacyjny PVC-U SN8 fi 200 wraz z wykonaniem podsypki piaskowej gr. metr 13
20cm - analogia
24 | D-03.02.01 Wiercenie otworu o srednicy 20mm wiertnicami w studzience wpustowej cm 10
25 | D-03.02.01 Wymiana wpustu sciekowego ulicznego zeliwnego typ ciezki kpl 1
26 | D-03.01.01 Zasypywanie wykopu wraz z dostarczeniem ziemi nasypowej i zaggszczaniem mechanicznym | m3 9,992
gruntu kategorii I-II (analogia)
27 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy betonowej, na m 110,5

podsypce cementowo-piaskowej
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28 | D-04.05.01 Podbudowa o grubosci 20 cm z kruszywa tamanego ¢90/3 o uziarnieniu 0/63 mm m2 116,95
stabilizowanego mechanicznie
29 | D-05.03.05 ‘Warstwa wiazaca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC16W (zgodnie z SST cena zawiera m2 153,6
réwniez oczyszczenie i skropienie)
30 | D-05.03.05 Warstwa scieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC11S (zgodnie z SST cena zawiera | m2 3982
rowniez oczyszczenie i skropienie)
31 | D-05.03.05 Lawa betonowa zwykta pod sciek m3 2,987
32 | D-05.03.05 Scieki uliczne jednoskrzydtowe z trzech rzedéw kostki betonowej na podsypce m 45,25
cementowo-piaskowe;j
33 | D-04.05.01 Umocnienie skarpy i pobocza z kostki kamiennej surowo-tupanej 9/11 na warstwie chudego m2 7
betonu o grubosci 10 cm
34 | D-04.05.01 Pobocze/warstwa o grubosci 15 cm z kruszywa tamanego ¢90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm m2 40,5
stabilizowanego mechanicznie
1.6. Nawierzchnie chodnika
35 | D-04.05.01 Warstwa odcinajaca/wzmacniajaca podloze grubos$ci 15 cm z mieszanki zwiazanej cementem | m2 232.8
C1,5/2 <4,0 MPa
36 | D-04.05.01 Podbudowa/tawa z chudego betonu o C8/10 o grubosci 15 cm m2 83
37 | D-10.01.01 Mury oporowe z elementoéw prefabrykowanych typu "L" wys. 1,0m dtugosci 1m szt 58
38 10.01.01  Mury oporowe z elementéw prefabrykowanych typu "L" wys. 0,5m diugosci 1m szt 19
39 10.01.01 | Element naroznikowy muréw oporowych z elementow prefabrykowanych typu "L" wys. 0,5m | szt 1
dhugosci bokow Im
40 10.01.01 ' Mury oporowe z elementéw prefabrykowanych typu "L" wys. 0,75m dtugosci Im szt 31
41 10.01.01  Element naroznikowy mur6éw oporowych z elementow prefabrykowanych typu "L" wys. szt 1
0,75m dhugosci bokow Im
42 | D-08.03.01 Obrzeze betonowe 30x8 cm na fawie betonowej spoiny wypetnione zaprawa metr 12
43 | D-05.03.05 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20 x 10 cm grubosci 8 m2 231,8
cm koloru szarego (z betonu wibroprasowanego) na podsypce piaskowej Scm
1.7. Oznakowanie nie dotyczace $ciezki pieszo - rowerowej
44 | D-07.02.01 Rozebranie stupkéw do znakéw szt 2
45 01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia segmentowego - analogia m 158
46 | D-07.02.01 Tablice znakoéw drogowych - demontaz szt 5
47 | D-07.02.01 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 dla jednego znaku szt 1
48 | D-07.02.01 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 dla dwuch znakéw szt 1
49 | D-07.02.01 Konstrukcja z wysiggnikiem do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 szt 1
50 | D-07.02.01 |Tablice znakow drogowych - montaz szt 4
51 | D-07.02.01 Ogrodzenia segmentowe Ul la z pionowymi szczeblinkami o wys. 1,2m ponad nawierzchni¢ | metr 68
chodnika i dtugos$ci segmentu 2m, ogrodzenia segmentowe powinny by¢ skrgcone ze soba za
pomoca dwoch srub - kazdy segment
52 | D-07.06.02 Balustrada segmentowa U-11a lekka mostowa o wysokos$ci zmiennej do H=120cm i dtugosci m 32
L=200cm - obramowanie z ptaskownika 60x6mm, szczebliny z ptaskownika 40x4mm, pas
dolny z katownika 40x27x3mm mocowana na odcinkach poczatkowym i koncowym barier
sprezystych
53 | D-07.05.01 Bariery ochronne BSL-1,3 /D/BL montowane poza obiektem o wydtuzonych stupkach m 48
(montaz w skarpie)
54 | D-07.05.01 Bariery ochronne BSL-1,3/BL odcinki poczatkowe i koncowe m 32
1.8. Dokumentacja powykonawcza, zielen, roboty wykonczeniowe
55 Dokumentacja powykonawcza szt 1
56 | D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) - analogia m3 22
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57 | D-09.01.01 'Wykonanie trawnikéw parkowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 1/2 HA 0,011
2. Budowa §ciezki pieszo rowerowej i roboty towarzyszace
2.1. Roboty przygotowawcze

58 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy trasie drég w terenie rowninnym km 0,04

59 | D-03.02.01a Regulacja puszek zaworow wodociagowych i gazowych szt 1
2.2. Roboty rozbiorkowe

60 Mechaniczne cigcie szczelin na gigbokos¢ 12 cm w nawierzchniach z mas m 41,75
mineralno-bitumicznych z wypetnieniem szczeliny bitumiczna masa zalewowa

61 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 10cm m2 24,6

62 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm m 1

63 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikoéw betonowych na fawie betonowej m 12

64 | D-01.02.04 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2 11

65 | D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glebokosci Scm na zimno przy uzyciu frezarki z m2 132
odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe samochodami samowytadowczymi
2.3. Roboty ziemne

66 | D-02.01.01 |Wykop - korytowanie z wyréwnaniem podtoza ze zuzyciem na miejscu oraz z zatadunkiem i m3 64,66
transportem na odlegtos¢ wg wykonawcy

67 | D-02.03.01 |[Formowanie nasypow ziemia dowozona samochodami wywrotkami grunt kat 1-2 z dowozem | m3 38,76
i zakupem z zageszczeniem warstwami grubosci 20cm oraz profilowaniem skarp

68 | D-02.03.01 |Odmulenie dna rowu przydroznego m2 11,6
2.4. Nawierzchnie jezdni

69 | D-03.02.01 Studzienka $ciekowa betonowa fi 500 (Wpust zeliwny typ kraweznikowo - jezdniowy z szt 1
wykonaniem wykopu i zasypaniem z zaggszczeniem warstwami

70 | D-02.01.01 |Wykopy w gruncie kat 3 z wywozem na odleglos¢ wg wykonawcy m3 4,44

71 | D-03.02.01 |Przykanalik kanalizacyjny PVC-U SNS8 fi 200 wraz z wykonaniem podsypki piaskowej gr. metr 3,7
20cm - analogia

72 | D-03.01.01 |Zasypywanie wykopu wraz z dostarczeniem ziemi nasypowej i zageszczaniem mechanicznym | m3 2,844
gruntu kategorii I-II (analogia)

73 | D-04.05.01 ‘Warstwa odcinajaca/wzmacniajaca podtoze grubosci 15 cm z mieszanki zwiazanej cementem .= m2 23,113
C1,5/2 <4,0 MPa

74 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na m 34,8
podsypce cementowo-piaskowej

75 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22c¢m, z wykonaniem tawy betonowej, na m 7
podsypce cementowo-piaskowej

76 | D-05.03.05 |Warstwy wyrownawcze z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci warstwy do 4cm m2 132
wykonywane mechanicznie dla KR1-KR2(zgodnie z SST cena zawiera rowniez oczyszczenie
i skropienie)

77 | D-05.03.05 |Warstwa $cieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC11S (zgodnie z SST cena zawiera m2 132
réwniez oczyszczenie i skropienie)

78 | D-05.03.05 |Lawa betonowa zwykta pod $ciek m3 1,65

79 | D-05.03.05 |Scieki uliczne jednoskrzydiowe z trzech rzedow kostki betonowej na podsypce m 30
cementowo-piaskowe;j

80 | D-04.05.01 Pobocze/warstwa o grubo$ci 15 cm z kruszywa tamanego ¢90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm m2 16,125
stabilizowanego mechanicznie
2.5. Nawierzchnie $ciezki pieszo - rowerowej

81 | D-04.05.01 ‘Warstwa odcinajaca/wzmacniajaca podtoze grubosci 15 cm z mieszanki zwigzanej cementem | m2 113,1
C1,5/2 <4,0 MPa

82 | D-04.05.01 Podbudowa/tawa z chudego betonu o C8/10 o grubosci 15 cm m2 72

83 10.01.01 ' Mury oporowe z elementéw prefabrykowanych typu "L" wys. 0,75m dtugosci Im szt 9

84 | D-08.03.01 |Obrzeze betonowe 30x8 cm na tawie betonowej spoiny wypetnione zaprawa metr 21

85 | D-05.03.05 |Nawierzchnia $ciezki pieszo rowerowej z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20 x 10 m2 1131
cm grubosci 8 cm koloru szarego (z betonu wibroprasowanego) na podsypce piaskowej Scm
2.6. Oznakowanie dotyczace Sciezki pieszo - rowerowej

86 | D-07.02.01 |Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 szt 1
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87 | D-07.02.01 |Tablice znakow drogowych - montaz szt 2
88 | D-07.02.01 |Ogrodzenia segmentowe Ul la z pionowymi szczeblinkami o wys. 1,2m ponad nawierzchni¢ | metr 10
$ciezki i dtugo$ci segmentu 2m, ogrodzenia segmentowe powinny by¢ skrecone ze soba za
pomoca dwoch srub - kazdy segment
2.7. Dokumentacja powykonawcza, zielen, roboty wykonczeniowe
89 Dokumentacja powykonawcza szt 1
90 | D-09.01.01 Rozicielenie ziemi urodzajnej (humusu) - analogia m3 6,6
91 | D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 1/2 HA 0,003
3. Wiata na rowery
92 Wiata na rowery wg wzoru inwestora kpl. 1
93 Stojak na rowery wg wzoru inwestora kpl. 1
Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Nr |Opis

—

.. Budowa chodnika i nawierzchni przy chodniku

1.1.] « Roboty przygotowawcze

1.2.] < Przebudowa przepustu

1.3.] « Roboty rozbidrkowe

1.4.] < Roboty ziemne

1.5.] + Nawierzchnie jezdni

1.6, * Nawierzchnie chodnika

1.7.] + Oznakowanie nie dotyczace $ciezki pieszo - rowerowej

1.8.] « Dokumentacja powykonawcza, zielen, roboty wykonczeniowe

2./Budowa $ciezKi pieszo rowerowej i roboty towarzyszace

2.1 < Roboty przygotowawcze

2.2.| «Roboty rozbiorkowe

2.3.| +Roboty ziemne

2.4. «Nawierzchnie jezdni

2.5.] +Nawierzchnie $ciezki pieszo - rowerowej

2.6. « Oznakowanie dotyczace $ciezki pieszo - rowerowe;j

2.7.| <+ Dokumentacja powykonawcza, zielen, roboty wykonczeniowe

3./Wiata na rowery




