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Data utworzenia: 2021-09-02

Budynek mieszkalny - przytgcze kanalizacji deszczowej

Tabela przedmiaru robét

Kod v
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. PRZYLACZE
Dziat nr 1.1. Roboty ziemne
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
1 KNR 2-01 ST.S.02.8 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,01
0120-03 kanatow w terenie rowninnym
(6,90)/1000 0,00690
2 KNR 2-01 ST.S.02.8 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 16,83
0216-03 przedsiebiernymi 0.60 m3 na odkiad - 90% mechanicznie
DO - D1: 1.00*2.71*6,9*0.9 16,82910
3 KNR 2-01 ST.S.02.8 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory z m3 1,87
0317-05 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢
do 3 m - 10% recznie
DO - D1: 1.00*2.71*6,9*0.1 1,86990
4 KNR 2-01 ST.S.02.8 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 1,57
0221-09 m3 na odkfad - wykop pod studnie
STUDNIE KD: 1,57 1,57000
5 analiza ST.S.02.8 |Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych m2 37,40
wilasna
analiza
wiasna
DO - D1: 2.00*2.71*6,9 37,39800
6 KNR-W 2-18 ST.S.02.8 |Poditoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 1,04
0511-02
KD: 0.15*1.0%6,90 1,03500
7 KNR-W 2-18 ST.S.02.8 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3 3,17
0511-04 - obsypka rurociggéw
analogia
KD fi 160: (0.16+0.3)*1.0*6,90 3,17400
8 KNR 2-01 ST.S.02.8 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m3 11,74
0202-05 0.60 m3 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km - odwoz nadmiaru gruntu: strefa kanatowa i
czgsciowa wymiana gruntu
PODSYPKA: #p6
OBSYPKA: #p7
WYMIANA GRUNTU: (#p2+#p3-#p6-#p7)*0.5
V STUDNI: ,28 0,28000
9 KNR 2-01 ST.S.02.8 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3 11,74
0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi
Krotnos¢ = 9
#p8
10 analiza ST.S.02.8 |Koszt zakupu i dowozu pospotki - czesciowa wymiana gruntu m3 7,25
wiasna
analiza
wiasna
(#p2+#p3-#p6-#p7)*0.5
11 KNR 2-01 ST.S.02.8 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3 15,78
0230-01 gruntu na odl. do 10 m

H#p2+#p3+itpd-#p6-#p7




1.1. Roboty ziemne

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
V STUDNI: -,28 -0,28000
12 KNR 2-01 ST.S.02.8 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3 15,78
0236-02
#p11
13 KNR-W 2-18 ST.S.02.8 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o kpl. 1,00
0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1 1,00000
14 KNR-W 2-18 ST.S.02.8 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o kpl. 1,00
0903-06 rozpietosci elementu 4.0 m
#p13
Dziat nr 1.2. Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa
[CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggéw do odprowadzania $ciekdw]
15 KNR-W 2-18 ST.S.02.8 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 6,90
0408-02 klasa sztywnosci SN4, SDR 41
kd: 6,9 6,90000
16 KNR-W 2-18 ST.S.02.8 |Studzienka z prefabrykowanych elementéw z tworzywa szt. 1,00
0517-02 sztucznego produkcji WAVIN typ ,Tegra 425” (na przykiad).
analogia Zwienczenia studzienki z wlazem klasy D400
1 1,00000
17 KNR-W 2-18 ST.S.02.8 |Przejscie szczelne przez $ciany studzienek - fi 160 szt. 2,00
0527-01
analogia
kd: 2 2,00000
18 analiza ST.S.02.8 |Wiaczenie kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studzienki kpl. 1,00
wilasna
analiza
witasna
1 1,00000
19 KNR 2-18 ST.S.02.8 |Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r. nom. 160 mm m 6,90
0804-01
#p15
Dziat nr 1.3. Roboty drogowe
[CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]
20 KNR 2-31 ST.S.02.8 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla m2 2,25
0815-06 pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j
1,5*1,5 2,25000
21 KNR 2-31 ST.S.02.8 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci m2 2,25
0114-05 po zageszczeniu 15 cm
#p20
22 KNR 2-31 ST.S.02.8 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m2 2,25
0502-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
#p20
23 KNR 2-31 ST.S.02.8 |Rozebranie nawierzhni z mieszanek mineralno - bitmicznych - m2 8,25
0803-03 + rozbiorka asfaltu
KNR 2-31
0803-04
5,5*1,5 8,25000
24 KNR 2-31 ST.S.02.8 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci m2 8,25
0114-05 po zaggszczeniu 15 cm

#p23




1.3. Roboty drogowe

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
25 KNR 2-31 ST.S.02.8 |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg t 1,98
1106-01 mineralno-asfaltowg

0,1"#p24*2,4




