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Data utworzenia: 2021-09-02

Budynek mieszkalny - kanalizacja deszczowa

Tabela przedmiaru robét

Kod v
Nr pozyciji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. INSTALACJA
Dziat nr 1.1. Roboty ziemne
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
1 KNR 2-01 ST.S.02.8 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,06
0120-03 kanatow w terenie rowninnym
kd: (58)/1000 0,05800
2 KNR 2-01 ST.S.02.8 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 89,35
0216-03 przedsiebiernymi 0.60 m3 na odkiad - 90% mechanicznie
D1 -D2 - D3: 1.00*1.77*26.00*0.9 41,41800
D3 - ZR: 1.00%1.46*6,90%0.9 9,06660
ZR - D4: 1.00*1.63*2,00*0.9 2,93400
RD1 - D4: 1.00*1.75*6,40*0.9 10,08000
RD2 - D4: 1.00*1.75*14,50*0.9 22,83750
OL - D3: 1.00*1.52*2,20*0.9 3,00960
3 KNR 2-01 ST.S.02.8 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory z m3 9,93
0317-05 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢
do 3 m - 10% recznie
D1 - D2 - D3: 1.00*1.77*26.00*0.1 4,60200
D3 - ZR: 1.00%1.46*6.90%0.1 1,00740
ZR - D4: 1.00%1.63*2.00*0.1 0,32600
RD1 - D4: 1.00*1.75*6.40*0.1 1,12000
RD2 - D4: 1.00*1.75*14.50*0.1 2,53750
OL - D3: 1.00*1.52*2.20*0.1 0,33440
4 KNR 2-01 ST.S.02.8 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 64,25
0221-09 m3 na odktad - wykop pod skrzynki rozsgczajgce
SKRZYNKI ROZSACZAJACE: 64,24986
((2,4+1,0+1,0)+0.6*2,48)*2,48*(2.4+1,0+1,0)
5 KNR 2-01 ST.S.02.8 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 6,45
0221-09 m3 na odktad - wykop pod studnie
STUDNIE KD: 6,45 6,45000
6 analiza ST.S.02.8 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych m2 198,55
wiasha
analiza
wiasna
D1-D2 - D3: 2.00%1.77%26.00 92,04000
D3 - ZR: 2.00%1.46*6.90 20,14800
ZR - D4: 2.00*1.63*2.00 6,52000
RD1 - D4: 2.00*1.75*6.40 22,40000
RD2 - D4: 2.00*1.75*14.50 50,75000
OL - D3: 2.00*1.52*2.20 6,68800
7 KNR-W 2-18 ST.S.02.8 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 8,70
0511-02
KD: 0.15*1.0*58 8,70000
8 KNR-W 2-18 ST.S.02.8 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm m3 25,08
0511-04 - obsypka rurociggéw
analogia
KD fi 110: (0.11+0.3)*1.0*32 13,12000
KD fi 160: (0.16+0.3)*1.0*26 11,96000




1.1. Roboty ziemne

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
9 KNR 2-01 ST.S.02.8 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym m3 19,69
0610-07 suchym wykopie z gotowego kruszywa (wokét skrzynek
rozsgczajgcych)
(4,4+0.6*1.06)1.06*4.4 23,48790
Vskrzynek: -2,4*2,4*0,66 -3,80160
10 KNR 2-01 ST.S.02.8 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki m3 118,75
0202-05 0.60 m3 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwodz nadmiaru gruntu: strefa kanatowa i
czesciowa wymiana gruntu
PODSYPKA: #p7
OBSYPKA: #p8
WYMIANA GRUNTU: (#p2+#p3+#p4+#p5-#p7-#p8-#p9)*0.5
V STUDNI: 3,22 3,22000
SKRZYNKI ROZSACZAJACE WRAZ Z OBSYPKA: 2,4*2.4*0.66+#p9
11 KNR 2-01 ST.S.02.8 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3 118,75
0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi
Krotnos¢ = 9
#p10
12 analiza ST.S.02.8 |Koszt zakupu i dowozu pospotki - czesciowa wymiana gruntu m3 54,75
wilasna
analiza
witasna
KANALY: (#p2+#p3-#p7-#p8)*0.5
STUDNIE: (6,45-3,22)*0.5 1,61500
skrzynki rozsaczajgce: (#p4-#p9-2,4*2.4*0.66)*0.5
13 KNR 2-01 ST.S.02.8 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3 109,49
0230-01 gruntu na odl. do 10 m
#p2+#p3+#p4+#p5-#p7-#p8-#p9
V STUDNI: -3,22 -3,22000
V SKRZYNEK: -2,4*2.4*0.66 -3,80160
14 KNR 2-01 ST.S.02.8 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi m3 109,49
0236-02
#p13
15 KNR-W 2-18 ST.S.02.8 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o kpl. 2,00
0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
2 2,00000
16 KNR-W 2-18 ST.S.02.8 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o kpl. 2,00
0903-06 rozpigtosci elementu 4.0 m
#p15
Dziat nr 1.2. Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa
[CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggéw do odprowadzania sciekow]
17 KNR-W 2-18 ST.S.02.8 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m 36,00
0408-01 klasa sztywnos$ci SN4, SDR 41
kd: 32 32,00000
odc. pionowe: 2*2 4,00000
18 KNR-W 2-18 ST.S.02.8 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 26,00
0408-02 klasa sztywnosci SN4, SDR 41
kd: 26 26,00000




1.2. Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa

Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
19 KNR-W 2-18 ST.S.02.8 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone szt. 2,00
0421-01 na wcisk o $r. zewn. 110 mm - kolana
2 2,00000
20 KNR 2-15 ST.S.02.8 |Montaz czyszczakdéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 szt. 2,00
0217-02 mm tgczonych metodg wciskowag
2 2,00000
21 KNR 2-18 ST.S.02.8 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w stud 2,00
0613-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m, wiaz klasy D400
- D3, D4
(studnia D1 wg odrebnego opracowania)
kd: 2 2,00000
22 KNR-W 2-18 ST.S.02.8 |Studzienka z prefabrykowanych elementéw z tworzywa szt. 1,00
0517-02 sztucznego produkcji WAVIN typ ,Tegra 425” (na przyktad).
analogia Elementy sktadowe:
- kineta - przeptywowa DN160 (typ J) katowa 90°,
- rura trzonowa z PP karbowana o $rednicy 425 mm i
dtugosci 2000 mm,
- uszczelka do rury karbowane;j,
- rura teleskopowa wymiar 425/375 mm z uszczelka,
- wiaz zeliwny klasy B125 do rury teleskopowej wymiar 425
mm.
1 1,00000
23 KNR-W 2-18 ST.S.02.8 |Przejscie szczelne przez Sciany studzienek - fi 110 szt. 7,00
0527-01
analogia
7 7,00000
24 KNR-W 2-18 ST.S.02.8 |Przejscie szczelne przez $ciany studzienek - fi 160 szt. 4,00
0527-01
analogia
4 4,00000
25 analiza ST.S.02.8 |Wiaczenie kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studzienki kpl. 1,00
wilasna
analiza
wiasna
1 1,00000
26 KNR 2-18 ST.S.02.8 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 110mm m 36,00
0804-01
kd: #p17
27 KNR 2-18 ST.S.02.8 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m 26,00
0804-01
kd: #p18
28 analiza ST.S.02.8 |Zespot skrzynek rozsgczajgcych skladajacy sie z 12 kpl. 12,00
wilasna elementow DRAINFIX BLOCK typ 2 produkcji HAURATON (na
analiza przykiad).
wiasha
12 12,00000
29 analiza ST.S.02.8 |Geowtdknina m2 21,43
wiasna
analiza
wiasna
(2*2,4*2.4+2*2,4*0.66+2*2.4*0.66)*1.2 21,42720
30 analiza ST.S.02.8 |Odwodnienie liniowe o dtugosci 3,5 m produkc;ji m 3,50
wiasna HAURATON system RECYFIX PRO 200 klasa B125 (na
analiza przyktad).
wiasna Elementy sktadowe uktadu:
- korytko typ 010 z rusztem szczelinowym FIBRETEC SW9
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1.2. Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
(nr kat. 47246) - 3 szt.
- studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem
szczelinowym FIBRETEC SW9 (nr kat. 47253) - 1 szt.
- $cianka czotowa typ 010 (nr kat. 41387) - 2 szt.
3,5 3,50000
Dziat nr 1.3. Roboty drogowe
[CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]
31 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla m2 1,50
0815-06 pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j
1.5*1.0 1,50000
32 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci m2 1,50
0114-05 po zageszczeniu 15 cm
#p31
33 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m2 1,50
0502-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

#p31




