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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE)]
NR 12 PRZY UL. BELZACKIEJ 104/106 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Tryb.

ADRES INWESTYCJII: dz. nr ewid. 11/10 obr. 0028 ul. Belzacka 104/106,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Zespot projektowy:

BRANZA: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Architektura, urbanistyka | guya Katarasifska UAN.IV.7342/53/91
Anna Nowak GP.IV.7342/54/94
Instalacje sanitarne Tomasz Sobolewski LOD/0725/PO0S/07
Grzegorz Gala
Instalacje elektryczne Andrzej Goszczynski 372/94/WL
Jacek Jakubowski

Data opracowania: kwiecien-listopad 2017r.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. CZESC branza architektoniczna

2. CZESC branza sanitarna

3. CZESC branza elektryczna

ZAKRES OPRACOWANIA

- termomodernizacja budynkdw poprzez ocieplenie Scian i stropodachdéw,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w piwnicach, korytarzach,
klatkach schodowych

- remont stropodachdéw wraz z wymiang obrobek blacharskich, remontem komindw,
ogniomurow itp. oraz remont pokrycia dachowego na budynku A

- remont pomieszczen istniejgcego wezta cieptowniczego w budynku B wraz z wymiang
wszystkich urzadzen technologicznych wezta cieplnego

- remont schoddw zewnetrznych

- przebudowa wewnetrznej instalacji co i cwu wraz z wymiang grzejnikow

- przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej na energooszczedna,

- remont i czeSciowa wymiana instalacji odgromowej

- roboty remontowe wewnatrz budynkow tj. remont tynkéw, malowanie pomieszczen,
remont sanitariatow, remont posadzek itp., po wymienionych instalacjach sanitarnych
i elektrycznych

Zgodnie Art. 29 ust 2 pkt 1, 4 i 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 1200)
zakres w/w prac nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe a jedynie ich zgtoszenia
zgodnie z zapisami w/w ustawy.

PODSTAWA OPRACOWANIA
— umowa z dnia 28.03.2017 r. na opracowanie dokumentacji zawarta z Inwestorem
— uzgodnienia z Inwestorem
— pomiary obiektu z natury i sporzadzona na tej podstawie inwentaryzacja
architektoniczno-budowlana
— mapa zasadnicza w skali 1:500
— ocena stanu technicznego (ekspertyza) z dnia 20.09.2017 r.
— istniejgca dokumentacja techniczna obiektu
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PROJEKT REMONTU

INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 12
PRZY UL. BELZACKIEJ 104/106 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300
Piotrkow Tryb.

ADRES INWESTYCIJI: dz. nr ewid. 11/10 obr. 0028 ul. Belzacka 104/106, 97-300
Piotrkow Trybunalski

BRANZA — ARCHITEKTURA

Zespot projektowy:
BRANZA: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Architektura, Ewa Katarasinska UAN.1IV.7342/53/91
urbanistyka,
Konstrukcja

Anna Nowak GP.1V.7342/54/94

Data opracowania: listopad 2017r.
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Zawartosc¢ opracowania :
CZESC OPISOWA

— Dane ogodlne

1) Oswiadczenie projektanta

2) Uprawnienia i wpis do izby branzowej

CZESC RYSUNKOWA:

Ul.
u2.

Al.
A2.
A3.
A4.
AS5.
A6.
A7.
A8.
A9.

Plan zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu

— podnosnik dla niepetnosprawnych
Rzut piwnic — zakres robét
Rzut parteru — zakres robot
Rzut I-szego pietra — zakres robot
Rzut II-go pietra — zakres robot
Rzut dachu — zakres robot
Przekroje - zakres robot
Elewacje — zakres robét
Elewacje — zakres robot
Elewacje — zakres robot

A10. Elewacje — kolorystyka

Al1l. Elewacje — kolorystyka

A12. Elewacje — kolorystyka

A13. Elewacje — kolorystyka

Projekt remontu i termomodernizacji budynku

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

skala
1:500

1:100
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
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OPIS TECHNICZNY TERMOMODERNIZACJI
1.DANE OGOLNE

1.1 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzg termomodernizacja oraz remont budynkdw szkoty
polegajacy na:

- remoncie elewacji poprzez naprawe i uzupetnienie uszkodzonych tynkow i naprawe
$cian w miejscach pekniec (faczenia prefabrykatow)

- termomodernizacja budynkéw poprzez ocieplenie $cian styropianem EPS 80-036
FASADA o grubosci 16cm w technologii lekkiej mokrej

- termomodernizacji stropodachéw poprzez ocieplenie granulatem z wetny szklanej o
grubosci 25cm

- termomodernizacja $cian piwnic (do poziomu posadowienia) poprzez ocieplenie Scian
styropianem EPS 100-038 PODLOGA o grubosci 18cm w technologii lekkiej mokrej

- remont komindw polegajacy na przyklejeniu na $cianach kominéw styropiany EPS 80-
036 FASADA o grubosci 2cm, w technologii lekkiej mokrej wraz z wykonaniem
nowych czapek betonowych i wyprawg elewacyjng na $cianach kominéw

- izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic ponizej poziomu terenu

- drenaz opaskowy wokdt budynkéw z uwzglednieniem kompleksu sportowego, z
odprowadzeniem wdéd z drenazu do kanalizacji deszczowej

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej (okna w piwnicach, na klatkach
schodowych oraz korytarzach, pozostate okna zostaty wymienione),

- wymiana obrdbek blacharskich ogniomuréw i attyk ze wzgledu na zwiekszenie
grubosci Scian po dociepleniu,

- wymiana obrdbek blacharskich parapetéw zewnetrznych ze wzgledu na zwiekszenie
grubosci $cian po dociepleniu,

- remont pomieszczen istniejgcego wezta cieptowniczego wraz montazem nowego
wezta w nowej lokalizacji, w jednym z pomieszczen gospodarczych oraz adaptacja
"zwolnionych" pomieszczen wezta na szatnie dla ucznidw,

- remont schoddw zewnetrznych wraz z murami oporowymi,

- remont - wymiana istniejgcych utwardzen na dziatce, w tym wykonanie opaski z
kostki betonowej obramowanej obrzezem trawnikowym wokdt budynkéw bedacych
przedmiotem opracowania,

- wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z wymiang opraw na
energooszczedne,

- wymiana instalacji odgromowej na potaciach, na ktérych nie byta wymieniana

- roboty remontowe wewnatrz budynku tj. malowanie pomieszczen, remont
sanitariatéw, remont posadzek itp. po wymianie instalacji sanitarnych i elektrycznych

- wymiana wewnetrznej instalacji co i cwu wraz z wymiang grzejnikow i przyboréw
sanitarnych

1.2. Opis ogoliny obiektow bedacych przedmiotem opracowania

Zespot budynkdw szkoty skfada sie z trzech segmentéw o zréznicowanej ilosci kondygnacji
potgczonych parterowym tacznikiem oraz zespotu sportowego skfadajgcego sie z sali
gimnastycznej oraz bloku szatniowego potgczonych parterowym facznikiem z resztg szkoty.
Budynki zostaly zrealizowane wedtug projektu typowego szkoty 10-letniej opracowanego
przez Centralny Os$rodek Studialno-Projektowy INWESTPROJEKT. Budynki zostaty
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wybudowane w roku 1984. Przedmiotem opracowania sg budynki edukacyjno-
administracyjno-socjalne, poza zespotem sportowym, ktoéry zostat wczesniej poddany
termomodernizacji.

Wszystkie obiekty zrealizowano w technologii prefabrykowanej wielkoblokowej tzw. "cegfa
zeranska" w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym. Wszystkie obiekty sg catkowicie
podpiwniczone.

1.3. Opis zagospodarowania terenu
Szkota Podstawowa nr 12 zlokalizowana jest przy ul. Belzackiej 104/106 w Piotrkowie
Trybunalskim.

Gtowne wejscie do budynku znajduje sie w parterowym tgczniku od strony pétnocnej.

Wejscie dla ucznidw do zespotu szatniowego znajduje sie w od strony wschodniej w budynku
A

Do posesji doprowadzona jest energia elektryczna, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna,
deszczowa i cieptownicza, instalacja gazowa i telekomunikacyjna, Wody opadowe
odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej.

Zakres inwestycji obejmuje termomodernizacje budynkéw wraz z wymiang niewymienionych
do tej pory okien i drzwi zewnetrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych
na S$cianach piwnic wraz z wykonaniem drenazu opaskowego, wymiane starego wezia
cieptowniczego na nowy, remont schodéw zewnetrznych wraz z murami oporowymi, w tym
likwidacja schoddéw zej$ciowych wraz z murami oporowymi do pomieszczenia wezta oraz
magazynu gospodarczego kuchni. Wymiana nawierzchni ciggéw pieszych i opasek wokot
budynkdw.

Projektowana jest rowniez w oparciu o odrebne opracowania projektowe wymiana instalacji
sanitarnych i elektrycznych.

Po wymianie instalacji wewnetrznych projektuje sie remont pomieszczen sanitarnych, sal
lekcyjnych i innych pomieszczenr, w ktorych bedg wymieniane instalacje, polegajacy na
uzupetnieniu tynkéw i malowaniu.

Pozostate elementy zagospodarowania dziatki pozostajg bez zmian.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki - 24500 m? bez zmian
Powierzchnia zabudowy — 2047,16 m? bez zmian
Powierzchnia uzytkowa — 5962,19 m?* bez zmian
Kubatura — 22904,30 m? bez zmian

STAN ISTNIEJACY
Powierzchnia utwardzona — 764,71 m?

STAN PROJEKTOWANY — bez zmian
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Zakres ochrony konserwatorskiej:

Nieruchomos$¢ nie jest wpisana w rejestr zabytkéw, teren nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej i ochrony kompozycji przestrzennej, inwestycja nie podlega uzgodnieniu ze
stuzbami konserwatorskimi.

Wptyw eksploatacji gdrniczej:
Nieruchomos¢ nie znajduje sie w strefie wptywow i zagrozen eksploatacji gérnicze;j.

Zagrozenie dla Srodowiska i zdrowia uzytkownikdw:
Planowane roboty remontowe nie sg ucigzliwe dla Srodowiska i nie oddziatujg na nie
negatywnie.

Obszar oddziatywania:
Planowane do wykonania roboty remontowe nie wykraczajg poza obszar dziatki nr ewid.
11/10 obr. 0028.

2. PROJEKT REMONTU I TERMOMODERNIZACJII BUDYNKU

2.1 Opis budynkow - stan istniejacy
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania sktada sie z nastepujacych czesci:
- czes¢ A" czyli trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek dydaktyczny,
- czes¢ "B" czyli trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek z salami dydaktycznymi i
pracowniami
- cze$¢ "C" czyli dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek administracyjno-
socjalno-zywieniowy
- 1acznik 1, czyli parterowy podpiwniczony budynek zapewniajgcy komunikacje pozioma
pomiedzy budynkami A, Bi C
- facznik 2 czyli trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek, zapewniajacy
komunikacje poziomg pomiedzy budynkami A i B

Segment A"
CzeS¢ dydaktyczna: obiekt trzypietrowy, podpiwniczony, oparty na planie prostokata o
wymiarach 33,48 x 18,48m, kryty stropodachem wentylowanym.

Powierzchnia zabudowy — 618,71m? bez zmian
Powierzchnia netto — 2187,38 m*> bez zmian
Kubatura — 8477,0m® bez zmian

Gldwne wejscie — od strony wschodniej, przez wejscie do szatni na poziom podpiwniczenia.
Od strony wschodniej wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowe;j.

W podpiwniczeniu budynku zlokalizowano szatnie, a na kondygnacjach nadziemnych
zlokalizowano sale lekcyjne, pokdj nauczycielski oraz na kazdej kondygnacji tazienki dla
chtopcdw i dziewczat

Fundamenty w postaci taw i stop fundamentowych Zelbetowych.

Izolacja pozioma taw fundamentowych oraz podposadzkowa w pomieszczeniach piwnicznych
z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku.
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Sciany piwnic wykonano z blokéw piwnicznych z "cegly zeranskiej". Kanaty pionowe
zazbrojono pretami 212 i zabetonowano betonem B-15. Gobrg Sciany piwniczne zwienczone
sg wiencami obwodowymi o przekroju 22x24cm. Sciany piwnic ocieplono z zewnatrz twarda
ptyta z welny mineralnej o grubosci 5cm przymocowanej do wypuszczanych ze $cian pretow
®6 w rozstawie 50x50cm. Na ptytach wykonano tynk na siatce Rabitza.
Sciany piwnic zaizolowano emulsjg asfaltowg i lepikiem na gorgco. )
Sciany kondygnacji nadziemnych rowniez prefabrykowane typu "cegta Zeranska". Sciany
zewnetrzne tworza bloki kanatowe o grubosci 24cm, ocieplone gazobetonem odmiany 05 o
grubosci 12cm. Sciany podokienne z bloczkdw gazobetonowych odmiany 06.
Stropy nad wszystkimi kondygnacjami prefabrykowane wielokanatowe.
Stropodach wentylowany z wewnetrznym odprowadzeniem wody deszczowej poprzez 4
wpusty dachowe ®150.
Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych opartych na Sciankach azurowych z cegty. Pokrycie
dachow papa termozgrzewalna.
Kominy ponad dachem murowane z cegty petnej przykryte czapkami betonowymi.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
Stolarka okienna z profili PCW. W piwnicy, na klatkach schodowych i korytarzach drewniana.
Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe gtdwne do budynku aluminiowe, pozostate drzwi do
budynku stalowe badz drewniane. Drzwi wewnetrzne drewniane.
Murki oporowe murowane z cegty petnej obustronnie otynkowane.
Budynki wyposazone sg w nastepujace instalacje:

- Wodociggowa

- Kanalizacyjna

- Centralnego ogrzewania ze starego wezta cieptowniczego typu WCO

- Cieptej wody uzytkowej z wezfa j.w.

- Elektryczna

- Telefoniczng

- Wentylacje grawitacyjna,

- Wody opadowe odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej

Segment ,B”

Obiekt trzypietrowy, podpiwniczony, oparty na planie prostokagta o wymiarach
21,48x18,48m, kryty stropodachem wentylowanym, potaczony z segmentem A
trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym fgcznikiem nr 2.

Wejscie do budynku poprzez parterowy tgcznik nr 1. Wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej
ulokowane od strony zachodniej.

W budynku zlokalizowano w piwnicach szatnie dla ucznidw oraz wezet cieptowniczy,
natomiast na pietrach zlokalizowano pracownie do zaje¢ praktyczno-technicznych i sale do
nauki przedmiotow Scistych i jezykdw obcych.

Powierzchnia zabudowy — 396,95m? bez zmian
Powierzchnia netto — 1387,34m? bez zmian
Kubatura — 5428,0m® bez zmian

Fundamenty w postaci taw i stop fundamentowych Zelbetowych.
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Sciany piwnic wykonano z blokéw piwnicznych z "cegly zeranskiej". Kanaty pionowe
zazbrojono pretami 2012 i zabetonowano betonem B-15. Gorg $ciany piwniczne zwienczone
sq wiencami obwodowymi o przekroju 22x24cm. )
Sciany kondygnacji nadziemnych rowniez prefabrykowane typu "cegta Zeranska". Sciany
zewnetrzne tworza bloki kanatowe o grubosci 24cm, ocieplone gazobetonem odmiany 05 o
grubosci 12cm. Sciany podokienne z bloczkdw gazobetonowych odmiany 06.
Stropy nad wszystkimi kondygnacjami prefabrykowane wielokanatowe.
Stropodachy wentylowane z wewnetrznym odprowadzeniem wody deszczowej.
Konstrukcja dachu z piyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych z cegty. Pokrycie
dachdéw papa termozgrzewalna.
Kominy ponad dachem murowane z cegty petnej przykryte czapkami betonowymi.
Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w miejscach, w ktorych
przeprowadzono remont pokrycia.
Odprowadzenie wdd opadowych wewnetrzne poprzez wpusty dachowe.
Stolarka okienna z profili PCW. W piwnicy, na klatkach schodowych i korytarzach drewniana.
Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe gtdwne do budynku aluminiowe, pozostate drzwi do
budynku stalowe badz drewniane. Drzwi wewnetrzne drewniane.
Murki oporowe murowane z cegty petnej obustronnie otynkowane.
Budynek wyposazone sg w nastepujace instalacje:

- Wodociggowa

- Kanalizacyjna

- Centralnego ogrzewania ze starego wezta cieptowniczego typu WCO

- Cieptej wody uzytkowej z wezfa j.w.

- Elektryczna

- Telefoniczng

- Wentylacje grawitacyjng, w pomieszczeniach kuchni wspomagang wentylatorami

wyciggowymi
- Wody opadowe odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej

Segment ,C”
Czes$¢ administracyjno- socjalno- zywieniowa: obiekt dwupietrowy, podpiwniczony, oparty na
planie prostokata o wymiarach 36,36 x 18,36m, kryty stropodachem wentylowanym.

Powierzchnia zabudowy — 674,15m? bez zmian
Powierzchnia uzytkowa — 1781,62m? bez zmian
Kubatura — 6984,7m® bez zmian

Wejscia do budynku — gitdéwne wejscie do budynku od strony wschodniej obecnie
nieuzywane, od strony wschodniej znajduje sie réwniez wejscie dla personelu i zejscie do
piwnicy do pomieszczen magazynowych. Od strony poétnocnej zlokalizowano wejscie na
pietro do pomieszczen biurowych kuchni. Z tej strony znajdujg sie rowniez dwa zsypy dla
dostaw ziemniakdw. Od strony zachodniej zlokalizowano wejscie dla dostaw towardw i
potproduktdw. W podpiwniczeniu budynku zlokalizowano magazyny i pomieszczenia
techniczne, na parterze zlokalizowano pomieszczenia kuchni i stotdwki oraz pomieszczenia
biurowe dyrekcji szkoty, a na pietrze Swietlice, sale komputerowe, biblioteke i czytelnie.
Miesci sie tez tutaj jedna sala lekcyjna oraz pokdj ksiegowe;.
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Fundamenty w postaci taw i stop fundamentowych Zelbetowych.
Izolacja pozioma taw fundamentowych oraz podposadzkowa w pomieszczeniach piwnicznych
z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku.
Sciany piwnic wykonano z blokéw piwnicznych z "cegly Zeranskiej". Kanaty pionowe
zazbrojono pretami 212 i zabetonowano betonem B-15. Gorg Sciany piwniczne zwienczone
sg wiencami obwodowymi o przekroju 22x24cm. Sciany piwnic ocieplono z zewnatrz twarda
ptyta z welny mineralnej o grubosci 5cm przymocowanej do wypuszczanych ze $cian pretow
®6 w rozstawie 50x50cm. Na ptytach wykonano tynk na siatce Rabitza.
Sciany piwnic zaizolowano emulsjg asfaltowg i lepikiem na gorgco. ]
Sciany kondygnacji nadziemnych réwniez prefabrykowane typu "cegta zeranska". Sciany
zewnetrzne tworzg bloki kanatowe o grubosci 24cm, ocieplone gazobetonem odmiany 05 o
grubosci 12cm. Sciany podokienne z bloczkéw gazobetonowych odmiany 06.
Stropy nad wszystkimi kondygnacjami prefabrykowane wielokanatowe.
Stropodach wentylowany z wewnetrznym odprowadzeniem wody deszczowej poprzez 4
wpusty dachowe ®150.
Konstrukcja dachu z piyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych z cegly. Pokrycie
dachdéw papa termozgrzewalna.
Kominy ponad dachem murowane z cegty petnej przykryte czapkami betonowymi.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
Stolarka okienna z profili PCW. W piwnicy, na klatkach schodowych i korytarzach drewniana.
Stolarka drzwiowa — drzwi wejSciowe gtowne do budynku stalowe, pozostate drzwi do
budynku drewniane. Drzwi wewnetrzne drewniane.
Murki oporowe przy schodach murowane z cegty petnej otynkowane.
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- Wodociggowa

- Kanalizacyjna

- Centralnego ogrzewania ze starego wezta cieptowniczego typu WCO

- Cieptej wody uzytkowej z wezfa j.w.

- Elektryczna

- Telefoniczng

- Wentylacje grawitacyjna, w pomieszczeniach kuchni wentylacja mechaniczna

- Wody opadowe odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej

tacznik

Obiekt parterowy, w czescitrzykondygnacyjny, podpiwniczony, oparty na planie prostokata o
wymiarach 63,00 x 6,48m, kryty stropodachem wentylowanym, tacznikw czesci parterowej
stanowi gtowne wejscie do budynku szkoty. Wejscie zlokalizowano od strony pdtnocnej. Od
strony potudniowej zlokalizowane jest wyjscie z poziomu piwnic na patio.

W budynku zlokalizowano w piwnicach dwie sale lekcyjne, magazynek podreczny oraz
Swietlice. Caly parter stanowi komunikacja.

Powierzchnia zabudowy — 427,68 m? bez zmian
Powierzchnia netto — 605,85 m? bez zmian
Kubatura — 3136,70 m*® bez zmian

Fundamenty w postaci taw i stop fundamentowych Zelbetowych.
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Sciany piwnic wykonano z blokéw piwnicznych z "cegly zeranskiej". Kanaty pionowe
zazbrojono pretami 2012 i zabetonowano betonem B-15. Gorg $ciany piwniczne zwienczone
sq wiencami obwodowymi o przekroju 22x24cm. )
Sciany kondygnacji nadziemnych rowniez prefabrykowane typu "cegta Zeranska". Sciany
zewnetrzne tworza bloki kanatowe o grubosci 24cm, ocieplone gazobetonem odmiany 05 o
grubosci 12cm. Sciany podokienne z bloczkdw gazobetonowych odmiany 06.
Stropy nad piwnicg i kondygnacjami nadziemnymi prefabrykowane wielokanatowe.
Stropodach wentylowany z wewnetrznym odprowadzeniem wody deszczowej.
Konstrukcja dachu z piyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych z cegty. Pokrycie
dachdéw papa termozgrzewalna.
Kominy ponad dachem murowane z cegty petnej przykryte czapkami betonowymi.
Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
Odprowadzenie wdd opadowych wewnetrzne poprzez wpusty dachowe.
Stolarka okienna z profili PCW. W piwnicy stolarka cze$ciowo drewniana i czeSciowo PCW.
Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe gtdwne do budynku stalowe, drzwi wyjsciowe z
poziomu piwnicy stalowe. Drzwi wewnetrzne drewniane.
Murki oporowe murowane z cegty petnej otynkowane.
Budynek wyposazone sg w nastepujgce instalacje:

- Centralnego ogrzewania ze starego wezta cieptowniczego typu WCO

- Elektryczng

- Wentylacje grawitacyjna,

- Wody opadowe odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej

Ponadto na terenie dziatki istnieja:

- boisko sportowe

- sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowym
- przytacze wodociggowe

- przytacze kanalizacyjne

- przytacze energetyczne kablowe

- przytacze cieptownicze

2.2 Zalecenia odnosnie modernizacji

Po przeanalizowaniu stanu istniejgcego oraz zgodnie z wynikami audytu energetycznego

dotyczacego termomodernizacji obiektu stwierdza sie koniecznos¢ wykonania nastepujgcych

prac:

1. termomodernizacja budynku poprzez ocieplenie $cian, stropodachdw oraz Scian piwnic
ponizej poziomu terenu,

2. wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

3. wymiane zewnetrznej i wewnetrznej instalacji co i cwu wraz z wymiang grzejnikéw

4. wymiane wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z oprawami na oprawy
energooszczedne,

5. wymiane obrébek blacharskich, remont komindéw, ogniomurdw itp.

6. wymiane istniejgcego wezia cieptowniczego na nowy, zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez ZEC

Ponadto w ramach inwestycji przewiduije sie:

7. remont instalacji odgromowej

8. remont schodéw zewnetrznych wraz z murami oporowymi

9. wymiane istniejgcych utwardzen na dziatce (opaski wokot budynkdéw, chodniki)
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10. roboty remontowe wewnatrz budynku tj. malowanie pomieszczen po wymianie instalacji,
remont sanitariatow, remont posadzek itp.

2.1 Izolacje termiczne:

« Sciany zewnetrzne — styropian EPS 80-036 FASADA o grubosci 16cm, wspotczynnik
przewodzenia ciepta A=0,036 W/m’K.

« Sciany piwnic ocieplone styropianem EPS 100-038 PODLOGA o gr. 18cm, wspodtczynnik
przewodzenia ciepta A=0,038 W/m?K

« Podtogi na gruncie — istniejgce ocieplenie ptytg widrowo-cementowg o grubosci 3 cm o
A=0,23 W/m’K, pozostajg bez zmian

« Stropodach ocieplony granulatem z wetny szklanej o grubosci 25cm o wspdtczynniku
przewodzenia A= 0,039 W/m*K.

Wspétezynnik przenikania ciepta dla przegréd po termomodernizadii

Sciany zewnetrzne U, =0,19 W/nPK (wymagane od 01.2014r Un»=025 W/nmPK od
Q].ZOZ]. =0,20 W/nPK)

Sciany piwnic U. =0,20 W/nPK (wymagane od 01.2014r U.»=025 W/n’K od
01.2021.=0,20 W/n7K)

Dach U. =0,15 W/nPK (wymagane od 01.2014r U,.=0,20 W/n’K od 01.2021r.=0,15
W/n’K)

Podfoga na gruncie U.=1,62 W/nPK (wymagane od 01.2014r Un»=0,30 W/nPK od
01.2021r.=0,30 W/n7K)

2.2 Dach

Nad wszystkimi budynkami wykonane sg stropodachy dwudzielne wentylowane, ktére
zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym nie spetniajg wymagan okreslonych w
rozporzadzeniu. Wigze sie to z koniecznosScig utozenia dodatkowej izolacji cieplnej w
przestrzeni miedzy stropem a pokryciem.

Zgodnie z "Katalogiem Stropodachdéw", opracowanym przez "Bistyp", Warszawa 1985 r.,
taczna powierzchnia otworédw wlotowych i wylotowych, w stropodachach wentylowanych,
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,002 powierzchni dachu. Istniejgca wentylacja stropodachu
jest wystarczajgca, nalezy pozostawi¢ wszystkie kratki wentylacyjne obsadzajac je ponownie
w wykonanej warstwie docieplenia.

Wykonanie docieplenia bardzo ciasnych przestrzeni stropodachu wentylowanego, gdzie nie
ma mozliwosci utozenia mat czy ptyt izolacyjnych, mozliwe jest dzieki nowoczesnej metodzie
wdmuchiwania granulatu wetny szklanej na sucho.

Metoda ta eliminuje konieczno$¢ przetozenia fragmentéw pokrycia dachu i naruszenia jego
konstrukcji, gdyz materiat izolacyjny jest rozktadany bezposrednio w przestrzeni stropodachu
z zachowaniem petnej kontroli procesu uktadania warstwy izolacyjne;j.

W celu uzyskania okreSlonego rozporzadzeniem wspdtczynnika przenikania ciepta dla
stropodachu przyjeto docieplenie granulatem z wetny szklanej wdmuchiwanym na sucho do
przestrzeni wentylowanych stropodachu. Grubos$¢ ocieplenia 25cm.

Po wykonaniu docieplenia stropodachéw, na budynku B, po zlikwidowaniu wszystkich
pecherzy i odspoje papy, w miejsce obecnego pokrycia, zaleca sie pokrycie dachu papa
termozgrzewalng podktadowg (wentylacyjng) i wierzchniego krycia z posypka mineralng w
kolorze szarym. W celu odprowadzenia gazéw ze starego pokrycia nalezy na kazde 40m2
pofaci dachu zamontowac jeden kominek wentylacyjny.
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Na pozostatych budynkach pokrycie zostato w ciggu ostatnich kilku lat wymienione, znajduje
sie w bardzo dobrym stanie technicznym i nie wymaga zadnych zabiegéw konserwacyjnych.
Na wszystkich attykach i ogniomurach, ze wzgledu na zwiekszenie grubosci $cian po
ociepleniu  nalezy wymieni¢ obrdébki blacharskie na powlekane z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,6mm w kolorystyce pokazanej na rysunkach elewaciji.

2.2.1 Instalacja odgromowa na budynku
W czesci do wymiany i remontu zgodnie z projektem branzy elektrycznej

2.3 Ocieplenie $cian zewnetrznych

2.3.1 Kolejnos¢ prowadzenia robot:

. prace przygotowawcze powierzchni Scian - uzupetnienie tynkéw i naprawa
ujawnionych peknie¢ pomiedzy prefabrykatami
. przygotowanie zaprawy klejowej do klejenia styropianu

przyklejenie do powierzchni Scian piyt styropianowych (styropian EPS 80-036 FASADA
A=0,36 W/mK)
. mocowanie piyt docieplenia za pomocg tacznikdw z tworzywa sztucznego do
mechanicznego mocowania uktadu ocieplajgcego, o Srednicy 8mm i dtugosciach
zapewniajgcych co najmniej 5-cio centymetrowe osadzenie w warstwie podtoza nosnego
(kotkowanie z krgzkami termoizolacyjnymi)

. wyréwnanie powierzchni styropianu za pomocg gruboziarnistego papieru Sciernego

. naniesienie warstwy zaprawy klejowej na powierzchnie docieplenia

. utozenie siatki zbrojnej z widkna szklanego po kapieli akrylowej o gramaturze
wiekszej niz 145g/m2

. uzupetnienie i wyréwnanie warstwy klejowej skrywajacej siatke

. utozenie drugiej warstwy siatki w miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne ($ciana parteru, pas przy cokole, narozach i uskokach)

. wykonanie zewnetrznej warstwy tynku po uprzednim zagruntowaniu podioza

wihasciwym preparatem; wyprawa elewacyjna wykonana z tynku silikonowego o grubosci
ziarna 1,5mm barwiona w masie w kolorze uzgodnionym z Uzytkownikiem

. elementy uzupetniajgce zestawu: aluminiowe listwy naroznikowe i cokotowe oraz
elementy do obrdébek szczegdlnych miejsc elewacji. Nowe parapety zewnetrzne i obrdbki
blacharskie wykonac z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,6mm, w kolorze uzgodnionym
z Uzytkownikiem.

Nalezy pamieta¢, aby stosowaé elementy sktadowe systemu ociepleniowego tylko jednego

producenta.

2.3.2 Do prac przygotowawczych zalicza sie:

- zmontowanie rusztowan,

- usuniecie starych obrdbek blacharskich,

- przygotowanie podtoza (oczyszczenie i naprawa powierzchni Scian)

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza pod wzgledem
jego zwartosci i stabilnosci. Catg elewacje nalezy umy¢ wodg z dodatkiem detergentu pod
cisnieniem lub zeskrobac. Sku¢ gtuche partie tynku, a nastepnie catoS¢ elewacji obficie
zagruntowa¢ s$rodkiem gteboko penetrujgcym. Ubytki uzupetnic zaprawg cementowo-
wapienng sktadem zblizong do juz istniejacej. Podtoze powinno by¢ réwne i nosne. W celu
ujednolicenia - wyrdwnania faktury $cian ocieplanych oraz stworzenia optymalnej
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przyczepnosci dla przyklejanych ptyt termoizolacyjnych, nalezy zachowa¢ réwnomiernosc¢
podioza.

2.3.3 Uszkodzenia scian w postaci peknie¢ pomiedzy prefabrykatami
Wszystkie stwierdzone pekniecia na tgczeniu prefabrykatéw nalezy zamkng¢ za pomoca
elastycznych szpachléwek oraz dodatkowo zabezpieczy¢ bandazem elastycznym.

2.3.4 Przyklejenie ptyt styropianowych

Ptyty izolacyjne przykleja sie pasami od dotu do gory.

Klej nalezy nanosic¢ na ptyty w sposéb zalecany przez producentéw systemow.

Ptyty izolacyjne nalezy rozmieszczaé pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na
mijanke (miniecie krawedzi poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania
osciezy. Po utwardzeniu kleju wigzgcego styropian z podtozem /minimum po 24h/
zeszlifowaé powierzchnie ptyt gruboziarnistym papierem Sciernym. Operacje wykona¢ w celu
wyréwnania nierownosci warstwy izolacyjnej /uskoki miedzy taczeniami ptyt/ oraz dla
poprawy przyczepnosci kolejnej warstwy systemu. Nastepnie wykona¢ otwory pod kofki
rozprezne wierttem dobranym odpowiednio do rodzaju kotkéw (z krgzkami termicznymi).
Gtebokos¢ kotkowania 60-80mm.

W narozach otworéw (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod
katem 45° prostokatne paski siatki zbrojgcej o wymiarach minimum 25x35cm.

Ocieplenie osciezy okiennych nalezy realizowa¢ tym samym materiatem izolacyjnym, co
elewacje. Izolacja w o$ciezach jest z reguty niekotkowana. Grubo$¢ izolacji winna by¢ nie
mniejsza niz 2cm.

2.3.5 Szczeliny dylatacyjne

Wszystkie istniejgce szczeliny dylatacyjne w Scianach winny by¢é powtdrzone w warstwie
ocieplajacej. Do wykonania szczelin mogg stuzy¢ gotowe profile dylatacyjne z PCW oraz
wypetnienia z tasmy uszczelniajgcej lub sznura dylatacyjnego i masy trwale elastyczne;j.

2.4 Stolarka okienna i drzwiowa.

Przewiduje sie wymiane niewymienionej do tej pory drewnianej stolarki okiennej na biatg z
PCV. Miejsca wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wskazano na rysunkach elewacji.
Podziaty zgodnie z rysunkiem elewacji i zestawieniem stolarki.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien Umax =0,9 W/m?K

Wszystkie drzwi zewnetrzne podlegajg wymianie.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Upax= 1,3W/m’K

2.5 Tynki:
Zewnetrzne cienkowarstwowe silikonowe o gr. 1,5mm, wg rozwigzan systemowych,
barwione w masie. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem.

2.6 Parapety :

- zewnetrzne nowe z blachy powlekanej w kolorze szarym RAL 9006.

- wewnetrzne nowe w miejscach wymiany okien, z postformingu gr. 1,8 cm wklejane "na
pianke montazowg”
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2.7 Wentylacja

Kominy ponad dachem do remontu.
Kominy murowane — sku¢ zmurszate tynki, wymieni¢ czapki betonowe, na $cianach kominéw
przyklei¢ styropian o grubosci 2cm, ktory nalezy zabezpieczy¢ warstwg zbrojgcg z siatki i
kleju, a nastepnie po zagruntowaniu utozy¢ wyprawe elewacyjng z tynku silikonowego o gr.
1,5mm. Otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi z blachy nierdzewnej
zabezpieczonych dodatkowg siateczkg stalowa.

2.8 Rynny i rury spustowe.
Wode opadowg z daszkéw nad wejsciami nalezy sprowadzi¢ na teren dziatki za pomoca rur
spustowych o $rednicy 10cm w kolorze obrdbek blacharskich

2.9 Obrobki blacharskie.

Obrébki i parapety wykona¢ z blachy powlekanej o grubosci 0,6mm. Obrébki w kolorze
szarym RAL 9006, parapety biate RAL 9010

Obrébki blacharskie winny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed
uktadaniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg
ochrone powierzchni $ciany przed wodami opadowymi i sptywajgcymi.

Szczegdlnie istotnym jest bezzwioczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie
blacharki attyk, gzymséw i tym podobnych elementéw poziomych do ktérych dochodzi
ocieplenie.

2.10 Kraty okienne

Istniejgce kraty okienne czesci piwnic budynku ze wzgledu na rdéznorodny wzor i kiepska
jako$¢ wykonania nalezy zdemontowa¢, a nastepnie wykona¢ nowe, zabezpieczyé
antykorozyjnie, pomalowac¢ w kolorze RAL 9006 i zamontowaé. Kraty w oknach na parterze
budynku zdemontowaé

2.11 Schody zewnetrzne

Betonowe pokryte lastrico, do odtworzenia, w $ladzie obecnych, murki oporowe - nalezy zbic¢
tynki i po zabezpieczeniu przeciwwilgociowym ponownie otynkowac oraz natozy¢ wyprawe z
tynku mozaikowego.

Nawierzchnie schoddw i podestéw wykonac z prefabrykatow betonowych

Balustrady przy schodach stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane w kolorze
szarym RAL 9006.

2.13 Ogrzewanie budynku.
Z sieci miejskiej. Istniejgcy wezet cieptowniczy nalezy rozebrac i wykona¢ nowy, w nowej
lokalizacji, wg projektu branzy sanitarnej.

2.14 Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej
Projektuje sie wymiane opraw na energooszczedne i remont catej instalacji elektrycznej wg
branzy elektrycznej

2.15 Inne istotne elementy wykonczeniowe i roboty:

2. wokot budynku wykonac opaske o szerokosci min. 50cm ze spadkiem 2% na zewnatrz
budynku, z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym. Kostke nalezy obramowac
obrzezem trawnikowym 30x8cm w kolorze grafitowym.
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3. kolorystyka pomieszczen ($cian i sufitow)- w uzgodnieniu z Uzytkownikiem,
na biezaco.

4. w sanitariatach po wymianie instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej i
centralnego ogrzewania nalezy uzupetni¢ glazure i terakote w kolorach i
wzorach identycznych z obecng kolorystyka i wzornictwem. W przypadku
braku mozliwosci zakupienia identycznych materiatéw, nalezy skuc ptytki na
wszystkich scianach i podtogach i utozy¢ nowe w kolorystyce i wzornictwie
uzgodnionym z Uzytkownikiem.

5. w magazynku przy sali lekcyjnej w piwnicy, zlokalizowanym pod wejsciem
gidwnym do budynku, ze wzgledu na brak wentylacji, oraz jego catkowite
niewykorzystywanie, nalezy wybi¢ otwor technologiczny od strony zachodniej
w celu umozliwienia komunikacji na czas robot, nastepnie nalezy zamurowac
otwor drzwiowy pomiedzy salg lekcyjng i magazynkiem, otynkowac
obustronnie wykonane przemurowanie, od strony zewnetrznej wykonac¢ na
catej szerokosci i wysokosci pomieszczenia magazynowego ocieplenie zgodnie
z przyjeta technologia, nastepnie wykona¢ na ocieplonej s$cianie izolacje
przeciwwilgociowg np. Dysperbitem; w $cianie wschodniej i zachodniej
pomieszczenia ok. 30 cm pod sufitem wyku¢ otwory i obsadzi¢ kratki
wentylacyjne, w celu zapewnienia przewiewu powietrza, a nastepnie
zamurowac¢ wykuty otwor technologiczny i wykonczy¢ $ciane zewnetrzng
tynkiem mozaikowym

2.16 Uwagi ogdine

Po wykonaniu ocieplenia $cian i stropodachu nalezy zamontowac niewymienione wczesniej
elementy znajdujace sie na elewacji tj. uchwyty na flagi, tablice i emblematy. Do wykonawcy
nalezy skoordynowanie wszystkich prac aby nie wystepowaty zwielokrotnienia wykonanych
juz robot.

Stosowanie wszelkiego rodzaju rozwigzan systemowych poza powyzszym opisem wymagajg
dostosowania sie do zalecen zastosowanej technologii producenta, opisanych w instrukcjach
wykonania i montazu. Grubosci warstw np. zapraw klejowych czy zastosowanego sprzetu i
narzedzi s whasciwe dla danego producenta i nalezy je przestrzegaC. Nalezy stosowac
materiaty nowe, dopuszczone do obrotu i zastosowania w budownictwie. Wybor producenta
nalezy do wykonawcy po uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora, dotyczy to réwniez
doboru kolorystyki i zgodnosci z projektem.

Po termomodernizacji uzyskano wartosci wspotczynnika Uc dla izolowanych przegréd na
poziomie wymagan dla roku 2021. Wartosci zuzycia energii dla budynku zostaty zawarte w
audycie energetycznym dotgczonym do projektu.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac wymagane atesty i
odpowiadac wymaganiom odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonac
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi  przepisami i normami pod

kierownictwem osoby legitymujacej sie wiasciwymi uprawnieniami budowlanymi.
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