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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (STO)
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104/106 (dz.11/10 obr. 0028)"

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drdg pieszych

45453100-8 Roboty renowacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.4 Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesSci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosc
uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzer,, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i kofcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole, jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
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wspotrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesS¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa: dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.

Wielko$ci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST Beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowag lub SST i maja wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drdg dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
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przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. I\'[ATERIALY

2.1 Zrbdta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt. Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okresSlone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
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laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezapftaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 W wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosS¢ zastosowania rdznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli, jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdbek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zZrodfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

— znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia, o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na budowe / zgtoszenie robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyijne,

— plan bezpieczer'ls,twa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany
obmiar robét. .

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (kofncowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 pdz.
1157 i Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 pdz.
1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV 45100000-8 " Przygotowanie terenu pod budowe "

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych i demontazowych w ramach zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104/106 (dz.11/10 obr. 0028)"
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbidr robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robdt wchodzi:

o demontaz krat okiennych

o demontaz balustrad schodowych

o demontaz okien i drzwi zewnetrznych wskazanych w dokumentacji

o demontaz parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej

o demontaz obrébek blacharskich ogniomurdw i attyk z blachy powlekanej i ocynkowanej (na
segmencie B)
rozebranie istniejgcych opasek wokot budynkdw
odkopanie budynkéw do poziomu posadowienia w celu wykonania izolacji termicznej i
przeciwwilgociowej
rozebranie czapek komindéw ponad dachem
skucie odspojonych tynkéw zewnetrznych
skucie tynkéw z murdw oporowych przy schodach
skucie biegéw schodowych i spocznikéw schoddw zewnetrznych
rozebranie obrobek blacharskich na daszkach nad schodami
zerwanie papy asfaltowej z daszkéw nad schodami
wykucie otworu technologicznego do komunikacji i transportu materiatéw w celu zamurowania
przejscia do sali lekcyjnej i ocieplenia $ciany zewnetrznej sali pod schodami gtownymi

o usuniecie gruzu i ztomu z rozbidrek i wywdz
1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresSleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. “Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogolne”.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

o O

O O O 0O 0O O O

2.MATERIALY.
W przypadku robdt rozbidrkowych materiaty nie wystepuja

3.SPRZET.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT. )

Samochdd samowytadowczy do 5t, samochdod dostawczy. Srodki transportu powinny zabezpieczac
cement przed wptywami atmosferycznymi.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.
Stosowac sie do wymagan zawartych w STO ,, Wymagania ogdlne"

5.WYKONANIE ROBOT.
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Przed przystgpieniem nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0sob postronnych, ostroznie
wykonywac rozbiorki tak by nie uszkodzi¢ elementdéw konstrukcyjnych budynku. Element z rozbiorki
Ztozy¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru i wywiez¢ na wysypisko.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych STO oraz pkt.5.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robdt jest 1Im3 1m2 i 1 m, ktéry jest zgodny z jednostka obmiarowg wg
Przedmiaru Robo6t. Obmiar robot obejmuje zakres prac jak w punkcie 1 oraz wszelkie pozostate roboty
wynikajgce z rozbudowy.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robdt (pkt.6) Inspektor nadzoru dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogolne”. Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg zapisow w umowie z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - Arkady 1989 Stosowac sie
do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogolne"
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
B.02.01. Wykopy
B.02.02. Transport materiatow i ziemi
Kod CPV 45111200-0 , Roboty w zakresie przygotowania terenu; roboty ziemne”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy w zwigzku z realizacja zadania p.n.
"Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej
104/106 (dz.11/10 obr. 0028)".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
ziemnych przy wykonywaniu izolacji $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu.

1.3. Zakres robdt objetych ST

W zakres tych robot wchodza:

-  Wykopy o S$cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o
gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie Scian fundamentowych budynku do
poziomu taw w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenia $cian fundamentowych

- Zasypanie wykopow piaskiem dowiezionym do miejsca wbudowania z przerzutem na odlegtosc¢
do 3 m i ubiciem warstwami, co 15 cm - po wykonaniu izolacji i drenazu opaskowego

- Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt. kat. III

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy

ziemi urodzajnej.

1.4.2. Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop $redni — wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gteboki (tunelowy) - wykop, ktérego gtebokos¢ jest wieksza niz 3 m.

1.4.5. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.4.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i
lokalnej

oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogdine" pkt 2.

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione na
wysypisko.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty ziemne wykonywane beda recznie, dla ktorych wykonawca zapewni powszechnie stosowany
sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
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Do transportu mas ziemnych przewiduje sie: samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, a na placu
budowy taczki. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod wykopy ulegajgce pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z
doktadnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych ich punktow zatamania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakofnczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenia robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalewy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robot.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, albo o inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego tasma, szablonem i poziomica.

2 Pomiar dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 10 m i pomiar rzednych powierzchni wykopu

6.6. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz =3 cm lub +1
cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2. Zasady okreslania iloci robot
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Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Transport gruntu - ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu. Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewodz na wskazang odlegtos¢

- wyladunek na wskazanym miejscu

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montaz<u i

rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

OV AWNE
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.03.00.00 ROBOTY MUROWE
(Kod CPV 45262500-6) Roboty murowe

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace naprawy Scian
fundamentowych i odbioru murdéw z materiatdw ceramicznych zwigzanych z realizacjg zadania p.n.
"Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej
104/106 (dz.11/10 obr. 0028)".
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
naprawe murow zewnetrznych tzn.:

- Przygotowanie i naprawa podfoza — odbicie tynkdw zewnetrznych, oczyszczenie powierzchni

muru

- Ci$nieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimna

- Przemurowanie miejsc zniszczonych, peknie¢ i wymiana zmurszatych  bloczkow
gazobetonowych

- Naprawa pekniec¢ Scian w miejscach taczenia prefabrykatow
- Podmurowanie ogniomuréw jedng warstwg cegiet na segmencie A w celu umozliwienia
montazu obrobki blacharskiej na ogniomurze po ociepleniu $cian zewnetrznych
- zamurowanie otworu technologicznego w magazynku pod schodami wejsciowymi do budynku
wykonanego w celu zamurowania przejscia do sali lekcyjnej i ocieplenia $ciany piwnicznej pod
schodami
- przemurowanie otwordw okiennych wymagajgcych zmniejszenia
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STO B.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag
projektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne wymaganie dotyczace robdt podano w SST
B.00.00.00. "Wymagania ogdine"

2. MATERIALY.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdq wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

Cegta petna wg PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne Cegty budowlane

* Cegfa petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej.

* Wymiary 1=250mm, s=120mm, h=65mm

* Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 10,0MPa

* Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15-C i odmrazania —brak uszkodzen po
badaniu.

2.3. Bloczki betonowe.

Bloczki gazobetonowe wg normy PN-EN 771-4:2004

* Wymiary 1=490mm, s=120mm, h=240mm

* Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0MPa

* Gestos¢ pozorna 600 kg/m3,

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (PN-65/B-14503).

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 5 MPa:
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cement : ciasto wapienne : piasek

1:03:4

1:05:4,5

cement : wapno hydratyzowane : piasek

1:03:4

1:05:4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki PN-EN 197-1 CEM I 32,5R
Cement portlandzki lub cement hutniczy Cement hutniczy PN-B 19707 - CEM III/A 32,5N -
LH/HSR/NA, ktéry spetnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Cze$¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku" pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5-C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. )
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt murowych Scian nalezy:

o rozebrac czapki betonowe na kominach

o rozebra¢ obrobki blacharskie z murkdw ogniowych oraz pokrycie z papy w miejscu

podmurowania ogniomurdw na segmencie A

o skuc odparzony i uszkodzony tynk zewnetrzny ze $cian i muréw oporowych przy schodach
5.2. Wykonanie robot
5.2.1 Ogolne zasady wykonywania murow
Mury nalezy wykonywaé warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do
pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z projektem co do odsadzek, uskokdw, otwordw itp.
Wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ mniejsza niz 20%.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Rdznica poziomow poszczegdlnych
czesci murdw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 4m dla murdw z cegty,
przy czym w miejscu pofgczenia muréw wykonywanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe.
Bloczki lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ woda. Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest
dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z
cegty, blokdw lub pustakdéw jednego wymiaru i jednej klasy. Narozniki muru z bloczkéw nalezy
wykonywa¢ wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc na przemian przenikanie sie poszczegdlnych
warstw obu Scian. W murach nosnych z betonu komdrkowego nie wolno wykuwaé pionowych i
poziomych bruzd lub wnek. Wyjatek stanowig bruzdy do igielitowych przewoddw instalacji
elektrycznej, wycinane za pomoca specjalnych skrobaczek lub frezowania .
Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac na wysokosci,
co najmniej 15cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw
fundamentowych.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.
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Konstrukcje murowe gruboéci mniejszej niz jedna cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, kominy itp.)
moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w temperaturze
ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.
W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po przerwie zimowej lub innej dtuzszej przerwie w
robotach, gdy zajdzie potrzeba, nalezy usung¢ wszelkie uszkodzenia murdw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

Nadproza nalezy uktada¢ na murze na warstwie zaprawy grubosci 10 mm tej samej marki jaka
zastosowano do wznoszenia muréw.

5.2.2. Wykonanie muréw z bloczkdw betonowych.

5.2.2.1.Spoiny w murach z bloczkow.

W zwyktych murach z bloczkdéw betonowych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac
grubo$¢ normalng spoiny:

o 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

o 10 mm w spoinach podtuznych i poprzecznych (pionowych), przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5mm.

o Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-
10mm.

5.2.2.2.Stosowanie potéwek i bloczkéw utamkowych

Tlo$¢ bloczkdw uzytych w potdwkach do muréw nos$nych, nie moze przekracza¢ 15% catkowitej ilosci
bloczkdw.

5.2.2.3. Wznoszenie murow

Uktad bloczkdow w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania. Spoiny poprzeczne
nie powinny pokrywac sie z przedtuzeniem lic obu murdw, lecz by¢ przesuniete o %2 lub 34 bloczka.
Predko$¢ wznoszenia murdw jest ograniczona stopniem osiadania $ciskanej zaprawy w spoinach muru
i zalezna jest od rodzaju uzytej zaprawy oraz od wysokosci kondygnacji. Sciany konstrukcyjne
przyziemia wznoszone bedg wznoszone z bloczkow gazobetonowych na zaprawie klejowej. Grubosc
spoin zgodna z zaleceniami producenta zapraw

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materiaty $cienne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréow materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robét sa:

- m? &ciany, mb zamurowania, szt. zamurowania, kg zbrojenia, itd.

Ilos$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robédt zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
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f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- naprawienie Scian, uzupetnienie ubytkdw, przemurowanie miejsc peknietych i zmurszatych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1 CEM I 32,5R Cement portlandzki

PN-B 19707 - CEM III/A 32,5N - LH/HSR/NA Cement hutniczy.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne Cegty budowlane
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane Wymagania

PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane. Metody badan

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020. Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane - Woda do betondw i zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 TYNKI ZEWNETRZNE
(Kod CPV-45410000) Tynkowanie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw
zwyktych zewnetrznych uzupetnianych na Scianach zewnetrznych po odbiciu odparzonych i
zniszczonych tynkdéw oraz na murach oporowych przy schodach, a takze w miejscach po
zdemontowanych luksferach na klatkach schodowych ramach zadania p.n. "Termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104/106 (dz.11/10
obr. 0028)".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomochiczym w postepowaniu przetargowym oraz przy
zZlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwg ochronna, wyréwnawczg lub
ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B10100.
1.4.Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:
o Odtworzenie tynkdw na podmurowanych ogniomurach
Uzupetnienie odbitych odparzonych i zniszczonych tynkéw na Scianach zewnetrznych
Odtworzenie tynkdw na murach oporowych schodéw zewnetrznych
Wykonanie tynkdw w miejscach ewentualnych zamurowan otworéw (np. otwdr technologiczny
w magazynu pod schodami gtéwnymi, zamurowane czesciowo otwory okienne
Tynki te powinny by¢ w catosci odtworzone, wraz z doktadnym potgczeniem nowego i starego tynku.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”

o O O

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 2

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw” lub PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wadd
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
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1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych” lub normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.

2.5. Cement

Cement uzywany do tynkdw musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 Cement. CzeS¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

2.6. Wapno

Wapno uzyte do zapraw tynkarskich musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1: 2003 Wapno
budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie”. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaC cement portlandzki wedtug normy PN
B19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Do wykonania robot tynkarskich opisanych w pkt.1.1 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
podstawowego materiatu: piasek do zapraw, wapno, cement portlandzki 32,5 bez dodatkéw, woda.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dot. sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwykilych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
elektrycznej wolno spadowej, pompy do zapraw, przenos$nych zbiornikdw na wode, rusztowania
rurowe i kolumnowe.

Podstawowe narzedzia: kasterka, taczki, wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, tata 2,0 m,
miotek murarski,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dot. transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreSlony przez
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producenta, w sposdb, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu Srodkdw i sprzetu zapewniajgcych
niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywac
wozkéw widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢
recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport
wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkéw transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomocy przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
przygotowawcze

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢
woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposdb standardowy.

5.4.5. Tynk trojwarstwowy powinien sie skfadaC¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6. GfadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: w tynkach
zewnetrznych — w proporgji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt
6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

21



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 12
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL.BELZACKIEJ 104/106 (DZ.11/10 OBR. 0028)

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynikac z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
6.3.2. Wyniki badan materiatdow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Badania tynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

o zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
przyczepnosci tynkéw do podtoza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

o wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.4.1.1 Badanie zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna
Sprawdzenie zgodnosci z opisem przedmiotu zamoéwienia nalezy przeprowadzi¢ metodg ogledzin i
pomiaréw przez porownanie wykonanych tynkdw z wymaganiami zawartymi w opisie technicznym,
specyfikacji technicznej, kosztorysie oraz w protokotach badan kontrolnych, protokotach cze$ciowego
odbioru podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci badz jej wykluczenie.
6.4.1.2 Badanie jakosci zastosowanych materiatéw
Sprawdzenie materiatdw nalezy dokona¢ przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatdw z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentagji
projektowej.
Zaprawy uzyte do wykonania tynkdw musza spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:
e zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503,
Piasek stosowany do zapraw stuzacych do wykonywania tynkéw musi odpowiadaé wymaganiom
normy BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynkéw: obrzutki i narzutu nalezy stosowac piasek
odmiany II, a na wierzchnig warstwe tynkow o gtadkiej powierzchni nalezy stosowac piasek odmiany
III. Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.
6.4.1.3 Badanie przyczepnosci tynku do podtoza
Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie powierzchni tynku lekkim miotkiem. Po odgtosie
nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek
gtuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do
podtoza wg PN-71/B-04500.
6.4.1.4 Badanie mrozoodpornosci
Badanie mrozoodpornosci tynkdow zewnetrznych przeprowadza sie na probkach stwardniatej zaprawy
wg normy PN-71/B-04500. Badania pomija sie w odniesieniu do zapraw cementowych.
6.4.1.5 Badanie grubosci tynku
Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby
podioze bylo odstoniete a nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczyscic z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje sie z dokladnoscig do 1mm. Za przecietng grubo$¢ tynku
uznaje sie Srednig wartos¢ z pomiaréw w pieciu otworach.
6.4.1.6 Badanie wygladu powierzchni tynku
Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie metodg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Gfadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dtonig. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonywania i kategorii tynku sg okre$lone w normie PN-70/B10100.
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowg i o tym
samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujace
wady:

o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli

przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
o zacieki w postaci trwatych Sladow na powierzchni tynkow,
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o odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do
podtoza.

Pekniecia na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne, z wyjgtkiem tynkow surowych, w ktdrych
dopuszcza sie wlosowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na skutek obecnosci
niezagaszonych czastek wapna, gliny itp. s3 niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 szt. na 10
m2 tynku.
Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonywania
tynku (np.: slady wygtadzania kielnig lub zacierania pacg) sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych,
a dla tynkow pospolitych dopuszczalne sg szerokosci i gtebokosci do 1mm oraz dtugosci do 5cm w
liczbie 3 sztuk na 10m? powierzchni otynkowanej.
6.4.1.7 Badanie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku
Badanie kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg przykfadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o
dtugosci 2,0m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe -
odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci
prze$witu miedzy tatg (lub wzornikiem), a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1mm.
Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za
pomocg faty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo za pomocg poziomicy
murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.
Sprawdzenie kata miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzi¢ katownicg i tatg
kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy tatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1,0m,
od wierzchotka mierzonego kata.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdéw kategorii II-IV nie
powinny by¢ wieksze niz 10mm na jednej kondygnacji oraz 30mm na wysokosci catego budynku.
6.4.1.8 Badanie wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Badanie kontrolne tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzic wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja,
np.: wykonczone na ostro, zaokraglone, lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny
by¢ zabezpieczone obrobkami blacharskimi i kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne, takich jak, np.: przejécia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zaktadach
przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione naroznikowymi listwami ochronnymi.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy osciezach i podokiennikach, powinny
by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj.: pozostawienie bruzdy o
szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez catg grubosc¢ tynku.
W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostoniete, np.: paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktore nastepnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub
wykonac obrébke blacharskg w przypadku tynkéw zewnetrznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

1. Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w
rozwinieciu powierzchni tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i pétkolumn o
przekroju okragtym i owalnym oblicza sie wg opisanego prostokata lub jego trzech bokéw w
najwezszym przekroju przez najwiekszg wysokosc.

3. Z nakfadéw na powierzchnie tynkdw i gtadzi potrgca sie naklady na powierzchnie nie otynkowane,
powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jesli kasyda z nich jest wieksza niz 1 m?.
Potraca sie réwniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1 m?, jezeli oécieza ich sa nie otynkowane
oraz otwory o powierzchni ponad 3m?. Z powierzchni tynkéw nie odlicza sie powierzchni nie
otynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1m? i powierzchni otworéw do 3m?, jezeli oécieza ich sg
tynkowane. Tynki oéciezy w otworach o powierzchni ponad 3m? oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej
dlugosci oscieza, mierzonej w Swietle oScieznicy, przez szerokoS¢ oscieza w tanie surowym.
Powierzchnie otworéw oblicza sie w Swietle oscieznicy lub w $wietle muru, jezeli otwory sg bez
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oscieznicy. Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza sie wedtug zewnetrznych wymiaréw obrysu
obramowania.

4. Tloé¢ tynkdow w przedmiarowaniu w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Jesli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i
umy¢ woda.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omdwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jesli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
o tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
o w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.
8.4. Odbidr tynkow
8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
o pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
o poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
o wykwity w postaci nalotéw roztworéow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
o trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.4.4. Odbiodr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
o ocene wynikow badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 450000007, Wymagania
ogdine” pkt. 9.
9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:
o przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie, przestawienie i rozbidrke rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot,
przygotowanie podtoza,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
wykonanie tynkow,
reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
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o likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1, Tynki”,
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.05.00.00 IZOLACIE PR;ECIWWILGOCIOWE
I WODOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH
I PRZYZIEMI BUDYNKOW
. . Kod CPV 45320000-6 ,Roboty izolacyjne”
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych budynku z elastycznej, dwuskfadnikowej masy
bitumicznej w ramach zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 12 w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104/106 (dz.11/10 obr. 0028)".
Wykonawca moze zastosowac inne materialy pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i
Inspektora nadzoru. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ Aprobate techniczng ITB lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie
oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest
wykonanie izolacji z elastycznej dwusktadnikowej masy bitumicznej.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien
powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czeSciach podziemnych i przyziemiach
budynkéw.
Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnosnie  wiasciwosci  materiatow
wykorzystywanych do robdt hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtdrnych
np. przepon metodg iniekcji, weciskania blach itp. oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych i
wodochronnych wykonywanych wewnatrz wilgotnych i mokrych pomieszczen w budynkach a takze
izolacji wodochronnych taraséow. Roboty te ujete sg w odrebnych standardowych specyfikacjach
technicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Podloze — element budynku, na powierzchni ktdrego wykonana ma byc¢ izolacja.
Warstwa wyroéwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomOw powierzchni podtoza.
Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepno$¢ powtoki ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajagca (masa
KMB) - elastyczna, dwuskfadnikowa masa na bazie emulsji bitumicznych, modyfikowana tworzywami
sztucznymi (polimerami), do wykonywania uszczelnien przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Moze
zawierac dodatkowe wypetniacze lub widkna.
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje
wykonywane w czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody
gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane
w warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta
wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Dokumentacje robot hydroizolacyjnych budynku stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamodwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra  Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi Zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie
z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji.
Powinny one zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:

2.

charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze
posadowienia fundamentdw,

rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z
przejsciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,

rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

szczegoty przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczen izolacji pionowych i
poziomych oraz zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Rodzaje materiatéw
2.1.1. Grunt - wyrdb do gruntowania podtoza

Jest to niezawierajgca rozpuszczalnika, 60% emulsja bitumiczna przeznaczona na podtoza suche i
wilgotne. Rozcienczony wodg w stosunku 1:10, stosowany jest jako grunt dla polimerowo-
bitumicznych mas uszczelniajgcych

Dane techniczne:

Baza - emulsja bitumiczna
Rozpuszczalnik - nie wystepuje

Kolor - brunatny, czarny

Postac (konsystencja) - ciecz

Gestos¢ - ok. 1,0 kg/dm?®

Sucha pozostatos¢ - ok. 60%

Zuzycie - 0,05-0,08 kg/m?
Temperatura stosowania- od +4°C

Naktadanie - pedzel, watek, natryskowo
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Czyszczenie narzedzi - w stanie $wiezym woda, po zwigzaniu rozpuszczalnikiem systemowym
2.1.2. Masa uszczelniajgca — polimerowo-bitumiczna dwuskfadnikowa masa uszczelniajgca jest
wysoko elastyczng, dwusktadnikowa masg uszczelniajgca, niezawierajgca rozpuszczalnikdw i przez to
przyjazng dla Srodowiska, przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Przenosi
ona rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie sie, wode i wszystkie normalnie wystepujace w
gruncie substancje agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030.
Zalety:
« przyjazna dla Srodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikdw
« moze by¢ stosowana na podtozach suchych i lekko wilgotnych
+ wigze na skutek reakcji chemicznej, o szybkiej odpornosci na opady atmosferyczne
e do stosowania na nieotynkowanym murze
« elastyczna takze w ujemnych temperaturach
Zastosowania:
« hydroizolacje fundamentow (tawy, Sciany, ptyty, stopy)
+ hydroizolacje stropéw garazy podziemnych
« hydroizolacje dachéw odwrdconych i zielonych
« uszczelnienia posrednie (pod jastrychem) podtdg, i posadzek, pomieszczen mokrych, tarasow
itp.
« hydroizolacje balkonéw i taraséw z drenazowym odprowadzeniem wody
e na podtozach cementowych (beton, jastrych, bloczki), murowych (mury z ceramiki
porotyzowanej, cegty, bloczkdw silikatowych, betonu komorkowego), tynkach na spoiwie
cementowym i wapiennym, itp.
e do klejenia ptyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych typu EPS lub XPS
Dane techniczne:

Baza - dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami masa bitumiczna
Rozpuszczalnik - nie wystepuje
Kolor - brunatny, czarny
Konsystencja - pastowata
Gestoé¢ - ok. 0,7 kg/dm?®
Sucha pozostato$¢ - nie mniej niz 90%
Zuzycie - 3,5 — 4,5 litra/m? — w zaleznosci od obcigzenia wilgocia/woda
Wytrzymato$¢ (obcigzalno$¢ powierzchniowa)
- 0,6 MN/m?
Szczelnos¢ - 5 bar (50 m stupa wody) wg DIN 1048 Teil 5

Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza)
- od +1°C do +35°C

Naktadanie - kielnia, paca
Czas schniecia przy +20° Ci 70% wilgotnosci wzglednej powietrza
- ok. 3 dni
Czyszczenie narzedzi - w stanie $wiezym woda, po zwigzaniu rozpuszczalnikiem systemowym

2.1.3. Elastyczna tasma uszczelniajaca

Stuzy do uszczelniania przerw dylatacyjnych budynkéw i budowli. Uzupetnieniem sg systemowe
ksztattki zakanczajgce

Dane techniczne

Baza - kompozyt (poliester, miekkie PCW)
Kolor - szary
Szerokos¢ tasmy -B240 - 24 cm
- B400 —40 cm
Wydtuzenie przy zerwaniu
- 200%
Wytrzymato$¢ na rozcigganie
- 8 N/mm?

Odpornoé¢ termiczna - do +80°C

2.1.4. Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatdw hydroizolacyjnych, takie jak:

— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,
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— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okre$lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. kartach technicznych
lub normach.

Do czyszczenia podfoza i innych zastosowan mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgji
betonu”. Bez badan stosowa¢ mozna wode przeznaczong do spozycia.

2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete i oznakowane,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi

budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjecia materiatow.

2.3. Warunki przechowywania wyrobow do robdt hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche

oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed

dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w suchych i zabezpieczonych przed mrozem pomieszczeniach.

Przy skladowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy

zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych
Do wykonywania powtok hydroizolacyjnych nalezy stosowal nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania mas bitumicznych — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie,

d) do ciecia tasm dylatacyjnych — nozyczki, nozyce, noze,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robédt hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach (pojemnikach) nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie
na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
w trakcie przewozu.

Srodki transportu muszg umozliwiaC zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport materiatdéw hydroizolacyjnych i materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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5.1. Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpic

po zakonczeniu poprzedzajgcych robdt budowlanych i robdt mogacych stanowi¢ przyczyne

uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne

a takze kontroli materiatow.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw z masy

bitumicznej wykonuje sie na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, bloczkdw betonowych,
silikatowych, z betonu komorkowego, z ceramiki porotyzowanej itp.

— z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym (lub cementowo-wapiennym).

Podloza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniac

nastepujgce wymagania ogdlne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkdéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czeSci nalezy usung¢, wypukioéci powyzej 2 mm
zZlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o glebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 3-4 mm wypeti¢ zaprawg naprawczg

— potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety
(naroza wkleste) lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej
5 c¢cm od krawedzi (naroza wypukle). Fasete wykona¢ np. z jednokomponentowej zaprawy
modyfikowanej tworzywem sztucznym, sporzadzonej na bazie dobieranego piasku kwarcowego,
przeznaczonej do naktadania powtok o grubosci do 4 cm przy wielowarstwowym nanoszeniu. Badz z
hydraulicznie wigzacej, nieprzepuszczajgcej wody, fabrycznie przygotowanej suchej zaprawy do
wykonywania faset (wyoblerl) na stykach $ciana/podtoga wewnatrz i na zewnatrz oraz do
wykonywania warstw wyréwnawczych pod powtoki hydroizolacyjne. Jedli faseta jest wykonywana z
masy bitumicznej— jej promien powinien wtedy wynosi¢ max. 2 cm. W tym ostatnim przypadku fasete
mozna wykonywac za pomocg specjalnej, wyoblonej kielni

— podtoze powinno by¢ suche lub lekko wilgotne (zaleca sie, aby wilgotnos¢ nie przekraczata 6%),

- przed rozpoczeciem naktadania masy bitumicznej podtoze zagruntowa¢ emulsjg bitumiczng
rozcienczong wodg w ilosci 1 cze$¢ emulsji na 10 czesci wody. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta.

— mury nie muszg by¢ otynkowane, jednakze konieczne jest ich staranne wyspoinowanie.

Istniejgce grubowarstwowe masy uszczelniajgce i malarskie powloki bitumiczne np. stare, kryjgce

(naktadane na zimno lub gorgco) powtoki nadajg sie jako podioze o ile wykazuja wystarczajaca

przyczepno$¢ do podtoza i nie sg zniszczone. Miekkie, grubowarstwowe powtoki np. z kationowych

emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajgcych nie nadajg sie na podtoze pod
mase bitumiczna.

UWAGA: stare powloki na bazie materialow smotowych usunac.

5.3. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C i nie wyzsze
od +35°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od
panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreSlonymi przez producenta
stosowanych materiatow, w czasie deszczu, mzawki lub przy bezposrednim, silnym nastonecznieniu. W
przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych  warunkéw
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadzac pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci (zalecanej) nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gteboko$¢ wykopu
przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonac ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych,
odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta
wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania
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warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadla wody nalezy utrzymal przez caly okres
wykonywania robot hydroizolacyjnych badz do czasu zwigzania powtoki hydroizolacyjnej.

5.4. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci

podziemnych i przyziemi budynkdw

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetniac

nastepujgce wymagania ogolne:

— stanowic ciagty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody

— Scisle przylegac¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggly, przechodzi¢ w izolacje pionowg,

— grubosc i sposob naktadania powtoki wodochronnej zalezy od obcigzenia wilgocig/woda,

— przy wykonywaniu izolacji z masy bitumicznej hydroizolacyjnej nalezy na biezgco (w trakcie
naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno
opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment
podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje. Izolacje strefy
cokotowej wykonywac z elastycznych szlamow (mikrozapraw) uszczelniajgcych

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposdb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie, za
pomocg tasm lub kotnierzy uszczelniajgcych,

— w przerwach dylatacyjnych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia w postaci
tasm dylatacyjnych.

5.5 Wykonywanie hydroizolacji

Jako powiloke gruntujgcg nanosi¢ szczotkg lub szerokim pedzlem emulsje bitumiczng gruntujaca,

rozcienczong wodg w stosunku 1:10 i odczekad, az preparat gruntujgcy wyschnie.

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i na

bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne  jest tzw.  szpachlowanie  wypetniajgce

(drapane) z masy bitumicznej, nanoszonej (wciskanej) pacg w podtoze. Warstwa musi wyschnac¢ przed

naktadaniem wiasciwej powtoki hydroizolacyjnej.

Do komponentu ptynnego masy bitumicznej doda¢ komponent proszkowy i miesza¢ za pomocg

wiertarki z natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym

opakowaniu sg w odpowiednich proporcjach.

Czas zuzycia przygotowanej masy wynosi, w zaleznosci od warunkow cieplno-wilgotnosciowych,

od 1 do 2 godzin.

Grubo$¢ nanoszonej warstwy i zuzycie zalezy od rodzaju obcigzenia wodg i wynosi:
Rodzaj Zastosowanie |Minimalna |Zuzycie
obcigzenia grubosc
woda warstwy [I/m?]

A [Wilgoc¢ Pty i $dany|3 mm 3,5
gruntowa fundamentowe
(nienapierajaca
woda
przesgczajgca sie)
B [Woda bez Balkony i|3mm 3,5
ci$nienia tarasy
(pomieszczenia
mokre)
C |Napierajaca Pty i Scany(4 mm 4,5
woda fundamentowe
przesaczajgca sie
D |Woda pod|Phyty i Sciany|4 mm 4,5
cisnieniem fundamentowe

Hydroizolacja scian
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Naktadanie masy bitumicznej nastepuje w 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym
procesie roboczym. W przypadku obcigzenia wodg pod ci$nieniem przed drugim procesem roboczym
nalezy zatopi¢ wkiadke wzmacniajgcg z siatki z witdkna szklanego. Siatka musi by¢ catkowicie
zatopiona w masie bitumicznej.
Masa bitumiczna osigga swoje ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero
pozniej mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu
budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenazu. Nie wolno obsypywac hydroizolacji bez
wczesniejszego utozenia warstw ochronnych.
Przejscia rurowe
Dla kazdego rodzaju obcigzenia wilgocig/woda zaleca sie stosowac kotnierze zaciskowe, wymag ten
jest bezwzgledny w przypadku obcigzenia wodg pod ci$nieniem.
5.6. Warstwy ochronne
Na warstwy ochronno-termoizolacyjne stosowac ptyty z polistyrenu ekstrudowanego, zgodne z PN-EN
13164:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”
Grubo$¢, rodzaj i klase zastosowanego materiatu termoizolacyjnego okresla dokumentacja techniczna.
Zaleca sie aby spetniaty one ponizsze wymagania:
> WytrzymatosSc na Sciskanie lub naprezenia Sciskajgce przy odksztatceniu 10% - min. 300kPa
> Odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa i temperaturze 70°C — max. 5%
> Nasigkliwos¢ wody po trzystu cyklach zamarzania i odmarzania — max. 2%. Redukcja
wytrzymatosci mechanicznej nie moze by¢ przy tym wieksza niz 10% w porownaniu do probek
suchych.
> Nasigkliwos¢ na skutek dyfuzji pary wodnej - dla ptyt o grubosci 50 mm max. 5%, dla ptyt o
grubosci 100 mm max. 3%, dla ptyt o grubosci 200 mm max 1,5%
> Nasigkliwos¢ przy dtugotrwatym zanurzeniu w wodzie — max 0,7%
> Warstwy ochronne mogg by¢ wykonane z polistyrenu ekspandowanego (styropianu)
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkéw
Przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole przygotowanego podtoza.
6.1.1. Badania materiatéw
Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposob przechowywania materiatow,
— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
6.1.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:
— betonowych — wytrzymatos¢ i rownos$¢ podkladow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosc i temperatura podtoza, itp.,
— muréw z cegly, kamienia i bloczkow betonowych — wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosc¢ i temperatura muru, itp.
— jastrychow i tynkéw cementowych — sztywnos¢ podkiadu, réwnos¢ i wyglad powierzchni, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura itp.
Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegajg styki réznych ptaszczyzn (krawedzie,
naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania). Sprawdzenie wielkoSci
promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow roznych ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzic
za pomocg szablonu, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.2.
Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ np. tata.
Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.
Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotnosciomierz, termometr).
6.2. Badania w czasie robot
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Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z

dokumentacjg projektowg, szczegdtowg specyfikacjg techniczng i kartami technicznymi zastosowanych

materiatow. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy
wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.3.

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposdb
zapewniajacy ich ciggtos¢ i szczelnosé,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatdéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robdt hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych
materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, stosowania siatki wzmacniajgcej, itp.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrdbek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do

robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym

wyschnieciu i utwardzeniu.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
10-20 m? powierzchni zaizolowanej. Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek
Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami

nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej

powierzchni) lub niszczacymi na wykonanej w trakcie robdt powierzchni referencyjnej.

Badania niszczace na uszczelnianej powierzchni przeprowadzac tylko w uzasadnionych przypadkach.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej

powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w S$wietle surowych murdéw. Z

obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupéw, pilastréw itp. wieksze od 0,5 m?.

Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje

przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporza,dzié protokdt odbioru i dotgczy¢ go do dokumentacji budowy.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 przygotowania podtoza i wykonania

kompletnej hydroizolacji, wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez
Zamawiajgcego.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wifasciwosci wymagane w odniesieniu do

wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wilasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 1008-1:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkgji betonu.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

10.2  Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6zn. zmianami).

10.3  Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z
pozn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z
pozn. zmianami).

10.4  Inne dokumenty i instrukcje
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - Izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkdw, Promocja 2006

Richtlinie fiir die Planung und Ausfiihrung von Abdichtung von Bauteilen mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (KMB) — erdberiihrte Bauteile. Deutsche Bauchemie e.V. 2001

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa
2005 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2010 r.,

Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacie w  budownictwie. Wybrane zagadnienia
w praktyce. wyd. II, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.,

Maciej Rokiel — Wycena nowych technologii w budownictwie. Polcen 2010 r.,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 POSADZKI CERAMICZNE
Kod CPV 45432100-5 " Kladzenie i wykiladanie podtog "

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek w pomieszczeniach
przy wykonaniu robét w ramach zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 12
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104/106 (dz.11/10 obr. 0028)".
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i odbidr robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inspektora nadzoru.
W zakres robdt wchodzi:
Roboty zewnetrzne i wewnetrzne:

- zagruntowanie podfoza gruntem gteboko penetrujgcym

- odtworzenie posadzek z ptytek ceramicznych po wymianie instalacji w pomieszczeniach

sanitarnych

W zakres prac wchodzg czynnosci i materiaty pomocnicze.
1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. “Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogolne”.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

2. MATERIALY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004). Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do
picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wad zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003). Piasek powinien spetnia¢c Wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowej, a w szczegdlnosci: - nie zawiera¢ domieszek organicznych, - miec frakcje réznych
wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 + 1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0 = 2,0mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.
2.4. Wyroby terakotowe. Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
2.5. Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
«  Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$c liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosc i szerokosS¢: +1,5 mm
- grubo$é: £ 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
e Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mohsa 8
- $cieralnosc V klasa Scieralnosci
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- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schoddw,
listwy przypodiogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosc i szerokos¢: +1,5 mm
- grubo$¢: £0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
e Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5MPa lub 8MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
2.6. Wykfadzina PCV
Zastosowane materiaty powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty
techniczne zgodne z PN.
Materiaty do wykonania posadzek, muszg posiada¢ atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci
publicznej.

3. SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego sprzetu z
projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Samochdd dostawczy. )

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta. Srodki transportu
powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy samopoziomujgcej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podfoza gruntem gteboko penetrujacym,

Wymagania podstawowe:

- Wytrzymato$¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz:
na Sciskanie — 12MPa,
na zginanie — 3MPa.

— Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyrdéwnawczej powinno by¢é wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda. - Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od
pionowych statych elementdw budynku paskiem papy. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. —

5.2. Utozenie ptytek ceramicznych

Podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B —
10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa. Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktadac w
poziomie wykonfczeniowym. Pytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach
(koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac
pustych miejsc. Styki (krawedzie) podtoga/sciana spoinowaé fugg silikonowg. Szczeline przed
utozeniem ww. fug brzegi ptytek zagruntowa¢ podktadem do fug silikonowych. Cato$¢ powierzchni
spoinowa¢ fugg mineralng. Szeroko$¢ fug - 5mm. Na krawedziach zewnetrznych stosowaé profil
narozny Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W
naroznikach stosowac elementy narozne systemowe. Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin
ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez jednego podwykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci .Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byé zgodne
Zz wymaganiami ogdlnymi ST. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
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przystgpieniem do robot okfadzinowych. Pozostate elementy wg ,Warunkow technicznych ..." tom I
czesC 1V. - Arkady 1989

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg robdt jest 1m2, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robdt.
Obmiar robdt obejmuje

- gruntowanie

- plytki gresowe

- ptytki ceramiczne

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robdt (pkt.6) Inspektor nadzoru dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogolne”.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robot powinny stanowic nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt,

-protokoty obioru materiatow i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy .jezeli ich wykonanie polecit Inspektor nadzoru)

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalen w umowie z Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY.

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-EN 176 Ptytki gres nieszkliwione

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 OKLADZINY SCIAN W tAZIENKACH
Kod CPV 45432210-9 " Wykladanie $cian"

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac oktadzinowych z ptytek
ceramicznych na Scianach i posadzkach przy wykonaniu robdt w ramach zadania p.n.
"Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej
104/106 (dz.11/10 obr. 0028)".
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbidr robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robdt wchodzi:

- odtworzenie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach tazienek, pomieszczen pomocniczych

i wezta cieptowniczego

- sprawdzenie jakosci i przygotowanie podtoza,

- nakfadanie zaprawy klejowej,

- ukfadanie ceramiki,

- fugowanie
W zakres prac wchodzg czynnosci i materiaty pomocnicze.
1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogodlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogolne”.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

2. MATERIALY.

Odtworzenie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach tazienek, po wymianie instalacji sanitarnych
ptytki ceramiczne — do wysokosci pomieszczenia, utozone na kleju do ceramiki o wymiarach 60x30cm
w ukltadzie poziomym, kolor jasny piaskowy. Wymiary ptytek i sposdb utozenia dostosowaé do
istniejgcych. Jezeli nie da sie dokupic¢ identycznych ptytek jak te, ktore ulegng zniszczeniu podczas
prac instalacyjnych, nalezy wymieni¢ ptytki w catosci.

Ptytki ceramiczne i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3. SPRZET.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogoélnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach pdtotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na Scianach

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza zaréwno
pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii $cian.

Dla $cian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji wg poz.
»uszczelnienia podtozy pod okfadziny ceramiczne". Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia
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elementoéw armatury i uzbrojenia.

Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki.

Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w rownych odstepach) ze
spoinami podtogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej i wysokoelastycznej
zaprawie klejowej. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach okladziny stosowac profile narozne i
wykonczeniowe PVC.

Profil powinien by¢ dobrany do grubosci piytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W
naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fugg silikonowa.

Catos¢ powierzchni spoinowac fugg mineralng, szer. fugi 3mm.

Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogdlnymi ST.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych.
Pozostate elementy wg ,Warunkow technicznych ..." tom I cze$¢ IV. - Arkady 1989.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg robdt jest 1m2, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robdt.
Obmiar robot obejmuje wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na Scianach tazienek.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST “Wymagania ogdlne”.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robot powinny stanowic nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt,

-protokoty obioru materiatow i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy (jezeli ich wykonanie polecit Inspektor nadzoru)

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalen umowy z Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY.

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST.

PN-EN 159 Plytki ceramiczne $cienne

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych -Arkady 1989 Karty
techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 MALOWANIE
(Kod CPV - 45442100-8) - Roboty malarskie

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich wystepujgcych w ramach zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104/106 (dz.11/10 obr. 0028)".

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt malarskich obiektu obejmujgce malowanie wszystkich pomieszczen po wymianie
instalacji sanitarnych (woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie) oraz instalacji elektrycznych
(przewody, osprzet, oprawy). W ramach wykonywanych robdt nalezy uwzgledni¢ nastepujace
czynnosci:

- zabezpieczenie posadzek i okien

- zagruntowanie podtozy pod malowanie

- dwukrotne malowanie powierzchni Scian i sufitow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd

Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby budowlane gotowe.

o farby akrylowe lateksowe w klasie AkrylitW (Dekoral) lub réwnowazne

o farby emulsyjne lateksowe do pomieszczen wilgotnych w klasie tazienka & Kuchnia (Dekoral) lub

rownowazne

o farby emulsyjne do malowania $cian i sufitbw w piwnicach

2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia i w pomieszczeniach branzy spozywczej (bez bezposredniego kontaktu
Z Zywnoscig).

2.2.2. Farby produkowane sg w kolorze biatym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na
zamdwienie.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watka lub aparatow natryskowych.

Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.
3.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu specyfikacji "Wymagania ogdlne" Transport i
sktadowanie materiatéw

Transport materiatdw nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu
samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.
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Farby pakowane wg punktu 2.2.2 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiagzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Sktadowanie materiatdbw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy.

Podloze z tynku posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajacych drutéw, naciekdéw zaprawy itp.

Przygotowanie podtoza:

Wszystkie powierzchnie, ktore nie bedg malowane zaklei¢ lub zakry¢.

Podloze musi by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone. Nalezy usung¢ odstajgce
kawaflki i ptaty.

Sypigce sie powierzchnie oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ wodg z mydtem, a nastepnie czystg woda lub
oczysci¢ strumieniem pary wodnej nasyconej.

Podloza mocno wchianiajgce pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podtozy (nalezy
zapoznac sie z instrukcjg preparatdw przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby.

5.2. Wykonywanie powtok malarskich.

5.2.1. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny miec jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy
stosowac farby w réznych odcieniach.

5.2.2. Malowanie farbami akrylowymi , lateksowymi.

Prace wykonywac przy temp. powietrza i podtoza min. +5°C.

Wszelkie dane i informacje odnoszg sie do temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%.

W innych warunkach czasy wigzania i schniecia mogg ulec zmianie.

Warstwe $wiezej farby nalezy chroni¢ przed deszczem i nadmiernym wyschnieciem oraz mrozem.
Unikac przeciggéw oraz bezposredniego oddziatywania stonica.

Nie dodawac kredy, wapna ani innych dodatkéw bez uzgodnienia z producentem.

5.3. Prodbne wymalowania.

Przed zamdwieniem farb w kolorze proponowanym SST nalezy dokona¢ wymalowan na probnym
nosniku (zagruntowanej ptycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2.

Ekspozycja probnikdw powinna by¢é w miejscu wymalowan tzn. probnik farb wewnetrznych we
wnetrzu budynku.

Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z
uzytkownikiem.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosdi,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
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malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

o dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

o dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
o sprawdzenie wygladu zewnetrznego
o sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
o dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powiloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT.
Wg faktycznie wymalowanych powierzchni wg zasad wykonywania obmiaru okreslonych w katalogach
naktadow rzeczowych (KNR).

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $Sladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prdbie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
> Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych -Wymagania ogdine.
> ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady

43



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 12
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL.BELZACKIEJ 104/106 (DZ.11/10 OBR. 0028)

- 1990 rok.
> Karty techniczne dostawcow farb
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA Z PCV I ALUMINIUM
(Kod CPV - 45421130-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej wymienianej w ramach zadania p.n. "Termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104/106 (dz.11/10
obr. 0028)".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

W skiad tych robdt wchodzi:

Montaz drzwi zewnetrznych z profili aluminiowych o wspdtczynniku U=0,9W/m2*K

Montaz okien z PCV o wspotczynniku U=0,9W/m2*K

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i zamkami.

2.1. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.2. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV i aluminium wg instrukcji producenta

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podkfadkach lub listwach.
+ Po ustawieniu okna nalezy sprawdziC sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.
« Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
« Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujgce elementy kotwigce:

45



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 12
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL.BELZACKIEJ 104/106 (DZ.11/10 OBR. 0028)

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa
elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700mm.

- dodatkowe elementy mocujace stosowane s przy punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

- na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy /1mb.

« W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700mm stosowane sg klocki podpierajgce
utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem osScieznicy przy zamykaniu. Jezeli
szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockdw. Klocki podpierajgce
stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokoSc.

+ Wykonawca montazu stolarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra
pracownikdw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidtowego obsadzenia okien.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktdérego ma

przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujagcych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia

powierzchni oScieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie p’unktow
. . zamocowan
Liczba punktow
zamocowafi w nadprozu i
wysokos¢ szerokosc P na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy

kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej

niz 3mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Nalezy pamietaé o zabezpieczeniu warstwy piany poliuretanowej przed przenikaniem wilgoci z

otoczenia. Tylko sucha warstwa piany posiada odpowiednie parametry izolacyjne i akustyczne.

Szczelina pomiedzy osciezem a oscieznicg powinna by¢ catkowicie wypetniona sprezystym materiatem

izolacyjnym, kompensujgcym ruchy oScieznicy, wynikajgce ze zmiany temperatury i wilgotnosci
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otoczenia. Najlepsze efekty dajg wysokiej jakosci pianki poliuretanowe. Przed aplikacjg piany zwilzy¢
podtoze - przySpiesza to proces polimeryzacji oraz poprawia strukture komorkowg piany. Szczeline
wypetnia¢ piang jedynie w czesSci - piana rozpreza sie podczas utwardzania - tak aby grubos¢
pojedynczej warstwy nie byla wieksza niz 3cm. Po utwardzeniu piany naddatki obcig¢ ostrym
narzedziem, pamietajac, zeby nie uszkodzi¢ tasmy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementdw stolarskich.

Wartosc luzu i odchytek
Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a -1 1
oscieznicg

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot jest:
- m? wbudowanej stolarki w éwietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w pkt. 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obrobieniem osciezy
zaprawg cem.-wap.,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 TERMOMODERNIZACJA
(Kod CPV - 45321000-3)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe
dotyczace robot ociepleniowych w trakcie zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104/106 (dz.11/10 obr. 0028)".

1.2 Zakres robét

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych budynku przedszkola — z zastosowaniem zewnetrznych
systemow izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS), zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/2002
~Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdéw, W-wa 2002".

2. MATERIALY.

2.1. Zastosowane materiaty:

+ zestaw wyrobow do ocieplania Scian zewnetrznych budynkow,

2.2. Zestaw wyrobdw do ocieplania $cian zewn. budynkdéw, w sktad ktdrego wchodza:

+ zaprawa klejowa do klejenia styropianu,

+ ptyty ze styropianu odmiany EPS 80-036 FASADA (samogasngcego) o wymiarach 50x100 cm,

krawedziach prostych, grubosci 16cm oraz 2cm (zgodnie z projektem technicznym)

+ plyty ze styropianu odmiany EPS 100-038 PODLOGA o grubosci 18cm,

+ piyty ze styropianu winny by¢ sezonowane w okresie co najmniej 2 miesiecy od

wyprodukowania,

+ faczniki z tworzywa sztucznego do mechanicznego mocowania ukfadu ocieplajgcego, o
$rednicy 8mm i dtugosciach zapewniajgcych co najmniej 5-cio centymetrowe osadzenie w
warstwie podtoza nosnego,
siatka z wtdkna szklanego po kapieli akrylowej o gramaturze wiekszej niz 145g/mz2,
zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej na przyklejonych ptytach styropianowych
wyprawa elewacyjna wykonana z tynku silikonowego baranek gr. 1,5 mm barwiona w masie
wg kolorystki przyjetej w projekcie technicznym,

+ elementy uzupetniajgce zestawu: aluminiowe listwy naroznikowe i cokotowe oraz elementy do
obrdbek szczegdlnych miejsc elewacji. Nowe parapety zewnetrzne i obrobki blacharskie
wykona¢ z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,6mm w kolorze okreslonym na rysunkach
elewadji.

+++

3. SPRZET.
3.1. Warunki ogdlne stosowania sprzetu.

1. Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okre$la projekt zagospodarowania placu
budowy, projekt organizacji robdt budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna
montazu dla obiektow lub ich cze$ci montowanych z gotowych elementdow.

2. Sprzet zmechanizowany podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym musi posiadac
aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy
powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy jego istotne witasciwosci techniczne np.
udzwig, nosnos¢, cisnienie, temperature itp.

3.2. Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem wynikajgcym z
technologii prowadzenia robét :

+ rusztowanie rurowe o wys. do 10,0m, rusztowania warszawskie

+ elektronarzedzia (mtoty udarowo-wiercace, wiertarki, mfoty wyburzeniowe, szlifierki katowe),

+ samochody ciezarowe samowytadowcze o tadownosci 5t,

4. TRANSPORT.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi technicznie samochodami samowytadowczymi i
skrzyniowymi .

W czasie transportu materiaty , elementy i konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ w sposdb wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych.
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Warunki szczegdtowe transportu , roztadunku i skladowania okreslone sg w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Tom I Budownictwo ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT.
Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac
wykonawczych.
Kontrola ta powinna polegac na :

1. sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokosciach, do

wykonania robdt ociepleniowych)

2. sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych.

3. sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych

4. sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP
Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw systemu jak i ca’fego systemu nalezy do wykonawcy.
Kontrola wykonania poszczegdlinych elementow systemu ocieplania Scian powinna obejmowac:

+ kontrole podioza

+ kontrole miedzy operacyjna

+ kontrole koncowa
Kontrola poditoza polega na sprawdzeniu: wygladu powierzchni podtoza na ktorym montowany
bedzie system ociepleniowy, rownosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych.
Na tym etapie wykonawca robdt ma jedyng mozliwoS¢ protokolarnego stwierdzenia rzeczywistych
krzywizn Sciany. Stwierdzenie odchytek od piondw oraz krzywizn i nierdwnosci elewacji winno by¢
jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego protokotu) w formie liczbowych
odchytek wyrazonych w milimetrach. Realizacja ocieplenia bez wyréwnywania krzywizn i odchytek
istniejgcych powierzchni przeznaczanych pod ocieplenie, niweluje mate i lokalne odchyiki tych
powierzchni jednak samym ociepleniem nie mozna zniwelowac wiekszych odchytek. Zapis w dzienniku
budowy odnosnie krzywizn i odchytek podtoza zabezpiecza interesy wykonawcy robdt ociepleniowych
na etapie odbioru robot.
Na etapie projektowania nie jest mozliwe stwierdzenie wystepowania i zdefiniowania wielkosci
odchytek. Inwestor, ktdremu zalezy na uzyskaniu po ociepleniu powierzchni elewacji w granicach
ustalonych tolerancji wykonawczych, winien przed zleceniem opracowania dokumentacji technicznej,
wykona¢ geodezyjny pomiar réwnosci elewacji. Na podstawie takiego pomiaru, Projektant moze
ustali¢ zakres niezbednych prac jakie nalezy wykona¢ aby uzyska¢ wymagany przez zamawiajgcego
standard powierzchni.
W ramach kontroli podtoza nalezy wykonac proby przyklejania ptyt izolacyjnych do podtoza, a wynik
tych prdb zapisa¢ w dzienniku budowy.
Jezeli system jest mocowany przy uzyciu fgcznikdw mechanicznych, niezbedne jest przeprowadzenie
préb nosnosci tgcznikow. Po ustaleniu wartosci sity niezbednej do wyrwania tgcznikéw mocujgcych
izolacje, nalezy sporzadzi¢ z tej czynnosci protokot zawierajacy szkic lokalizacji punktéw pomiarowych
oraz dane pomiaru i opis badania z podaniem parametréow uzytego urzadzenia.
Protokoty z préb przyklejania ptyt izolacyjnych i prob nosnosci tgcznikdw mechanicznych winny by¢
przekazane inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.
Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:
przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania
obroébek blacharskich
zamocowania profili
warstwy zbrojonej
(ewentualnego) gruntowania
wyprawy tynkarskiej
(ewentualnego) malowania
Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rdwnosci powierzchni, ukfadu
i szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia tgcznikdw mechanicznych.
Ptyty izolacyjne przykleja sie pasami od dotu do gory.
Dopuszcza sie klejenie ptyt pasami od goéry do dotu w przypadku ich przyklejania z pomostéw
ruchomych.
Klej nalezy nanosi¢ na ptyty w sposodb zalecany przez producentow systemow. Ciggte nanoszenie
materiatdw na cala powierzchnie pityt moze by stosowane tylko na réwnych podiozach. W
pozostatych przypadkach nalezy naktada¢ materiat metodg , pasmowo — punktowa” z zachowaniem

++++++ 4+
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min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem ptyt, lub min. 60% sklejenia przy
mocowaniu pityt bez kotkowania. Nierdwnosci i uskoki oraz catg powierzchnie nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania rownej ptaszczyzny.

Ptyty izolacyjne nalezy rozmieszcza¢ pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na mijanke
(miniecie krawedzi poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania osciezy.

Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujacego piyty, lecz nie
wczesniej niz przed uptywem 24 godzin.

Styk wykonczonego oScieza okiennego z oscieznicg okienng powinien by¢ wykonany w sposdb
szczelny i elastyczny. Do uszczelnien tego typu potgczen uzywane sg pianki, taSmy rozprezne oraz
listwy z materiatem rozpreznym.

W narozach otwordw (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem 45°
prostokatne paski siatki zbrojgcej o wymiarach minimum 25 x 35 cm .

Ocieplenie osciezy okiennych nalezy realizowa¢ tym samym materiatem izolacyjnym, co elewacje.
Izolacja w osSciezach jest z reguly niekotkowana. Grubos¢ izolacji winna by¢ nie mniejsza niz 2cm.
Grubo$¢ izolacji uzalezniona jest od szerokosci oscieznicy okiennej. Zdarzajg sie przypadki, w ktérych
oscieznica okienna jest tak obsadzona, ze nie mozna wykonac ocieplenia oscieza o grubosci 2cm, bo
po prostu brak jest miejsca. W takim przypadku nalezy rozwazy¢ mozliwos$¢ skucia tynku w osciezach
istniejgcych dla znalezienia miejsca do wykonania ocieplenia. Ocieplenie oscieza ma bardzo istotne
znaczenie dla skutecznej izolacyjnosci cieplnej catego budynku (mostek ciepliny).

Ocieplenie $ciany zewnetrznej winno by¢ wykonywane co najmniej do poziomu nizszego o 30 cm od
spodu posadzki parteru (o ile to jest mozliwe).

Ponizej ocieplenia zasadniczego $ciany zewnetrznej wystepujg powierzchnie cokotowe.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg dla danego typu budynku mogg wystepowac cokoty ocieplane lub
nieocieplane. W obu przypadkach wykonczenie powierzchni cokotowych winno odbywac sie przy
wykorzystaniu specjalnie do tego celu przeznaczonych tynkéw. Tynki cokotowe wystepujg jako masy
akrylowe z duzg iloscig roznokolorowych kamykdéw. Tynki te nazywane sg cokotowymi lub
mozaikowymi.

W przypadku wykonywania tynkow cokotowych na istniejacych elewacjach winny by¢ one uktadane na
jednej warstwie zbrojonej (siatka + klej). W przypadku wykonywania tynkéw cokotowych na warstwie
ocieplajacej powinny by¢ stosowane dwie warstwy zbrojone.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie).

Obroébki blacharskie winny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem
warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni
$ciany przed wodami opadowymi i sptywajgcymi.

Szczegolnie istotnym jest bezzwioczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki
attyk, gzymsow i tym podobnych elementéw poziomych do ktorych dochodzi ocieplenie.

Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i
naprezeniami temperaturowymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojaca.

Jednym z rozwigzan jest zamocowanie do czesci konstrukcyjnej np. attyki, poziomych paséw ze

sklejki wodoodpornej o szerokosci réwnej szerokosci attyki po ociepleniu.

Tak zamocowana sklejka tworzy sztywng powierzchnie do ktdrej mozna zamocowac blache attyki.
Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne) winny by¢ montowane ze spadkiem zapewniajgcym
odptyw wody (nie mniej niz 2%). Blacharka winna by¢ montowana w taki sposob aby kapinos
parapetu z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm (zalecane 4 cm).
Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykona¢ warstwe zbrojong i
wyprowadzi¢ siatke na elewacje do pdzniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji.

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by¢
zabezpieczane obrdbkami blacharskimi.

Zasada ta dotyczy rowniez wszystkich elementéw ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy, profile
ozdobne itp.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na : sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojgcej w masie klejacej , wielkosci zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci,
przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych
prac. Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji
(narozy zewnetrznych, o$ciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinosow itp.). W
wiekszosci dopuszczonych technologii grubos$¢ warstwy zbrojonej wynosi minimum 3mm.
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Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Mase szpachlowg nalezy ukfadac na izolacje w ilosci nie wiekszej niz 2/3 tgcznej grubosci warstwy
zbrojonej. W $wiezg mase szpachlowg nalezy wtapia¢ wstegi siatki zbrojacej . Bezzwtocznie po
zatopieniu siatki nalezy jg zaszpachlowac na gtadko tym samym materiatem

W miejscach styku sasiednich siatek winny one na siebie zachodzi¢ nie mniej niz 10 cm (nie dotyczy
siatek pancernych).

Uszczelnienia stykow izolacji termicznej do elementdw wykonanych z materiatdw o innej
rozszerzalnosci (np. stolarka otworowa, $lusarka, obrdbki blacharskie, podokienniki itp.) wykona¢ z
uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw, tasm lub profili uszczelniajgcych w sposdb podany w
projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegdtéw podanych przez producenta systemu.

Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami europejskimi, zaleca sie w poziomie parteru do wysokosci co
najmniej 2,0 m od poziomu terenu wykonanie drugiej warstwy zbrojonej (siatka + klej).

Wzmocnienia takie nalezy wykonywa¢ w obszarach wej$¢ do klatek schodowych, w obszarach
wzmozonego ruchu pieszego ( tam gdzie ciagi piesze zblizone sg badz stykajg sie ze $ciang budynku
lub w poblizu placéw zabaw. Wynika to z koniecznosci zwiekszenia wytrzymatosci powierzchni elewacji
na uderzenia.

Kontrola miejsc szczegolnych. Styki systemdw ociepleniowych z innymi systemami budowlanymi
muszg by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy szczelnos¢ i nie przenoszenie naprezen.

W tych przypadkach nalezy stosowac whasciwe tasmy uszczelniajgce lub przeznaczone do tego profile.
Wszystkie szczeliny dylatacyjne w istniejgcej Scianie muszg by¢ wykonane rowniez w warstwie
ocieplajacej (w formie przedtuzenia szczeliny). Jako wypetnienie szczelin nalezy stosowaé profile
dylatacyjne.

Szczegolne miejsca elewacji (naroza, oscieza, dylatacje, kapinosy itp.) winny by¢ obrobione siatkg
zbrojaca zatopiong w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycznymi,
zgodnie z projektem.

Przy robotach ociepleniowych z zastosowaniem styropianu kit wypetniajacy spoine nie moze sie z nim
stykac. Istniejgca spoina winna by¢ zabezpieczona warstwg zaprawy klejgcej w celu unikniecia
destrukcyjnego wptywu kitu na styropian.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na : sprawdzeniu réwnosci i nadania wtasciwej
zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz
3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m).

Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej
niz 30 mm na catej wysokosci budynku. Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm
na catej wysokosci budynku. dotyczy tych przypadkéw, gdy odchylenie powierzchni przed ociepleniem
nie przekraczato tej wielkosci, lub gdy odchylenie to byto wieksze, a zamawiajacy przewidziat w
zakresie zamodwienia wykonanie prostowania elewacji, lub gdy wykonawca zgtosit znaczniejsze
odchyiki, a zamawiajgcy uwzglednit w formie robdt dodatkowych, koniecznos¢ usuniecia odchytek.
Gladkie powierzchnie tynkdw na systemach ocieplajgcych sa niedopuszczalne ze wzgledu na ich prace
termiczng . Tynki cienkowarstwowe gtadkie posiadajg uziarnienie ponizej 1 mm, co powoduje ze
stanowig zbyt cienkg warstwe do wystepowania jako samodzielna warstwa na duzych powierzchniach.
Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu ponizej 1 mm) mozna stosowac jako tynki uzupetniajgce na
matych powierzchniach nie podlegajgcych ociepleniu (na przyktad wnetrza ekrandw balkonowych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdw wyrobdw oraz wyrobow budowlanych. Kontrola ta
polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowos$¢ oznakowania
poszczegdlnych wyrobow (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE).

Zgodnie z obowigzujgcym prawem komplet dokumentéw dla zestawdéw wyrobdéw do ocieplen Scian
zewnetrznych budynkdw, stanowig facznie :

1. aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci (dla
zestawow wyrobow do wykonywania ocieplen, ktorych przydatno$¢ do stosowania
stwierdzono przed 1.05.2004 r.), lub

2. europejska aprobata techniczna certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci
(dla zestawow wyrobow do wykonywania ocieplen, ktdrych przydatnos¢ do stosowania
stwierdzono po 1.05.2004 r.).
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Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosSci oraz deklaracja zgodnosSci na zestaw wyrobdw do
wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych winny by¢ kompletne i uwzglednia¢ wszystkie komponenty
zestawu.

Certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng na zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen, w ktorej nie
uwzgledniono w rozdziale 1 wszystkich komponentéw zestawu nie odpowiada wymogom certyfikatu
obowigzkowego na zestaw wyrobdw do wykonywania ocieplen.

Aby aprobate techniczng mozna byto uzna¢ za dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ do stosowania
danego zestawu wyrobdw, to w skiad tego zestawu muszg wchodzi wszystkie jego komponenty.

W przeciwnym przypadku aprobata taka jest aprobatg na jakis§ dowolny zestaw wyrobow
budowlanych, jednak nie na zdefiniowany zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych.

Aprobata techniczna ITB wydawana jest na okres 5 lat,. certyfikat zgodnosci na 3 lata . W przypadku
aprobat technicznych wydanych wczesniej niz 2,5 roku przed dniem kontroli kompletnosci
dokumentow, nalezy sprawdzi¢ waznos$¢ badan okresowych. W przypadku aprobat technicznych na
zestawy wyrobow do ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw, badania okresowe nalezy wykonywac
nie rzadziej niz raz na trzy lata.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej. Proces wykonawczy robdt ociepleniowych musi byc
rejestrowany w dzienniku budowy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

W trybie zamoéwien publicznych, przedmiar robdt jest nierozerwalnym elementem kosztorysu
inwestorskiego, ktéry stanowi staty element SIWZ.

Przed ztozeniem oferty, wykonawca winien szczegdtowo zapozna¢ sie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamodwienia, warunkami wykonania i odbioru robdt, dokumentacjg techniczng i Slepym
kosztorysem. Wszystkie zauwazone pomytki, lub pominiecia winny by¢ przekazane zamawiajgcemu w
formie pisemnej do wyjasnienia w trybie zapytan.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Z uwagi na zanikajgcy charakter poszczegolnych elementéw (warstw) systemu, wymagany jest
czesciowy odbior wykonywany przez nadzor inwestorski..

Kazdy czesciowy odbidr zanikajgcych warstw systemu winien by¢ potwierdzony w dzienniku budowy.
Stosowanie odbioréw czesSciowych ufatwia ocene prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw
systemu, oraz podnosi jako$¢ odbioru ostatecznego.

Odbiory czesciowe powinny dotyczy¢ prawidtowosci wykonania:

1. prac naprawczych podtoza

2. przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakotkowania

3. obrébek blacharskich

4. warstwy zbrojonej

5. wyprawy tynkarskiej

Prawidtowos$¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z parametrami opisanymi w
dokumentacji technicznej, jezeli inwestycja realizowana jest w trybie zamdwienia wtasnego, lub
parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ w trybie zamdwienia publicznego.
Ostateczny odbidr robot ociepleniowych nastepuje po zgtoszeniu przez wykonawce zakonczenia
wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa.

Odbidr ten nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg techniczng, SIWZ a
takze dokumentacjag powykonawczg na podstawie oceny ostatecznej oraz protokotéw odbiorow
czesciowych.

Jednym z miernikdw prawidtowosci wykonania systemu ociepleniowego, jest kontrola ilosci zuzycia
poszczegdlnych materiatdow, ze szczegdlnym uwzglednieniem zuzycia klejow i wypraw tynkarskich.
Kontrola ta mozliwa jest poprzez porownanie prawidlowo wykonanego zestawienia materiatow z
fakturami.

Zuzycia przyjete w zestawieniu materiatdw winny uwzglednia¢ planowane rzeczywiste zuzycia
materiatow na danym obiekcie, instrukcje producenta oraz wymagania warunkdw technicznych.
Odbior koncowy.

Odbidér koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢ potgczony z
przekazaniem uzytkownikowi do eksploataciji.
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Czynnosci odbioru koncowego wymagajg przekazania nastepujacej dokumentagij:

dokumentacja powykonawcza

o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja techniczng
dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen

instrukcje eksploatacji

zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

protokoty odbioréw czesciowych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, umowg i wymaganiami, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

+++++ 4+

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ustaleniami w pkt. 9 STO ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B.11.00.00 POKRYCIE PAPA TERMOZGRZEWALNA, WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na wymianie pokrycia potaci dachu, oraz wymianie obrébek blacharskich
ogniomuréw i parapetow zewnetrznych w ramach zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104/106 (dz.11/10 obr. 0028)".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wymiany i naprawy pokrycia jakie nalezy wykonac¢ w ramach kontraktu.
W zakres tych robot wchodza:
> demontaz obrobek blacharskich parapetow zewnetrznych oraz ogniomurow
> wykonanie nowych obrdbek blacharskich parapetéw i ogniomuréw po ociepleniu powierzchni
Scian
> wykonanie pokrycia papg termozgrzewalng w miejscach ktore wymagaja nowego pokrycia,
dotyczy to segmentu B i tgcznika w czesci trzykondygnacyjnej (dach nad czescig parterowa
facznika jest w bardzo dobrym stanie technicznym
> wykonanie obrobek z papy termozgrzewalnej na czeSciach pionowych ogniomurdw na
segmencie B i tgczniku
» wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na daszkach nad schodami
zewnetrznymi wraz z wykonaniem odprowadzenia wody deszczowej za pomocg rur
spustowych
> demontaz starych i montaz nowych wpustow dachowych na wszystkich dachach wraz z
obrobieniem wpustdw papg termozgrzewalng
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacag sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatdw
2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiaty pokrywcze mogg byc¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

e odpowiadajg wyrobom wymienionym w ST

« sg wihasciwie opakowane i oznakowane,

+ spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
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+ majq deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
2.2.2 Papa termozgrzewalna modyfikowana grubosci min. 5mm na osnowie z wiokniny poliestrowej
nawierzchniowa i podkfadowa np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93
Wymagania wg normy jw. a w szczegdlnosci dotyczg:
1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;
4) Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite rozbarwienie;
6) Reakcja na ogien - klasa E
Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w normie lub $wiadectwie.
3) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych
4) Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
2.2.3. Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55mm, arkusze o wym.
1000x 2000 mm lub 1250x2000mm. powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubo$c blachy 0,5 mm do 0,6mm.
2.3. Skltadowanie materiatow i konstrukgji
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podkfadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtosc
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20cm. tgczniki i materiaty do
ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.
Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiaty uzyskane np. z rozbidrki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbidér materiatdow z ewentualnymi zaleceniami
szczegotowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine”
pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi gwarantujgcych wykonanie prac
niepogarszajgcych ich jakos¢.

Podstawowy sprzet do uktadania pokrycia z materiatow bitumicznych to: mitotek, zszywacz, n6z do
ciecia pasow, miara, sznurek wytyczajgcy, szpachla do nanoszenia masy asfaltowej (ew. pistolet
mechaniczny ci$nieniowy), nozyce do ciecia blachy, wkretarka do farmerow

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkow, ktdre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

5.1. Wymagania ogdlne dla podtozy
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Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a fatg kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5mm.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony
kalenicy — wykona¢ odboje o gdrnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej.

5.3 Kfadzenie papy asfaltowej termozgrzewalnej

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-80/B10240, z tym Zze:

» Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

+ Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réwnolegtymi do
okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

»  Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i

e zamocowane mechanicznie.

» Szerokos¢ zaktadow papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku pofaci.

« Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete o 1/2 szerokosci rolki.
(0,50m)

« W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie
nalezy wzmocni¢, uktadajac pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

« Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej
niz 18°C. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana z
niej w trakcie przyklejania.

»  Krycie dachéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

« Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwadch
jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powiokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege
papy od strony przekfadki antyadhezyjnej.

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Konieczny jest montaz kominkdw wentylacyjnych (1szt. na 40-60 mkw.)

5.4. Obrdbki blacharskie

5.4.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrdbki blacharskie z blachy stalowej lakierowanej o grubosci 0,6 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.5.1.W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg koryt odwadniajgcych dylatowanych co 12 m.

5.5.2. Przekroje poprzeczne koryt dachowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.
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6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania obrdbek blacharskich,

6.2.1. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.2.2. Obrébki z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PNEN 507:2002, PN-EN 508-1:2002,
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508- 3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostkg obmiarowg robdt jest:
— dla robdt - pokrycie dachu papa termozgrzewalng - m? pokrytej powierzchni
— dla robdt - wykonanie obrébek blacharskich - m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50
mz2,
— dla wpustéw dachowych - szt. wymienionego wpustu
— dla rur spustowych - mb zamontowanej rury spustowej
7.2. Tlos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr pokrycia dachowego, obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
— Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
— Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, komindw, wietrznikdw, wtazow itp.
- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw koryt dachowych,
— Sprawdzenie szczelnosSci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ustaleniami w pkt. 9 STO ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

2. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

3. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

5. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych
z blachy miedzianej lub cynkowej.

6. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

7. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.
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8. PN-EN 508-1:2002 Wyroby do poby¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

9. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

10. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna
na korozje.

11. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

12. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podiozu.

10.1. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.12.00.00 ROBOTY TERMOIZOLACYJINE DACHU
(Kod CPV 45320000-6)

Termoizolacja stropodachow granulatem z welny szklanej

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej szczegétowej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot termoizolacyjnych polegajgcych na ociepleniu lub dociepleniu granulatami z
wetny mineralnej niedostepnych (nieprzetazowych) i trudno dostepnych przestrzeni stropodachow
dwudzielnych  wentylowanych, w budynkach szkolnych, zwigzanych z realizacja zadania p.n.
"Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej
104/106 (dz.11/10 obr. 0028)".

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji termicznej metoda
wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej szklanej lub skalnej do niedostepnych lub trudno
dostepnych przestrzeni stropodachow wentylowanych i poddaszy nieuzytkowych.

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wy-
korzystywanych do robot izolacyjnych, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji stropodachow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresSleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca nadmiernemu
odptywowi ciepfa z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odptywowi ciepta
w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upatéw, zapobiega
natomiast nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzac okreslony
mikroklimat.

Izolacja akustyczna - warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenianiu sie hatasu.

Termomodernizacja stropow w poddaszach nieuzytkowych i stropodachow metoda
wdmuchiwania - zespdt czynnosci polegajgcych na doborze materiatdéw i sprzetu technicznego,
zaprojektowaniu otwordw techniczno-montazowych (w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz
utozeniu izolacji metoda pneumatyczna.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie termomodernizaciji.

1.6. Ogo6ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t termomodernizacyjnych budynku
Dokumentacje robot termomodernizacyjnych budynku stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003
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r. Nr 120, péz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) z
protokotem z wizji lokalnej termomodernizowanego budynku,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. L. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr75.poz.664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

- 26 czerwca 2002 i. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentagji
robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane ocieplenie lub docieplenie stropodachu badz stropu w

poddaszu nieuzytkowym stanowigce samodzielne zadania (przedmioty zamodwienia) nie wymagaja
pozwolenia na budowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skia-
dowania podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Materialy stosowane do wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropdw w

poddaszach nieuzytkowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obo-
wigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany"”,

- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej stropodachéw wentylowanych i stropdw w
poddaszach nieuzytkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe
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Do materiatdw podstawowych zaliczane sg granulaty z weiny mineralnej skalnej lub szklanej
spetniajgce wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Do materiatow pomocniczych zalicza sie:

- kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutecznosci wentylacji tgczne pole powierzchni
otworéw wentylacyjnych powinno miesci¢ sie w przedziale 500-1500 mm? na 1 m?
powierzchni stropodachu - przy niewystarczajacej istniejgcej wentylacji nalezy wykonac,,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, uzupetniajaca wentylacje np. poprzez zastosowanie
dodatkowych kominkéw wentylacyjnych),

- materiaty do zaslepiania otwordw technologicznych np. ,korki" betonowe z betonu B 15 i klej
mrozoodporny do ich wklejenia,

- pape termozgrzewalng do mocowania do podtoza kominkéw wentylacyjnych i odtworzenia
fragmentdw pokrycia dachowego, w miejscach wycietych otworéw technologicznych,

- elastyczny uszczelniacz dekarski,

- gaz propan-butan w butli do mocowania do podfoza papy termozgrzewalnej.
Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wiasciwosci techniczne okreSlone przez
producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz odpowiednich norm.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do termoizolacji stropodachéw wentylo-
wanych i stropow w poddaszach nieuzytkowych
Wyroby do robot izolacyjnych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw, a w odniesieniu do granulatéw z wetny mineralnej
skalnej badz szklanej réwniez karty katalogowe wyrobdow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt izolacyjnych stropodachéw i stropéw w poddaszach
nieuzytkowych wdmuchiwanych granulatéw z welny mineralnej skalnej lub szklanej nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, o ile jest prowadzony, lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robot izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych wykonywanych metodg wdmuchiwania granulatéw pakowane
w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

Opakowania granulatu nalezy uktadac na rownym podtozu do wysokosci 2 m, tak by zachowac ich
dobry stan techniczny. Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposdb pakowania i
magazynowania granulatéw, uzgodniony z odbiorcg (wykonawca robét izolacyjnych), gwarantujacy, ze
granulat nie bedzie narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodlne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot izolacyjnych
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych izolacje stropu lub stropodachu.
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta granulatu.

3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujace
Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajno$¢ byta dostosowana do
rodzaju istniejgcej konstrukgji stropodachu lub stropu w poddaszu uzytkowym.

Maszyny o zbyt duzej wydajnosci mogg powodowaé wieksze zuzycie granulatu anizeli zaktada
projekt, a jednoczesnie formowac tzw. ,kieszenie". Zaleca sie stosowaé agregaty o wydajnoéci od 4 m?
/h do 10 m*/h).

Kompletny zespdt dozujgco-wdmuchujacy stanowia:

1. Agregaty badz maszyny o napadzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz

dysze redukcyjne.

3. Specjalne koncowki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem granulatu.

Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty
pozwalajgce na regulacje i roznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbedne w
przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.

Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w odpowiedni
zawor pomiedzy koricowka wdmuchujgcg a dozownikiem, ktdry zapobiega cofaniu sie granulatu (przez
wsteczne cisnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu.

Przedmiotowe urzadzenia muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa dla
operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pytu a takze spokojng prace
urzadzenia, bez nadmiernego nagrzewania sie i hatasu.

Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez tachometr do regulacji ci$nienia nadmuchu.

Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej uszkodzeniu przez
ewentualnie znajdujace sie w granulacie obce ciata.

Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje obstugi
wraz z informacjg o ewentualnych zagrozeniach.

Kazdorazowo nalezy réwniez opracowac oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju budynku,
okreslajgcg sposdb montazu przewoddw elastycznych do transportu granulatu.

Koncowki wdmuchujgce powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na Scieranie, a zarazem
lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto musza
posiadac rekojes¢ antyelektrostatyczng i $rednice dopasowang do przewoddw elastycznych.

3.2.2. Sprzet techniczny i BHP
1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostepnej przestrzeni stropodachdw
sprzezony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdje¢ izo-

lowanych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otwordw technologicznych oraz inwentaryzacji $cianek
azurowych i petnych w stropodachach, a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli
grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

4. Wycinaki stalowe oraz mitotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Miotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampa stuzaca, przy termo-izolagji

niedostepnych przestrzeni stropodachéw, do oceny przestrzeni poddachowej i kontroli
rownomiernosci utozenia wdmuchiwanego granulatu.

8. Przewody elektryczne 230 \/ i 230/380 V.

9. Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncoéwki wdmuchujacej.

10. Ubrania ochronne i roboczo.

11. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych
fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.

12. Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.

13. Kaski ochronne.
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14. Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci
minimum 20mm.
15. Rekawice pytoszczelne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 4

4.2, Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do robdt termoizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych muszg umozliwiac
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposob transportu granulatéw, uzgodniony z
odbiorcg (wykonawcg robot), gwarantujgcy, ze granulat nie bedzie narazony na zniszczenie
mechaniczne oraz na zawilgocenie.

Transport granulatu do koncéwki wdmuchujgcej odbywa sie zespotem dozujgco-wdmuchujgcym,
ktérego parametry okreslono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogodlne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ociepleniowych stropodachu badz stropu w poddaszu
nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu istniejgcego, zamieszczonego w
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.

W niedostepnej przestrzeni stropodachu czynnos$¢ ta powinna by¢ wykonywana pods$wietlong lunetg
obserwacyjng, poprzez nawiercone w czesci przykalenicowej (najwyzszej) otwory prébne (@ 80 mm).
Przed nawierceniem tych otworéw nalezy sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie pretdw zbrojeniowych
w piytach dachowych.

W trakcie kontroli nalezy oceni¢ stan istniejgcej izolacji cieplnej, jej grubos$¢ oraz uktad konstrukcji
dachu w poddaszu nieuzytkowym a takze ukfad Scianek (murowanych lub prefabrykowanych)
podtrzymujacych goérng ptyte dachu w stropodachu.

5.3. Wykonanie termoizolacji stropodachow wentylowanych i stropow w poddaszach
nieuzytkowych z granulowanej weilny mineralnej

Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropédw w poddaszach nieuzytkowych z

granulowanej wetny mineralnej powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

Ukltadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywac sie metoda
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego opisanego w pkt. 3.2.1.
niniejszej ST.

W niedostepne przestrzenie stropodachéw wentylowanych granulat wdmuchuje sie przez otwory
technologiczne. W kazdym polu pomiedzy Sciankami podtrzymujacymi ptyty dachowe powinny by¢ co
najmniej 2 otwory - jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwlegty do obserwacji przez
lunete rownomiernosci uktadania granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych czynnosci
przygotowawczych, takich jak:

- wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowa

(przy wykonywaniu tej czynnosci na dachach lub stropach zelbetowych nalezy wykorzystywac
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detektory do wykrywania zbrojenia),

- wyciecie otwordéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
szczegotowa specyfikacjg techniczng,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachéw wentylowanych czynnos¢ ta powinna by¢ wykonywana przy
uzyciu podswietlonej lunety obserwacyjnej),

- w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podioza i
usuniecie wszystkich przeszkdd do wykonywania nadmuchu,

- zabezpieczenie przed zalaniem niektorych otwordw technologiczno-montazowych.

- W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione przedmuchuije sie
samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla umozliwienia ufozenia
rownej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchujgcej powinien mieé
zabezpieczong tacznos¢, za pomocg radiotelefonu, z operatorem koncowki wdmuchujacej.

- Sukcesywnie, wraz z postepem robdt izolacyjnych nalezy wykonywaé dokumentacje
fotograficzng, stanowigca zatacznik do protokotu odbioru robot.

- Po utozeniu granulatu nalezy wykonac¢, zgodnie z dokumentacjg projektowa i szczegdtowa
specyfikacjg techniczng, czynnosci koncowe:

- zaslepic otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakucia,

- zamontowa¢ urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na
otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej,

- uzupetni¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy
kominkach wentylacyjnych,

- usungc¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robdt termoizolacyjnych.

5.4. Wymagania dotyczace wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i
stropow w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej welny mineralnej

Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania:

5.4.1. Grubos¢ uktadanej termo izolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubos¢ skorygowana (ds)
okreslona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubo$¢ nowej, dodatkowej termoizolagiji
powinna wynosi¢ co najmniej 100mm. Wedtug dokumentacji projektowej przyjeto grubos$¢ 25cm.
5.4.2. Termoizolacja powinna by; utozona réwng warstwg bez przerw i ubytkow, tzw. kieszeni.

5.4.3. Maksymalna wilgotnos¢ granulatu moze wynosi¢ nie wiecej niz 2%.

5.4.4. Termoizolacja nie moze zatykac¢ otwordw wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne' Kod CPV
45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do termoizolacji stropodachow wentylowanych i
stropow poddaszy nieuzytkowych

Przed przystgpieniem do robdt termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore

bedg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole zgodnosci oceny stanu istniejgcego

opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.

6.2.1. Badania materiatéw
Badania materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) lub w protokole przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych
wysytce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) robot termoizolacyjnych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia, a takze odpowiednimi aprobatami
technicznymi.
6.2.2. Kontrola stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) grubosci i stanu istniejgcej izolacji cieplnej,

b) uktadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz uktadu Scianek (murowanych lub

prefabrykowanych) podtrzymujgcych gorng ptyte dachu w stropodachu.
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Wyniki kontroli powinny by¢; pordwnane z opisem stanu istniejgcego z dokumentacji projektowej,
a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest
prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot termoizolacyjnych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej), instrukgji
producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji.

W czasie wykonywania robdt nalezy réwniez sprawdza¢ i odnotowywa¢ w formie protokotu
kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotnos¢ granulatu i warunki
mikroklimatyczne (temperatura, wilgotno$¢ powietrza) oraz sporzadza¢ sukcesywnie wraz z postepem
robot dokumentacje fotograficzna.

Przed zakryciem otwordéw technologicznych nalezy dokonac sprawdzenia termoizolacji w zakresie:

a) grubosdi,
b) gestosci,
c) rownomiernosci utozenia,

d) wilgotnosci.

Gruboé¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pieciu punktach na 100 m? izolacji, za pomoca preta
zwilzonego smarem lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych (stropodachy) badz
miernikiem laserowym (poddasza nieuzytkowe i stropodachy).

Gestos¢ nalezy sprawdzi¢ w nastepujgcy sposob: granulat nalezy wdmuchnac¢ z dyszy, z wysokosci
rownej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym ksztatcie, o wymiarach (w Swietle)
1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemnos¢ réwna 0,25 m?). Powierzchnie tak wykonanej warstwy nalezy
wyréwnac przy uzyciu liniatu do goérnej krawedzi zbiornika usuwajac nadmiar granulatu. Zawartos¢
zbiornika zwazy¢ z doktadnoscig do 100 g.

Gestos¢ nalezy obliczy¢ ze wzoru:

Py = m/V

w ktérym:
P, - gestoé¢é prébki, kg/m?,
m - masa probki, kg,
V - objetos¢ probki, m?.

Réwnomiernos¢ utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, w przypadku zaizolowanych niedostepnych
przestrzeni stropodachdw poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy uzyciu lunety.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji
a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest
prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robédt termoizolacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacig techniczng (szczegotoway) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,

- prawidtowosci wykonania termoizolacji metodg wdmuchiwania granulatu, zgodnie z wyma-

ganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan (protokoty kontroli)
dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy (o ile jest prowadzony) dotyczace wykonanych robot, a takze dokumentacje fotograficzna.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji
technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogodlne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot termoizolacyjnych stropodachéw wentylowanych
i stropow w poddaszach uzytkowych z granulowanej welny mineralnej

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i stropdw poddaszy nieuzytkowych okreslonej grubosci

oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z doktadnoscig do 0,2 m% Wymiary

powierzchni przyjmuje sie z dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w Swietle surowych

muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie nieizolowane wieksze od 1 m?.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-
7, pkt. 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w poddaszach
nieuzytkowych metodg wdmuchiwania granulowanej weilny mineralnej sg robotami zanikajgcymi i
ulegajgcymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbidr musi wiec odbywac sie sukcesywnie, wraz z postepem
prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadza¢ badania wymienione w pkt. 6.3. nininigjszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uzna¢, ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtows).

Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac termo-izolacyjnych
nie powinien byC odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ich ocene i odbior.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robodt,, jezeli
umowa takg forme przewiduije.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przeditozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$lac umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robodt, o
ile sg prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
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- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolaciji,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,

- dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robdt termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaC sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot (szczegdtowej),
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieuzytkowego powinna by¢
odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna by¢ odebrana. W
takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania
termoizolacji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
termoizolacji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jed-
noczesnym obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonang termoizolacje, wykona¢ jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

- rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczng,

- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu lub izolowanego poddasza nie-

uzytkowego,

- nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

- charakterystyke techniczng urzadzerh wdmuchujacych granulat (wydajnos¢ w m3/h),

- $rednig grubosc izolacji cieplnej (cm, mm),

- érednig gesto$¢ granulatu (kg/m?®),

- ilos¢ wagowg granulatu wynikajgca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,

- ilos¢ wagowg granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

- ilos¢ i rodzaj wbudowanych urzadzen i elementéw wentylacyjnych (szt.),

- ilos¢ wbudowanych wyrobdw zaslepiajgcych otwory technologiczne (szt.),

- iloé¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m?),

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,

- wilgotnos¢ granulatu,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- o$wiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materialy oznakowane zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

- ocene wynikéw badan,

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robot i inspektora
nadzoru budowlanego ztozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubosci i oceny
wizualnej termoizolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (kofcowy)".
Kontroli grubosci warstwy izolacji po okresie rekojmi i gwarancji dokonuje sie na stropach w
poddaszach nieuzytkowych miernikiem laserowym, natomiast w stropodachach za pomocg miernika
laserowego lub preta zwilzonego smarem badZ olejem wkladanego w miejsca okadzonych kominéw
wentylacyjnych, po uprzednim zdjeciu czapek (kapturkéw). Oceny wizualnej termoizolacji w
niedostepnych przestrzeniach stropodachow wentylowanych dokonuje sie przy uzyciu lunety
obserwacyjnej umieszczanej réwniez w miejscach osadzonych kominkéw wentylacyjnych.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 9

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robédt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt termoizolacyjnych
stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaak-
ceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

- Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu
nieuzytkowym badz kwoty ryczattowe obejmujace te roboty termoizolacyjne uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu, w tym ustawienie
maszyn lub agregatow wdmuchujgcych i rozmieszczenie w poblizu paczek z granulatem,
wciggniecie wezy elastycznych oraz wniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na
poddasze nieuzytkowe lub dach,

- zabezpieczenie wszelkich urzadzen technicznych przed dostepem oséb trzecich,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- kontrole pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, przygotowania
sie do pracy,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot,

- sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni, zawartego w
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,

- wytrasowanie osi otworow technologiczno-montazowych,

- wyciecie otwordw techniczne -montazowych,

- sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod katem braku przeszkdd do wykonywania nadmuchu,

- w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz (przetazowych) oczyszczenie izolowanego
podtoza i usuniecie wszystkich przeszkdd do wykonywania nadmuchu,

- zabezpieczenie przed zalaniem czesci otworéw technologiczno-montazowych,

- wdmuchiwanie granulatu,

- zaslepienie otwordw technologicznych,

- zamontowanie elementow wentylacyjnych,

- uzupetnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaslepionych otworach technologicznych i
przy kominkach wentylacyjnych,

- fotograficzng dokumentacje przebiegu prac termoizolacyjnych,
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- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot termo-
izolacyjnych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposéb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik

przenikania ciepfa. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i

obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wihasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.

Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa.
Metody obliczania.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od  dzwiekow
uderzeniowych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10.2. Aprobaty techniczne

Aprobata Techniczna ITB AT-15-558/2001 Granulowana wetna szklana GULULL4201 Aprobata
Techniczna ITB AT-15-0189-2003 Granulat z weilny mineralnej GRANROCK

Aprobata Techniczna COBR PIB T/99-11-0008 Wetna mineralna granulowana PAROC GRAN
Aprobata Techniczna COBR PIB T/2002-11-0227 Wetna szklana granulowana URSA GRANULAT
Aprobata Techniczna ITB AT-15-18/2002 Wetna szklana BLOWING WOOL L42 do wykonywania izolacji
cieplnej metodg wdmuchiwania

Aprobata Techniczna COBR PIB /3/2004-11-0394 Granulat z wetny szklanej GLASSPROM
Aprobata Techniczna COBR PIB 172004-11-0395 Granulat z wetny mineralnej STONE-PROM
Aprobata Techniczna ITB AT-15-260/1996 Kominek wentylacyjny

10.3. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z.881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z. 2087).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 i. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pdzn.
Zmianami).
- Ustawa z dnia 18 grudnia 1598 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998
r. Nr 162, p6z. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).

10.4. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2305 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 i. Nr 198, po6z. 2041).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, p6z. 690 z pdzn.
zmianami).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1I, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Sztuczne witdkna mineralne wystepujgce w materiatach izolacyjnych stosowanych w budownictwie -
ocena zagrozen zdrowotnych i dziatania zapobiegajace (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.
Nofera z todzi).

- Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropdw stropodachow
dwudzielnych tzw. wentylowanych metodg wdmuchiwania (blow-in) w oparciu o: ,Sposob
wypelniania materialami izolacyjnymi trudnodostepnych, zamknietych przestrzeni
poddachowych, zwlaszcza w budownictwie oraz zespét dozujaco - wdmuchujacy do
wypeiniania trudnodostepnych, zamknietych przestrzeni materiatami izolacyjnymi”
okreslony mianem systemu ,STROPTERM" firmy P.R.B. ,REM-BUD" s.c. 08-500 Ryki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Kod CPV - 45233260-9 "Roboty budowlane w zakresie drog pieszych"

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnikdw, taraséw zewnetrznych oraz podjazdu dla
niepetnosprawnych w ramach zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 12 w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104/106 (dz.11/10 obr. 0028)".

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnie z kostki betonowej. W zakres robot
wchodzi :

- wykonanie warstwy podsypki z piasku stabilizowanego cementem o grubosci 5cm.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z okreSleniami
podanymi w STO ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
ogolne” pkt.2

2.1.Rodzaje materiatow

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy wyréwnawczej jest piasek stabilizowany
cementem

2.2.Podstawowe wymagania dla piasku

Piasek do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113.
2.3.Skladowanie materiatow

Jezeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy odsgczajacej nie jest wbudowany bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ piasek przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt.3.

3.1.Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsaczajgcej powinien wykazac sie mozliwoscig do
korzystania z nastepujgcego sprzetu : rowniarek, walcéw statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakow
mechanicznych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt.4.
Piasek na wykonanie warstwy odsaczajgcej winien by¢ przewozony samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w STO ,,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1.Przygotowanie podtoza

Podloze pod wykonanie warstwy odsaczajacej jest przygotowane i nie wymaga zadnych innych
zabiegow. Nalezy jedynie zakonczy¢ roboty polegajgce na podniesieniu studni kanalizacyjnej o ok. 100
cm, w celu dostosowania do nowego poziomu terenu

5.2.Wbudowanie i zageszczanie piasku
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Kruszywo (piasek) po zmieszaniu z cementem w proporcji 3:1 (3 czesci piasku i 1 cze$¢ cementu)
powinno by¢ rozktadane w warstwie o grubosci 5cm. Do zageszczania warstwy wyréwnawczej nalezy
przystapic po utozeniu nawierzchni z kostki. Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Ze wzgledu na maly zakres robdt i brak mozliwosci zastosowania ciezkiego sprzetu, warstwa
wyréwnawcza powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia, ktdry nalezy okreslic
zgodnie z BN-77/8931-12, nie powinien by¢ mniejszy od 1.

5.3.Utrzymanie warstwy odsaczajgcej

Warstwa wyréwnawcza po wykonaniu, a przed utozeniem nawierzchni z kostki powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego jej utrzymywania obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1.Kontrola w czasie wykonywania robot

Badania i pomiary nalezy przeprowadzac dla kazdej oddzielnej warstwy w poszczegdlinych etapach
robot. Nalezy sprawdzic :

- grubos¢ warstwy; losowo w kilku miejscach, dopuszczalne odchytki + 1 cm, - 2cm.

- zageszczenie warstwy; 2 probki dla kazdego etapu robot; wskaznik zageszczenia nie powinien
by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie
wartosci modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu
odksztatcenia okreslonego zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg odchytki od wartosci okreSlonych powyzej powinny byc
naprawione poprzez spulchnienie do gtebokosci min. 5 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Nie
dopuszcza sie dodawania nowego materiatu bez uprzedniego spulchnienia warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt.7
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 wykonanej warstwy wyréwnawczej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt na
podstawie wynikow badan i pomiaréw wykonanych zgodnie z pkt.6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace zaptaty podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m? warstwy odsaczajacej obejmuije :

- prace pomiarowe

- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy piasku stabilizowanego
cementem

- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych

- utrzymanie warstwy

9.2.Projektowana ilo$¢ jednostek obmiarowych

Projektowana ilo$¢ jednostek obmiarowych wynosi :

- warstwa wyréwnawcza z piasku grubosci 5 cm — 114+262=376m’

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

72



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 12
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL.BELZACKIEJ 104/106 (DZ.11/10 OBR. 0028)

3. PN-B-111111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

4. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

5. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie metodg modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ]
Kod CPV - 45233253-7 "Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem drég, chodnikéw i wykonaniem opasek wokédt
budynkdw w ramach zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 12 w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104/106 (dz.11/10 obr. 0028)".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni opasek oraz chodnikdw z brukowej kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkdji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w STO
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60mm. Kostki o takiej
grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci + 3mm,
- na szerokosci +3mm,
- na grubosci + 5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny miec¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto$¢
1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
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b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
C) obnizenie wytrzymatosci na S$ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
4 |Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4
wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej
niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taSma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Warstwa odsaczajgca

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami podanymi w SST ,,Podbudowa z
piasku”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
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5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzic od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- gtebokosci koryta o szerokosci do 3 m: + 1cm,

- szerokosci koryta: + 5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg. Dopuszczalny przes$wit pod fatg 4 m nie
powinien przekraczac 1,0cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac
+ 3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokona¢ nalezy szablonem z poziomicg, po zakonczeniu robot.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.  PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy
Boehmego

2.  PN-B-06250 Beton zwykty

3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 OBRZEZA BETONOWE
(Kod CPV - 45233253-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych dla budowy chodnikéw przy realizacji
zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Belzackiej 104/106 (dz.11/10 obr. 0028)".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy ustawieniu obrzezy
betonowych i obejmuja:

- ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na fawie cementowo piaskowej gr.10cm wokot

opasek przy budynkach

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce opaske od trawnika.
1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, STO ,Wymagania
ogolne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjag
Projektowaq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
obrzeze niskie - On,
obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli sie na:
gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.
Przykfad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego wysokiego (Ow) o wymiarach 8 x 30 x 100
cm gat. 1: OW 1/8/30/100 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Wymiary podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy, cm
I b h r
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wymiaru wad i uszkodzen
Gatunek I
I +/-8
b, h +/-3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek I
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne

gorne (Scieralne)

Szczerby i uszkodzenia krawedzi | Ograniczajacych pozostate
i narozy powierzchnie: 2

Liczba, max 20
Dtugos$¢, mm, max
Gtebokos$¢, mm, max

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z
zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosS¢ obrzeza.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Obrzeza betonowe

Transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1
«Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. ,Wspdlne wymagania i badania.”

4.2. Piasek

Na podsypke piaskowa pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany
moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu samowytadowczego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robdt podano w STO ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza ma stanowi¢ podsypka cementowo-piaskowa, o grubosci 10cm po
zageszczeniu.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypeic je piaskiem lub zaprawg cementowo
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza byc
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy

3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,

podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt. 5.3,

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza, niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza, wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie koryta,

rozScielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza 8x30x100,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

mhwn =

®No

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 SCHODY BLOKOWE BETONOWE
(Kod CPV - 45223810-7)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z remontem schoddéw zewnetrznych w ramach zadania p.n. "Termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104/106 (dz.11/10
obr. 0028)"
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robdt remontowych
schoddw zewnetrznych i obejmuja:
» Przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych do
wykonania robot.
e Demontaz istniejgcych balustrad
« Demontaz (rozbicie) stopni i spocznikow betonowych pokrytych lastrico
«  Wywoz gruzu i materiatdw z rozbidrki
+ Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na murach oporowych schoddw w czesciach
stykajacych sie z gruntem
» Przygotowanie podioza pod stopnie blokowe polegajace na wykorytowaniu i podkuciu muréw
oporowych z cegty pod ksztatt i wymiar stopnia
¢ Wykonanie podbudowy pod stopnie blokowe z kruszywa o grub. min. 20cm
«  Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
e Montaz gotowych stopni blokowych z betonu o wymiarach 100x31x15cm
e Montaz piyt spocznikowych z betonu o wymiarach 160x100x6cm z docieciem do wymiaru
spocznikéw i podestow
e Spoinowanie utozonych ptyt i stopni
+ Montaz elementdw balustrady.
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Do wykonania robdt kamieniarskich okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatow:

« Stopnie blokowe betonowe w kolorze szarym o wymiarach bloku 100x31x5cm

e Zaprawa montazowa bezskurczowa

e Zaprawa spoinujgca barwiona w masie, elastyczna o parametrach dostosowanych do

warunkéw ekspozycji i wytrzymata na przemarzanie

+  Woda zarobowa — czysta.

e Srodek do wykonania izolacji przeciwwodnej
Wszystkie przewidywane do zastosowania materiaty musza uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru
oraz Projektanta sprawujgcego nadzor autorski.
Wykonawca na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem prac uzyska aprobate na przedstawiona
liste materiatow zaproponowanych do uzycia i na podstawie zaakceptowanej listy zastosuje wskazane
materiaty.
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robét.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot remontowych schoddéw zewnetrznych przewiduje sie wykorzystanie
nastepujgcego sprzetu:
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e mieszarki do zapraw — elektryczne,
e miotki murarskie i kamieniarskie, dtuta i pobijaki kamieniarskie, szpachelki
e laty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe.
Sprzet stosowany do robot powinien byc sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania ogdine
niniejszej specyfikacji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalezé sie w
poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych.
5.2. Zakres wykonywanych prac
+ Przed przystgpieniem do robdt nalezy wylaczy¢é tymczasowo z eksploatacji wejscie do
budynku, stosujgc zamkniecie drzwi wejsciowych oraz odpowiednie oznakowanie.
« Demontaz (rozbijanie) istniejgcych biegdw schodowych i spocznikow wykonaé przy uzyciu
elektronarzedzi badz mtotdw pneumatycznych
» Konstrukcja wsporcza — Sciana z cegly podlega doktadnemu przegladowi. Przewiduje sie
wykonanie napraw uszkodzen tynkéw w murze, wykonanie izolacji powierzchni pionowych,
zabezpieczenie izolacji styropianem gr. 2cm

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ELEMENTOW
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne. Poszczegdlne etapy
wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien
znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

« Kontrole uksztattowania powierzchni, jej gtadkosci, przenikania wzajemnego powierzchni,

fakture.

« Kontrola jakosci wykonanych robot kamieniarskich.

« Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja projektowa.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, potwierdzeniu w
przypadku materiatdw konfekcjonowanych zgodnosci atestu i S$wiadectw zgodnosSci z przyjetg
technologia i przepisami oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robdt jest:

- dla demontazu elementéw betonowych — stopnic i spocznikéw — 1m3,

- naprawa uszkodzonych miejsc — 1szt.,

- dla robdt renowacyjnych, podbudowy, izolacyjnych — 1 m2 powierzchni,
- dla montazu elementéw betonowych — stopnie — 1m bloku,

- montaz balustrady wg projektu indywidualnego — 1mb.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot i ich przyjecia podano w ST 0 “Wymagania ogdlne”. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci.
Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z
catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujgcych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

e odchytki geometryczne ukfadu,
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+ jakos$¢ materiatow i spoin,
« stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,
« stan i kompletnos¢ potaczen.
W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co najmniej:
e przedmiot i zakres odbioru,
« dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,
+ dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania a wymaganiami,
« protokoty odbioru czesciowego,
+ parametry sprawdzone w obecnosci komis;i,
« stwierdzone usterki,
e decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST - ,Wymagania ogolne”. Platnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie
z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00 BALUSTRADY SCHODOWE I KRATY OKIENNE
(Kod CPV - 45223000-6)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot kowalsko-$lusarskich w ramach zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104/106 (dz.11/10 obr. 0028)"
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z projektem i specyfikacja
techniczna oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ujete w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.01 — Wymagania ogolne.
1.3 Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot kowalsko-
Slusarskich i obejmuija:

« Wykonanie i montaz balustrad schoddw zewnetrznych i krat okiennych na okna piwniczne w

budynku szkoty

« Zamontowanie w spocznikach schodowych wycieraczek do obuwia

»  Zabezpieczenie elementow stalowych w wytworni farbg antykorozyjna

¢ Malowanie po zamontowaniu farbami nawierzchniowymi

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robdét.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
e balustrady schodowe
« furtka jednoskrzydtowa kompletna, ze stupkami stalowymi, okuciem i zamkiem zamykajaca
zejécie do piwnicy w budynku C o d strony wschodniej
e kraty na okienka piwniczne o wymiarach 90x40cm
» Wycieraczki do obuwia systemowe 60/45 cm do zamontowania przy kazdych schodach
wejsciowych

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki stali
(np. pochodzace z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda Inspektora nadzoru,
jesli posiadaijq :

e aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub PN

» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm

polskich

« Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania
Stal dostarczana na budowe powinna:

« mie¢ trwate ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTIMG;

+ mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,

« spetnia¢ wymagania okre$lone w normach przedmiotowych:

« dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999

e dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127

+ dla walcowki, pretow i ksztattownikow wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003

» dla katownikéw réwnoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 10056-2:1998

+ dla ceownikdw, wg PN-EN 10162:2005
Skfadowanie konstrukgji na placu budowy
Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skfadowego i udostepnienie go
Wytworcy, by mogt dokona¢ roztadunku dostarczonych elementdw konstrukcji i usungc ew.
uszkodzenia powstate w transporcie.
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Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub woda i dlatego nalezy ja uktadac
na podkfadkach drewnianych lub betonowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Warunki transportu elementéw stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed
wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH ELEMENTOW
STALOWYCH
5.1 Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200 i
postanowieniami umowy.
5.2 Zakres robdt zasadniczych w zakresie wykonania elementow stalowych
Do zakresu robdt zasadniczych nalezy wykonanie/dostawa i montaz nastepujgcych elementéw:
e wycieraczki zewnetrzne
» balustrady schodowe
e kraty okienne

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ELEMENTOW STALOWYCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robodt
1) Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 00.01 “Wymagania ogodlne".
2) Szczegdtowe wymagania dotyczace przeprowadzenia ocen, badan i odbiordw stalowych konstrukcji
budowlanych okresla norma PN-B-06200:1997.
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
4) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i
poza placem budowy.
5) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Badania jakosSci robdt w czasie budowy

« wymiary wykonanych elementow stalowych

»  ksztatt wykonanych elementéw stalowych

+ jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja, a w szczegdlnosci

sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok zabezpieczajgcych

W trakcie montazu elementéw stalowych sprawdzeniu podlega:

« osadzenie elementéw kotwigcych w podporach

+ rozmieszczenie elementow montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

»  pofgczenia montazowe

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00.01 “Wymagania ogolne".
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

Tlo$¢ konstrukcji stalowych oblicza sie wedtug pomiaréw sporzadzonych z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt musza posiadaé wazne
certyfikaty legalizacji.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.01 “Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.
Odbiér koncowy zamontowanych elementéw stalowych powinien obejmowac sprawdzenie i ocene
dokumentdéw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja
jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujgcych norm
technicznych (PN, EN-PN).
W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:
e Odchytki geometryczne uktadu
+ Jakos¢ materiatéw i spoin
+ Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych
« Stan i kompletno$¢ potgczen
W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co najmniej:
*  Przedmiot i zakres odbioru
» Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan
« Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania a wymaganiami
«  Protokoty odbioru czesciowego
+ Parametry sprawdzone w obecnosci komis;ji
e Stwierdzone usterki
e Decyzje komisiji

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST - ,Wymagania ogolne”. Platnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie
z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Dokumentacja dla zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 12 w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104/106 (dz.11/10 obr. 0028)"

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
3. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwyklej
jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcowka ze stali niestopowej do ciggnienia i/lub walcowania na
zimno. Wymagania dla walcowki ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierébwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary
PN-EN 10162:2005 Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno
- Projektowanie i wykonanie

PN-61/M-82331 Sruby pasowane ze tbem szesciokagtnym

PN-EN 757:2000 Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali o wysokiej wytrzymato$ci. Oznaczenie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie
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PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdw malarskich. Cze$¢ 1:0gdlne wprowadzenie

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taSmg samoprzylepng)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca przestrzegat bedzie praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen i metod.

Podane powyzej opisy maja na celu stworzenie wiasciwych warunkow dla Wykonawcow
do przygotowania prawidlowych pod wzgledem organizacyjnym, rzeczowym i cenowym
ofert, ktére beda odpowiadaly wymaganiom Zamawiajgcego.

Nalezy zwroci¢ uwage ze podany przedmiar stuzy do przyblizonego okreslenia zakresu
robot i opisu roboty. Zakres prac dla osiggniecia petnego celu oraz warunki wykonania
winny by¢ przed ztozeniem oferty zweryfikowane w celu ustalenia wilasciwej ceny
ryczaltowej na dany obiekt.
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