SUPON S.A. w Szczecinie

ZAKLAD USLUGOWO - HANDLOWY W LESZNIE
64-100 Leszno, ul, Niepodiegtosci 12
tel./fax 65 520 40 60

SPRAWOZDANIE Z BADANIA INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ
HYDRANTY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

OBIEKT: Zesp6! Szkét Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Zwirki i Wigury 2
62-065 Grodzisk Wikp.

Luty 2022



WYNIK! POMIAROW

OBIEKT: Zespot Szkot Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Zwirki i Wigury 2
62-065 Grodzisk Wikp.

Hydrant wewn. nr 1:
Rodzaj hydrantu : hydrant wewnetrzny DN 52
Tabela pomiaréw:

Lp. Przeplyw przez: P{MPa) Q/min} Qil/s) Uwagi DN 52
1 zamkniety 0,30 g 0
2 dysze 13 0,22 163,16 2,72

Hydrant wewn. nr 2:
Rodzaj hydrantu : hydrant wewngtrzny DN 52
Tabela pomiaréw:

Lp. Przeplyw przez: P{MPa) Q(/min}) Qs Uwagi DN 52
1 zamkniely 3,30 0 0
2 dysze 13 0,22 163,18 2,72

Hydrant wewn. nr 3:
Rodzaj hydrantu : hydrant wewnetrzny DN 52

Tahela pomiaréw:

Lp. Przeptyw przez: P{MPa) Q{/min) Qs Uwagi DN 52
1 zamkniety 0,30 0 0
2 dysze 13 0,22 163,16 2,72

Hydrant wewn, nr 4:
Rodzaj hydrantu : hydrant wewnetrzny DN 52
Tabela pomiarow:

Lp. Przeplyw przez: P{MPa) Q{min)  Ql/s} Uwagi DN 52
1 zamkniety 0,30 0 0
2 dysze 13 0,22 183,16 2,72

Hydrant wewn. nr §:
Rodzaj hydrantu : hydrant wewnetrzny DN 52

Tabela pomiaréw:

Lp. Przeplyw przez: P(MPa) Qimin)  Q{l/s) Uwagi DN 52
1 zamkniety 0,30 0 0
2 dysze 13 0,22 163,16 2,72

Hydrant wewn. nr 6:
Rodzaj hydrantu : hydrant wewngtrzny DN 52
Tabela pomiaréw:

Lp. Przeplyw przez: P(MPa) Q{l/min) Qlis} Uwagi DN 52
1 zamkniety 0,30 0 it
2 dysze 13 0,22 163,18 2,72



Hydrant wewn. nr 7
Rodzaj hydrantu : hydrant wewnetrzny DN 52
Tabela pomiaréw:

Lp. Przeplyw przez: P(MPa} Q/min)

1 zamknigty 0,3C 0
2 dysze 13 0,22 163,16
Hydrant Nr 8

Rodzaj hydrantu : hydrant wewngtrzny DN 25
Tabela pomiaréw:

Lp. Przeplyw przez: P(MPa) Q(imin)

1 zamknigty 0,30 0
2 dysze 10 0,24 65,07
Hydrant Nr 9

Rodzaj hydrantu : hydrant wewnetrzny DN 25
Tahela pomiaréw:

Lp. Przepltyw przez: P(MPa) Q{l/min)

1 zamkniety 0,30 8
2 dysze 10 0,24 656,07
Hydrant Nr 10

Rodzaj hydrantu ; hydrant wewnetrzny DN 25
Tabela pomiardw:

Lp Przeplyw przez: P(MPa) Qfi/min)
1 zaminiety 0,30 0
2 dysze 10 024 65,07

Hydrant zewn. nr 1: Nowy Swiat
Rodzaj hydrantu : hydrant zewngtrzny DN 80
Tabela pomiaréw:

Q(i/s)
0
2.72

Q{l/s)

1,08

Q(iis)

1,08

Qflfs)
0
1,08

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Lp Przeplyw przez: | P{MPa} Q{ifs) Uwagi
1 | zamkniety 0,40
;2 dysze 26 0,27 1.7

Hydrant zewn. nr 2: Nowy $Swiat
Rodzaj hydrantu : hydrant zewnetrzny DN 80
Tabela pomiaréw:

‘Lp. | Preeplyw przez: oMPa) | Qis) | Uwagi
. 1 | zamknigty 0,40
| 2 |dysze28 0,27 17

DN 52

DN 25

DN 25

DN 25



NOWY SWIAT:
Hydrant Nr 1
Rodzaj hydrantu : hydrant wewnetrzny DN 25
Tabela pomiarow:

Lp. Przeptyw przez: P{MPa) Q(/min)

1 zamknigty 0,30 ¢

2 dysze 10 0,20 60,00
Hydrant Nr 2
Rodzaj hydranty : hydrant wewngtrzny DN 25
Tabela pomiarow,

Lp. Przeplyw przez: P{MPa) Q(iimin)

1 zamknigty 0,30 b

2 dysze 10 0,20 60,00
Hydrant Nr 3
Rodzaj hydrantu : hydrant wewnetrzny DN 25
Tabela pomiaréw:

Lp. Przeplyw przez: P{MPa)} Q{/min)

1 zamkniety 0,30 0

2 dysze 10 0,20 60,00
Hydrant Nr 4
Rodzaj hydrantu : hydrant wewnetrzny DN 25
Tabela pomiaréw: :

Lp. Przeplyw przez: P{MPa) Q{/min)

1 zamkniety 0,30 0

2 dysze 10 0,24 65,07
Hydrant Nr 5
Rodzaj hydrantu : hydrant wewnetrzny DN 25
Tabela pomiaréw: :

Lp. Przeplyw przez: P{MPa) Q{l/min)

1 zamknigty 0,30 0
2 dysze 10 0,22 62,30
Hydrant Nr 6

Rodzaj hydrantu : hydrant wewngtrzny DN 25
Tabela pomiaréw:

Lp. Przepltyw przez: P(MPa} Q(/min)
1 zamkniety 0,30 0
2 dysze 10 0,22 62,30

Q{lis)
0
1,00

Qlis)
0
1,00

Qiis)
0
1,00

Qflis}

1.08

Qlis)
0
1,04

Qilis)
0
1,04

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Uwagti

Uwagi

Uwagi

DN 25

DN 25

DN 25

DN 25

DN 25

DN 25



Wszystkie wiw hydranty spetniaja wymagania dotyczace wydajnosci okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Badania przeprowadzit konserwator sprzgtu ppoz. SUPON 8.A. Szczecin
Zakiad Ustugowo-Handlowy w Lesznie — Andrzej Klupsch

SUPON S.A.
; TRUADL Srezecn. ol Przestrzenna 6
i 2AKEATD USLUGOWO-HANDLOWY
Leszno, dn. 21.02.2022 . 64100 Loszno, ul. Nighpdiegtosei 12
: tel, 65 52 )

5 25744

R

Miejscowost i data

Data badania: luty 2022r.
Data nastepnego badania: juty 2023 r.



Certyfkat 150 9001:2000

SUPON S.A. w Szczecinie

70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 6

i &
ZAKEAD USLUGOWO-HANDLOWY W LESZNIE
64-100 Leszno, ul. Niepodlegloéci 12, tel./fax 65520 40 60, e-mail: uslugi.leszno@supon-bhp.pl

Sad Rejonowy w Szezeciie-Centrum X1 Wydzial Gospodarezy KRS numer KRS: 0600061226,
Kapital Zakladowy 1.328,775.00 zl wplacony w calo$cl, NIP: 851-10-06-700

W dniu 21.02.2022 r. w obiekcie:

Zespol Szkél Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Zwirki Wigury 2

62-065 Grodzisk Wikp.

dokonano przegladu sprz¢tu gasniczego:

wykonano czynnosci.
- przeglad gasnic GP-6 -2 szt.
- przeglad gasnic GP-4 - 2 szt.
- remont gasnicy GP-6-2 szt.
- przeglad gasnicy UGS-2x ~ 3 szt.
- remont UGS-2x — 2 szt.
- przeglad gasnicy GP-2 — 3 szt.
- przeglad gasnicy GWP-2x AF - 2 szt.
- przeglad gasnicy GP-12 - 1 szt

W tym placowki:

- Nowy Swiat: GP-6 — 2 szt. (przeglad)
remont GP-6 — 1 szt
GP-4 — 16 szt. {przeglad)
remont GP-4 — 2 szt.
przeglad GP-2 — 1 szt.

Uwagi: data nastgpnego przegladu gadnic (okres waznosci przegladu) znajduje si¢ na kontrolkach
gasnic.

Przeglad sprzetu gasniczego wykonal konserwator sprzgtu ppoz. SUPON S.A. Szczecin, Zaklad
Ustugowo - Handlowy w Lesznie Andrzej Klupsch

76.50 SUPON S.A.

-800 Szczecin, ul. Byzestrzenna 6

Leszno, dn. 21.02.2022 1. ZAKELAD USLUGOWHMANDYOWY
64-100 Leszno, ul. , o-c{v

tel. 65 520K0/60
NiP: 851-18.06-700

Migjscowo$c i data




