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A. CZESC OPISOWA

PROJEKTU BUDOWLANEGO MONTAZU PRZEPLYWOMIERZA W ISTNIEJACEJ STUDNI NA KANALE
SANITARNYM NA TERENIE GMINY OLSZTYN

|. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
al/ umowa z Inwestorem
b/ materiaty wyjsciowe do projektowania:
- mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa skala 1:500 do celéw projektowych;
- warunki techniczne nr TD/006971/14 wydane przez PWIK Sp. z 0.0. w Olsztynie
- obowigzujace normy i przepisy;

- wizja w terenie

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
W stanie istniejacym teren inwestycji stanowig tereny zielone — pastwiska, przez ktére przebiega kolektor kanalizacii

sanitarnej z komorami zelbetowymi rewizyjnymi. Zwienczenia komor sa w ztym stanie technicznym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przewidziano adaptacje jednej z komor istniejacych do montazu uktadu pomiarowego, remont komory, ogrodzenie

terenu

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Komora zelbetowa istniejaca z uktadem pomiarowym.

5. DANE DODATKOWE
Obszar, na ktérym zlokalizowane beda obiekty nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie zapisow Uchwaty nr XXXVI11/492/04 Rady Miasta Olsztyn z dn. 29.12.2004 r..

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

6. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Wykonanie planowanych prac nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko.
Uzytkowanie urzadzen nie spowoduje zatem przekroczenia zadnego z parametréw dopuszczalnego poziomu
szkodliwych lub ucigzliwych oddziatywan na Srodowisko — wrecz przeciwnie spowoduije ich zmniejszenie.
Inwestycja nie stanowi réwniez zrodta ucigzliwych lub szkodliwych odpadow, nie powoduje nieodwracalnych zmian w
Srodowisku przyrodniczym w obrebie zajmowanej dziatki. Nie pogarsza réwniez warunkdw uzytkowani terenow
sgsiadujacych, nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, wibracji o natezeniu oddziatujgcym

szkodliwie na Srodowisko, zdrowie ludzi, otaczajace obiekty budowlane. Nie powoduje réwniez powstawania

3|Strona



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR

10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
i zomb-kan@zomb-kan.pl

promieniowania niejonizujacego, emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne lub nieprzyjemnych

zapachow.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowana inwestycja swoim zasiegiem oddziatywania dotyczy¢ beda tylko dziatki nr 11 w obrebie 136.
Najwieksze oddziatywanie inwestycji na powyzsza dziatke bedzie miato miejsce przy prowadzeniu robot
budowlanych. Przy eksploatacji oddziatywanie bedzie znikome i nieucigzliwe dla wtascicieli ww. nieruchomosci.
Obszar oddziatywania okre$lono zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:
- Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893)

8. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt urzadzenia pomiarowego do pomiaru ilodci $ciekdw sanitarnych
odprowadzanych kolektorem ,K” 1000 z gminy Barczewo do systemu kanalizacji sanitarnej w Olsztynie.
Dane Liczbowe
Komora studni
— ilos¢: 1szt.

— wymiary nominalne komory istniejgce;

(Bnom XLnom XHnom.) 1450x1850x3030 mm
— wymiary gabarytowe komory istniejacej (BxLxH) 1950x2350x3530 mm
— $rednica wlotu: DN1000
— Srednica wylotu: DN1000
— rzedna wlotu i wylotu: 116,40 m n.p.m.
— rzedna korony studni: 119,68 m n.p.m.
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Fot. 1i2 Widok komory z poziomu terenu

Fot. 3 Widok kinety z géry
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Fot. 4 widok stropu i $ciany komory

9. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
9.1 Opomiarowanie $ciekow
Do rozliczenia $ciekdw (przyjeto $redni przeptyw zmierzony z natury w ciggu dnia Q$r: 103,0 I/s) zaprojektowano
energooszczedny przeptywomierz z funkcjg ultradzwigkowego pomiaru wypetnienia w kolektorach cze$ciowo i
catkowicie wypetnionych. Dobrano przeptywomierz CellBOX-NFL z kompletng szafg sterowania i automatyki.
Przeptywomierz montowany w komorze istniejacej z dwiema sondami — jedng zanurzeniowg i druga bezkontaktowa.
Przeptywomierz ma posiada¢ funkcje pomiaru:
- natezenia przeptywu
- iloci przeptywajacego Scieku
- poziomu $ciekoéw w kanale
- predkosci przeptywu Sciekow
Przeplywomierz ma monitorowa¢ stan natadowania akumulatora zestawu oraz parametry serwisowe i stany
alarmowe.
Urzadzenie dokonuje pomiaru wstecznego. Przy niedroznym kanale urzadzenie rejestruje poziom z brakiem
predkosci V co skutkuje wartoscig natezenia przeptywu Q = 0 natomiast jest widoczna linia ci$nien H.
Urzadzenie pomiarowe nie ingeruje w ksztaft kanatu ani w potrzebe jego przebudowy w celu instalacji, nie zmniejsza
geometrii przekroju poprzecznego i nie blokuje kanatu oraz nie ma wptywu na jego ewentualne ,zapchanie”.
Przy zanieczyszczeniu czujnika pomiarowego, nalezy go wyczyscic.
Zakres pomiarowy dla kanatu dn1000 i spadku 0,3% +/- 6 ms. Niepewno$¢ pomiarowa wynosi +/- 1% zakresu
wartosci koricowe;.
Materiat czujnika sondy to PVDF. Podstawka montazowe wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4571; V4A. Kable w
ostonie poliuretanowej. Stopier ochrony IP68.
Przyrzady pomiarowe do pomiaru ilosci pobranych wéd powierzchniowych lub podziemnych oraz ilosci i temperatury
Sciekow wprowadzanych do wod lub do ziemi, nie podlegajg prawnej kontroli metrologiczne;.
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Szafa sterownicza:

e Komunikacja urzadzenia zdalna poprzez GSM/GPRS w standardzie obowigzujacym w Przedsigbiorstwie
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie — nr 11-18. Obiekt musi by¢ dodany do systemu
funkcjonujacego w Spdtce z mozliwoscig petnego zarzadzania danymi

o Zestaw zasilany z fadowalnych akumulatorow. W zakres dostawy wchodzg dodatkowe akumulatory
pozwalajace na swobodng wymiang.

e Akumulatory zamontowane w walizce IP68 montowanej w szafie sterowniczej. Akumulator stosowany w
urzadzeniu ma napiecie 12V i pojemno$¢ 24Ah.

o Szafa pomiarowa przykrecona trwale do ptyty pokrywowej komory.

Zakres monitorowanych parametrow:

e Pomiar ilosci ciekow wykonywany co 15 minut, tacznos¢ co 6 godzin. Mozliwos¢ zdalnego wybudzenia w
dowolnym momencie
o Stany alarmowe - uszkodzenie, staba bateria, brak odczytu, inne btedy — sygnalizowane automatycznie
o Stan natadowania akumulatorow
Zasilanie:
e Akumulator o pojemno$ci 24Ah
e Zapasowe dwa akumulatory na wymiane
e Czas pracy przy powyzszych parametrach pomiaru — do 5 miesiecy, przy dobrym zasiegu GSM
UWAGI:
e Montaz przeptywomierza powinien sie¢ odby¢ zgodnie z instrukcjg montazu i instalacji producenta
przeptywomierzy.
o Urzadzenie skalibrowane fabrycznie
o Urzadzenie nalezy skalibrowaé¢ zgodnie ze standardem 11-18
9.2 Remont komory
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac budowlanych w obrebie komory istniejacej:
- uzupetnienie ubytkow i uszczelnienie Scian wewnetrznych i kinety
- demontaz plyty stropowe;
- montaz nowej ptyty stropowe;j i jej szczelne potaczenie ze Scianami komory
- montaz wiazu zabezpieczonego przed kradziezg i nieautoryzowanym otwarciem
- wykonanie ogrodzenia
Metoda renowacji polega¢ bedzie na naprawie uszkodzonych nawierzchni materiatami opartymi na cementach
odpornych na siarczany, w/c < 0,45, klasa > C35/45. Wykona¢ remont zaréwno $cian jak i kinety.
Przed przystgpieniem do wykonywania napraw nalezy oczysci¢ podtoze z wszelkich luznych i skorodowanych
warstw batonu/cegty. Nalezy usuna¢ wszelkie naloty i zabrudzenia, thuszcze takze stare powtoki. Czyste nosne
podtoze powinno charakteryzowa¢ sie minimalng wartoscig przyczepno$ci pojedynczego pomiaru > 1,0 MPa badang,
metodg ,pull-off. Do wykonania przygotowania wedtug powyzszych zasada nalezy stosowa¢ wode pod wysokim

ci$nieniem (cisnienie robocze urzadzenia > 200 bar) lub wode pod wysokim cisnieniem z uzyciem granulatu lub tzw.
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turbo dyszy (cisnienie robocze urzadzenia > 200 bar). Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen do czyszczenia wodg
nie zapewniajacych podanych ci$nien roboczych.

Przecieki wod gruntowych nalezy uszczelni€. Miejsca wyciekow nalezy rozkué na gtebokos¢ co najmniej 2 cm. Matg
porcje zaprawy uszczelniajacej na bazie szybkosprawnego cementu nalezy wymiesza¢ z czysta wodg do zadane;
konsystenciji. Z tak przygotowanej zaprawy uformowa¢ stozek i docisnaé go w miejsce wycieku. Przytrzymac kilka
minut az do utwardzania. Duze wycieki zamykac stopniowo.

Uszczelnienie zawilgocen

Zastosowac¢ zaprawe cementowg krystalizujacg w porach betonu. Porcje zaprawy wciera¢ w wilgotne podtoze az do
uzyskania efektu suchosci podioza. Bezwzglednie stosowa¢ Srodki ochrony osobistej: rekawice gumowe oraz
okulary ochronne.

Wymogi materiatowe:

- szybkowigzace zaprawy uszczelniajgce powierzchniowe przesaczenia wody (wigzanie mniej niz 30 sekund)

- krystalizuje pod wptywem wody

- bez zawarto$ci chlorkow

Naprawa konstrukcji, ubytkéw, reprofilacja oraz powtoka ochronna na Srodowisko agresywne XA3 wg
tablicy.2. normy PN-EN 206-1 - obrébka reczna

Zastosowa¢ mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw obiektow

narazonych na wilgo¢ i staty kontakt z wodg zbrojone widknem szklanym. Materiat przygotowa¢ zgodnie z instrukcja,
producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaleceri dotyczacych iloSci dodawanej wody zarobowej poniewaz
wzrost w/c znacznie obniza parametry materiatu. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilosci dodanej wody.
Podtoze powinno by¢ zwilzone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami producenta stosowaC warstwe sczepng
(gruntujaca). Materiat naktada¢ poprzez nacigganie pacq stalowa najpierw wypetiajac fugi i wyszczerbienia
cegty/betonu. Duze ubytki wypetnia¢ partiami.

Wymogi materiatowe:

- zaprawa wysoce odporna na siarczany

- nie zawiera CsA

- zbrojona wioknem szklanym

- stanowi dtugotrwatg wyprawe ochronng w obiektach kanalizacyjnych w zakresie od pH 3,5

- spetnia wymagania normy PN EN 206-1 dla klas ekspozycji XA3 w petnym zakresie

- deklarowana przyczepnos¢ do podtoza ceramicznego (cegta) wartos¢ srednia min. 1,8 MPa potwierdzone wynikami
badan akredytowanej jednostki badawcze;

- przyczepno$¢ do podioza betonowego min. 2,0 MPa (wart. $rednia) po dziataniu wodnego r-ru jonéw
siarczanowych SO ~ 6000 mg/L (klasa XA3) potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej

- nasigkliwos$¢ po 28 dniach < 10%

- gtebokos¢ wnikania wody pod cisnieniem w oparciu 0 EN 12390-8 maks. 10 mm potwierdzone wynikami badan
akredytowanej jednostki badawcze;

- odpornos¢ na Scieranie po 100 000 zmiennych obcigzen wg DIN EN 295-3 oraz DIN-EN 598 ponizej 0,60 mm

potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej
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- zmniejszenie przyczepnosci do podtoza po dziataniu substancji chemicznej o mniej niz 20% wg PN-EN 13529:2005
potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej

- wytrzymato$¢ na Sciskanie klasa R3 (> 25 MPa) wg PN EN 1504-3

Wymiana elementéw

Jako zwienczenie zamontowa¢ nowa plyte stropowg prefabrykowang z otworem na wtaz dn600.

ZastosowaC zamkniecie wilazem zeliwnym typu lekkiego zabezpieczonym przed otwarciem poprzez system
mechanicznych ramion opartych o wnetrze studni otwieranych z zastosowaniem odpowiedniego klucza

indywidualnego dla danego wiazu.

Wykonanie by-passu na czas prowadzenia robot

Z uwagi na duzg ilos¢ Sciekow doptywajacych nalezy zapewnié¢ ciggly ich przeptyw podczas wykonywania prac
montazowych, budowlanych i w pdzniejszym czasie eksploatacyjnym komory. W tym celu zostat zaprojektowany by-
pass. Sktada sie on z dwéch pomp o wydajnosci w pkt. pracy Q=52,0 I/s i wysoko$ci podnoszenia H=32,0 m, dwdch
przewoddéw tlocznych o $rednicy @160 mm kazdy oraz korka pneumatycznego ©@1000mm. Schemat by-passu
przedstawiono na rys. 2.0 i rys. 4.3. Zasilanie pomp by-passu z przeno$nych agregatow pradotwérczych.
Wykonanie ogrodzenia

Projektowane ogrodzenie ma na celu zabezpieczenie istniejacego terenu oraz jego infrastruktury przed osobami
postronnymi.

Dla zapewnienia komunikacji przewiduje sie wykonanie furtki zamykanej na ktodke techniczna.

Dane liczbowe

Ogrodzenie terenu

a. wysokos¢ ogrodzenia - 180,00 cm ( bez cokotu)

b. diugo$¢ nowego ogrodzenia z siatki - 250mb

Furtka przy wejsciu : szeroko$¢ 1,10 m wysoko$¢ 1,60 m Swiatto przejscia 1,00 m

Dane konstrukcyjne i materiatowe

Projektuje sie ogrodzenie z siatki stalowej plecionej - $limakowej wg PN-EN 10223-6:

Wysokos¢ siatki 1,80 m, z trzema rzedami linki stalowej, ocynkowanej powlekanej z

napinaczami. Ze wzgledu na wystepowanie nawierzchni ziemnej przewiduje sie wykonanie pod kazdy stupek fundamentu
betonowego.

e @drutu min. 2,8 mm/ @ drutu z otuling pcv min. 3,8 mm

»  Wymiar oczka 50x50 mm Stupki ogrodzeniowe

*  Ditugosc¢ stupka 2,50 m ( ze wzgledu na uskoki terenu)

»  Stupek posredni @424 x1,5mm

»  Stupek podporowy @ 42,4 x 1,5 mm

» Stupek narozny @ 48,3 x 2,0 mm Odlegto$¢ miedzy stupkami to 250cm.
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Lakaley pariom prromeriasis groate 0.4 1.7 m

wymiary stonderdowe:

H= 1500 mm

Siatha jest do shupkow poczgtkowych powleczonego tworzywem plaskownika [Tl (1abezpieczonego obustronnie kapturkomi).
s rekudczony ot spefleym doakie 2 werzyws (. Prymeceweny st o o sepks pocyhaweys (o rogowege] ¢ pomec
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Rozstawienie ogrodzenia ( rys. 4.1)

Odcinek Diugos¢ llos¢ elementow Cokot
A-A 5,0 3 BRAK
A-AN 5,0 2 BRAK
B-B 5,0 2 BRAK
B-B’ 5,0 2 BRAK

10. GEOLOGIA

Prace terenowe obejmowaly wizje terenu badan i wykonanie otworu wiertniczego. Na powierzchni terenu wykonano
1 odwiert wiertniczy o gtebokosci 4 m ppt. £acznie wykonano 4 mb wiercen. Wyniki wiercen przedstawiono w kartach
otworéw. Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wskazuje na mate zroéznicowanie. Stopien ztozonosci
podtoza mozemy okre$lic jako proste. Grunty rozpatrywanego podioza zaliczono do rodzimych mineralnych,
nieskalistych sypkich. W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utwordw czwartorzedowych
holocenskich i plejstoceriskich. Wode jako zwierciadto swobodne nie stwierdzono. Podany w dokumentacji poziom
wody gruntowej odnosi sie do okresu wierceni i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywno$ci
opadéw atmosferycznych lub roztopéw wiosennych, pracy systemu melioracyjnego. Strefa przemarzania w rejonie
badan wynosi hz=1,00 m p.p.t.. Na podstawie przeprowadzonych badar terenowych oraz w oparciu 0 norme PN-
81/B-03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw:

Warstwa | — sg to gliny piaszczyste twardoplastyczne srednim stopniu plastyczno$ci IL=0,25
10.1 Lokalizacja odwiertu

Zat. 2.1

" 1 1 ] 1] I
1] I ] 1] I \
il I 1 \\‘
" 1Ddwient nr 11}

.
o
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10.2 Karta otworu
Miejscowos¢: Nikiel- Zat Nr 2.1
kowo i i
TECHNICZNEGO NR 1
Wojewédztwo: war- AR GINGIRG SERTTER Rzedna
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(] =
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= o [«} Q
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pasaczy 0,25
4.0m

UWAGI:
1. Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".
2. Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. |l
Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.| i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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11. INFORMACJA BIOZ
Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120,
poz.1126) w zakresie robot budowlanych zwigzanych budowa boiska.
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:
w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych wymienionych art. 21. ust.
2 (tu. pkt. 3.4) lub
przewidywane roboty budowlane majg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych ijednoczes$nie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500
osobodni.
Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118,
poz.1263);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre$lenia zagrozer wystepujacych podczas realizacii
inwestycji.
ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Planowana inwestycja polega na umieszczeniu uktadu pomiarowego w istniejacej komorze kanalizacji sanitarnej na
kolektorze DN1000.
Z wykonaniem obiektu zwigzane sa:
prace budowlano-montazowe, {j.:

prace montazowe oraz budowlane zwigzane z remontem komory,

wykonanie uktadu pomiarowego kanalizacji sanitarnej;

budowa ogrodzenia

- prace towarzyszace i porzadkowe:
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WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:

obiekty liniowe, tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej;
WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W zagospodarowaniu terenu wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:

sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadniecia do studni,
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI
PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej

niz 1,5m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gleboko$ci >3m oraz DOTYCZY
wykopy o stromych $cianach
Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m | NIE DOTYCZY
Rozbiorka obiektow budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych NIEDOTYCZY
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i Smigtowcow DOTYCZY
Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
bodpory NIEDOTYCZY
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow (przyczotki, filary, pylony) | NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejszej niz:

3,0m dla linii o napigciu znamionowym <1 kv

5,0m dla linii o napigciu znamionowym > 1kv i <15kv NIEDOTYCZY

10,0m dla linii o napieciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii o napieciu znamionowym >30kv i <110kv
Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >Im | NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU |
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ZDROWIU LUDZI

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c NIE DOTYCZY
Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych

Yy polegaja p y! Y jacy NIE DOTYCZY
azbest
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM
Roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej NIEDOTYCZY
Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy

NIE DOTYCZY

technologiczne z uzyciem izotopow

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINIl WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH
LINIl KOMUNIKACYJNYCH

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow
NIEDOTYCZY
mniejszej niz 30m dla linii 0 napieciu znamionowym = 110 kv

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow
NIEDOTYCZY
mniejszej niz 15m dla linii 0 napieciu znamionowym >110 kv

budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych

zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach

prowadzenia ruchu kolejowego NIEDOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW

Roboty prowadzone z wody lub pod wodg, NIE DOTYCZY
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0 NIE DOTYCZY

m

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w DOTYCZY
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami:
y 2Wa yeny Preel agOWpoeP NIE DOTYCZY

tunelowa, przecisku lub podobnymi

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII
NAPOWIETRZNYCH
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Roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE
SPREZONEGO POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIEDOTYCZY

Roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych
NIE DOTYCZY
istniejacych obiektow
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0t DOTYCZY
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzié

instruktaz pracownikéw w zakresie robot stwarzajacych szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okreslac charakter, skale i zasady
wykonywania robdt szczegoinie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegdlnie nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

- organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania rob6t szczegédlnie niebezpiecznych,

- czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

- sposdb sygnalizacji Swietlnej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatow stownych przy wykonywaniu
prac stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

- funkcjonowanie srodkéw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

- wykorzystanie $rodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze,
kamizelki ostrzegawcze), $rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony konczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gérnych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki),

- okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia i
zycia ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkow ratowniczych - apteczek, neutralizatoréw materiatow agresywnych,
$rodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyine,

- stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

- wyznaczenie 0sb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne;.
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SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot nalezy:
- przed przystapieniem do rob6t sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
- miejsce sktadowania odpadéw wyznaczyé na wskazanym wysypisku Smieci po uzyskaniu
stosownego pozwolenia,
- zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujgce sie w poblizu prowadzonych prac rozbidrkowych i
budowlanych przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0s6b postronnych,
- zapewni¢ przejscie dla przechodniéw i utrzymania ruchu kolowego w bezpiecznej odlegtosci od
prowadzonych prac rozbiorkowych i budowlanych,
- prace rozbidrkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,
- w trakcie trwania robdt kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen
placu budowy i uzupetniac je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,
- kazdy wyjazd z placu budowy oznakowa¢, w celu informacji 0 mozliwo$ci niespodziewanego
pojawienia sie pojazdéw budowy,
- zapewni¢ faczno$¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajacq szybkie wezwanie pogotowia
medycznego, strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,
- zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robét,
- wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,
- zatrudnia¢ wytgcznie pracownikdw ktorzy:
posiadajq wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
(np. operatorzy maszyn),
wykonujgc prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elekiroenergetycznych bedg
przeszkoleni i beda wykonywac prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze$nia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;
zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikéw: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony konczyn dolnych (buty ochronne, kalosze)
i gornych (rekawice ochronne), srodki ochrony twarzy
i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robdt, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ponizsze zagadnienia:
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Wszelkie prace nalezy prowadziC zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach,
decyzjach administracyjnych.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych
sieci (jezeli takie wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ od sieci, w jakiej mogg by¢
prowadzone roboty oraz sposéb wykonywania tych robét. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalaci
podziemnych (jezeli takie wystepuja), a takze gtebienie wykopoéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie. W
celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywaé¢ detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania
sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne, w
przypadku sieci z innych materiatéw przekopy kontrolne nalezy przeprowadzac¢ recznie.

Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujgcych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robét.

W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczesnie innych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

W miare postepu wykonywania wykopow nalezy sukcesywnie umacniaC skarpy przeciwdziatajac ich
osypywaniu.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikéw z wykopu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng iodpowiednio jg oznakowaé. Niedopuszczalne jest przebywanie osob w zasiegu
dziafania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowac zawiesia odpowiednie do
rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu, dokonaC ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowa¢ prawidtowos¢
zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okreSlic zakres bezpiecznych
warunkdw pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac muszg posiada¢ odpowiednie
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed rozpoczeciem
pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z wykorzystaniem indywidualnych srodkéw ochrony, jezeli ich
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,
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szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi

technicznemu w biurze kierownika budowy,

protokotow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenistwa na budowie w biurze

kierownika budowy.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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Il. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz.

1409 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.
Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

do projektowania bez ograniczen
Projektant Sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0023/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy Sanitarna mgr inz. Grzegorz Kowalewski w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0022/POOS/08
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2. KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN
PROJEKTOWYCH

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn. Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /iekst jednolity
Dz U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 use.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /1.j. DzU. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOW] SZEWCZYKOWI
magistrowl inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/PO0OS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoci instalacyjnej

w zakresic sieci, instalacji i urzadzein cieploych, wentylacyinych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z ant. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc — podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzjt, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

- ,‘.;r;,‘ It :F'E},\ Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski 6&
& 2. inz. Janusz Palmowski g \
o-". / 3. mgr inz. Sylwester Ryczkiew \}\
A

\¥

WE o,
33%*

;"Vfc'[
¥

OI.
———

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSE
Z CRYG’NA{EM mgrin2. Bartosz Szewczyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli techniczaej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

T Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
PRZEWODNICZACY
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWES KGATSY KWALIFIKACYINE)
10-431 Olsztyn, ul. Kotobrzeska 25/68
2. Okregowa Rada [zby mgrini. Ande stdyoieshi
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego )
4. afa

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSC

4 v inz. Ba
7 ORYGINALEM 0 Doz Seewezyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PUA-SH6-4BT *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/15/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiony
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Oisztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 ) Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
: nadaje
Panu  GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomiynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO I’ROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski/’/@( S

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewi€z

 ROJEKTANT

. o+, Bartosz Szewezyk
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) pro;ektowama, sprawdzania projektow archltektomczno—budowlanych
i sprawowama nadzoru autorskiego, ‘

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja

do: .
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:
1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PRZEWODNICZACY
14-100 Ostréda, ul. Cicha 23 OKREGOWEJ JI KWALIFIKACYJNES

2. Okregowa Rada Izby e
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ’ mgr inz. Axdr 'St‘&siorowski
4. a/a .

PROJEKTANT

mgrinz. Bartosz Szewczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-F4A-98C-4NH *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostrdoda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiony
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan orientacyjny

Rys. 2.0 Plan sytuacyjny

Rys. 3.0 Inwentaryzacja komory
Rys. 4.0 Stan projektowany
Rys. 5.0 By-pass na czas robot
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