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1. Czes¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:
1. Projekt wykonawczy zabezpieczen przeciwpozarowych;
Zlecenie i wytyczne inwestora;
Wizje lokalna;
Ustalenia miedzybranzowe;
Ustalenia z przedstawicielami inwestora;
Ekspertyza pozarowa obiektu,
Obowigzujgce przepisy i normy;

Noakrwd

1.2. Wstep i zakres opracowania

Przedmiotem projektu zabezpieczen przeciwpozarowych budynkéw szpitala

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:
¢ Instalacja oddymiania klatek schodowych;
¢ Instalacja sterowania drzwiami przeciwpozarowymi i kurtynami;
e Zasilanie tablicy wymiennikowni, rozdzielnicy pozarowej, centrali systemu SSP, DSO i CZO.
¢ Przeniesienie Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu

Niniejszy projekt stanowi cze$¢ dokumentacji wielobranzowe;.

1.3. Zasilanie w energie elektryczna.
Przeciwpozarowy Wyltacznik Pradu

Istniejgce dla budynku szpitala. Rozdzielnia gtéwna dwu czesciowa posiadajgca dwa odrebne zasilania z
dwoch transformatoréw. Rozdzielnia zlokalizowana w osobnym budynku w pomieszczeniu ruchu
elektrycznego. Pola zasilajgce poszczegolnych czesci rozdzielni gtdwnej wyposazone w roztgczniki mocy z
cewkami napieciowymi zdalnego wyzwolenia.

Przyciski wyzwalaczy umieszczone w holu gtdwnym przy Portierni.

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2285)
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1.000
m3 lub zawierajgcych strefe zagrozenia wybuchem.

Budynek wyposazony zostat w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy wejsciu gtéwnym w czesci (A) budynku
gtéwnego. Ze wzgledu na kilka rozdzielni elektrycznych, przeciwpozarowe wytgczniki prgdu zostang wykonane
w sposob umozliwiajgcy w razie koniecznosci jednoczesne odciecie zasilania w catym obiekcie. Ponadto dla
zasilania awaryjnego — bloku operacyjnego i urzgdzen podtrzymujgcych zycie, rowniez zostanie wykonany
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — o jego uruchomieniu decydowat bedzie strazak. Przeciwpozarowe
wylgczniki pragdu zostang oznakowane znakami zgodnym z PN oraz opisem ich przeznaczenia. Wszystkie
modernizowane rozdzielnie elektryczne zostang wydzielone pozarowo i zamkniete drzwiami El 60.

1.4. Tablice zabezpieczen. Zasilanie hydroforu i rozdzielnicy RPpoz.

Na poszczegdlnych kondygnacja zabudowane sg tablice zabezpieczen poszczegdlnych czesci budynku.
Tablice pozostajg bez zmian.

Zasilanie zestawu hydroforowego

Zestaw hydroforowy zlokalizowany w budynku H winien by¢ zasilany kablami niepalnymi z przed
Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu rozdzielni rezerwowanej agregatem prgdotworczym. i zgodnie z
Postanowieniem WZ.5595.86.2020..
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Projektuje sie zasilanie dwoma kablami z zabezpieczeh bezpiecznikowych umieszczonych w polach
zasilajgcych obu cze$ci rozdzielni gtdbwnej przed Przeciwpozarowymi Wytacznikami Prgdu. Przed tablicg
hydroforu nalezy zabudowa¢ tablice SZR-u. Obudowa izolacyjna w Il klasie ochronnosci. Tablica hydroforu
istniejgca. Z SZR wyprowadzi¢ magistralnie dwa kable do zasilania istniejgcej rozdzielnicy pozarowej
zabudowanej w pomieszczeniu budynku ,B” na niskim parterze.

W wydzielonym pomieszczeniu na parterze zabudowana jest rozdzielnica pozarowa.

1.5. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Sterowanie urzgdzeniami
p-poz.

Szpital posiada dokumentacje i czesciowo wykonang instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Instalacja winna spetniaé¢ nastepujgce warunki:
Budynki szpitala zostaty wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych w
korytarzach 1lux i klatkach schodowych 5lux. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zostato wykonane zgodnie z
Polska Normg i zgodnie z Postanowieniem WZ.5595.86.2020..

Oznakowanie ewakuacyjne i informacji ppoz.
Oznakowania ewakuacyjne powinny byé rozmieszczone zgodnie z normg PN/N-01256/05, dotyczaca
sposobow oznakowania drég ewakuacyjnych. Uwzglednione powinny byé oznakowania wyjs¢ na zewnatrz
budynku. Do oznakowania nalezy uzywac znaki fotoluminescencyjne, zgodne z Polskimi Normami lub
podswietlane znaki ewakuacyjne. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z PN/N-01256/01-02 lub najnowszag
normg PN-EN ISO 7010:2012. Na drogach ewakuacyjnych powinny by¢ stosowane ewakuacyjne znaki
kierunkowe.
Drogi ewakuacyjne w budynek produkcyjno-magazynowy z czescig socjalno-biurowa zostaly
oznaczone w taki sposéb, aby zapewni¢ szybka i bezpieczng ewakuacje wszystkich oséb, ktére
przebywaja w budynku. Znaki zostaly rozmieszczone zgodnie z normg PN/N-01256/05, dotyczaca
sposobéw oznakowania drég ewakuacyjnych.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace, przepusty, trzymacze drzwi dymoszczelnych, kurtyny dymowe

Klapy w kanatach wentylacyjnych przechodzgce przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego zostaty lub
beda odcinane przez klapy przeciwpozarowe odcinajgce w klasie odpornosci ogniowej EIS 120. Sterowanie
klapami przeciwpozarowymi w kanatach, odbywac sie bedzie przez system sygnalizacji pozarowe;j.

Drzwi dymoszczelne wyposazone w samozamykacze i pozostajgce stale otwarte wyposazone zostang w
trzymacze uruchamiane przez system SSP za posrednictwem Centrali Zamknie¢ Ogniowych. Zasilanie centali
z rozdzielnicy RPpoz.

Istniejgce kurtyny dymowe uruchamiane przez system SSP za posrednictwem Centrali Zamknie¢ Ogniowych.
Zasilanie centali z rozdzielnicy RPpoz.

Systemy oddymiania

Klatki schodowe wyposazone zostang w systemy oddymiania sktadajgce sie z klap dymowych w stropach
klatek schodowych i drzwi napowietrzajgcych w wyjsciach na poziomie terenu. W klatce schodowej KS-4
gtébwnej zamiast drzwi napowietrzajgcych zabudowany zostanie wentylator napowietrzajacy zgodnie z
projektem wczesniejszym (zasilanie wentylatora z rozdzielni pozarowej RPpoz. kablem niepalnym zgodnie z
DTR zastosowanego urzgdzenia).

Klapy dymowe i drzwi wyposazone zostang w napedy uruchamiane na sygnat z central oddymiania
poszczegodlnych klatek schodowych. Zasilanie central oddymiania z istniejacej rozdzielnicy RPpoz.

Drzwi dymoszczelne z samozamykaczami wyposazy¢ w trzymacze sterowane przez system SSP. Zasilanie z
centrali zamknie¢ ogniowych zasilanej z rozdzielnicy P.poz.

Centrale SSP i DSO

Budynek szpitala posiada centrale Systemu Sygnalizacji Pozaru i Dzwiekowy System Ostrzegania. Szafy
systemu zlokalizowane sg w portierni i pomieszczeniu obok. Po przebudowie znajg sie w jednym
pomieszczeniu. Nalezy wykona¢ nowe zasilanie do tych central z istniejgcej rozdzielnicy pozarowej RPpoz.
Zasilanie wykonac¢ kablami niepalnymi min. 4mm2.

1.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Budynek posiada sprawna instalacje odgromowa i uziemiajgca.
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Instalacja przeciwprzepieciowa nie jest przedmiotem opracowania. Zaleca sie zabudowanie ochronnikéw
przepie¢ kategorii T1 (B) w rozdzeielniach gtéwnych oraz kategorii T2 (C) w kazdej z tablic pietrowych.
Dodatkowo do zasilania urzgdzen komputerowych, diagnostycznych i elektromedycznych nalezy stosowac
listwy zasilajgce z ochronnikami kategorii T3 (D).

1.7. Bilans mocy

Zmiany w instalacjach w ramach niniejszego projektu nie majg wptywu na bilans mocy zainstalowane;.

1.8. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Pozostajg bez zmian, izolacja przewodow, osprzet i oprawy w Il klasie izolacji, tablice zabezpieczone drzwiami
izolacyjnymi przed dotykiem bezposrednim. Rozdzielnia gtéwna i rozdzielnie oddziatowe w wydzielonych
pomieszczeniach budynkow szpitala.

1.9. Oswiadczenie
Na podstawi Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003r Nr 207,

poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczamy, ze Projekt Wykonawczy
inwestycji polegajgcej: PROJEKT WYKONAWCZY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZMIAN ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO SP ZOZ SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO MSW W GLUCHOLAZACH zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami i jest kompletny dla
celu jakiemu ma stuzyc.

mgr inz. Jan Kostrzanowski UAN-VIII-7342/156/94
mgr inz. Grzegorz Drelich SLK/0605/POOE/02
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1.10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1.10.1. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy przed przystgpieniem do robét winni odbyé szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong
osobe.

Kierownik rob6ot ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikow o zagrozeniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad
prawidtowoscig prowadzenia robot pod katem bezpieczenstwa.

1.10.2. Srodki bezpieczeristwa na placu budowy

Na placu budowy nalezy stosowac nastepujgce srodki bezpieczehstwa:

e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do uzywania go
w trakcie prowadzenia robot;

e Materialy budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny by¢ sktadowane tak,
aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

e Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami
materiaty opatrunkowe i lecznicze;

e Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw BHP;

o Wszystkie nieprawidtowos$ci winny byé niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robot, ktéry w razie
koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

e Zakres prac stanowigcy treS¢ niniejszego opracowania powinien by¢é wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzgadzen, przy Scistym
przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

e Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzgdzen
energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje;

e Kierownik rob6ot ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikow obowigzku
uzywania sprzetu ochronnego;

e Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy;

e Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i
udzielania pierwszej pomocy.

1.10.3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z 2001 r. Nr
129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10.07.2003 r.

Sporzadzit:
mgr inz. Jan Kostrzanowski
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1.11. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug
niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz przestrzegania przepisdéw w odniesieniu do wszystkich szczego6tow,
ktére nie mogty by¢ oméwione.

W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami technologicznymi nalezy przesung¢ je
tak by zachowac przepisowe odlegtosci.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokonaé wymaganych przepisami badan i pomiaréw, po czym
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Wszystkie prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé pod nadzorem
zainteresowanych stuzb (gestordéw sieci).

Istniejgce oprawy nalezy zdemontowac.

Wszystkie materialy wprowadzone do robét winny by¢é nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw,
winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do:

e Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu urzadzen i
instalacji bedgcych zakresem niniejszego opracowania;

e Uwzglednienia kompletu niezbednych urzgdzen, materiatléw instalacyjnych oraz materiatow
dodatkowych wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami
Inwestora;

¢ Prowadzenia wszystkich robét w taki sposéb, aby instalacje zostaty wykonane jako kompletne systemy
i przekazanie ich Inwestorowi w petnej gotowosci do pracy;

e Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, lokalizacji urzgdzen elektrycznych i
zwigzanych z tym dodatkowych materiatéw wymaganych do wykonania;

e Koordynacji miedzybranzowej oraz uwzgledniania wytycznych pozostatych branz;

¢ Przygotowania dokumentacji powykonawczej;

e Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych w tym instrukcji obstugi i
eksploatacji urzadzen i systemdéw, schematéw instalacyjnych, szczegdtowych danych technicznych
instalowanych elementdw instalacyjnych, kart gwarancyjnych, itd.;

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. WSZYSTKIE ROBOTY WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY WYLACZNIE | GATUNKU POSIADAJACE ODPOWIEDNIE ZNAKI |
CERTYFIKATY.

4. RYSUNKI TECHNICZNE, SPECYFIKACJE ORAZ OPIS ROZPATRYWAC LACZNIE JAKO CALOSC
OPRACOWANIA.

5. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

6. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET ELEMENTOW | DODATKOW NIEZBEDNYCH DO
WEASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTOW.

7. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE,
EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJNE ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW
NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ
PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW, DODATKOWO POWINNY BYC ONE POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM
SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WEASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

8. NAZWY WLASNE PRODUKTOW, PRODUCENTOW | ZNAKI TOWAROWE ZOSTALY UZYTE W CELU
OKRESLENIA PARAMETROW TECHNICZNYCH. MATERIALY TE NALEZY TRAKTOWAC JAKO
REFERENCYJNE, DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH O PARAMETRACH NIE
GORSZYCH NIZ TE, KTORE ZOSTALY WYSPECYFIKOWANE W DOKUMENTACJI. ZASTOSOWANIE
ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH WYMAGA UZYSKANIA AKCEPTACJ! INWESTORA | PROJEKTANTA.

9. OSTATECZNA LOKALIZACJE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH DOSTOSOWAC DO ARANZACJI WNETRZ |
UZGODNIC NA ETAPIE REALIZACJI Z INWESTOREM | UZYTKOWNIKIEM.
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2. SPIS ZAtACZNIKOW

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB projektanta i sprawdzajgcego;
e Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego.

strona 8
listopada 2020



PROJEKT WYKONAWCZY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZMIAN ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO SP ZOZ SZPITALA

SPECJALISTYCZNEGO MSW W GLUCHOLAZACH

3. SPIS RYSUNKOW

Lp. | Nrrysunku | Nazwa rysunku Skala

A Plan rozmieszczenia podzespotéw oddymiania klatek schodowych. 1:200
1. Rzut niskiego parteru szpitala

E.0 Plan rozmieszczenia podzespotéw oddymiania klatek schodowych. 1:200
2. Rzut wysokiego parteru szpitala

£ Plan rozmieszczenia podzespotow oddymiania klatek schodowych. 1:200
3. Rzut | pietra parteru szpitala

E4 Plan rozmieszczenia podzespotow oddymiania klatek schodowych. 1:200
4. Rzut Il pietra parteru szpitala

E5 Plan rozmieszczenia podzespotow oddymiania klatek schodowych. 1:200
5. Rzut Ill pietra parteru szpitala

E6 Plan rozmieszczenia podzespotéw oddymiania klatek schodowych. 1:200
6. Rzut IV pietra parteru szpitala

E.7 Plan rozmieszczenia podzespotéw oddymiania klatek schodowych. 1:200
7. Rzut V pietra parteru szpitala

Es Plan rozmieszczenia podzespotow oddymiania klatek schodowych. 1:200
8. Rzut dachu budynkéw szpitala

Eo Plan rozmieszczenia podzespotow oddymiania klatek schodowych. 1:100
9. Przekrdj klatek schodowych KS-4 i KS-1

E-10 Plan rozmieszczenia podzespotow oddymiania klatek schodowych. 1:100
10. Przekrdj klatek schodowych KS-2, KS-4, KS-7

11 Schemat blokowy oddymiania klatek schodowych. %
11. Przekrdj klatek schodowych KS-4, KS-1

E19 Schemat blokowy oddymiania klatek schodowych. %
12. Przekrdj klatek schodowych KS-2, KS-4, KS-7

E13 Schemat ideowy zasilania tablicy TH hydroforu. Rozdzeilnicy RPpoz %
13. pozarowej szpitala, SZRproj. hydroforu
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