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LEGENDA

Naped drzwiowy drzwi napowietrzajqgeych
Naped okna oddymiajqgcego klapa w dachu
Przyciski oddymiania i przewietrzania
Centrala oddymiania

Czujnik pogodowy systemu oddymiania

Element kontrolno—sterujqcy systemu SSP

BRAK OBUDOWY KORYTARZA W KLASIE EI30:
- NA POZIOMIE TRZECIEGO PIETRA OD GABINETU
PSYCHOLOGA W BUDYNKU SZPITALA (B)
- NA POZIOMIE DRUGIEGO PIETRA W BUDYNKU GEOWNYM

CZESCI(CiF)

- NA POZIOMIE PIERWSZEGO PIETRA OD POMIESZCZEN
REHABILITACYJNYCH W BUDYNKU GELOWNYM CZESCI (C)
- NA POZIOMIE WYSOKIEGO PARTERU DO POMIESZCZENIA

REJESTRACJI W CZESCI (A)
- NA POZIOMIE WYSOKIEGO PARTERU BUDYNKU GLOWNYM

CZESCI (F)

- W OBUDOWIE KORYTARZA BUDYNKU GLOWNYM CZESCI (F)

W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA ZAWIERAJACEGO CZESC
(A, C,D, EiF)ORAZ W BUDYNKU (B), PRZEKROCZONE SA
DOPUSZCZALNE PARAMETRY KLATEK SCHODOWYCH KS1,

KS2, KS4, KS5iKS7:

Wysokos¢ stopni schodéw wyzsza od dopuszczalnej 0,150m:
- KS1, KS2, KS4, KS5, KS7 - 0,170m
Mniejsza szerokos¢ spocznikéw ponizej 1,5m:
- KS1-1,36m; KS2 - 1,2m; KS4 - 1,30m; KS5 - 1,0m; KS7 - 1,36m
Szeroko$¢ uzytkowa biegéw ponizej 1,4m
- KS1- 1,36m; KS2 - 1,2m; KS4 - 1,30m; KS5

-1,0m; KS7 - 1,36m




