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1  WSTEP

1.1 Typ robét
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Uktadanie kabli
45316000-5 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkachf
45316000-5 Instalowanie systemow oSwietleniowych i sygnalizacyjnych
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1.2 Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elektroenergetycznych w zakresie wykonania instalacji dla zadania ,Budowa 6 pawilondéw ustugowych”
1.3 Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.4 Zakres robét objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjg projektowa takich jak:
e zasilanie obiektu,
e rozdzielnice elektryczne,
e instalacja gniazd wtykowych,
e instalacja oSwietlenia,

e instalacja potaczen wyréwnawczych.
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1.5 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami a takze podanymi ponizej:
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.
Kosztorys Slepy - wykaz rob6t z podaniem ich iloSci (przedmiar), sporzadzony w kolejnoSci
technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiardw - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa,
wielko$ci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobdéw oznaczania,
metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elekirycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).
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Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do ochrony kabli
i przewoddw uktadanych przez przeszkody.

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw - zesp6t materiatow dodatkowych, stosowanych przy
ukfadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownolegtych przewoddw itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesyfania, rozdziatu lub wykorzystania energii elekiryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrédet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta Swiatta a takze do
uzyskania odpowiednich parametrow $wietinych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w
formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdéw instalacji elekirycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazéw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwoéd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg
przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elekirycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i

przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.



STWIOR - ,Budowa 6 pawilonéw ustugowych”

e Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

e wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

e kucie bruzd i wnek,

e 0sadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

e montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

e montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,

e montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

e oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.
Czesé dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym czlowiek o przecietnej
sprawnosci fizycznej moze sie znalezé bez korzystania ze $rodkdéw pomocniczych np. drabiny,
stupotazéw itp.), ktdra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢
w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetyczne;j,
parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu,
uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do
ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (zrodtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie¢ przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzacg czescia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na
ziemi, na ktérym znajduja sie stopy.
Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci
dostepnej, na ktorych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roznicy potencjatow
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewod uziemiajacy - przewodnik faczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig
lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduije.
Uziemienie - zespot srodkow i urzadzen stuzacych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego.
Moze wystepowac jako:
naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
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Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwosci lub nieoptacalno$ci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:
Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
Miedz gotfa a takze pokryta cyng lub ocynkowana
Przygotowanie podtoza - zespét czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwoddéw lub elementéw
instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z
dokumentacja. Zalicza sig tu nastepujace grupy czynno$ci:

e wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

e Kkucie bruzd,

e 0sadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

e 0sadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

e montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg by¢

chronione np. czeSci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zesp6t dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed
skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujagcym sie¢ w budynku. Realizowana jest poprzez:
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich

odstepdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkéw ochrony

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robhét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z
Dokumentacjg Projektowg, specyfikacjg Techniczng i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne
punktow gtownych trasy kablowych reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub ewentualnych brakow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i

dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacijg projektowa i ST. Dane okre$lone w dokumentacii

7
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projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaC zgodnoS¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaC dopuszczalnego normami i przepisami przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg
jako$¢ elementu budowili, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

2 Materialy

Materiaty do wykonania w/w roboét elektrycznych stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujacymi normami. Dostawa materiatow przeznaczonych do
robot elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. Jesli
jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow to powinny by¢ zabezpieczone od zewnetrznych
wptywéw atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajéw kabli i
przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska. Materiaty,
wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectwo jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé wraz ze $wiadectwami jakosSci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdcié uwage na zgodno$¢ stanu

faktycznego z dowodami dostawy.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementdw budowlanych, systemdw, urzadzen i

wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu

wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé 0 zastosowanie rozwigzan
wilasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okre$lony w projekcie standard. Wprowadzone
rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogg pociggaé za sobag zwiekszenia kosztow inwestycji ani

zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i musza uzyskac akceptacje Inwestora,

Jezeli zastosowanie rozwigzania wigza sie z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentagii,

strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialno$é formalng i finansowa za dokonanie tych zmian w

projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

3  Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogg byC wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robot

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego
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typu robot. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢

wykonywane recznie.

4 Transport

Materialy przewidziane do wykonania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy stosowaC przyczepy,
dluzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewroceniem oraz
przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcéw, a
w szczegbInosci transportowane urzadzenia zabezpieczaC przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sig, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powiok. W czasie transportu kofice wszystkich rodzajéow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska. Srodki transportu przewidziane do
stosowania:

e samochdd dostawczy do 0.9,

e samochdd dostawczy do 5 t,

e przyczepa do przewozenia kabli do 4 t.

5 Wykonanie robhét

5.1 Wymagania ogélne:

Potaczenia elektryczne przewodow:

e powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i wygtadzone,

e zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powiokg metalowg ogniowg
lub galwaniczng nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg
polerska.

e pofaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym.

o Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng,
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e pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywa¢ za pomocy
spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

Polaczenia elektryczne kabli:

o 2yly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodow
miedzianych, z koAicem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koncowki lub tulejki; z koncdwka kablowg podigczane pod $rube; koncéwke montuje sie
przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koncowka rurkowg) umocowang
przez zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potaczeniach:

e Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodow powinny mie¢ takg dtugos¢, aby po
skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to Srub
dostarczanych przez wytwdrce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ ok. 2-
3 mm, wystajacej poza nakretke.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp.:

e W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda
(Srubg stykowg), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i
podobnym osprzecie przewod fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a
przewdd neutralny lub ,-, z gwintem (oprawka).

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

e montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen,

e kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep,

e w szynach zbiorczych sztywnych stosowac¢ odpowiednie kompensatory,

e dla podtgczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z
tbem sze$ciokatnym,

e najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

Proby pomontazowe:

Po zakonczeniu robét elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, {j. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiarow i prébnym uruchomieniem poszczegolnych instalacii, rozdzielnicy

i urzadzen.
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5.2 Wymagania szczegotowe

Zasilanie:

Zakfada sie zasilenie projektowanych pawilondw z rezerwy mocy istniejacej stacji transformatorowej. W
sytuacji niewystarczajacej rezerwy mocy do pokrycia zapotrzebowania energetycznego nalezy wystapi¢
z wnioskiem do operatora o zwigkszenie mocy przytaczeniowe.

Pomiar energqii elektrycznej

W istniejacej stacji transformatorowej nalezy zainstalowac licznik energii elektrycznej, natomiast w
ztaczach kablowo pomiarowych odpowiadajacych za zasilanie poszczegdlnych pawilonéw nalezy
zamontowacé podliczniki.

Projekt przytacza energetycznego oraz uktadu pomiarowego poza zakresem niniejszego opracowania.

Wewnetrzna linia zasilajaca

Wewnetrzna linia zasilajaca wykonana zostanie jako czterozytowa. Rozdziat przewodu PEN na PE i N
nastapi w rozdzielnicach RB. Wykorzysta¢ nalezy wypust w postaci bednarki 25x4 z zaprojektowanego
uziomu naturalnego, w postaci zbrojenia fundamentéw. Nie zaleca sie wykonania WLZ pieciozytowego i
korzystania z uziemienia systemu elektroenergetycznego z powodu braku zapewnienia ciggto$ci
uziemienia po stronie systemu. Przebieg oraz rodzaj przewodu pokazano na planszy zbiorcze.
Uktadajac linie kablowa nN nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na nastepujace elementy:

e kabel nN uktada¢ na gtebokosci 0,7 m, a pod jezdnig i wjazdem 1 m od gdrnej krawedzi
nawierzchni,

e kabel nN instalacji o$wietlenia ulicznego uktada¢ na gtebokosci 0,5 m, a pod jezdnig i wjazdem
1 m od gornej krawedzi nawierzchni,

e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi sieciami zachowa¢ normatywne
odlegtosci oraz stosowac rury ochronne (niebieskie dla kabli nN),

e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3%
dtugos$ci wykopu),

e kabel utozy¢ na 10 cm warstwie piasku, a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piachu i 15 cm
warstwg rodzimego gruntu oraz utozy¢ folie (niebieskg dla kabli nN) o szeroko$ci 20 cm, folia
powinna sie znajdowa¢ nad utozonym kablem na wysoko$ci nie mniejszej niz 25 cm i nie
wiekszej niz 35 cm,

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy dla kabli nN,

e temperatura kabla w czasie ukftadania zgodna z zaleceniami producenta, na poczatku i koricu
trasy kabla zostawi¢ zapas,

1
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e na kablu umie$ci¢ oznaczniki z opisem: ,wtasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek".
Oznaczniki te nalezy umieszcza¢ w odlegtosci, co 10 m oraz przy kazdym przepuscie
kablowym i w miejscach wprowadzania kabli do obiektow,

¢ linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac¢ (przed zasypaniem) geodezyjnie,

e rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem,

e prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004,

e wykona¢ badania powykonawcze kabli w projektowane;j linii kablowe;.

Rozdzielnice

W obiekcie objetym niniejszym opracowaniem zaprojektowano nastepujaca rozdzielnice:
- Rozdzielnica RB1-RB6

¢ Rozdzielnica natynkowa,

e Zgodno$¢ z normami IEC/EN 60439-3:
o Stopien ochrony: IP 40 - IK 09

e |l klasa ochronnosci

o Wyposazona w listwy przytaczeniowe IP 2X N i PE
o llos¢ rzeddw: 5

o [lo$¢ modutdéw w rzedzie: 12

e taczna liczba modutéow: 60

o Wysoko$¢: 809 mm

e Szerokosc¢: 288 mm

o GlebokoS¢ skrzynki: 120 mm

o Dostarczane z drzwiami petnymi

o \Wyposazone w zamek patentowy
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Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje w sanitariatach i pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci nalezy wykonaé o stopniu
ochrony min. |P44, natomiast instalacje na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ w stopniu ochrony min.
IPS5, w pozostatej cze$ci o IP20. W sanitariatach instalacje wykona¢ bez puszek rozgateznych.
Przewody i kable rozprowadzi¢ podtynkowo. Stosowa¢ przewody kabelkowe typu YDY o izolacji 750V.
Gniazda standardowe montowa¢ na wysoko$ci 0,3 cm, uwzgledniajac miejsca o innej wysokosci,
pokazane na rzucie przyziemia. Lokalizacie oraz wysokos¢ wypustéw kablowych i gniazd
dedykowanych dla urzadzen nalezy potwierdzi¢ podczas realizacji inwestycji, na budowie. Projektuj sie
osprzet instalacyjny oparty na parametrach i charakterystyce typu: ,Forix”, nalezy stosowac taki osprzet
lub réwnowazny. Instalacja elektryczna powinna zosta¢ adaptowana do wymagan przysztych
uzytkownikéw i dostosowana do zawartego bilansu mocy. Schemat instalacji gniazd wtykowych i sity
przedstawiony zostat w cze$ci rysunkowej projektu wykonawczego.

Instalacja oSwietlenie

W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje o$wietlenia:

e podstawowe,

e awaryjne i ewakuacyjne,

e zewnetrzne.

Oswietlenie podstawowe

Projektuje sie oprawy o Zzrédle Swiatta LED montowane podtynkowo. Sterowanie o$wietleniem w
pawilonach realizowac¢ za pomoca tacznikéw lokalnych. Instalacje w sanitariatach i pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. 1P44, w pozostatej czesci o 1P20.
Przewody nalezy rozprowadzi¢ podtynkowo. Stosowac przewody kabelkowe typu YDY o izolacji 750V.
Konkretne typy opraw o$wietleniowych podane zostaty w celu informacji o parametrach technicznych,
jakie powinny zosta¢ spetnione. Projekiuj sie osprzet instalacyjny oparty na parametrach i
charakterystyce typu: ,Forix”, nalezy stosowac taki osprzet lub rownowazny.
Natezenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen
inwestora.
Sala restauracyjna - 200 Ix,
Sanitariaty — 200 Ix,
Komunikacja - 100 Ix,
Pomieszczenie kuchenne - 500 Ix,
Zmywalnia naczyn stotowych — 200 Ix,

Zespdt sanitarny dla personelu — 200 Ix,
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Pomieszczenie socjalne — 200 Ix,
Specyfikacja poszczegolnych opraw podstawowych:

Oprawa oznaczona ,,A” dane ogdlne :

Oprawa ,A” - Oprawa zintegrowana z panelem modut LED. Strumien Swietiny oprawy > 2100Im.
Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Wspdtczynnik oddawania barw CRI >80. Nominalny kat
$wiecenia oprawy: 90°. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 21.00W. Nominalny okres
trwatosci zrédta Swiatta L70 wynosi 50000h. Klosz mleczny. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy.
Oprawa o wymiarach: 50/--/--mm. Waga netto oprawy: 1.080kg. Stopien szczelno$ci oprawy to [P44.
Odpornos¢ na udary mechaniczne wynosi: IK02, lub réwnowazna.

Oprawa oznaczona ,,B” dane ogdlne :

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED. Strumiert Swietiny oprawy > 3600lm. Temperatura
barwowa CCT = 4000 K. Wspdtczynnik oddawania barw CRI >80. Nominalny kat Swiecenia oprawy:
50°. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 40W. Nominalny okres trwatosci zrodta $wiatta L70
wynosi 50000h. Klosz mleczny. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach: --/--/--mm.
Stopien szczelnosci oprawy to IP20. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: IK02, lub rownowazna.

Oprawa oznaczona ,,C” dane ogdlne :

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED. Strumiert Swietiny oprawy > 3600lm. Temperatura
barwowa CCT = 4000 K. Wspdtczynnik oddawania barw CRI >80. Nominalny kat Swiecenia oprawy:
120°. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 29.00W. Nominalny okres trwatosci zrddta $wiatta
L70 wynosi 50000h. Klosz mleczny. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach:
11/595/595mm. Waga netto oprawy: 2.800kg. Stopien szczelnosci oprawy to IP44. Odporno$¢ na udary
mechaniczne wynosi: IK03, lub réwnowazna.

Oprawa oznaczona ,,D” dane ogdlne :

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED. Strumiert Swietiny oprawy > 3400lm. Temperatura
barwowa CCT = 4000 K. Wspdtczynnik oddawania barw CRI >80. Nominalny kat $wiecenia oprawy:
120°. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 36.00W. Nominalny okres trwatosci zrddta $wiatta
L70 wynosi 50000h. Klosz mleczny. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach:
70/480/480mm. Waga netto oprawy: 3.050kg. Stopien szczelnosci oprawy to IP65. Odpornos$¢ na udary
mechaniczne wynosi: IK03.

Oprawa oznaczona ,E” dane ogélne:

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED. Strumiert Swietiny oprawy > 6000lm. Temperatura
barwowa CCT = 4000 K. Wspdtczynnik oddawania barw CRI >80. Nominalny kat Swiecenia oprawy:
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110°. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 26.00WW. Nominalny okres trwatosci zrodta Swiatta
L70 wynosi 50000h. Klosz mleczny. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach:
76/80/1215mm. Waga netto oprawy: 1.530kg. Stopien szczelno$ci oprawy to IP65. Odporno$¢ na udary
mechaniczne wynosi: IK08.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne stanowig oprawy LED dedykowane. OSwietlenie awaryjne ma za zadanie

o$wietlic wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie nie powinno by¢ mniejsze

od 1 Ix na powierzchni drog ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano jednofunkcyjne oprawy

ewakuacyjne wskazujace kierunek ewakuacji. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy

kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad wejsciem oprawe z

modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujq sie urzadzenia p.poz. (hydrant, przycisk

oddymiania, itp.), nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix. O$wietlenie

awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oSwietlenia. Oswietlenie

awaryjne. Do obowigzkdéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw o$wietlenia

ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i bada zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. ,Przed zaméwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego

(ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z

wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U.

nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,,...w

sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U.

nr 85 poz. 553).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ certyfikat CNBOP.
Oprawa ,,AW1” dane ogélne:

Oprawa przeznaczona do oSwietlenia awaryjnego z certyfikatem CNBOP. Wykonana w wersji autotest.
Minimalny czas pracy awaryjnej: 60min. Typ akumulatora: Ni-Cd 4.8V. Czas tadowania akumulatora:
<24h. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od 0 do +40°C. Strumieh $wietiny
oprawy nie mniejszy niz 175Im. Temperatura barwowa CCT = 5700K. Moc maksymalna oprawy wynosi
nie wiecej niz 3.00W. Trwato$¢ zrddta Swiatta >50 000h. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa
0 wymiarach: 62/328/76mm. Stopien szczelnosci oprawy to |P40.

Oprawa ,,AW2” dane ogoélne:

Oprawa ,AW2” — Oprawa przeznaczona do oswietlenia awaryjnego z certyfikatem CNBOP. Wykonana
w wersji autotest. Minimalny czas pracy awaryjnej: 60min. Typ akumulatora: Ni-Cd 4.8V. Czas
tadowania akumulatora: <24h. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od 0 do +40°C.
Strumien Swietiny oprawy nie mniejszy niz 250im. Temperatura barwowa CCT = 5700K. Moc
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maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 2.00W. Trwato$¢ zrodta Swiatta >50 000h. Rodzaj montazu
oprawy: natynkowy. Oprawa o wymiarach: 65/65/25mm. Stopien szczelnosci oprawy to IP20.

Oprawa ,,EW1” dane ogdlne:

Oprawa przeznaczona do oSwietlenia awaryjnego z certyfikatem CNBOP. Wykonana w wersji autotest.
Minimalny czas pracy awaryjnej: 60min. Typ akumulatora: Ni-Cd 4.8V. Czas tadowania akumulatora:
<24h. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od 0 do +40°C. Strumien $wietiny
oprawy nie mniejszy niz 250im. Temperatura barwowa CCT = 5700K. Moc maksymalna oprawy wynosi
nie wiecej niz 2.00W. Trwato$¢ zrédta Swiatta >50 000h. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa
0 wymiarach: 124/226/42mm. Stopien szczelnosci oprawy to IP65. Rodzaj montazu natynkowy.
Oswietlenie zewnetrzne
Projektuje sie oprawy o zrodle Swiatta LED montowane na stupach o$wietleniowych wysoko$ci 3 m.
Strumien Swietlny 6000 Im. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Kat rozsytu Swiatta 110°. Moc
maksymalna oprawy wynosi 50 W. Trwatos¢ > 50000 h. Wymiary: 467 x 215 x 60 mm. Stopien
szczelno$ci IP65. Waga oprawy: 2,5 kg.
Sterowanie oswietleniem realizowa¢ poprzez zegar astronomiczny, z mozliwoscig przetgczenia
sterowania na reczne. Zegar astronomiczny nalezy zamontowa¢ w rozdzielnicy RB1. Zasilanie opraw
zewnetrznych nalezy wyprowadzic z rozdzielnicy gtéwnej pawilonu nr 1. Stosowac przewody kabelkowe
typu YAKY o izolacji 750V. Konkretne typy opraw o$wietleniowych podane zostaty w celu informacji o
parametrach technicznych, jakie powinny zostaC spetnione. Dopuszcza sie stosowanie zamiennych
materiatow o lepszych badz poréwnywalnych parametrach.

Zasilanie urzadzen sanitarnych

Jednostka zewnetrzna MultiSplit — Zasilanie w postaci 3-fazowego wypustu kablowego nalezy
doprowadzi¢ w miejsce wg rys. nr IE.01, IE.02. Dobér konkretnego urzadzenia wg opracowania branzy
sanitarnej. Sterowanie urzadzeniem wykona¢ ze zdalnego pilota dotaczonego przez producenta
jednostki. W przypadku zmiany mocy znamionowej z przyjetym bilansem mocy, bilans ten nalezy
uaktualnic.

Jednostka wewnetrzna Split - Zasilanie w postaci 1-fazowego wypustu kablowego nalezy
doprowadzi¢ w miejsce wg rys. nr I[E.01, IE.02. Dobdr konkretnego urzadzenia wg opracowania branzy
sanitarnej. Sterowanie urzadzeniem wykonaC ze zdalnego pilota dotaczonego przez producenta
jednostki. W przypadku zmiany mocy znamionowej z przyjetym bilansem mocy, bilans ten nalezy
uaktualnic.

Grzejniki elektryczne - Zasilanie w postaci gniazd dedykowanych nalezy zamontowac¢ na wysokosci
0,6 m nad posadzka. Lokalizacja wg rys. IE.01, IE.02. Dobor konkretnych urzadzen wg opracowania
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branzy sanitarnej. Regulacja mocy grzania z wbudowanego kontrolera temperatury. W przypadku

zmiany mocy znamionowej z przyjetym bilansem mocy, bilans ten nalezy uaktualnic.

Ochrona przeciwprzepieciowa, instalacja uziemien

Podstawowg ochrone petni uziom otokowy, z ktbrego nalezy wyprowadzi¢ wypust w postaci tasmy
stalowej, ocynkowanej Fe/Zn 25x4 mm do rozdzielnicy RB. Wypust w pomieszczeniu nalezy pomalowac
na zotto-zielong barwe. Uziemi¢ miejsce rozdziatu przewodu z PEN na PE i N. Potaczenia elementow
uziomu miedzy sobg wykona¢ poprzez spawanie lub za pomocg potaczen srubowych. Jako dodatkowg
ochrone przeciwprzepigciowg zastosowano w rozdzielnicy ograniczniki przepie¢ typu T1 + T2. Po
zakonczonym montazu instalacji wykona¢ odpowiednie badania i pomiary.

Ochrona przeciwpozarowa

Projektuje sie przycisk wytacznika pozarowego na elewacji budynku. Wytacznik nalezy przytaczy¢ do
wyzwalacza napigciowego wytacznika gtéwnego budynku zlokalizowanego ztaczu kablowym ZK - P 1-6.
Nad przyciskiem PWP umiesci¢ oznaczenie ,Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu”.

Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo znacznie wyzszych obiektéw nie przewiduje sie¢ montazu instalacji
odgromowej na dachu pawilonu.

Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla

poszczegolnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w
obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w
obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego

wytaczenia nalezy:
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o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢.

e przewod neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewdd fazowy

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajacg nalezy stosowa¢ wytaczniki réznicowo prgdowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 25A oraz pofgczenia
wyrdwnawcze, ktoére powinny obejmowac m.in. wszystkie réwnocze$nie dostepne czesci
przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzace obce z, gdzie jest to mozliwe, metalowym
zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczen wyréwnawczych powinien by¢ potgczony z

przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wiacznie z gniazdami wtyczkowymi.

6 Kontrola jakosci robot

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjq i przepisami,
e poprawnego montazu,
e kompletno$ci wyposazenia,
e braku widocznych uszkodzen,
e nalezytego stanu izolacji,
e skuteczno$ci ochrony od porazen.
6.1 Kontrola jakos$ci materiatow
Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub
$wiadectwo jako$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.
6.2 Kontrola i badania w trakcie robét:
e sprawdzenie i badanie przewoddw po utozeniu,
e sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,
e sprawdzenie poprawno$ci montazu opraw,
e prawidtowosci montazu przewoddw ochronnych.
6.3 Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢:
e zachowania ciggto$ci zyt roboczych,
e zgodnosci faz,

e skuteczno$ci ochrony od porazen,
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sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacii,

sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

7 Wycena rohét

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

7.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury(wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

dla kabli i przewodow: m,

dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3 W specyfikacji technicznej szczegotowej

Dla robot montazowych instalacji elekirycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia,

mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot.

W szczegoinoSci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady

rzeczowe dla odpowiednich robét.

8 Odbior robot

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja i przepisami,
poprawnego montazu,

kompletno$ci wyposazenia,

braku widocznych uszkodzen,
nalezytego stanu izolacj,

skuteczno$ci ochrony od porazen.

8.1. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
Odbiér miedzyoperacyjny

Odbioér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majgcych wptyw

na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
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e przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, fgcznikéw, gniazd, opraw
o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

e instalacja, ktdorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajacych oraz elementéw urzadzen,
ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami
| projektem.

Odbior koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢
po zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

o dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancii izolacji instalacj,

e dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciggtosci zyt i zgodnoSci faz, préba napigciowa kabla. Badania napigciem
probierczym wykonuije sie tylko jeden raz.

e Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

e Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

9 Podstawa rozliczenia robot

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
ogolne".

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koricowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych
rob6t obliczona na podstawie:
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e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych

wykonanie robét na wysoko$ci do 4 m (je$li taka konieczno$¢ wystepuije),

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposéb podany w specyfikacii

technicznej szczegotowe),

e likwidacje stanowiska roboczego.

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.  Stosowanie  Srodkéw ochrony dla  zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony  przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
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wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia  elektrycznego.  Obcigzalno$¢ pradowa  diugotrwata

przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i

instalacje oSwietleniowe.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng

lub/i basen natryskowy.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Czes€ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i

podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody

posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwodéw pradu

przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwodéw pradu

przemiennego.
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PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wytgczniki  réznicowopradowe  bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego |

podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego

(RCBO). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych.

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Urzadzenia i ukfady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana
Az1).

10.2 Ustawy

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianamir. Nr 207, poz. 2016

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej- tekst jednolity — Dz.U. Nr

147 z 2000 r. poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami.

10.3 Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw

deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w

ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobow  stuzacych zapewnieniu bezpieczehnstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych

wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)
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