3,/26

~105,8

106,0
105,0

PRZEKROJ KANALU TECHNOLOGICZNEGO
skala:1:10

Kanattechnologiczny uliczny
(KTu)

@a/ prefabrykowana wigzka

mikrorur 7x 12 réznokolorowych

z wyrdznikiem: czerwonym, niebieskim i zielonym

Kanattechnologiczny przepustowy
KT

prefabrykowana wigzka
mikrorur 7x 12 réznokolorowych

3x_HDPE®#40/3.7
z wyrdznikiem: czerwonym, niebieskim i zielonym

Ls
8361/3

Ls 105
10390

|g 1047 1048 -

-t

1035
A
%mm\\m -
(g} (g}
9] A 0
0O A O A
g} (e}
. A A0 AO
reb 113 Kofatnik ah an Al
i ~ 5 i
breb 00T M. Wafcz o o o
[TTTTTT T I T T T :
D A AB8 o A 0 A g f.o
o o o 1067 ) A9
0 A A0 Aoy N
O A O A O A (9}
Qq. ,Q%,m\\ >DD>DD>DD> 106,68 ho
o0& oA O A
0 (9] (e}
Q\ A O A O A O S o g)
O A oA oA \Nﬁ\mv 4 A
(e) 0 < oo 1 % 1
7.5 10
'106,5 ) 4
-l - 106\ 895/ ‘ o
895/1 o
106,9 W .
™8 106,8 - 3 \ o k 28
107, aC “106,7 >
Ip 107, ;
; , 107.2
m\m
7
R
06,4 o) ar
2 KR - 106,9
/4@ : < ,
{0° 107077
. . ,
106.89
106, w @m\
07,2 “108,5 Q
106 108.9
106,6
109,4 109,1
" 105 107,28
109,1 "“%106,22
7 ,
0 107,
<y
Ao
. .fo
e

- 103,

numer dziatki na ktdrej znajduje sie inwestycja

$ciezka rowerowa— nawierzchnia asfaltowa

[ ] umocnineie skarp— ptyty azurowa 40x60cm

[T

rozbidrka nawierzchni bitumicznej— requlacja wjazdéw

o230 20 0% %%

0§ Sciezki rowerowej

obrzeza betonowe
korytka Sciekowe trojkqtne
e 7akres opracowania

0§ Sciezki rowerowej

104,2
%@mb\m :
104,1
103,
102,8
1036 =
102,7 1
10,5 2
%
nwg 2
L \ G803 3 10
1 i 1033 7 103.2
SN 1053
o7 xQ® 103 _ 0\9 \E.
g g 1073 p S=RVI
103.2 2
! 102
030
102
102.1 N
030 RV
12
1036 P .\MWQU\Q
ok iy 10 RV
’ %mmm\w
1027 '102.4
- 1025
102 AW 102,9
AT\:T g
7 102,78 g
- 1034
KR=1 (2 8365/11
RVI
Ir
mmmm\g
LEGENDA

r

96,

96,1 95,5

99\5
Ls 109 /

8 . 1992

\ 99,8

04,7 N4 89

107

Ls

S734¢
T 1035

ad’

O
SKR-1

373/2
Br—-RVI

S=RVI B

\ 10343

102,48

8359/1

100,1
e 1004 o

\.QQ.N 98,90 WO//

100,7

- 99,

N 98,9 o )
s 3 100,1
1 : ; 99,2
949 . N . o
99,7
~99,0 99, 710

95,3 . <

986 ) 9,8
986
T
/3
642" 8364/2

%6 N Ls

UWAGI:

1. Gtebokos$¢ ukfadania rurociggéw kablowych

- przejscia kanatem technologicznym (przepustami
kablowymi — rurami

ochronnymi) pod drogami wymagana jest minimalna
gtebokosc¢ ich posadowienia, tak aby gérna
powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum
0,50 m pod warstwg konstrukcyjng drogi, lecz
jednoczesnie nie mniej niz: 1,0 m ponizej projektowane;j
docelowej niwelety $ciezki rowerowej

2. Studnie kablowe typu SKR-1 wyposazone w:
- zabezpieczenia antywlamaniowe,
- zwienczenia studni kablowych sktadajacych sie z

LEGENDA - TELETECHNIKA

kablowa typu SKR-1

Proj. kanat technologiczny
uliczny ( KTu)

Proj. kanat technologiczny
przepustowy ( KTp)

= Proj. kanat technologiczny studnia

ramy zeliwnej osadzonej w betonowym wiencu,

- pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem
i okuciami wypetnione zbrojonym betonem,

- kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone
antykorozyjnie,

- konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w
ochrone przeciwwilgociows.

3. Na tasmach nad rurociggiem tworzgcym kanat
technologiczny nalezy umiescic¢ napis: ,UWAGA! Kabel
Swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wiasnos¢
GDDKIA, telefon stuzb eksploatacyjnych nr (poda¢ nr
telefonu PID wtasciwego oddziatu)”.
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