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[bookmark: _Toc8637189]Tabela 1 – URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MONO   – 1 SZTUKA
	PRODUCENT
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................

	MODEL
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................



	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MONO

	LP
	          Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1. 
	Obszar zastosowań
	Biurowy

	2. 
	Technologia druku
	Atramentowa

	3. 
	Obsługiwanie języki drukarek
	PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e

	4. 
	Maks. Rozmiar nośnika
	min. A4

	5. 
	Rozdzielczość drukowania w pionie (mono)
	min. 1 200 dpi

	6. 
	Rozdzielczość drukowania w poziomie (mono)
	min. 2 400 dpi

	7. 
	Minimalna szybkość druku (mono)
	min. 24 str./minutę. 

	8. 
	Minimalna szybkość druku dwustronnego (mono)
	min. 15 str./minutę.

	9. 
	Czas do momentu otrzymania
pierwszej strony podczas drukowania
	Max. 5 sekund

	10. 
	Wydajność
	min. 45 000 str. (miesięcznie)

	11. 
	Zalecany cykl roboczy 
	min. 2 500 str. (miesięcznie)

	12. 
	Zainstalowane podajniki papieru
	min. podajnik 1 na 80 arkuszy

	13. 
	
	min. podajnik 2 na 250 arkuszy

	14. 
	Zainstalowane tace odbiorcze papieru
	tacka odbiorcza na min. 150 arkuszy

	15. 
	Dodatkowy podajnik papieru
	Urządzenie musi mieć możliwość zamontowania dodatkowego podajnika papieru na min 500 arkuszy 

	16. 
	Formaty papieru
	C4 (koperta), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta)

	17. 
	Automatyczny dupleks
	TAK

	18. 
	Podajnik ADF
	TAK

	19. 
	Gramatura papieru
	min. 64-256 g/m2

	20. 
	Rozdzielczość skanowania
	Min. 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

	21. 
	Rozdzielczość optyczna
(automatyczny podajnik
dokumentów)
	Min. 1.200 DPI (poziomo x pionowo)

	22. 
	Rozdzielczość kopiowania (dpi)
	600 x 1200

	23. 
	Pomniejszanie/Powiększanie
	25 % - 400 %

	24. 
	Maksymalna liczba kopii
	999

	25. 
	Maksymalny rozmiar kopii
	A4

	26. 
	Interfejs USB 2.0
	min. 1 szt.

	27. 
	Karta sieciowa (lan/gblan)
	Min. 10/100/1000 BASE-T

	28. 
	Bezprzewodowa karta sieciowa
	min. LAN IEEE 802.11b/g/n

	29. 
	Obsługiwane protokoły sieciowe
	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

	30. 
	Wymiary
	Max. Szer. 470 mm x wys. 450 mm x gł. 590 mm

	31. 
	Wyświetlacz
	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej: min. 10 cm

	32. 
	Wyposażenie
	Zestaw startowy tonerów umożliwiający wydruk minimalnie 40 000 stron

	33. 
	Napięcie zasilania
	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

	34. 
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft Windows 2012 Server

	35. 
	
	Microsoft Windows 2016 Server

	36. 
	
	Microsoft Windows 10

	37. 
	
	Microsoft Windows 7

	38. 
	Gwarancja
	 min. 36 miesięcy





Tabela 2  - SZAFA RACK  - 1 SZTUKA
	PRODUCENT
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................

	MODEL
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................



	SZAFA RACK  15U

	LP
	          Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1. 
	Typ szafy rack
	Stojąca

	2. 
	Szerokość montażowa
	19”

	3. 
	Wysokość wewnętrzna
	15U

	4. 
	Stopki
	4 stopki z regulacją wysokości

	5. 
	Kółka
	TAK

	6. 
	Drzwi przednie
	Przeszklone z zamkiem, wentylowane 

	7. 
	Drzwi boczne
	Stalowe demontowane z zamkiem

	8. 
	Wymiary szafy
	Szerokość: max 600mm 
Głębokość: max 800mm
Wysokość: max 850mm

	9. 
	Kolor
	Czarny

	10. 
	Obciążalność
	min. 700 kg

	11. 
	Wentylatory
	Panel z minimum 4 wentylatorami

	12. 
	Gwarancja
	12 miesięcy
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Tabela 3  - PROJEKTOR Z TABLICA MAGNETYCZNĄ  - 1 SZTUKA
	PRODUCENT
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................

	MODEL
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................


	PROJEKTOR Z TABLICĄ MAGNETYCZNĄ  

	LP
	          Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1. 
	Projektor
	Typu ultra short

	2. 
	Rozdzielczość natywna 
	Min. WXGA (1280 x 800), 16:10

	3. 
	Jasność
	Min. 3 200 lm (zarówno dla światła białego jak i barwnego) 

	4. 
	Złącza wejściowe
	Min. 2 x VGA, min. 3 x HDMI, 1 x kompozytowe, 2 x RGB, 3 x stereofoniczne audio mini-jack, wejście mikrofonu, wejście do synchronizacji

	5. 
	Złącza wyjściowe
	Min. 1 x VGA, 1 x RGB, 1 x stereofoniczne audio mini-jack, wyjście do synchronizacji

	6. 
	Sterowanie / komunikacja
	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), 

	7. 
	Lampa
	Żywotność min. 5 000h w trybie pełnej jasności (w trybie oszczędnym min. 10 000h)

	8. 
	Obiektyw
	Stosunek projekcji 0,28-0,37:1

	9. 
	Rozmiar projekcji
	60 cali – 100 cali

	10. 
	Dodatkowe funkcje
	Kontrola moderatorska nad przesyłanymi treściami
Funkcja dzielenia ekranu
Oprogramowanie umożliwiające projekcję z kilku komputerów jednocześnie
Aplikacja umożliwiająca bezprzewodowe wyświetlanie dokumentów i zdjęć zapisanych na urządzeniu iOS, 
MHL
Możliwość połączenia dwóch projektów w celu uzyskania jednego interaktywnego ekranu
Możliwość dodawania notatek bezpośrednio na ekranie za pomocą palców
Możliwość korzystania z dwóch piór interaktywnych jednocześnie
Sterowany ręcznie: Zoom; Focus; korekcja obrazu (pionowo min. +/- 3 °, poziomo min. +/- 3 °);

	11. 
	Pióro
	Min. 2 szt

	12. 
	Obsługa dotykowa
	Tak

	13. 
	Głośnik
	min. 16W

	14. 
	Gwarancja 
	projektor min.5 lat lub 8.000 h, Lampa: 5 lat lub 1.000 h

	15. 
	Uchwyt do montażu projektora 
	TAK

	16. 
	Typ tablicy
	Tablica magnetyczna dedykowana do projektora

	17. 
	Powierzchnia
	Magnetyczna powierzchnia odporna na ścieranie

	18. 
	Kolor
	Biały

	19. 
	Powierzchnia aktywna
	Min. 1900 x 1200 mm

	20. 
	Minimalna grubość płyty
	Min. 20mm

	21. 
	Półka
	Półka na pisaki

	22. 
	Rama
	Aluminiowa

	23. 
	Montaż
	Akcesoria do montażu ściennego w zestawie, wspornik dla uchwytu projektora,

	24. 
	Dodatkowe wymagania
	Zamawiający wymaga montażu, instalacji, konfiguracji, wdrożenia oraz pierwszego uruchomienia dostarczonego urządzenia, przez Wykonawcę.

Zamawiający wymaga instalacji oprogramowania do projektora na wskazanej przez Zamawiającego stacji roboczej oraz zaprezentowania wszystkich funkcjonalności zgodnie z minimalnymi parametrami/funkcjami oprogramowania.

Jeśli w postanowieniach gwarancyjnych dostarczanego urządzenia znajduje się wymóg uruchomienia przez certyfikowany serwis to Zamawiający wymaga uruchomienia dostarczonego urządzenia, przez serwisanta posiadającego wymagane certyfikaty.

Miejsce instalacji i montażu projektora wraz z tablica magnetyczną: 
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym, 05-126 Nieporęt, ul. Jana Kazimierza 291 (sala lekcyjna).


	25. 
	Dodatkowe informacje
	Zamawiający wymaga zamontowania akcesoriów montażowych:

Okablowanie HDMI wraz z gniazdami natynkowymi – 10 metrów
Okablowanie zasilające wraz z gniazdem natynkowymi (230V) – 15 metrów
Okablowanie sieciowe UTP min. Cat. 5e wraz z gniazdami natynkowymi RJ45 – 10 metrów
Koryta natynkowe – 20 metrów





Uwaga: Wszystkie podzespoły muszą być fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne, sprawne technicznie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r., nieuszkodzone mechanicznie oraz elektronicznie.
