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Matkowskiego 19 oficyna_dach_Przedmiar_ 31 sierpien 2022 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m?2
d.1|0420-04
2*3 m?2 6,000
RAZEM 6,000
2|KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne tasma ostrzegawcza na stupkach drewnianych m
d.1/1006-01
analiza indy-
widualna
30 m 30,000
RAZEM 30,000
3|KNR 2-31 Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.
d.1/0703-01-ana-
logia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1|0420-02
1,52 m?2 3,000
RAZEM 3,000
5|KNR 19-01 |Zastawy zabezpieczajgce na dachu m
d.1|0430-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
17 m 17,000
RAZEM 17,000
7|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
17 m 17,000
RAZEM 17,000
8|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
17 m 17,000
RAZEM 17,000
9| TZKNBK VI - |Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z foli na istniejgcym de- |m2
d.1/130 skowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia
analogia
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
2 Prace zasadnicze
10/KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskichz blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.2|0535-08
(15,52+1,08+1,30+2,32+3,02%1,5)*0,20 m?2 4,950
RAZEM 4,950
11/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-04
15,52+1,08+1,30+2,32 m 20,220
RAZEM 20,220
12|KNR-W 4-01 [Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0545-06
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
13|KNR 4-01 Uzupetnienie wtazéw kominiarskich szt.
d.2|0415-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 KNR-W 2-02 |Obrobki wytazow dachowych w dachach krytych papa lub dachéwkg - z blachy |szt.
d.2|0536-04 z ocynku
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm na styk m2
d.2|0414-03
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
16/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przezmocowanie dwustronnie kantowek grub. 50 mm-s$ru-|m
d.2|0413-02 bami [impregnowane "fabrycznie"]
analogia
2*4,70 m 9,400
RAZEM 9,400
17|KNR 4-01 Montaz izoklinéw 50x50, laminowanych papg - przy klapie wytazowej m
d.2|0817-05-ana-
logia
(0,80+0,80)*2 m 3,200
RAZEM 3,200
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18| KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2|0518-04
109,96 m?2 109,960
RAZEM 109,960
19|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.2|0518-05 Krotnos¢ = 3
poz.18 m2 109,960
RAZEM 109,960
20|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo, papg podkfa- |m?2
d.2|0501-01 dowa na osnowie z wtdkna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubosci 4 mm
poz.19 m2 109,960
RAZEM 109,960
21|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, wierzchniego krycia, na osnowie z m?2
d.2|0504-01 widkna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubosci 5,2 mm
poz.20 m2 109,960
RAZEM 109,960
22|KNR 4-01 Montaz izoklinéw 100x100, laminowanych papa [kominy,mur $ciny tylnej i m
d.2|0817-05-ana-|szczytowej, w czesci nizszej przy murach]
logia
(0,44+1,48+0,44+1,48)*2+2*0,59+0,81+2*0,56+1,25+2*0,53+0,70+18,39+ m 41,520
3,02+6,31
RAZEM 41,520
23|KNR 0-22 Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
d.2|0529-06 wodu
(0,44+1,48+0,44+1,48)*2+2*0,59+0,81+2*0,56+1,25+2*0,53+0,70 mb ob- 13,800
wodu
RAZEM 13,800
24|KNR 0-22 Obroébki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewal- |mb ob-
d.2|0529-03 nej dkd wodu
4*0,80 mb ob- 3,200
wodu
RAZEM 3,200
25|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.2|0529-04 niu papy termozgrzewalnej dkd
18,39+3,02+6,311 mb 27,721
RAZEM 27,721
26|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy ter- |mb
d.2|0529-05 mozgrzewalnej dkd - dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30 cm
3,02*2 mb 6,040
RAZEM 6,040
27|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.2|0514-01 nej
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR AT-27 |Listwy dociskowe z doszczelnieniem m
d.2|0507-04+
analiza wlas-
na
poz.22 m 41,520
RAZEM 41,520
29|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o sr. 18 cm z blachy ocynkowanej m
d.2|0508-05
poz.11 m 20,220
RAZEM 20,220
30{KNR 2-02 Montaz kolanek do rur spustowych z blachy ocynkowanej szt.
d.2|0508-09
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.2|0508-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.2|0510-04
poz.12 m 15,500
RAZEM 15,500
33|KNR-W 2-15 |Wymiana rur wywiewnych szt.
d.2|0212-06
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34|KNR-W 2-15 |Montaz i ponowny montaz istniejgcych rur przechodzacych przez dachy i na szt.
d.2{0212-06 kominach
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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35|KNR-W 2-02 |Obroébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachéwka - z  |szt.
d.2|0536-06 blachy z ocynku [z wykorzystaniem standardowych przej$¢ przez dachy]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Kominy
36|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu klinéw i mtotow m3
d.3|0109-04
(0,44*1,48+0,44*1,48)*1,40*2+0,59*0,81*1,48+0,56*1,25*1,22+0,53*0,70*1,92 |m3 5,920
RAZEM 5,920
37|KNR 4-04 Rozebranie czap kominowych m3
d.3|0306-02
[(0,44*1,48+0,44*1,48)+0,59*0,81+0,56*1,25+0,53*0,70]*0,10 m3 0,285
RAZEM 0,285
38|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.3|0310-01
poz.36 m3 5,920
RAZEM 5,920
39|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m
d.3/0201-10
(0,44+1,48+0,44+1,48)*2+2*0,59+0,81+2*0,56+1,25+2*0,53+0,70 m 13,800
RAZEM 13,800
40(KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3(0202-02 nych o $r. 8 mm
poz.41*9,6 kg 32,362
RAZEM 32,362
41|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.3/0203-13
(0,54*1,58+0,54*1,58)+0,69*0,86+0,56*1,25+0,53*0,70 m?2 3,371
RAZEM 3,371
42|KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni czap kominowych m2
d.3|0518-05
analogia
poz.41 m2 3,371
RAZEM 3,371
43|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |m?2
d.3/0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2
(0,44+1,48+0,44+1,48)*2*1,40+(2*0,59+0,81)*1,42+(2*0,56+1,25)*1,22+(2* m?2 19,848
0,53+0,70)*1,92
RAZEM 19,848
44|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykitych cem.-wap. kat. Ill na kominach ponad dachem m2
d.3/0735-02 ptaskim + wykonanie paséw tynkéw na murach ponad dachem.
poz.43 m2 19,848
RAZEM 19,848
45/KNR 0-23 Wtopienie warstwy warstwy siatki w tynk m2
d.3|2612-06
analogia
poz.43 m2 19,848
RAZEM 19,848
46 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02
poz.43 m2 19,848
RAZEM 19,848
47|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m?2
d.3|1519-02
poz.43 m2 19,848
RAZEM 19,848
4 Roboty izolacyjne
48|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. |m?2
d.4/0610-03 odgrzyb. ponad 2 m2
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
49/KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania pre- |m?2
d.4/0627-01 paratami solowymi
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
50|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowa- |m?2
d.4/0627-02 nia preparatami solowymi
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
5 Anteny
51|KNR 5-06 Demontaz anten lokatorskich [R*0,5] szt.
d.5/1208-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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52|KNR 5-06 Montaz anten lokatorskich - wedtug wzoru inwestora szt.
d.5/1208-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR-W 5-08 |Montaz sztyc antenowych - wediug wzoru inwestora szt.
d.5|0701-11
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54 Ustalanie uzytkownikéw anten z loktorami kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
6 Inne
55|KNR 4-01 Zatozenie zabezpieczen przed otwieranie z zewnatrz w wytazach dachowych  |szt.
d.6|0920-22-ana-|(skoble)
logia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|KNR 4-04 Transport i utylizacja papy, materiatéw z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i |szt
d.6{1101-02 wywoézce kontenerem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57 Dodatek za utylizacje papy t
d.6|kalk. wtasna
poz.18*4*0,010 t 4,398
RAZEM 4,398
58 Wywoz gruzui innych odpadéw kontenerem wraz z kosztami utylizacji kpl.
d.6
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
59 Sprawdzenie przewodéw kominowych kpl.
d.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60 Kontrola kominiarska kpl
d.6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
61 Porzadek na dachu kpl.
d.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62 Wykonanie porzadku na dachu kpl.
d.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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