mgr inz. Pawet Hrybyk

S O L I D ul. Borowkowa 10, 76- 248 Debnica Kaszubska

tel. 608-031-720
NIP 5821507961
e- mail: phrybyk@tlen.pl

STRONA TYTULOWA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ELEMENT NR 1

Technikum Lesne w Warcinie

INWESTOR: im. prof. Stanistawa Sokotowskiego

Warcino, 77-230 Kepice

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa odcinka sieci wodociagowej wraz

BUDOWLANEGO: Z przyiqczami Wody

obr. Warcino [0016], gm. Kepice,

dziatki nr: 104/1, 112, 113, 115, 109/15, 116/2, 121/14, 121/13, 121/10, 121/11, 121/17,
ADRES | KATEGORIA 109/7, 111, 121/16, 121/9, 121/8.

AU 2 8 Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Jednostka ewidencyjna: gm. Kepice [221205_5 ]
IDENTYFIKATORY Obreb ewidencyjny : Warcino [0016]

DZIALEK EWIDENCYJNYCH | Numer dziatki: 104/1, 112, 113, 115, 109/15, 116/2, 121/14, 121/13, 121/10, 121/11,

121/17, 109/7, 111, 121/16, 121/9, 121/8.

ZESPOL IMIE SPECJAL,NOS'C I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA |(OPRACOWANIA

Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
Pawet Hrybyk zakresie sieci,instalacji i urzadzen cieplnych, Br. sanitarna 25.08.2022 r.
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

mgr inz.
Projektant:

Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
. . zakresie sieci, instalacji i urzgdzen Br. sanitarna 25.08.2022 r.

Wojciech Stasiak . : . . :

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych. Nrewid.
158/Gd/2002

inz.
Sprawdzajacy:




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu:

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3 - 7)

1. Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych dla projektantow,

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

Il. Czes$¢ opisowa (str. 8 - 15)

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
4. Informacje i dane.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

lll. Cze$¢ rysunkowa

Rys. S1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. skala 1:500
PRZEBIEG SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI WODY

Rys. 82 PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU na odcinku W1 - W6 Skala 1:100/200
Rys. S3 PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU na odcinku W6 - W12 Skala 1:100/200
Rys. 4 PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU na odcinku W12 - W22 Skala 1:100/200
Rys. S5 PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU na odcinku W22 - W27 Skala 1:100/200
Rys. S6 PROFIL PODLUZNY PRZYLACZY WODY - odcinek W27 - B10 Skala 1:100/200
Rys. §7 PROFIL PODLUZNY PRZYLACZY WODY - odcinek W7 - B1, W8 - B2 Skala 1:100/200
Rys. S8 PROFIL PODLUZNY PRZYLACZY WODY - odcinek W14 - B3, W16 - B4, W17 - B5 Skala 1:100/200
Rys. 89 PROFIL PODLUZNY PRZYLACZY WODY - odcinek W18 - B6, W19 - B7 Skala 1:100/200

Rys. S10 PROFIL PODLUZNY PRZYLACZY WODY - odcinek W22 - B8, W23 - B9 Skala 1:100/200



. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU:

1. Oswiadczenie projektantéow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej:

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(Tekst jednolity Dz. U. Z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zm.) oswiadczam, ze projekt

budowy odcinka sieci wodociggowej wraz z przylagczami na dziatkach nr 104/1, 112, 113, 115,

109/15, 116/2, 121/14, 121/13, 121/10, 121/11,

miejscowosci Warcino, gm. Kepice

12117, 109/7, 111, 121/16, 121/9, 121/8 w

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ZESPOL IMIE SPECJAL’NOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
Uprawnienia budowlane do projektowania i
. kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
mgr inz. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant: | Hrybyk sieci instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, ~ Br. sanitarna 25.08.2022 .
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Nr
ewid. POM/0024/PWOS/14
Uprawnienia budowlane do projektowania i
inz. kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Sprawdzajacy: Wojciech instalacji i urzgdzen wodociggowych i Br. sanitarna 25.08.2022 .
Stasiak

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002




budowlanych projektanta:

-

IU uprawnien

2. Kopia decyzji o nadan
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3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego:

® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1XW-F17-K7E *

Pan Pawet Stawomir Hrybyk o numerze ewidencyjnym POM/1S/0265/14

adres zamieszkania ul. Zjednoczenia 44c, 76-248 Debnica Kaszubska

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

i ot pragidomy



POLSKHA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KYP-BI3-VVL *

Pan Wojciech Stasiak o numerze ewidencyjnym POM/IS/0448/04
adres zamieszkania ul.Poznarnska 1/8, 76-200 Stupsk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oSwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Il. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinka sieci wodociggowej wraz z przytgczami wody zlokalizowanych na

dzialkkach nr: 104/1, 112, 113, 115, 109/15, 116/2, 121/14, 121/13, 121/10, 121/11, 121/17, 109/7, 111, 121/16, 121/9, 121/8 obr
Warcino, gm. Kepice.
Zakres opracowania obejmuije :

e  odcinek sieci wodociggowej z rur dwuwarstwowych PEHD 100-RC 90x5,4, PN 10, SDR 17,
e montaz 4 hydrantéw p. poz. nadziemnych dn80,

e  przytgcza wody wykonane z rur PEHD 100 32x3,0 ( dn 25) PN 16, SDR 11,

e  przytgcze wody wykonane z rur PEHD 100 40x3,7 ( dn 32) PN 16, SDR 11,

e  przytgcza wody wykonane z rur PEHD 100 50x4,6 ( dn 40) PN 16, SDR 11,

e  przytgcza wody wykonane z rur dwuwarstwowych PEHD 100-RC 75x6,8, SDR 11, PN16

e montaz studni wodomierzowych- mrozoodpomych 600/500mm wraz z zabudowa wodomierza — 6 sztuk
e montaz studni wodomierzowych fi 1000mm, h=1,8m wraz z zabudowg wodomierza — 3 sztuki

e montaz studni wodomierzowej fi 1200mm, h=1,8m wraz z zabudowg wodomierza — 1 sztuka

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr: 104/1, 112, 113, 115, 109/15, 116/2, 121/14, 121/13, 121/10, 121/11, 121/17, 109/7, 111, 121/16,
121/9, 121/8 znajdujg sie w miejscowosci Warcino gm. Kepice.

Miejscowos¢ Warcino jest zaliczana jest do I-szej strefy klimatycznej o temperaturze zewnetrznej t...= -16°C wg
PN-82/B-02483. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw na omawianym terenie wynosi 1,0 m od poziomu terenu wg
PN-81/B-03020.

Obecnie w dziatkach przebiegajg sieci i przytgcza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przewody
energetyczne oraz telekomunikaciji.

Dziatki w miejscu planowanej inwestycji nie sg porosniete zielenig wysokg. Rzedne dziatek w miejscu planowanej
inwestycji sg wynoszg od ok. 69,10 m n.p.m. do 76,40 m n.p.m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie odcinka sieci wodociggowej wraz z przytgczami wody w dziatkach nr:
104/1, 112, 113, 115, 109/15, 116/2, 121/14, 121/13, 121/10, 121/11, 121/17, 109/7, 111, 121/16, 121/9, 121/8 w
miejscowosci Warcino gm. Kepice.

W ramach tego zadania projektowego zaktada sie wykonanie projektu rozbudowy wiejskiej sieci wodociggowej w
celu przytgczenia istniejgcych budynkéw mieszkalnych obecnie zasilanych z ujecia wody przy szkole. Po
wykonaniu zadania nr 1 (odrebne opracowanie dotyczace przytgcza wody do budynkéw szkoty) oraz projektu
rozbudowy sieci wraz z przytgczami (zadanie nr 2) mozliwy bedzie demontaz istniejgcego uktadu filtrow i
odzelaziaczy w istniejgcej hydroforni oraz odtgczenie zasilania w wode budynkow zlokalizowanych poza terenem
szkoty. Ujecie wody wraz z istniejgcg instalacjg zasilajgcg zewnetrzne hydranty zlokalizowane na terenie dziatki
inwestora pozostaje w dalszej eksploataciji.

3.1. Sie¢ wodociggowa i przytagcza wody

Rozbudowe sieci wodociggowej wykonaé z rur dwuwarstwowych PEHD 100-RC 90x5,4 PN10, SDR17.
Wigczenie projektowanego odcinka wodociggu wykonaé w wezle nr W1. Wigczenia wykona¢ za pomocag
potaczenia rurowo-kotnierzowego z zabezpieczeniem przed przesunieciem i wkiadkg stalowg oraz tulei
kotnierzowej 90/Dn80 z kotnierzem luznym (zgodnie ze schematem wezta zatgczonym w czesci rysunkowej). W
miejscu wigczenia zamontowa¢ zasuwe DN80. W weztach: H1, H2, H3, H4 przewidziano montaz hydrantéw p.
poz. w wersji nadziemne;.

Przejscie wodociagu pod droga asfaltowg wykonaé¢ przewiertem sterowanym. Przed wykonaniem
przewiertu doktadnie ustali¢ lokalizacje istniejacej infrastruktury!



Szczegotowe zestawienie elementow poszczegdlnych weztéw na projektowanej sieci wodociagowej wg.
czesci rysunkowej projektu. Wiaczenie do sieci wodociagowej wykonaé pod nadzorem gestora sieci w
terminie wczesniej uzgodnionym. W czasie wykonywania wiaczenia przewidzie¢ wéz asenizacyjny.

Na przewody projektowanej sieci przyjeto rury cisnieniowe dwuwarstwowe PEHD 100-RC PN10 SDR17 o
wymiarach:

e PEHD 100-RC 90x5,4 mm.
Potgczenia zgrzewane doczotowo lub na ztgczki elektrooporowe.

Na przewody projektowanych odcinkéw przytgczy wody przyjeto rury cisnieniowe PEHD-100, PN16 SDR11 o
wymiarach:

e PEHD 100 32x3,0 (dn 25) PN 16, SDR 11,
e PEHD 10040x3,7 (dn 32) PN 16, SDR 11,
e PEHD 100 50x4,6 (dn 40) PN 16, SDR 11,
oraz rury dwuwarstwowe PEHD 100-RC PN16 SDR11 o wymiarach:
e PEHD 100-RC 75x6,8, SDR 11, PN16
Potgczenia rurociggdéw na zigczki elektrooporowe.

Projektowany wodocigg pod drogg asfaltowg na odcinku W2-W3, W5-W6, W7-W8 oraz W11-W12 prowadzic¢
przewiertem w rurze ostonowej PEHD 160x9,5. Rure ostonowg zakonczyé manszetami zgodne z czescig
rysunkowa.

Jako armature zaporowg stosowac zasuwy kotnierzowe w wykonaniu zabudowy krotkiej F4, obudowa i glowica z
zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 z ochrong antykorozyjng za pomocg powtoki z proszkéw
epoksydowych, grubo$¢ powtoki ochronnej min. 250 om i nie wieksza niz 800 Ym, uszczelnienie pokrywy z
korpusem za pomocg uszczelki zagtebionej w korpusie. Trzpieh ze stali nierdzewnej walcowanej z
uszczelnieniem potréjnym, trzpien tgczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy.

Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z peinym przelotem nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie
powtokga EPDM, prowadzenie klina w prowadzeniach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy, stata
nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego. Wymagane jest wyposazenie prowadnic
klina we wktadki slizgowe.

Zasuwy obudowac i na poziomie terenu zabezpieczy¢ zeliwng skrzynka uliczng. Skrzynka uliczna wykonana z
zeliwa lub z PEHD o wysokosci min 270mm z pokrywg zeliwng o wymiarach $rednicy min. 150mm. Skrzynki
montowaé na pierscieniach odcigzajgcych, ktére zabezpieczajg przed osiadaniem w gruncie. W przypadku
lokalizacji skrzynki w terenie nieutwardzonym, teren wokdt skrzynki w promieniu min 30 cm nalezy umocnic np.
obetonowac.

Na trasie projektowanej sieci zaprojektowano hydranty nadziemne z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS400
zgodnie z EN1563 , ci$nienie nominalne min. PN10. Petne zabezpieczenie antykorozyjne: zewnetrzne — metodg
proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej, wewnetrznie — metodg proszkowag przy uzyciu farby epoksydowej lub
emaliowanie. Ttok uszczelniajgcy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty niescieralnym,
odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego
zaworu zwrotnego, wrzeciono i trzpieh uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej, nakretka wrzeciona i tuleja
prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie dtawicy
typu o-ring (co najmniej podwojne, tj. min. 2 uszczelki).

Hydrant winien posiada¢ samooczyszczajgcy system odwadniajgcy. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy
peinym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno byé szczelne.
Hydrant powinien mie¢ oznakowanie w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klase zeliwng, nazwe
producenta, $rednice oraz cisnienie nominalne. Hydrant musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka. Domiary do zasuwow i
hydrantéw nanies$¢ na tabliczke orientacyjng zgodnie z PN-86/B-09700.

Uwaga: szczegotowe wymagania materiatowe dotyczace odcinka sieci wodociggowej zgodnie z trescig
warunkéw wydanych przez gestora sieci i opracowaniem projektowym.



3.2. Obliczenia zapotrzebowania wody.
a) Przeptyw obliczeniowy dla doboru wodomierzy w studniach wodomierzowych od Sw1 do Sw7:

- budynku okre$lono wzorem nr 1 wg PN-92/B-01706.
Q=0,682 x (9.)**— 0,14 [ dm®/s ]
gn— normatywny wyptyw z punktow czerpalnych [dm?/s]

Zestawienie normatywnych wyptywow:

- ptuczka zbiornikowa szt.1x0,13=0,13
- bateria umywalkowa szt.1x0,14=0,14
- bateria zlewozmywak szt.1x0,14=0,14
- bateria wannowa szt. 1 x 0,30 =0,30
- zawor do pralki szt. 1x0,25=0,25
- zawor do zmywarki szt. 1x0,15=0,15

Q. = 1,11 dm?/s
qg= 0,682x1,11°®-0,14 = 0,575 dm®/s = 2,069 m3/h

Dobrano wodomierze typu DN15, Q3= 1,6 m3/h, zabudowa w studniach wodomierzowych na konsoli
montazowej zgodnie z czescig rysunkowg.

b) Przeptyw obliczeniowy dla doboru wodomierzy w studniach wodomierzowych Sw 8 i Sw 9 :
- budynku okreslono wzorem nr 1 wg PN-92/B-01706.

Q=0,682 x (g,)**°— 0,14 [ dm%/s ]

gn— normatywny wyptyw z punktow czerpalnych [dm®/s]

Zestawienie normatywnych wyptywow:

- ptuczka zbiornikowa szt.4x0,13=0,52
- bateria umywalkowa szt. 4 x 0,14 = 0,56
- bateria zlewozmywak szt. 4 x 0,14 = 0,56
- bateria wannowa szt. 4 x 0,30 =1,20
- zawor do pralki szt. 4 x0,25=1,00
- zawor do zmywarki szt. 4 x0,15=0,60

Q. =4,44 dm¥/s
g= 0,682x4,44°® 0,14 = 1,19 dm®s = 4,297 m3/h

Dobrano wodomierze typu DN20, Q3= 4,0 m3/h, zabudowa w studniach wodomierzowych na konsoli
montazowej zgodnie z czescig rysunkowag.

c) Przeptyw obliczeniowy dla doboru wodomierza w studni wodomierzowej Sw 10 ( 36 mieszkan):
-- budynku okreslono wzorem nr 2 wg PN-92/B-01706.

Q=1,7 x (q,)**'- 0,70 [ dm®/s ], suma Q, >20 dm3/s

gn— normatywny wyptyw z punktow czerpalnych [dm®/s]

Zestawienie normatywnych wyptywow:

- ptuczka zbiornikowa szt. 36 x 0,13 = 4,68
- bateria umywalkowa szt. 36 x 0,14 = 5,04
- bateria zlewozmywak szt. 36 x 0,14 = 5,04

- bateria wannowa szt. 36 x 0,30 =10,8
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- zawor do pralki szt. 36 x 0,25 =9,00
- zawor do zmywarki szt. 36 x 0,15 =5,40
Q. =39,96 dm?/s
g= 1,7 x(39,96)°?'- 0,70 = 2,98 dm*s = 10,75 m3/h

Dobrano wodomierz typu DN32, Q3= 10,0 m3/h, zabudowany w studni wodomierzowej na konsoli
montazowej zgodnie z czescig rysunkowsg.

Mrozoodporne studnie wodomierzowe 600/500 mm (od Sw2 do Sw7):

Studnia wodomierzowa mrozoodporna o $rednicy 600/500 mm, wysokos¢ 1200 mm, ocieplona.

Dedykowana do posadowienia na terenach o wysokim poziomie wod gruntowych. Konstrukcja studni ma
umozliwia¢ montaz wodomierza 300 mm pod pokrywg i zapewni¢ petna gwarancje przed przemarzaniem. Korpus
studni wykonany z PE, ptaszcz ocieplajgcy — poliuretan spieniony zabezpieczony folia ochronng, pokrywa
termiczna-korek ocieplony poliuretanem spienionym, wiaz utwardzony plastik o nacisku 1,5 tony. Studnie
wyposazy¢ w zawory odcinajgce DN25, wodomierz DN1,5, Q3=1,6 m3/h, zawdr antyskazeniowy Dn25, zawdr
odwadniajgcy Dn20.Szczegoty zabudowy zgodnie z czescig rysunkows.

Studnie wodomierzowe wiazowe: fi 1000mm (Sw1, Sw8, Sw9) i 1200mm (Sw10), wysokosci 1,8 metra:
Zaprojektowano 3 studnie fi 1000mm (studnie: Sw1, Sw8, Sw9) i 1 studnie fi 1200mm (studnia Sw10) o
wysokosci h = 1,8 m. Studnie wykonane z tworzywa - polietylenu (PE) posiadajg szczelny wtaz z systemowym
zamknieciem. Szczelne przejscie rurociggu przez $ciang studni za pomocag uszczelki wargowej dostarczanej
przez producenta. Studnie wyposazy¢ w zawory odcinajgce grzybkowe, zabudowe wodomierza na konsoli oraz
zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwosci odciecia. Szczegoty zabudowy zgodnie z czescig rysunkowag.

3.3. Montaz sieci wodociggowej i przytagczy wody.

Szczegdtowe zestawienie elementéow poszczegdlnych weztdw na projektowanym odcinku wodociggu i przytaczy
wg. czesci rysunkowej projektu. Nad projektowanym rurociggiem utozyé metalizowang tasme ostrzegawczag
koloru niebieskiego. Sie¢ prowadzi¢ na gtebokosci okoto 1,5-2,0 m.

Przed wykonaniem przewiertu doktadnie ustali¢ lokalizacje istniejacej infrastruktury!

Przewody sieci wodociggowej i przytaczy montowac¢ w wykopach na uprzednio przygotowanej i wyprofilowanej
podsypce z piasku gr.10 cm, bez statych czesci takich jak kamienie i korzenie zgodnie z projektem. Rure PE w
wykopie utozy¢ z pewnym luzem zapewniajgcym kompensacje zmian dtugosci pod wptywem zmiany temperatury.

W weztach wskazanych w czesci graficznej zastosowa¢ betonowe bloki oporowe. Bloki oporowe mozna
zastosowac prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy ,na mokro” pod warunkiem doktadnego oparcia o
grunt nienaruszony.

Po utozeniu wodociggu a przed jego zasypaniem nalezy poddaé go prébie cisnieniowej zgodnie z PN-81/B-10725
na cisnienie prébne 1,0 MPa. Odcinek przewodu mozna uznac za szczelny jezeli przy zamknietym doptywie wody
pod cisnieniem probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

Po montazu wodocigg obsypaé¢ recznie do 20cm nad sklepienie rurociggu i lekko zagesci¢ zageszczarka.
Nastepnie zasypa¢ wykop piaskiem bez kamieni ubijajac warstwami grunt. Zasypywanie wykopu do poziomu
projektowanej niwelety przy zachowaniu wskaznika zageszczenia gruntu zgodnie z wymogami branzy drogowe;j.
Zagesci¢ warstwami po max. 15 cm przy zageszczeniu recznym lub max. 30 cm przy zageszczaniu
mechanicznym.

Sieci wodociggowa i przytacza wody przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez PGK w Kepicach. Probe
cisnieniowg wykona¢ w obecnosci przedstawiciela gestora. Po probie sie¢ wodociggowg zdezynfekowaé i
przeptukaé. Na konsumpcje wody pozwala dopiero pozytywny wynik badania wody wydany przez Terenowg
Stacje SANEPID-u.

3.4. Roboty ziemne.

W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Miejsca kolizji
istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami nalezy ustali¢ szczegétowo wykonujgc przekopy
kontrolne. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane z umocnieniem petnym $cian wykopu balami
drewnianymi lub wypraskami zgodnie z normami (w szczegoélnosci PN-B-06050: 1999, PN-B-10736: 1997) .
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Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu i
rodzaju gruntu.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie zapas
potrzebny na deskowanie $cian. Zabezpieczenie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ odtozony na odktad. Wykopy pod rurociggi do gtebokosci 1 m mozna wykonywac¢ jako
nieszalowane o skarpach pionowych. Wybér technologii wykonania robét preferencji wykonawcy. Dopuszcza sie
réwniez wykonie sieci metodg poziomych przyciskow sterowanych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét, materiat na zasypki:
e grunt z wykopu,
e grunt z wykopu (piasek i pospotka wg PN-91/B-06716),
e piasek wg PN-B-11113:1996,
e zwirwg PN-B-11111:1996,

e grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac tatwg i dobrg zageszczalnosé, (zwiry, pospotki - rowniez
gliniaste - piaski $rednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci U5). Jezeli bedzie to konieczne,
wykopany materiat nalezy przesia¢ i posortowac¢, usuwajgc duze kamienie, skaty lub inne czgstki, ktére
mogg utrudni¢ jego zageszczenie.

e  kamien famany wg PN-B-11112:1996,
e  kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215,

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w czesci graficznej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy wykonawca wykona recznie. Przewody ukfadaé w wykopach na starannie
wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej tak aby podparcie rur byto jednolite.

Grubosé podsypki:
- rurociagi i kanaty — 10 cm
- warstwa podsypki pod kielichem rury 10 cm,

Podsypka powinna by¢ zageszczona do  wskaznika  zageszczenia  minimum  0,98.

Na odcinkach gdzie wystepujg niekorzystne warunki gruntowe nalezy wykona¢ podioze wzmocnione w postaci
podbudowy z chudego betonu. Montaz rurociaggu wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez
producenta rur.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m. Zasypke
wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczaé recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszosé
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwroéci¢ szczegdlng
uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac¢ rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakohczenia wykonywania wstepnych prob szczelnosci, miejsca potgczen przewodow powinny
pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodoéw wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczyé dopiero po zakonczeniu préb
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Nalezng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na usytuowanie sieci w drogach.
Sprawdzenie wykonania zageszczenia zleci¢ uprawnionemu geologowi.

Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety przy zachowaniu wskaznika zageszczenia gruntu
zgodnie z wymogami branzy drogowej:

e po ulozeniu sieci i przylgczy w istniejacej drodze nalezy odtworzy¢é wszystkie warstwy konstrukcyjne
drogi z takich samych materiatéw, z uzyskiem wskaznika zageszczenia Is=1;

e do odbioru bezwzglednie dostarczy¢ wyniki badania wskaznika zageszczenia metodg lekkiej ptyty
dynamicznej w min. 3 miejscach wskazanych przez przedstawiciela dziatu drogowego Gminy.

Po zakonczonych pracach teren nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.



13

3.5. Warunki posadowienie sieci.

Normowa gteboko$¢ przemarzania na tym terenie wynosi 1.0 m. Rurociggi utozone zostang na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm na gtebokosci od 1,5 m do 2,0m. Ustala sie proste warunki gruntowe. Projektowane
sieci zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej ze wzgledu na gteboko$¢ wykopu przekraczajacg 1,2 m. Ze
wzgledu na znikome obcigzenie grunty rurami nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych badan gruntu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako szalowane o skarpach pionowych. Zabezpieczenie scian wykopdéw wykonywaé
zgodnie z normg PN — 68/B — 06050.

3.6. Wytyczne realizacji projektowanych przytaczy

Zgodnie z warunkami decyzji wydanej przez zarzadce drogi przed przystapieniem do robét, do
fizycznego umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Burmistrza Kepic o wydanie
decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego dotyczacej prowadzenia robot w pasie
drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektéw lub urzadzen.

Jezeli prace zwigzane z wykonaniem odcinkéw sieci wplyng na ruch drogowy lub ogranicza
widocznos¢ na drodze albo spowoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu
pojazdow lub pieszych, wniosek w sprawie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robét budowlano-montazowych w pasie drogowym nalezy uzupeini¢ o projekt
organizaciji ruch.

Przestrzega¢ wszystkich uwag zawartych w tresci uzgodnien dotgczonych do opracowania.

Termin wykonania prac uzgodni¢ z dziatem eksploatacji sieci w PGK Kepice i zarzadca drogi.
Siec¢ i przytacza w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do odbioru przez zarzadce drogi i gestora sieci.

Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym z odpowiednim spadkiem,
wyprofilowanym i podsypkg piaskowg dla rur.

Przed rozpoczeciem roboét ustali¢ dokladnie punkty wigczenia sie do istniejacych rurociggow
oraz rzedne w tych punktach.

Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami_nalezy ustali¢
szczegotowo wykonujgc przekopy kontrolne przed przystgpieniem do realizacji — dotyczy miejsc
wiaczenia oraz przecie¢ projektowanych przytaczy i instalacji w szczegdlnosci z istniejgcymi
sieciami. Nalezy szczegdtowo okresli¢ glebokos¢ posadowienia ww. infrastruktury!

Dalsze wypetnienie wykopu wykona¢ gruntem rodzimym spetniajgcym wymagania normy PN-74/B-
02480.

Wykonanie roboét zleci¢ uprawnionemu wykonawcy posiadajgcemu certyfikat na wykonawstwo robot w
danej technologii.

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywaé
mechanicznie zgodnie z normami PN — 69/B — 06050 oraz BN — 83/8836 — 02.

W miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Miejsca kolizji
istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢ szczegétowo wykonujgc przekopy
kontrolne.

Zachowac odlegtosci przewodow od innych przewodow, kabli itp. — zgodnie z przepisami

W miejscach wszystkich zblizen z kablami energetycznymi prace wykonywaé ze szczegdlna
ostroznoscig. Kable w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowanym wodociggiem zabezpieczy¢
przed mozliwoscig uszkodzenia za pomocag rur ostonowych. UWAGA: wszystkie kable sg pod
napieciem !

Oprécz naniesionych kolizji mogg wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym.
Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako czynne.

Wykopy pod rurociggi do gtebokosci 1 m mozna wykonywac jako nieszalowane o skarpach pionowych.
O glebokosci wiekszej nalezy wykonywac jako szalowane o skarpach pionowych. Zabezpieczenie $cian
wykopow wykonywac¢ zgodnie z normg PN — 68/B — 06050.
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e  Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania.

e Nalezng uwage nalezy zwrdéci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na usytuowanie sieci w
drogach. Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach:

-pod drogami 95 %,
-w pozostatym terenie 90 %.

e W miejscach gdzie sieci prowadzone sg ponizej poziomu wdd gruntowych wykopy nalezy szczelnie
umocni¢ stosujgc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywac przy
pomocy igtofiltrow.

e Instalacje i urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta rur, przyboréw i urzgdzen (DTR).
e SieCiprzytacza w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do odbioru przez gestora sieci.

e Ewentualne zmiany instalacji, systemu Ilub urzadzen mozna dokona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi, normami PN i przepisami po zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru i projektanta

e Roboty ziemne wykonaé z wytycznymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych” Cze$¢ | Roboty ogélnobudowlane rozdz. 2. Roboty ziemne oraz przepisy
BHP.

e Roboty montazowe instalacyjne zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” t. Il ,Instalacje
przemystowe i sanitarne”.

e Przestrzegac przepisy BHP i porzgdkowe. Nalezytg ostroznosé zachowaé przy skrzyzowaniu z innymi
przewodami, a szczegolnie z czynnymi kablami energetycznymi.

e W przypadku stwierdzenia nie przewidzianej przeszkody lub urzgdzenia technicznego nie pokazanego w
projekcie, zawiadomi¢ nadzor autorski lub inwestorski, ktéry ustali sposéb postepowania z napotkang
przeszkods.

e Wszystkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od dokumentacji mogg by¢ dokonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz P.N. po uzgodnieniu przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

4. Informacje i dane.
e Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko naturalne

Dziatki objety decyzjg potozone sg na terenach objetych ochrona przyrody, teren potozony jest w Obszarze
Chronionego Krajobrazu ,Jezioro tetowskie i Okolice Kepic”,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r, z pdzniejszymi zmianami, w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja moggca pogorszy¢ stan
Srodowiska.

Ewentualne usuniecie drzew lub krzewéw dokonywaé w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity: dz. U. 2022 r. poz. 916).

Projektowany obiekt z uwagi na swéj charakter, sposéb eksploatacji oraz technologie nie wywiera
ujemnego wplywu na srodowisko, zdrowie i obiekty sasiadujace.

e Tereny gornicze
Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie na terenach gorniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
terenach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

e Ochrona dziedzictwa kulturowego
Dziatki, na ktérej planuje sie inwestycje nie znajduje sie na terenie ochrony archeologicznej oraz konserwatorskiej
w rozumieniu ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
W razie natrafienia na obiekt, co do ktérego istniejg podejrzenia ze moze by¢ zabytkiem, nalezy wstrzymac prace
i powiadomi¢ wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

e Ustalenia dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje naruszenia intereséw 0sob trzecich.
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Inwestycja nie spowoduje: utrudnienia w dojsciu i dojazdu do dziatek sgsiednich, pogorszenia warunkéw
technicznych tych posesji, w tym normatywnego doswietlenia i nastonecznienia pomieszczen w sgsiednich
budynkach, zmian w stosunkach wodnych na przylegtych nieruchomosciach. Inwestycja nie wywota ucigzliwosci
spowodowanych przez: hatas, wibracje, promieniowanie, zaktdcenia eklektyczne itp, zanieczyszczenia powietrza i
wody.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Informacje podstawowe:

Przez obszar oddziatywania obiektu nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

W tym rozumieniu planowana budowa odcinka sieci wodociggowej i przytgczy wody nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu sasiadujgcego z obiektem terenu. Obszar oddzialtywania ogranicza sie do nieruchomosci
objetych wnioskiem pozwolenia na budowe dziatek nr : 104/1, 112, 113, 115, 109/15, 116/2, 121/14, 121/13,
12110, 121/11, 121/17, 109/7, 111, 121/16, 121/9, 121/8 obr Warcino, gm. Kepice.

Ustalenie obszaru oddzialywania.

Projektowany wodocigg oraz przytacza zlokalizowane bedg w obrebie dziatek bedacych wlasnosci Gminy Kepice
- zgodnie z trescig decyzji uzgodnienia zezwalajgcego na lokalizacje projektowanej sieci i przytgczy wody oraz w
gruntach prywatnych wtascicieli zgodnie z wyrazong zgoda.

Projektowana sie¢ wodociggowa i przytacza wody po wybudowaniu nie generujg emisji spalin, hatasu, wibracji i
zanieczyszczen.

Brak jest skutkbw w ograniczeniu zagospodarowania terendéw sgsiednich wynikajgcych m.in. z przepiséow
odrebnych :
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.2015.1422 z p6zniejszymi zmianami): §12, ust.1,
§13, ust.1, §18, §19, §23, ust.1, §36, §40, §60, §271, §272, §273
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719).
e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2012.1059. z pdzniejszymi zmianami)
e Ustawy z dnia 17.05.1891 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 z pdzniejszymi
Zmianami)
e Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2013.1232)
e Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z
pozniejszymi zmianami)
e Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 z pdzZniejszymi zmianami)
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OZNACZENIA:
SIEC WODQCIAGOWA
W\QEHD‘RC 90 | PEHD 100-RC 90x5,4, SDR 17, PN10
PRZYLACZA WODY:
W EEHB 3% PEHD 32x3/0 SDR 11, PN16
M PERD & PEHD 40x3|7 SDR 11, PN16
¥ PEHD 90 PEHD 50x4}6, SDR 11, PN16
\ PEHD-RC 75x6,8, SDR 11, PN16
Sw1, Sws, SV‘<9 STUDNIA WODOMIEROWA DN1000mm,
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\
Sw10 \ | STUDNIA WODOMIEROWA DN1200mm,
. wysokos$¢ h=1,8 m (tworzywowa)
Sw2-Sw7 | STUDNIA \VODOMIEROWA DN500/600mm,
\Q\ mrozoodporna - izolowana
1
W1-W5 wezty wodociggowe
H1-H4 ojvac nie hydrantu nadziemnego p. poz. DN80
UWAGA: j

1. Przed przystgpieniem do p
rzedne dna przewodéw w miejscu wigczer

2. Zachowac projektowang tr;;e przewodd

3. Zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce ppdziemne uzbrojenie terenu.
Lokalizacjg nalezy ustali¢ metodg recznego przekopu poprzecznego
oraz elektronicznych wyk 'waczy.

ac nalezy sprawdzi¢ przekopem kontrolnym rzeczywiste
lia projektowanych przytgczy.
wodociggu i przytgczy wody.

Oswiadczam, ze: niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony

na kopii mapy do celgw projektowych z
protokotem o nr 664?1:382.2022_4080

odnej z oryginatem zweryfikowanym
z dnia 12.12.2022 r.

Zadanie: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ
RAZ Z PRZYLACZAMI
Temat rys.: |PROJEKT ZAGOSPODARQWANIA TERENU DATA
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WRAZ Z PRZYLACZAMI DD DZIALEK 08.2022
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rura ostonowa
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PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU odcinek W1 - W6
skala 1:100/200
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WWQQD_OQ materiat Rury dwuwarstwowe do sieci wodociggowych Rury dwuwarstwowe do sieci wodociggowych Rury dwuwarstwowe do sieci wodociggowych
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Werel W3 o Wezet W5
UWAGA: Wezet W2, W4 gze . _ 1. Kolano/fuk  PE90, kqt 22 stopni
@ ’ [TH)
1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ 1. Kolano/fuk P90, kat 11 stopni 1. Kolano/tuk ~ PE90, kgt 90 stopni a 2. Mufa elektrooporowa PE90
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Zadanie: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI
Temat rys.: | PROFIL PODEUZNY WODOCIAGU DATA
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BR. SANITARNA | mgrinz. P. HRYBYK
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UWAGA:
1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ 7
2. BEZWZGLEDNIE PRZED UKLADANIEM KANALOW WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE ISTNIEJACYCH PRZEWODOW
3. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC iert st
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5. NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA' W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM _
6. NAWIERZCHNIE PO WYKONANYCH PRACACH PRZYWROCIC DO STANU PIERWOTNEGO przewiert sterowany m _UmIU..‘_mox@.m. PN10
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Wezet W7

1. Skrecana dwucztonowa obejma do nawiercania 90 x DN32

2. 7tqczka elektrooporowa przejSciowa
PE40 / GZ dn32 gwintem zewn.

3. Zasuwa GW/GZ Dn 32mm z obudowgq i skrzynkq uliczng + pieréciei odcigzajgcy

Wezet W8

1. Skrecana dwucztonowa obejma do nawiercania 90 x DN32

2. 7tqczka elektrooporowa przejsciowa
PE32 / GZ dn32 gwintem zewn.

3. Zasuwa GW/GZ Dn 32mm z obudowq i skrzynkq uliczng + pierscie odcigzajgcy

Wezet W10

1. Kolano/tuk PE90, kqt 60 stopni
2. Mufa elektrooporowa PES0

Wezet W11

1. Kolano/tuk PES0, kqt 45 stopni
2. Mufa elektrooporowa PES0

proj. 90 PE-RC

Wezet W12
1. Kolano/tuk PE90, kqt 11 stopni !

2. Mufa elektrooporowa PE90 proj. 90 _uml_”m/ prok 9

of 2f

o PE-RC

Przytgcze wody

proj. 90 PE-RC

Zadanie: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z PRZYtACZAMI
Temat rys.: | PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU DATA
odcinek W6 - W12 08.2022
LOKALIZACJA:| \WARCINO, gm. KEPICE BRANZA
dziatka nr 104/1, 112, 113, 115, 109/15, SANITARNA
116/2, 121/14, 121/13, 121/10, 121/11,
121/17,109/7, 111, 121/16, 121/9, 121/8,
INWESTOR: Technikum Lesne w Warcinie SKALA:
im. prof. Stanistawa Sokotowskiego
Warcino, 77-230 Kepice 1:100/200
BR. SANITARNA | mgr inz. P. HRYBYK
PROJEKTOWAL | Nr 1ys.
BR. SANITARNA mw
SPRAWDZIL
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PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU odcinek W12 - W22

Wezet W14, W16, W17, W18, W19

1. Skrecana dwucztonowa obejma do nawiercania 90 x DN32

2. 7tqczka elektrooporowa przejSciowa
PE32 / GZ dn32 gwintem zewn.

3. Zasuwa GW/GZ Dn 32mm z obudowq i skrzynkq uliczng + piersciei odcigzajgcy

Wezet W22, W23

1. Skrecana dwucztonowa obejma do nawiercania 90 x DN40

2. 7tqczka elektrooporowa przejsciowa
PES0/ GZ dn40 gwintem zewn.

3. Zasuwa GW/GZ Dn 40mm z obudowq i skrzynkq uliczng + pierscied odciqzajgcy

Wezet W21—-HJ3

1. Tréjnik kotnierzowy zeliwny T 80/80/80
. Mufa elektrooporowa PE90

A NN

i skrzynkq uliczng

00N OO

. Blok oporowy.

teleskopowa i skrzynka uliczna

. Tuleja kofnierzowa 90/80 + kofnierz luzny
. Zasuwa kofnierzowa 80 z obudowq teleskopowg

. Kréciec dwukotnierzowy FF dn80/600 mm
. Kolano dwukofnierzowe ze stopkq Nzel
. Hydrant p.poz. nadziemny HPp—80/1, h-1,5 m

dn80
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(og]
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skala 1:100/200
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Zadanie: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI
Temat rys.: | PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU DATA
odcinek W12 - W22 08.2022
LOKALIZAGJA: | \WARCINO, gm. KEPICE BRANZA:
dziatka nr 104/ , 113, 115, 109/15, SANITARNA
116/2, 121/14, 3,121/10, 121/11,
121/17, 109/7, 111, 121/16, 121/9, 121/8,
INWESTOR: | Technikum Lesne w Warcinie SKALA:
im. prof. Stanistawa Sokotowskiego
Warcino, 77-230 Kepice ‘_"‘_QO\Noo
BR. SANITARNA | mgrinz. P. HRYBYK
PROJEKTOWAL | & st | NP rys.
BR. SANITARNA Janymi bez ograniczer wh.
SPRAWDZIL




Wezet W22, W23

UWAGA:

1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ
1. Skrecana dwucztonowa obejma do nawiercania 90 x DN40 2. BEZWZGLEDNIE PRZED UKLADANIEM KANALOW WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE _qu_m?oé_._ PRZEWODOW metalizowana tasma koloru niebleskiego
2. Ziqczka elektrooporowa przejsciowa 3. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC 2 napisem wodociqg
PE50/ GZ dn40 gwintem zewn. . ) o o 4. DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC PO ODKOPANIU | EWNTULANIE PRZEPROWADZIC KOREKTE, UKLADANEGO RUROCIAGU
3. Zasuwa GW/GZ Dn 40mm z obudowq i skrzynkq ulicznq + piersciefi odcigzajqcy 5. NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO NA PODKtADZIE GEODEZYJNYM 7
. 6. NAWIERZCHNIE PO WYKONANYCH PRACACH PRZYWROCIC DO STANU PIERWOTNEGO przewiert sterowany
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teleskopowa i skrzynka uliczna

PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU odcinek W22 - W27
skala 1:100/200

Wezet W25

1. Kolano/tuk PE90, kqt 22 stopni
2. Kolano/tuk PE90, kqt 45 stopni
3. Mufa elektrooporowa PE90

Wezet W26
1. Kolano/tuk  PES0, kqt 45 stopni

2. Mufa elektrooporowa PES0 !

Wezet W27—H4

1. Tréjnik kotnierzowy zeliwny T 80/80,/80
2. Mufa elektrooporowa PES0
3. Tuleja kotnierzowa 90/80 + kofnierz luzny
4, Zasuwa kotnierzowa 80 z obudowq teleskopowg
i skrzynkq ulicznq
. Kréciec dwukofnierzowy FF dn80/600 mm
. Kolano dwukofnierzowe ze stopkq Nzel dn80
. Hydrant p.poz. nadziemny HPp—80/1, h—1,5 m
. Blok oporowy.
. Zasuwa DNB5 + obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna
10. Zwezka kofnierzowa DN80/65 8
11. Tuleja kotnierzowa 75/65 + kotnierz luzny
12. Mufa elektrooporowa PE75
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Zadanie: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI
Temat rys.: | PROFIL PODEUZNY WODOCIAGU DATA
odcinek W22 - W27 08.2022
LOKALIZACJA: | WARCINO, gm. KEPICE BRANZA:
dziatka nr 104/1, 112, 113, 115, 109/15, SANITARNA
INWESTOR: Technikum Le$ne w Warcinie SKALA:
im. prof. Stanistawa Sokotowskiego
Warcino, 77-230 Kepice 1:100/200
BR. SANITARNA )
PROJEKTOWAL muzagaiest | NP 1ys.
BR. SANITARNA
SPRAWDZIt mm




Wezet W27—H4 PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODY odcinek W27 - B10
1. Tréjnik kotnierzowy zeliwny T 80/80/80 o o | przewiert sterowany skala 1:100/200
2. Mufa elektrooporowa PESO ® T | 2 L=14.8
= ,8m
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na podsypce piaskowej gr. 10cm 7. Nypel- DN65 Zadanie: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ
8. POKRYWA STUDNI - ZAMKNIECIE KLUDKA WRAZ Z PRZYLACZAMI
7 7 (@] o ™) | 0 Q Q Q b= - 15CM NAD TERENEM Temat rys.: PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODY DATA
D*C@OWO ._..«.mw< _”3”_ M N M __H% nON o M M odcinek W27 - B10 08.2022
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LOKALIZACJA: | \WARCINO, gm. KEPICE BRANZA:
dziatka nr 104/1, 112, 113, 115, 109/15, SANITARNA
116/2, 121/14, 121/13, 121/10, 121/11,
121/17,109/7, 111, 121/16, 121/9, 121/8,
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UWAGA: H INWESTOR: Technikum Lesne w Warcinie SKALA:
1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ Wezet W27.2 o W prof. wﬁw:m_%ﬁm Sokotowskiego
2. BEZWZGLEDNIE PRZED UKLADANIEM KANALOW WYKONAG PRZEKOPY KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE ISTNIEJACYCH PRZEWODOW ¢ ) 7 2 areino, r-=7 fepice 1:100/200
3. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC 1. Kolano/tuk  PE75, kqt 90 stopni = BR. SINTRNA Ne s
4. DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC PO ODKOPANIU | EWNTULANIE PRZEPROWADZIC KOREKTE UKYADANEGO RUROCIAGU 2. Mufa elektrooporowa PE75 . 75 PE—RC 5
5. NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO NA PODKILADZIE GEODEZYJNYM proj - \Z BR SANTARNA|Inz. W. STASIAK S6
6. NAWIERZCHNIE PO WYKONANYCH PRACACH PRZYWRGOCIC DO STANU PIERWOTNEGO 2 SPRANDZIL




Wezet W7 PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODY
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Zagtebienie osi rurociggu 2. e T o o 2 5. PRZEJSCIE PE40/ DN32 GW
6. PRZEJSCIE PE32/ DN25 GW
o © N 7. Nypel- DN25
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o - o 9. Trojnik- DN32
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i i Rury PEHD 100- 40x3,7 ury - 32x3, Rury PEHD 100- 32x3,0 11. Nypel- DN32/25
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LOKALIZACJA: | WARCINO, gm. KEPICE BRANZA:
dziatka nr 104/1, 112, 113, 115, 109/15, SANITARNA
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) ’ INWESTOR: | Technikum Lesne w Warcinie SKALA:
UWAGA: im. prof. Stanistawa Sokotowskiego
1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ Warcino, 77-230 Kepice 1:100/200
2. BEZWZGLEDNIE PRZED UKLADANIEM KANALOW WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE ISTNIEJACYCH PRZEWODOW BR. SANITARNA N
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5. NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO NA PODKCLADZIE GEODEZYJNYM SPRAWDZIL
6. NAWIERZCHNIE PO WYKONANYCH PRACACH PRZYWROCIC DO STANU PIERWOTNEGO
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KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE MAPY SYTUACYJUNO—WYSOKOSCIOWEJ
BEZWZGLEDNIE PRZED UKLADANIEM KANALOW WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE ISTNIEJACYCH PRZEWODOW
W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC

DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC PO ODKOPANIU | EWNTULANIE PRZEPROWADZIC KOREKTE UKLADANEGO RUROCIAGU
NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM

NAWIERZCHNIE PO WYKONANYCH PRACACH PRZYWROCIC DO STANU PIERWOTNEGO
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Wezet W14, Wie, W17, W18, W19

1. Skrecana dwucztonowa obejma do nawiercania 90 x DN32

2. 71qczka elektrooporowa przejsciowa
PE32 / GZ dn32 gwintem zewn.
3. Zasuwa GW/GZ Dn 32mm z obudowgq i skrzynkq c_HN:m + pierscieri odciqzajgcy
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Zadanie: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z PRZYtACZAMI
Temat rys.: | PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODY DATA
odcinek W14 - B3, W16 - B4, W17 - B5 08.2022
LOKALIZACJA: | \WARCINO, gm. KEPICE BRANZA:
dziatka nr 104/1, 112, 113, 115, 109/15, SANITARNA
116/2, 121/14, 121/13, 121/10, 121/11,
121/17, 109/7, 111, 121/16, 121/9, 121/8,
INWESTOR: | Technikum Le$ne w Warcinie SKALA:
im. prof. Stanistawa Sokotowskiego
Warcino, 77-230 Kepice 1:100/200
BR. SANITARNA inZ
PROJEKTOWAL. fami budowianyi bez ograriczen Nr rys.
BR. SANITARNA i bez ograniczens mm
SPRAWDZIL et




Wezet W14, Wie, W17,

2. 7tqczka elektrooporowa przejsciowa
PE32 / GZ dn32 gwintem zewn.

W18, W19

1. Skrecana dwucztonowa obejma do nawiercania 90 x DN32

metalizowana tasma koloru niebieskiego

z napisem wodociqg

3. Zasuwa GW/GZ Dn 32mm z obudowq i skrzynkq uliczng + piersciefi odcigzafigcy
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metalizowana tasma koloru niebieskiego
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KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ
BEZWZGLEDNIE PRZED UKLADANIEM KANALOW WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE ISTNIEJACYCH PRZEWODOW
W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC

DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC PO ODKOPANIU | EWNTULANIE PRZEPROWADZIC KOREKTE UKLADANEGO RUROCIAGU
NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM
NAWIERZCHNIE PO WYKONANYCH PRACACH PRZYWROCIC DO STANU PIERWOTNEGO

PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODY

odcinek W18 - B6, W19 - B7
skala 1:100/200

Studnia wodomierzowa mrozoodporna 500/600 mm

"SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7"

425

400

o0

10

1200

200

3850

z sieci wodociggowej
PEHD 32 x 3,0

1. WODOMIERZ DN15, Q3=1,6 m3/h
. ZAWOR GRZYBKOWY DN25 - 2 szt.

. PRZEJSCIE ZLACZKA PE32/dn25 GZ

. PRZEJSCIE Zt ACZKA PE32/dn25 GW

. Trojnik DN25/20

. Zawor spustowy DN20

. Elektrokolano 90° z zaciskami montazowymi
PE32/32 (PE 100 SDR11) - 2 szt.

10. Studnia wodomierzowa mrozoodporna
$rednica zew. 600/ 500 wysoko$¢ 1200 mm

©CoOo~NOUAWN

o bydynku
EHD 32 x 3,0

o0

oS00 o0

.ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY DN25 TYP EA
TYPOWA KONSOLA MONTAZOWA WODOMIERZA

Zadanie: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI
Temat rys.: | PROFIL PODEUZNY PRZYEACZA WODY DATA
odcinek W18 - B6, W19 - B7 08.2022
LOKALIZACJA: WARCINO, gm. KEPICE BRANZA:
dziatka nr 104/1, 112, 113, 115, 109/15, SANITARNA
116/2, 121/14, 121/13, 121/10, 121/11,
121/17,109/7, 111, 121/16, 121/9, 121/8,
INWESTOR: | Technikum Lesne w Warcinie SKALA:
im. prof. Stanistawa Sokotowskiego
Warcino, 77-230 Kepice 1:100,/200
BR. SANITARNA | mgrinz. P. HRYBYK
PROJEKTOWAL olami budonlanym bez oganiczet Nr rys.
avoxz_aoﬁ /0S114
MW»> mﬂum_.hmz.» oy e oarice mm
r ewid. 158/Gd/2002
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SOLID

mgr inz. Pawet Hrybyk

ul. Boréwkowa 10, 76- 248 Debnica Kaszubska
tel. 608-031-720

NIP 5821507961

e- mail: phrybyk@tlen.pl

STRONA TYTULOWA

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
« opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy — prawo budowlane
« informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art.
20 ust. 1 pkt 1b ustawy — prawo budowlane

-ELEMENT 4

INWESTOR:

Technikum Lesne w Warcinie
im. prof. Stanistawa Sokotowskiego
Warcino, 77-230 Kepice

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz

z przytgczami wody

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

obr. Warcino [0016], gm. Kepice,

dziatki nr: 104/1, 112, 113, 115, 109/15, 116/2, 121/14, 121/13, 121/10, 121/11, 121/17,
109/7, 111, 121/16, 121/9, 121/8,

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

IDENTYFIKATORY
DZIALEK EWIDENCYJNYCH

Jednostka ewidencyjna: gm. Kepice [221205_5]

Obreb ewidencyjny : Warcino [0016]

Numer dziatki: 104/1, 112, 113, 115, 109/15, 116/2, 121/14, 121/13, 121/10, 121/11,
121/17, 109/7, 111, 121/16, 121/9, 121/8,

ZESPOL IMIE SPECJAL’NOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA (OPRACOWANIA
Uprawnienia budowlane do projektowania i
L. kierowania robotami budowlanymi bez
mgr inz. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
Projektant: Pawet Hrybyk zakresie s.ieci,instalacji i urzgdzen .cieplnych,. Br. sanitarna 25.08.2022 r.
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14
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SPIS ZALACZNIKOW:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Warunki techniczne wydane przez PGK w Kepicach.

4. Decyzja wydana przez Burmistrza Kepic- zezwalajgca na umieszczenie w dziatkach drogowych

112, 115, 116/2 odcinka sieci wodociagowej wraz z przytgczami.

5. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci wodociagowej w dziatce nr 113 - wydane przez

Burmistrza Kepic.

6. Protokoét z narady koordynacyijnej.

7. Uzgodnienie z rzeczoznawcg p. poz. i uzgodnienie techniczne wydane przez PGK w Kepicach.
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Technikum Lesne w Warcinie

INWESTOR: im. prof. Stanistawa Sokolowskiego

Warcino, 77-230 Kepice

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa odcinka sieci wodociagowej wraz

BUDOWLANEGO: z przytagczami wody

obr. Warcino [0016], gm. Kepice,

dziatki nr: 104/1, 112, 113, 115, 109/15, 116/2, 121/14, 121/13, 121/10, 121/11, 121/17,
ADRES | KATEGORIA 109/7, 111, 121/16, 121/9, 121/8,

LG 28 Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Jednostka ewidencyjna: gm. Kepice [221205_5 ]
IDENTYFIKATORY Obreb ewidencyjny : Warcino [0016]

DZIALEK EWIDENCYJNYCH | Numer dziatki: 104/1, 112, 113, 115, 109/15, 116/2, 121/14, 121/13, 121/10, 121/11,

121/17, 109/7, 111, 121/16, 121/9, 121/8,

ZESPOL IMIE SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES

DATA
AUTORSKI I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

OPRACOWANIA [OPRACOWANIA FODPIS

Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Pawet Hrybyk sieci,instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, Br. sanitarna 25.08.2022 r.

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Nr
ewid. POM/0024/PWOS/14

mgr inz.
Projektant:
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Informacja BIOZ
1. Zakres robét

zagospodarowanie terenu budowy:
e ogrodzenia poszczegdlnych miejsc pracy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wyznaczenie drég, wyjsé i przejs¢ dla pieszych, oraz miejsc parkingowych dla samochodéw dostawczych,
wyznaczenie miejsc sktadowisk materiatéw i wyrobdw,
geodezyjne wytyczenie przebiegu tras sieci,
wykonanie wykopéw, odwodnienie wykopdw i montaz sieci zewnetrznych,
zasypanie wykopow,
wykonanie nawierzchni wg branzy drogowe;.

2. Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptaciji lub rozbiérce :

e Wigczenie sieci do istniejgcych rurociggow.
e Wylgczenie z eksploatacji istniejgcego odcinka sieci wodociggowej po wykonaniu inwestycji .

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e istniejgce sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacji oraz energetyczna

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsunigciem sie;
obciagzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu
dostepnym

Zagrozenia wystepujace przy montazu poszczegoélnych instalacji:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy miejscu
montazu poszczegdlnych instalacji (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robé6t budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:
e pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddédw zasilajacych urzgdzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Roboty stwarzajace szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wg Rozp. Min.
Inf. w sprawie informacji dot. Bezp. | ochrony zdrowia oraz planu BIOZ §6

.- nie wystepuja
Kierownik budowy bedzie przekazywat informacje o mogacych okresowo wystapi¢ zagrozeniach w sposob zwyczajowo
przyjety np. na apelach, naradach, odprawach

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych, w tym:

e Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozen

e Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozen

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
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e do wykonywania prac budowlanych moga by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajgcy wiasciwe przeszkolenie bhp
(podstawowe lub okresowe) oraz instruktaz stanowiskowy udzielany na miejscu budowy przez wykonawce danych
prac (kierownika robét lub brygadziste).

e odbycie instruktazu stanowiskowego pracownicy potwierdzajg wtasnorecznym podpisem na koncu niniejszej informacji

W zakresie instruktazu stanowiskowego nalezy:

e zapozna¢ pracownikéw z terenem budowy i z konkretnym miejscem - frontem prowadzenia robdt przez danego
wykonawce,

e wskazac konkretnie jakie zagrozenia wystepujg na stanowiskach pracy danego wykonawcy,

e okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia konkretnych zagrozen,

e wskazac jakie srodki ochrony indywidualnej sg niezbedne do stosowania przy konkretnych zagrozeniach,

e praktycznie sprawdzi¢ czy posiadane przez pracownikow $rodki ochrony indywidualnej sg w stanie technicznym
zdatnym do uzytku oraz sprawdzi¢ czy pracownicy potrafig sie nimi prawidlowo postugiwac,

e  przypomnie¢ pracownikom jakie prace i z jakimi urzgdzeniami sg pracami niebezpiecznymi np. prace na
wysokosci powyzej 2 m i prace w wykopach ponizej 2 m od poziomu gruntu, prace przy obstudze pil tarczowych
lub urzadzen z wirujgcg tarczg, prace z otwartym ogniem, w tym spawanie i ciecie metali oraz uzywanie palnikow
gazowych z butlami propan-butan w miejscach wystepowania (sktadowania lub uzywania) materiatéw
tatwopalnych itp.

e okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, w tym zasade, ze nadzér ten
sprawuje wyznaczony imiennie przez kierownika robé6t pracownik, najlepiej brygadzista,

e  zaznaczyC, ze prace szczegolnie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane tylko po spetnieniu szczegétowych (w
tym pisemnych) wymagan okreslonych przepisami technicznymi lub przepisami bhp oraz po wyraznym poleceniu
wydanym przez bezposredniego przetozonego Ilub osobe wyznaczong do bezposredniego nadzoru
wykonywanych prac.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie

- wykonywanie robot ziemnych

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych,
mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,

e gazowe,

e telekomunikacyjne,

e cieptownicze,

e wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
Woykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno byé¢ okreslone w dokumentacji projektowej wykonawczej woéwczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

e grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,

e wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

e gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokos$ci wigkszej od 2,0 m.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac¢ sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:



22

e w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu
nalezy wykona¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd deszczowych od wykopu

e sprawdzac skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dtugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robét

e likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia
wykonaé bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow

e nie sktadowa¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany sg obudowane;
przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

e zachowac bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli

e kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

8. Poruszanie sie po obiekcie, drogi ewakuacyjne

Na terenie istnieje cigg drog dojazdowych oraz miejsca postoju i ewentualnego manewrowania pojazdéw dostawczych
dostarczajgcych materiaty na teren budowy. Istniejaca infrastruktura drog umozliwia swobodny dojazd straz pozarne;j,
pogotowia ratunkowego oraz innych stuzb.

Kazdy z wykonawcow bedzie miat wyznaczone state miejsce postoju swoich pojazdow, o ile zajdzie taka potrzeba.
Poruszanie sig pracownikéw i brygad po terenie budowy do miejsc poszczegolnych rob6t moze nastepowaé tylko wydzielonymi
(oznaczonymi) ciggami komunikacyjnymi,. Dozwolony obszar i sposob poruszania sie po zaktadzie zostanie przekazany
pracownikom przez kierownika produkcji zaktadu podczas instruktazu stanowiskowego.

Na wypadek ewakuacji stosowac sig do instrukcji i oznaczen drég ewakuacyjnych w przedmiotowym zaktadzie.

9. Przechowanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy jest przechowywana w biurze u kierownika budowy

Kazdy z wykonawcow, pracownikow jest zobowigzany w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy postepowac na placu budowy
i na poszczegolnych stanowiskach (frontach) robét zgodnie z wymaganiami przepiséw ogéinych bhp, instrukcji bhp i
przeciwpozarowych, a w szczegdlnosci zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (DZ. U. 1972 nr 13, poz. 93).

10. Podstawa prawna opracowania:

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

e art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.)

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktoére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktorych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

e rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz.
278)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

e rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)
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Na podstawie:

1. art. 4 ust. 2 pkt. 1; art. 50 ust. 1; art. 51 ust. 1 pkt 2; art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503); dalej jako upizp;

2. art. 104; art. 106; art. 107; art. 109 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania admlmstracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze
zmianami); dalej jako kpa;

3. § 2-3 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku

w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (tekst

jednolity: Dz. U. Nr 164, poz. 1589);
po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 14 lipca 2022 roku przez SOLID
INSTALACJE Pawel Hrybyk z siedzibg przy ul. Kilinskiego 8/2a, 76-200 Shupsk,
wystepujacego jako pelnomocnik w imieniu Inwestora Technikum Le$nego im. prof.
Stanislawa Sokolowskiego z siedzibg w Warcinie 1, 77-230 Kepice oraz uzgodnieniu
projektu decyzji:
o ze Starostq Stupskim — w trybie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503
ze zmianami) — milczgca zgoda
o 7 Regionalng Dyrekcig Ochrony Srodowiska w Gdarisku — pismo znak: RDOS-
Gd-WSP612.33.31,32.2022.AP z dnia 23.08.2022 roku
oz Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarzgd Zlewni
w Koszalinie — w trybie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t,j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze
zmianami) — milczqgce zalatwienie sprawy

BURMISTRZ KEPIC
USTALA
WARUNKI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO
dla planowanego przedsigwzigcia polegajgcego na budowie odcinka sieci
wodociggowej, na dziatkach nr: 104/1, 112, 116/2, 113, 115, 109/15, 121/14, 121/13,
121/10, 121/11, 121/17 potozonych
w obrebie geodezyjnym Warcino, gmina Kepice

1. Rodzaj inwestycji:
obiekt infrastruktury technicznej — budowa odcinka sieci wodociagowej, na

-



dziatkach nr: 104/1, 112, 116/2, 113, 115, 109/15, 121/14, 121/13, 121/10, 121/11,
121/17 potozonych w obrebie geodezyjnym Warcino, gmina Kepice.

Opis inwestycji — ustalenia:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

lokalizacja zgodnie z zalgcznikiem graficznym w liniach rozgraniczajgcych na
dziatkach nr: 104/1, 112, 116/2, 113, 115, 109/15, 121/14,121/13, 121/10, 121/11,
121/17 potozonych w obrebie geodezyjnym Warcino, gmina Kepice;

linie rozgraniczajace teren inwestycji nie pokrywaja si¢ z granicami dziatek nr:
104/1, 112, 116/2, 113, 115, 109/15, 121/14, 121/13, 121/10; 121/11, 121/17
potozonych w obrebie geodezyjnym Warcino, gmina Kepice;

planowane przedsigwzigcie polega na budowie odcinka sieci wodociagowej, na

podstawie warunkéw technicznych gestora sieci PGK Kepice; sie¢ wodociagowa
o $rednicy PE 90 mm;

planowana inwestycja nie wymaga wydzielenia terenu i nie zmienia sposobu jego
uzytkowania,

realizacje inwestycji wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami technicznymi
i przepisami prawa budowlanego;

ewentualne kolizje sieci Inwestor winien éeliminowaé za zgodg i na warunkach
gestor6w sieci staraniem wlasnym oraz poprzez wlasny naklad finansowy.

Ustalenia dotyczace ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) projekty sieci i obiektéw infrastruktury technicznej powinny uwzgledniaé

istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu, w tym zachowanie
wymaganych przepisami odleglosci od innych sieci uzbrojenia podziemnego.

. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia Iludzi, krajobrazu
kulturowego:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dziatki nr: 104/1, 112, 116/2, 113, 115, 109/15, 121/14, 121/13, 121/10, 121/11,
121/17 sa zlokalizowane na terenach objetych ochrong przyrody; wnioskowany
teren polozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Jezioro Letowskie
i Okolice Kepic™;

ewentualnej wycinki drzew dokonywa¢ w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 916);

inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami ogdlnymi
z zakresu ochrony $rodowiska, w tym wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze
zmianami);

inwestycja nie moze powodowaé nieodwracalnych zmian w srodowisku
przyrodniczym w obrebie zajmowanej dziatki;

planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzigc, o ktorych mowa w art. 59 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na §rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029
ze zmianami) i nie znajduyje si¢ w  katalogn  zawartym
w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 1. poz. 1839 ze zmianami);

dziaki: nr 112 o powierzchni 0,16 ha, nr 115 o powierzchni 0, 02 ha, 116/2
o powierzchni 1,16 ha oznaczone sg w ewidencji gruntéw jako uzytki: ,.dr”, nr
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104/1 o powierzchni 0,4402 ha oznaczona jest w ewidencji gruntéw jako uzytki:
»3-PsIV”, [ PsIV’, ,B”, nr 121/14 o powierzchni 0,3854 ha, nr 121/11
o powierzchni 0,0950 ha, nr 121/17 o powierzchni 0,5215 ha oznaczone s3
w ewidencji gruntéw jako uzytki: ,,B”, nr 113 o powierzchni 0,03 ha, nr 109/15 o
powierzchni 0,4922 ha oznaczone sa w ewidencji gruntéw jako uzytki: ,,Bi”, nr
121/13 o powierzchni 0,1505 ha oznaczona jest w ewidencji gruntow jako uzytki:
»Bp”, nr 121/10 o powierzchni 0,0821 ha oznaczona jest w ewidencji gruntéw
jako uzytki: ,,Br-RV” - co zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw
(tekst jednolity: Dz. U. z, 2021 r. poz. 1390 ze zmianami) oznacza: dr — drogi, S-
PslV — sady na pasthskach 1V klasy bomtacyjne], PslV — pastwiska IV klasy
bonitacyjnej, B — tereny mieszkaniowe, Bi — inne tereny zabudowane, Bp —
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, Br-RV — grunty
rolne zabudowane = na N 4 klasie lmmtacyjnej
W zwigzku z powyzszym w spraw1e nie znajdq zastosowania przepisy ustawy
z dnia 3 lutego 1995 . o ochronie gruntéw rolnych i leénych (tekst jednolity Dz.
U. 2021 r. poz. 1326 ze zmianami);

powierzchnie terenu chroni¢ przed erozja wodng poprzez zapewnienie
swobodnego odplywu wod opadowych, nie dopuszczajgc do ich zalegania oraz
zalewania dzialek sgsiednich.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspolczesnej.

1

L.

dziatki, ktorych dotyczy wniosek, nie lezg na terenie objetym forma ochrony
zabytkéw, o ktorej mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022

poz. 840);

2) planowane przedsigwzigcie nie moze oddzialywaé negatywnie na dobra

3)

materialne oraz kultury;
w przypadku odnalezienia, podczas prowadzenia prac ziemnych, przedmiotu,

posiadajgcego cechy zabytku, zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 23
lipca 2003 r.o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U.
z 2022 1. poz. 840).

6. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy;

zaopatrzenie w wode¢ — nie dotyczy;

odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy;

zaopatrzenie w cieplo — nie dotyczy;

odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy;

jezeli w trakcie robdt budowlanych stwierdzone zostanie wystepowanie sieci
drenarskiej, Inwestor zobowigzany jest do jej przebudowy w sposob
niezakldcajacy dotychczas wystepujacych stosunkéw wodnych;

usuwanie odpadow — nie dotyczy;

ewentualne kolizje z istniejgcg infrastruktura Inwestor winien eliminowaé za
zgoda i na warunkach gestoréw sieci staraniem wiasnym oraz poprzez wiasny

naklad finansowy.

7. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji:



1)

2)

dojazd do terenu planowanej inwestycji — z drog publicznych, gminnych,
zlokalizowanych na dziatkach ewidencyjnych nr: 112, 104/1 i 115, polozonych
w obrebie Warcino, gmina Kepice;

Uwaga:

W przypadku koniecznosci przebudowy drogi zwiazanej z planowang inwestycja
majg zastosowanie przepisy art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r.,, poz. 1376 ze zmianami). Ponadto
nalezy wystapi¢ o udzielenie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.
W zezwoleniu na zajecie pasa drogowego, Zarzgdca drogi okresli szczegoly
dotyczace wykonawstwa robot budowlanych oraz wysoko$é oplat za zaj gcie pasa
drogowego. Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na lokalizacje w
pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego.
obowigzek poprawienia stanu nawierzchni drogi w sposéb umozliwiajacy obstuge

inwestycji spoczywa na Inwestorze.

8. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

1)

2)

nalezy spetni¢ wymagania okreslone w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) oraz

w normach i innych przepisach szczegélnych;

projekt budowlany inwestycji powinien zapewni¢ zar6wno w czasie budowy, jak

i pézniejszej eksploatacji ochrone 0s6b trzecich w szczegdlnosci przez:

a) ochrong przed pozbawieniem dostepu do drogi publiczne;j,

b) ochrong przed pozbawieniem korzystania z sieci uzbrojenia terenu,

¢) ochron¢ przed ucigzliwo$ciami powodowanym1 przez halas w1brac_]e
zaklocenia elektryczne oraz promlenlowame o

d) ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

e) ochrong przed zalewaniem wodami opadowymi dzialek sgsiednich.

9. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odr¢bnych przepisow:

1)

2)

3)

ochrona obiektéw budowlanych na terenach gorniczych (ustawa z dnia
9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i goérnicze, tekst jednolity: Dz. U.
z 2022 r. poz. 1072 ze zmianami) — dzialki, na ktérych planowana jest inwestycja,
nie lezg na terenach gorniczych;

ochrona obiektéw na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych (ustawa
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gérnicze, tekst jednolity: Dz. U.
72022 r. poz. 1072 ze zmianami) — dzialki, na ktérych planowana jest inwestycja,
nie lezg na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych;

ochrona przed powodzig — teren planowanej inwestycji nie jest polozony
w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne — tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zmianami).

10. Inne warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepiséw odr¢bnych:

1)

projekt budowlany nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609 ze zmianami). W przypadku od-
stepstwa od wymagan zawartych w ww. rozporzadzeniu, przed przystapieniem do



wykonania projektu budowlanego, o odstepstwo takie nalezy wystgpi¢ do Staro-
stwa Powiatowego w Stupsku. Starostwo po uzyskaniu upowaznienia Ministra
Rozwoju, w drodze postanowienia, udziela lub odmawia zgody na wnioskowane
odstepstwo;

2) projekt budowlany powinien by¢ zgodny z normami i innymi przepisami
odrgbnymi oraz warunkami wydanymi przez zarzadeg sieci;

3) zaden z przepiséw odrgbnych nie wprowadza zakazdw realizacji zamierzenia bu-
dowlanego na wnioskowanej dziatce.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2022 roku do tutejszego urzedu wptyngl wniosek SOLID
INSTALACJE Pawel Hrybyk, wystepujacego jako pelnomocnik w imieniu Inwestora
Technikum Lesnego im. prof. Stanislawa Sokolowskiego w Warcinie o wydanie
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsiewziecia
polegajacego na budowie odcinka sieci wodociggowej, na dziatkach nr: 104/1, 112, 116/2,
113, 115, 109/15, 121/14, 121/13, 121/10, 121/11, 121/17 polozonych w obrebie geode-
zyjnym Warcino, gmina Kepice.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 upizp inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na
podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W mysl art. 2 pkt 5 upizp (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 503) ilekro¢
w ustawie mowa o ,.inwestycji celu publicznego™ — nalezy przez to rozumie¢ dziatania
o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewodzkim
i krajowym), a takze krajowym (obejmujgcym réwniez inwestycje miedzynarodowe
i ponadregionalne) bez wzglgdu na status podmiotu podejmujgcego te dzialania oraz
zrodla ich finansowania, stanowigce realizacje¢ celéw, o ktérych mowa w art. 6 pkt. 23
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U,
z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami).

Inwestycja polegajaca na budowie odcinka sieci wodociagowej, na dziatkach nr:
104/1, 112, 116/2, 113, 115, 109/15, 121/14, 121/13, 121/10, 121/11, 121/17 potozonych
w obregbie geodezyjnym Warcino, gmina Kepice, jest wymieniona w art. 6 pkt. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899
ze zmianami), co skutkuje jej zakwalifikowaniem do katalogu inwestycji celu

publicznego.

W mys] obowiazujacych przepisow, tj. upizp oraz przepisami wykonawczymi do
niej, w sprawie sporzadzona zostala analiza oraz na jej podstawie projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanego zamierzenia
inwestycyjnego.

- W wyniku analizy materialéw zrédtowych stwierdzono, ze w sprawie spelnione
zostaja przepisy art. 54 upizp, co powoduje mozliwos¢ wydania decyzji o ustaleniu
inwestycji celu publicznego, polegajacego na budowie odcinka sieci wodociagowej, na
dziatkach nr: 104/1, 112, 116/2, 113, 115, 109/15, 121/14,121/13, 121/10, 121/11, 121/17
potozonych w obrebie geodezyjnym Warcino, gmina Kepice.

Zakres niniejszej decyzji jest zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporzadze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o wustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003 r. Nr 164, poz. 1589).



W toku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego nie wplynety
zastrzezenia stron powiadomionych o podjeciu postepowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

POUCZENIE

1. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe Inwestor w mysl art. 40 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1376 ze zmianami) winien
wystapi¢ o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.
W zezwoleniu na zajecie pasa drogowego Zarzadca drogi okresli szczegéty dotyczace
wykonawstwa rob6t budowlanych oraz wysokosci oplat za zajecie paséw drogowych.

2. Ponadto w mysl art.51 ust. 2e, w zwiazku z art.64 ust. 1 i ust. 1 pkt 1, upizp
postgpowanie w sprawie wymierzania kary pienigznej, o ktérej mowa w art. 51 ust. 2
upizp, wszczyna sie z urzedu, jezeli podmiot, ktéry wystgpil z wnioskiem
o ustalenie warunkow zabudowy, wniesie — za posrednictwem Burmistrza Kepic —
zadanie wymierzenia tej kary.

3. Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Odwolawczego w Stupsku w terminie 14 dni od dnia doreczenia, za posrednictwem
Burmistrza Kepic.

4. Na podstawie art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej,
ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Burmistrzowi Kepic oswiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Ponadto poucza si¢, ze w mysl art. 130 §
4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania,

~ jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie
prawa do wniesienia odwolania.

5. Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty
odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres zadania bedgcego przedmiotem
odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zgdanie.

Zalaczniki:
Integralng czes¢ decyzji stanowiq zalgczniki:

Nr 1 — zalgcznik graficzny do decyzji na mapie w skali 1:1000; -
Nr 2 — analiza do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji éelu pubha,nego -

Nr 3 — zalgcznik graficzny do analizy na mapie w skali 1 000

ADNOTACJA DOTYCZACA OPEATY SKARBOWE]

Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (Dz.U.2022 r.
poz.830 ze zm.), za niniejszg decyzje niszczono optate skarbowg w wysokosci 598,00 zt
(stownie: pieéset dziewiglédziesigt osiem zlotych 00/100 groszy).

g
‘ olonte S;’ Jolot



Otrzymuja:
1. Whnioskodawca — SOLID INSTALACIJE Pawel Hrybyk ul. Kilifiskiego 8/2a, 76-200 Stupsk
2. Strony postgpowania:

Technikum Les$ne im. prof. Stanistawa Sokolowskiego Warcino 1, 77-230 Kepice
Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Matki Bozej Rézaricowej, ul. A. Mickiewicza 6B , 77-230
Kgpice

- Edward Palewski

- Sylwester Baj v

- Dariusz i Anita Dubel

- Kazimiera Stasiolek

- Henryka Spiewak

- Jézef i Monika Fraczak

- Maria Gotowt _

- Krzysztof i Iwona Graczyk

- Stanistaw Grzeskowiak

- Krystyna Jedrysiak - jqs.

- Marianna Kowalska

- Joanna Olechnowicz

- Dawid i Elzbieta Witos

- Stefan i Zofia Biejnia

- Karolina Brzeziniska

- Katarzyna Buchgert

- Zofia Puzdrowski

- FLukasz i Agnieszka Dorawa

- Daniel Dubel

- Karol Dubel

- Anita Frycz

- Teresa Grzybek

- Zbigniew Kabasinski

- Zdzistaw Kabasiniski

- Andrzej Kawka

- Mariusz i Dorota Lesner

- BozZena Langowska

- Andrzej i 1zabela Maczyfiscy

- Adam i Teresa Mytych

- Grzegorz i Dorota Nowiccy

- Arkadiusz i Bozena Pawlowscy

- Zbigniew Szulkowski i Jolanta Gaszczyk-Szulkowska

- Regina Sliwiniska

- Krzysztof Ugorek

- Edward i Henryka Wisniewscy

- Gmina Kepice, ul. Niepodleglosci 6, 77-230 Kepice
tablica ogloszen w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Kepicach
tablica ogloszen w miejscowo$ci Warcino

3, aa

Do wiadomosci:
2. Starosta Stupski. ul. Szarych Szeregéw 14, 76-2000 Stupsk
3. Marszalek Wojewodztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
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ZALACZNIK NR 1 DO DECYZJI NR UM-NPS-AB.6733.23.2022.JS O USTALE-
NIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

WYNIKI ANALIZY URBANISTYCZNEJ I FORMALNO ~ PRAWNEJ WYKONANEJ
DLA DZTIALEK EWIDENCYJNYCH NR: 104/1, 112, 116/2, 113, 115, 109/15, 121/14,
121/13, 121/10, 121/11, 121/17 OBREB
GEODEZYJNY WARCINO, GMINA KEPICE

CZESC OPISOWA

w postgpowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla dziodek nr: 104/1, 112, 116/2, 113, 115, 109715, 121/14, 121/13, 121/10, 121/11,
121717 obrgb geodezyny Warcino, gmina Kepice,
zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 3 upizp

1. Analiza stanu faktycznego terenu objetego whioskiem

1) wnioskodawca: SOLID INSTALACIJE Pawet Hrybyk z 51ed21bq przy ul. Kilin-
skiego 8/2a, 76-200 Stupsk, wystq,pujqcy Jjako pelnomocnik w imieniu Inwestora
Technikum Lesnego im. prof. Stanistawa Sokotowskiego z siedzibg w Warcinie 1,
77-230 Kepice; -

2) przedmiot wniosku: budowa odcinka sieci wodociggowej;

3) lokalizacja: dziatki nr: 104/1, 112, 116/2, 113, 115, 109/15, 121/14, 121/13,
121/10, 121/11, 121/17 polozone w obrebie geodezyjnym Warcino, gmina
Kepice.

2. Analiza stanu prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje¢ inwestycji
1) wlasno$é:

a) Gmina Kepice (dz. nr 112, 113, 116/2, 115, obr. Warcino),

b) Pan Edwards Palewski (dz. nr 104/1, obr. Warcino),

¢) Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Matki Bozej Rézancowej w Kepicach
(dz. nr 109/15, obr. Warcino),

d) Pan Sylwester Baj, Pafistwo Dariusz i Anita Dubel, Pani Kazimiera
Stasiolek, Pani Henryka Spiewak (dz. nr 121/14, obr. Warcino),

€) Pan Sylwester Baj (dz. nr 121/13, obr. Warcino),

f) Panstwo J6zefi Monika Fraczak, Pani Maria Gotowt, Panistwo Krzysztof
i Iwona Graczyk, Pan Stanistaw Grzeskowiak, Panstwo Janusz i Krystyna
Jedrysiak, Pani Marianna Kowalska, Pani Joanna Olechnowicz, Panistwo
Dawid i Elzbieta Witos (dz. nr 121/10, obr. Warcino),

g) Panstwo Jézef i Monika Fraczak, Panstwo Krzysztof i Iwona Graczyk,
Pani Marianna Kowalska, Panistwo Dawid i Elzbieta Witos (dz. nr
121/11, obr. Warcino),

h) Panstwo Stefan i Zofia Biejnia, Pani Karolina Brzeziniska, Pani Kata-

rzyna Buchgert, Pani Zofia Puzdrowski, Paistwo Lukasz i Agnieszka Dorawa,
Pan Daniel Dubel, Pan Karol Dubel, Pani Anita Frycz, Pani Teresa Grzy-

bek, Pan Zbigniew Kabasifiski, Pan Zdzistaw Kabasiniski, Pan Andrzej Kawka,
Panstwo Mariusz i Dorota Lesner, Pani Bozena Langowska, Paristwo
Andrzej i Izabela Maczytiscy, Panstwo Adam i Teresa Mytych, Paistwo
Grzegorz i Dorota Nowiccy, Parfistwo Arkadiusz i Bozena Pawlowscy,
PanW1ladystaw Stanasiuk, Pafstwo Zbigniew Szulkowski i Jolanta Ggsz-

czyk- Szulkowska, Pani Regina Sliwiriska, Pan Krzysztof Ugorek, Panstwo
Edward i Henryka Wisniewscy (dz. nr 121/17, obr. Warcino),

2) stan istniejacy: dziatki nr: 112, 116/2, 115 to dzialki drogowe, dziatka nr 121/10
to droga wewng¢trzna, dziatka nr 121/13 to dzialka niezabudowana, dziatki nr:



104/1, 113, 109/15, 121/14, 121/11, 121/17 to dziatki zabudowane. Obszar od-
dziatywania: dzialki nr: 104/1, 112, 116/2, 113, 115, 109/15, 121/14, 121/13,
121/10, 121/11, 121/17, obreb geodezyjny Warcino, gmina Kepice, oznaczone

na zalgczniku graficznym.

3. Analiza warunkoéw oraz zasad zagospodarowania terenu wynikajacych z prze-
pisow odrebnych w. zakresie:

1)

2)

Warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

Projekty sieci i obiektéw infrastruktury technicznej powinny uwzgledniaé
istniejagce i projektowane zagospodarowanie terenu, w tym zachowanie
wymaganych przepisami odleglosci od innych sieci uzbrojenia podziemnego.

Ochrony sSrodowiska i zdrowia ludzi:

a) dziatkinr: 104/1, 112, 116/2, 113, 115, 109/15, 121/14, 121/13, 121/10, 121/11,
121/17 sa zlokalizowane na terenach objetych ochrong przyrody;
wnioskowany teren polozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu

»Jezioro Letowskie i Okolice Kepic”,

b) ewentualnej wycinki drzew dokonywa¢ w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 916),

c) inwestycj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami ogélnymi
z zakresu ochrony srodowiska, w tym wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
ze zmianami),

d) inwestycja nie moze powodowaé nieodwracalnych zmian w $rodowisku
przyrodniczym w obrebie zajmowanej dziatki,

e) planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktorych mowa w art. 59
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r.
poz. 1029 ze zmianami) i nie znajduje si¢ w Kkatalogu zawartym
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zmianami),

f) dzialki: nr 112 o powierzchni 0,16 ha, nr 115 o powierzchni 0, 02 ha, 116/2

o powierzchni 1,16 ha oznaczone sg w ewidencji gruntéw jako uzytki: ,,dr”,
nr 104/1 o powierzchni 0,4402 ha oznaczona jest w ewidencji gruntéw jako
uzytki: ,,S-Ps IV”, , PsIV’, ,,B”, nr 121/14 o powierzchni 0,3854 ha, nr 121/11
o powierzchni 0,0950 ha, nr 121/17 o powierzchni 0,5215 ha oznaczone s3
w ewidencji gruntéw jako uzytki: ,,B”, nr 113 o powierzchni 0,03 ha, nr 109/15
o powierzchni 0,4922 ha oznaczone sg w ewidencji gruntéw jako uzytki: ,,Bi”,
nr 121/13 o powierzchni 0,1505 ha oznaczona jest w ewidencji gruntéw jako
uzytki: ,,Bp”, nr 121/10 o powierzchni 0,0821 ha oznaczona jest w ewidencji
gruntéw jako uzytki: ,,Br-RV” - co zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji
gruntdow 1 budynkow (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zmianami)
oznacza: dr — drogi, S-Ps IV — sady na pastwiskach IV klasy bonitacyjnej, Ps
1V — pastwiska IV klasy bonitacyjnej, B — tereny mieszkaniowe, Bi — inne
tereny zabudowane, Bp — zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie



zabudowy, Br-RV — grunty rolne zabudowane na V klasie bonitacyjnej. W
zwigzku z powyzszym w sprawie nie znajda zastosowania przepisy ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity
Dz. U. 2021 r. poz. 1326 ze zmianami),

i)  powierzchnie terenu chronié przed erozja wodng poprzez zapewnienie
swobodnego odplywu wéd opadowych, nie dopuszczajac do ich zalegania
oraz zalewania dzialek sgsiednich.

4. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej:

1)

2)

) :

dziatki; ktérych dotyczy wniosek, nie lezg na terenie obj¢tym formg ochrony zabyt-
kéw, o ktérej mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz.
840);

planowane przedsiewziecie nie moze oddZIalywac negatywnie na dobra

materialne oraz kultury;
w przypadku odnalezienia, podczas prowadzenia prac ziemnych, przedmiotu,

_posiadajacego cechy zabytku, zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 23
lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.
U. z 2022 r. poz. 840).

5. Obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w energi¢ elekiryczng — nie dotyczy,

b) zaopatrzenie w wode — nie dotyczy;

¢) odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy;

d) zaopatrzenie w cieplo — nie dotyczy,

e) odprowadzenie wéd opadowych — nie dotyczy,

f) jezeli w trakcie rob6t budowlanych stwierdzone zostanie Wyste;powanie sieci
drenarskiej, Inwestor zobowigzany jest do jej przebudowy w spos6b
niezakl6cajacy dotychczas wystepujacych stosunkow wodnych,

g) usuwanie odpadéw — nie dotyczy,

h) ewentualne kolizje z istniejaca infrastrukturg Inwestor winien eliminowa¢ za
zgodg i na warunkach gestoréw sieci staraniem wlasnym oraz poprzez wilasny
naktad finansowy,

i) dojazd do terenu planowanej inwestycji — z drég publicznych, gminnych,
zlokalizowanych na dziatkach ewidencyjnych nr: 112, 104/1 i 115, polozonych
w obrebie Warcino, gmina Kepice,

j) inwestor zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na lokalizacj¢ w pasie
drogowym drogi publicznej urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

6. Wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

a) nalezy spei¢ wymagania okreslone w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2531 ze zmianami) oraz
w normach i innych przepisach szczegélnych,

b) projekt budowlany inwestycji powinien zapewni¢ zaréwno w czasie budowy jak
i p6zniejszej eksploatacji ochrong osob trzecich w szczegdlnosci przez:
— ochrone przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,
— ochrong przed pozbawieniem korzystania z sieci uzbrojenia terenu,

(o)



— ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakté-
cenia elektryczne oraz promieniowanie,

— ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

~ ochrong przed zalewaniem wodami opadowymi dzialek sgsiednich.

7. Inne:

Zamierzenie zgodne z ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
sciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 1. poz. 1899 ze zmianami).

Projekt decyzji i analize opracowala
mgr inz. architekt Alicja Markowska
Politechnika Gdanska

wydz. Architektury dyplom nr 77946
Gdansk 4.11.2010 1.
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Przedsiebiorstwo Gospodarki
/%/, & ﬁ ; M‘ E’L“? ”6[" Komunalnej Kepice 5p. z 0.0.

\
; e O, Godd e ul, Tadeusza Bielaka 8 77-230 Kepice
PE“ L ELSIELION J GUSPUDA Tel, 53-857-54-09
KEPICE Sp. 700 - pek@kepice.pl
- A Sl NIP E3931680923; REGON 221609299
- &8 - KRS 0000410696
www. pgk. kepice.pl al Vil Wartoit kapitalu zskladowege 4345300,00 PLN

ctne w 'Warcinie
o oV #1.2024 WARUNKI PRZYLACZENIA DLA BUDOWY SIECI
. gﬁw | PRZYLACZY WOD-KAN.

Kepice, 20.10.2021r.

Technikum Lesne w Warcinie
Warcino 1
77-230 Kepice -

WARUNKI PRZYLACZENIA
z uwzglednieniem budowy sieci wodociggowej dla nieruchomosci polozonej w Warcinie nr 7, 8, 46, 47,
48, 49, 51

W ozwigzku z wnioskiem z dnia 08.09.202] oraz oswiadczenia o woli ubiegajacego sie o przylaczenie
budowy sieci, Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z o.0. w Kepicach informuje, ze
dostawe wody dla nieruchomosct nr 7, 8, 46, 47, 48, 49, 51 polozong; w Warcinie gm. Kepice nalezy
projektowad wedlug nastgpujacych zasad:

LTECHNICZNE WARUNKI PRZYEACZENIA:

Celem umozliwienia dostawy wody niezbedne jest wybudowanie odcinka sieci wodociggowej @
90 mm w dzialkach ktorych wiascicielem jest Gmina Kegpice , wpiglej do fragmentu istniejgeej sieci
wodocigrowe] @ 90 mm zlokahzowaney w dzialce nr 108 w obrgbie Warcino oraz przylaczy
wodociagowych poprzez wpigcie do planowanego odeinka sieci wodociggowe

ILPARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA,

1. Wodomierz projektowac na konsoli. Lokalizowad go w studzience mrozoodporne] na granicy dzialld do
kazdego =z preylaczanych budynkdéw., Za  zestawem wodomierzowym przewidzied  stosowne
zabezpieczenie przed wiormnym zanieczyszezemiem wody wo sicel, wymikajace z normy PN-EN
1717:2002.

NLINFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa sieci wymaga zgloszenia 1 zarejestrowania budowy. Zasady przekazania wybudowanych
sieci okresli odrebna umowa;
Wybudowane previacze wodocigeowe 1 kanalizacyjne pozostanie wlasnoscia Odbiorcy.
Warunki dostawy wody i odprowadzania sciekow z przylaczone) mieruchomosei okresli umowa o
zaopatrzenie w wode 1 odprowadzanie Sciekdéw. Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument
stwierdzajacy wlasnosé nieruchomosci. W przypadku wspohwlasnosel umowa moze zosta¢ zawarta 2
wlascicielem lub wspétwlascicielami posiadajacymi lacznie powyzej 50% udziatow;

a3 pd

Z powaianiem

Prezes Iar.'.éq-r.:lil :

mgr Bozena Gierszewska
ul, Tadeusza Bielaka 8
77-230 Kepice

tel. 59 857-64-09

fax, 59 857-64-02

& mail; hnzena-giers:ewskaﬁkﬂgice.g!
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UM.NPS.DR.7243.114.2022.8Zb Kepice, dnia 12 grudnia 2022 roku

DECYZJA
Na podstawie :
— art. 104, art 127a i art 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185) zwanym dalej KPA,
— art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 1, 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 21853),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 29.11.2022 r. (data wplywu: 01.12.2022 r.) zlozonego przez pelnomocnika
Pana Pawla Hrybyka, prowadzacego dzialalnogé gospodarczag pod nazwg ,SOLID
INSTALACJE PAWEL HRYBYK®, z siedzibg w Stupsku, 76-200, ul. Kilifiskiego 8/2A,
dziatajacego w imieniu Inwestora — Technikum Le$nego im. prof. Stanistawa Sokotowskiego
w Warcinie, ul. Darzbér 18, 77-230 Warcino, w sprawie wydania zgody na lokalizacje

projektowanej sieci wodociggowe;j,
Burmistrz Kepic zezwala

na budowg sieci wodociggowej w dziatkach o numerach ewidencyjnych 112, 115, 116/2,
zlokalizowanych przy ul. Darzbér, obreb Warcino, bedacych wlasnoscia Gminy Kepice,
stanowigcych drogi gminne publiczne, wraz z budows przylacza wody do dz. nr 109/71 111,

Ustalam nastepujace warunki uzgodnienia:
1. W granicach pasa drogowego:
- nalezy bezwzglednie przestrzegaé odbudowy warstw pasa drogowego o takiej grubosci
i z takich materialéw, jakie posiada istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni;
- realizacja i koszty budowy lub modernizacji urzqdze#, nawierzchni w pasie drogowym
zwiqgzane z wykonaniem zadania ponosi Inwestor;
- urzqdzenie nalezy umiesci¢ w taki sposéb, aby zapobiec powstaniu kolizji sytuacyjno-
wysokosciowej z istniejgcymi urzqdzeniami obcymi;
- W miejscach kolizji z istniejgcymi urzqdzeniami obcymi zastosowaé tuleje ochronne,
zgodnie z przepisami; |
- Wnioskodawca zobowigzany jest do czuwania nad stanem technicznym wykonanych
robot w okresie 24 miesigcznej gwarancji, liczqc od daty zwrotu terenu whascicielowi
nieruchomosci. Jezeli w ciggu 24 miesigcy od daty odbioru ujawnig sie usterki lub wady
techniczne nieruchomosci udostepnionych Wykonawcy — Wiasciciel nieruchomosci
powiadomi o tym wykonawce i inwestora oraz okresli termin usuniecia wad. W razie

Aoy



zwloki w usunieciu wad, wlasciciel nieruchomosci moze wykonac niezbedne roboty na
kosz zajmujgcego okreSlony teren, tj. Wykonawcy, dzialajgcego w  imieniu
Whnioskodawcy lub samego Wnioskodawcy.

2. Nalezy zachowaé zgodnos$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég

publicznych (Dz. U. 22022 r. poz. 1518).

3. Wchodzac na grunt prywatny nalezy uzyskaé zgody wlascicieli gruntu.

4. Nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawezg zrealizowanych prac,
zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Stupsku oraz przekaza¢ do tutejszego Urzedu.

Inwestor jest zobowigzany do:
- o ile jest to wymagane: Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét

budowlanych w Starostwie Powiatowym w Stupsku, Wydzial Architektury i Budownictwa,
- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robét w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia, co najmniej

14 dni przed rozpoczeciem prac.
UZASADNIENIE

Pan Pawet Hrybyk, prowadzacego dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa ,,SOLID
INSTALACJE PAWEL HRYBYK®, jako pelnomocnik dziatajgcy w imieniu Inwestora -
Technikum Lesnego im. prof. Stanistawa Sokolowskiego w Warcinie, ul. Darzbér 18,
77-230 Warcino, zwrdcil si¢ do Burmistrza Kepic w sprawie uzgodnienia projektowanej
lokalizacji sieci wodociggowej wraz z przylaczem wody do dz. nr 109/7 i 111,

obreb Warcino, gmina Kepice.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest

lokalizowanie umieszczania urzadzen obcych, przedmiotéw i materialéw niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis
ust. 3 cytowanego przepisu, zgodnie z ktdrym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen obcych moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem
wlasciwego zarzadcy drogi. W uznaniu organu, lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym nie
powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem

zachowania przez stron¢ wnioskujgca ww. warunkow.
Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy Kodeks post¢powania administracyjnego decyzja

podlega. wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna

z zagdaniem wszystkich stron.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Stupsku ul. Jana Pawla II za posrednictwem Burmis Kepic, w terminie

14 dni od daty otrzymania decyzji.

VIRZAD MIEJER W KEPMICACH

ul. Niepodleglodci 6, 77-230 Kepice

Referat Obrotu Nieruchomodci, Zagospodarowania
Przestrzennego i Ochrony Srodowiska

Sprawe prowadzi: Sandra ZbrzeZniak

E-mail: szbrzezniak@kepice.pl

Tel.: 59 857 66 21 do 23 NIP: 839-29-19-729
Fax: 59 587 66 22 REGON: 000529114

E-mail: poczta@kepice.pl
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Burmistrz Kepic

UM.NPS.GD.6847.15.2022.8SZb Kepice, dnia 12 grudnia 2022 roku

Technikum Le$ne im. prof, Stanislawa
Sokolowskiego w Warcinie

ul. Darzboér 18

77-230 Warcino

Dotyczy: uzgodnmienia projektowanej sieci wodociagowei w dz. nr 113, wraz z

przylaczem wody. ul. Darzbér, obreb Warcine, gmina Kepice

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 29.11.2022 r. (data wplywu: 01.12.2022 r.)
przez pelnomocnika Pana Pawla Hrybyka, prowadzacego dzialalnogé gospodarcza pod nazwg
»SOLID INSTALACJE PAWEL HRYBYK®, z siedzibg w Stupsku, 76-200, ul. Kilinskiego
8/2A, dzialajgcego w imieniu Inwestora — Technikum Lesnego im. prof. Stanistawa
Sokolowskiego w Warcinie, ul. Darzbé6r 18, 77-230 Warcino, w sprawie wydania zgody na

lokalizacje projektowanej sieci wodociagowej,. . . e

Burmistrz Kepic uzgadhia

projektowang lokalizacje sieci wodociggowej w dzialce o numerze ewidencyjnym 113,
zlokalizowanej przy ul. Darzbér, obreb Warcino, bedaca wlasnoscig Gminy Kepice, wraz
z wykonaniem przylgcza wody do dz. nr 111.

Projektowana lokalizacje sieci wodociagowej i przylacza wody nalezy wykonaé zgodnie

z zataczonym projektem zagospodarowania terenu oraz z zachowaniem warunkéw jak nizej:

I Nalezy zawiadomi¢ Urzad Miejski w Kepicach o terminie przystgpienia do robét
budowlanych.

II.  Roboty nalezy wykonaé¢ pod nadzorem wskazanego przedstawiciela wiasciciela
nieruchomosci.

IOI. Dla potrzeb wykonania rob6t niezbedne jest zawarcie umowy ha czasowe
udostgpnienie gruntu na warunkach okreslonych w Zarzadzeniu nr 122/2018
Burmistrza Kepic z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i wysokosci oplat za
zajecie nieruchomosci stanowigcych wiasno$é Gminy Kepice w celu umieszczenia
urzgdzen infrastruktury techniczne;j.

IV.  Wejécie z robotami na wymieniong powyzej nieruchomos$é nastapi nie wczesniej niz
14 dni od zawiadomienia wiasciciela dziatki o zamierzonym terminie ich rozpoczecia.
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Obowigzkowym jest spisanie protokotu przekazania terenu nieruchomosci dla
wykonawcy robot.

Projektowany przebieg inwestycji nie moze ograniczy¢ mozliwosci korzystania
z nieruchomosci sasiadujacych z projektowang inwestycjg, a w szczegdlnosci dojazdu
do prywatnych posesji.

Projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zgodnie z zalgczong mapg stanowigca projekt zagospodarowania terenu-zalgcznik nr 1
Zajmujacy nieruchomo$é¢ ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ cywilng wobec
wladciciela nieruchomo$ci oraz osob trzecich z tytulu szkéd mogacych zaistnieé
w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy<.

Po wykonaniu robot ziemnych teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie
z obowigzujagcymi normami dla poszczegolnych robét.

Zabrania si¢ niszczenia krzewow, drzew i urzadzen komunalnych.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych drzew lub ich zespoléw winny by¢ prowadzone
recznie. Roboty ziemne z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w poblizu drzew lub ich zespoléw winny by¢ prowadzone
W sposéb nieszkodzacy drzewom.

Zajmujgcy nieruchomo$é zawiadamia pisemnie lub telefonicznie wlasciciela drogi
o zlokalizowaniu rob6t i przywréceniu zajmowanego odcinka nieruchomosci do
poprzedniego stanu uzytecznosci. Wiasciciel drogi dokonuje obioru zajmowanego
odcinka nieruchomosci niezwlocznie po” otrzymaniu zawiadomienia o zakoficzeniu
rob6t budowlanych przez Zajmujacego pas nieruchomosci. Z powyzszego
sporzadzany jest protokét odbioru.

Odpowiedzialnym za prawidlowe wykonanie 1 zabezpieczenie robdt jest
wnioskodawca lub inny podmiot dziatajgcy w jego imieniu.

Wykonawca ma obowigzek przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.
Whnioskodawca zobowigzany jest do czuwania nad stanem technicznym wykonanych
rob6t w okresie 24 miesigcznej gwarancji, liczac od daty zwrotu terenu wlascicielowi
nieruchomosci. Jezeli w ciggu 24 miesiecy od daty odbioru ujawnia si¢ usterki lub
wady techniczne nieruchomoéci udostgpnionych wykonawcy — wlasciciel
nieruchomosci powiadomi o tym wykonawce i inwestora oraz okresli termin usunigcia
wad. W razie zwloki w usunieciu wad, wlasciciel nieruchomosci moze wykonac
niezbedne roboty na kosz zajmujacego okreslony teren, tj. wykonawcy, dzialajacego
w imieniu wnioskodawcy lub samego wnioskodawcy.

W przypadku zaistnienia nowych okolicznosci, nieznanych w dniu wydania
uzgodnienia, zastrzega si¢ prawo do zmiany uzgodnienia badzZ jego uniewaznienia.

Powyzsza zgoda jest wydana w celu uzyskania przez Inwestora prawa do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.



)

Ponadto informuje¢ o koniecznosci ustanowienia stuzebnosci przesylu dla

wybudowanej sieci wodociggowej poprzez ztozenie do Urzedu Miej skiego w Kepicach:

1) Wniosku o ustanowienie stuzebnosci przesytu,
2) Mapy w skali 1:500 z naniesiona trasa (inwentaryzacja) sieci wodociggowej i
przytacza wody w dzialce nr 1 13, obreb Warcino, gmina Kepice;
3) Okreslenie wielkodci terenu w dzialce nr 113, w obrebie ewidencyjnym Warcino,
gmina Kepice, pod stuzebnosé przesyhu;
4) Oswiadczenie o poddaniu si¢ kosztom zwigzanym z ustaleniem shuzebnosci w tym
migdzy innymi koszty wyceny, koszty notarialno-sadowe itp.;
Obcigzenie w/w nieruchomosci shizebnodcia przesylu nastapi odplatnie, przy czym
warunki korzystania z nieruchomosci i wynagrodzenia za stuzebnoéé zostang ustalone
pomigdzy stronami w odrgbnym porozumieniu zgodnie z Uchwata nr XXXI11/305/2017 Rady

Ced

Miejskiej w Kepicach z dnia 21 grudnia 2017 r.

URZAD MIEJSKI W KEPICACH Tel.: 59 857 66 21 do 23 NIP: 8§39-29-19-729
Fax: 59 587 66 22 REGON: 000529114

ul. Niepodleglogci 6, 77-230 Kepice

Referat Obrotu Nieruchomosci, Zagospodarowania E-mail: poczta@kepice.pl www.kepice.pl
Przestrzennego i Ochrony Srodowiska

Sprawe prowadzi: Sandra ZbrzeZniak

E-mail: szbrzezniak@kepice.pl
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GK.6630.574.2022

Stupsk, dn. 28.12.2022 r.
STAROSTWO POWIATOWE
76-200 SEUPSK
ul.Szarych Szeregow 14

Znak sprawy: GK.6630.574.2022
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 28.12.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Projekt odcinka sieci wodociggowej wraz z przytgczami wody

Gmina: Kepice - G

Obreb: Warcino, dz.: 104/1, 109/7, 109/15, 111, 112, 113, 115,
116/2,121/8, 121/9, 121/10, 121/11, 121/13, 121/14, 121/186,
121/17

HRYBYK PAWEL
ul. Kilinskiego 8/2A, 76-200 Stupsk

TECHNIKUM LESNE W WARCINIE IM. PROF. STANISLAWA
Inwestor: SOKOLOWSKIEGO
ul. Darzhér 18, 77-230 Kepice Warcino

Projektant: PAWEL HRYBYK Inne upr.: budowlane: POM/0024/PWQS/14

Przewodniczacy:| Emiliana Bach, podinspektor, Wydziat Geodezji i Kartografii

Lokalizacja:

Whioskodawca:

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 14.12.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

1 Nazwa instytucji Stanowisko
. Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | ENERGA Oswietlenie Sp. z o. Stanowisko pozytywne KRZYSZTOF DUMANOWGSKI
0. . Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny 1.Wykonawca zobowigzuije sie pokry¢ wszelkie straty (w tym

uszkodzenia kabla o$wietleniowego) poniesione przez Energa
Oswietlenie sp. z 0.0., w wyniku prowadzonych przez niego prac.
2.W miejscach skrzyzowan odkopane kable elektroenergetyczne
ostoni¢ rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP
—E004.

3.Rozpoczecie robat zgtosi¢ na 7 dni do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
celem ustalenia blizszych szczegtdw wystapienia kolizji, zblizen z
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urzadzeniami elektroenergetycznymi.

4.Przy wykonywaniu robét, napotkane urzadzenia energetyczne
traktowacd jako czynne (pod napieciem mogace grozi¢ porazeniem) —
zachowac szczeg6lne warunki bezpieczenstwa i natychmiast
powiadomi¢ wiasciciela urzgdzen.

5.Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacg
siecig Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. prace wykonywac z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci, sprzetem recznym oraz Norma SEP-E-004
6.0dkryte kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. (zgtoszenie pisemnie, telefoniczne lub poczta
elektroniczng).

7.Zachowa¢ odlegtosci projektowanej zabudowy od istniejgcych linii
napowietrznych i kablowych zgodnie z Normami PN-E-05100-1 N SEP-
E-003.

8.Ewentualne usuniecie istniejgcych sieci elektroenergetycznych z
terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania
przebudowy na koszt Inwestora.

9.Przed rozpoczeciem robdt wykopac przekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania tras istniejgcych kabli energetycznych.

10. Zachowa¢ odstep od infrastruktury oswietlenia drogowego min 1
m.

Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 59 841 65 49; krzysztof.dumanowski@energa.pl

GK.6630.574.2022

ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Koszalinie
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono. Uzgodnienie Nr 10911/2022 z dnia 15.12.2022 r.
Uzgodnienie Energa - zatgcznik graficzny do protokotu z narady (
miejsca skrzyzowan i zblizer) dodano w zaktadce "dokumenty dla
sprawy i wniosku".

JERZY CYRSON

HAWE TELEKOM SP.Z 0. 0. W
RESTRUKTURYZACII

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marcin Ktoczko

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszczu Gdariskim

ul. Powstancow Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdanski
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0. 0. Oddziat Zakfad
Gazowniczy w Koszalinie
Gazownia w Stupsku
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
brak uwag

Katarzyna Nawrocka

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddziat
Gazowniczy w Koszalinie

ul. Potczyniska 55/57

75-808 Koszalin

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

marcin wisniewski

Stanowisko pozytywne
Przedsiebiorstwo Gospodarstwa Komunalnego Kepice Sp. z 0.0.

ADAM GONCIARZ
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Przedsiebiorstwo Gospodarki | Przedsiebiorstwo Gospodarstwa Komunalnego Kepice Sp. z 0.0.
Komunalnej Kepice Sp. z 0.0. | uzgadnia pozytywnie przy zachowaniu nastepujgcych zasad:

ul. Tadeusza Bielaka 8 1.Wykonawca zobowigzuije sie pokry¢ wszelkie straty (w tym
77-230 Kepice uszkodzenia sieci i przytaczy wod-kan oraz kanalizacji deszczowej)
elektroniczny poniesione przez PGK Kepice Sp. z 0.0., w wyniku prowadzonych

przez niego prac.

2.Rozpoczecie robat zgtosi¢ pisemnie na 7 dni do PGK Kepice Sp. z 0.0
celem ustalenia blizszych szczegétéw wystapienia kolizji, zblizen z
urzadzeniami wod-kan.

3.Przy wykonywaniu robot, napotkane urzagdzenia wod-kan traktowa¢
jako czynne- zachowac szczeg6lne warunki bezpieczenstwa i
natychmiast powiadomi¢ wtasciciela urzadzen.

4.Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejaca
siecig PGK Kepice Sp. z 0.0. prace wykonywac¢ z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci, sprzetem recznym.

5.Ewentualne usuniecie istniejgcych sieci wod.-kan. z terenu
wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania
przebudowy na koszt Inwestora.

6.Przed rozpoczeciem rob6t wykopac przekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania tras istniejgcych sieci i przylgczy wod-kan.

7. Zachowa¢ odstep od infrastruktury wod-kan min 1 m.

9 |Regionalne Centrum Stanowisko pozytywne ANDRZEJ SLEDZ
Informatyki Gdynia

Wezel Teleinformatyczny
Stupsk

ul. Bohaterow Westerplatte
66

76-200 Stupsk

elektroniczny

10 | Wojewddzki Sztab Wojskowy Stanowisko pozytywne ANDRZEJ HANIECKI
w Gdarisku o Planowana sie¢ wodociggowa nie koliduje z ograniczeniami
ul. Do studzienki 45, 80-206 | wynikajacymi z Porozumienia wykonawczego miedzy Rzadem
Gdarisk _ Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Standw Zjednoczonych Ameryki
elektroniczny do Umowy miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem

Standw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej dotyczacej rozmieszczenia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed
rakietami balistycznymi w sprawie uzytkowania terenéw oraz
przestrzeni powietrznej wokét Bazy systemu obrony przed rakietami
balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234. Pomimo
powyzszego zapisu,

w decyzji powinny by¢ wyszczegdlnione ograniczenia wynikajgce z
ww. Porozumienia (...).

11 | Zarzad Drdg Powiatowych Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Stoneczna 16e
76-200 Stupsk
elektroniczny

HRYBYK PAWEL
Whioskodawca

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca Srodkdéw komunikacji
elektronicznej.

zZ up. Starosty Stupskiego
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
podinspektor
Wydziatu Geodezji i Kartografii
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Signed by /
Podpisano przez:

Emiliana Aurelia
Bach

Date / Data:
2022-12-28 09:33

Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz.1990 ). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. p0z.1990 ).
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