Il INFORMACJA NT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot inwestycji, teren inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest instalacja wentylacji pomieszczenia projektorowni oraz sali audio w istniejacym budynku CK ZAMEK w
Poznaniu. Zakresem opracowania sg instalacje elektryczne dla wykonywanych prac zwigzanych z w/w pracami {j. instalacje zasilania dla
urzadzen technologicznych.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ gtéwne ciagi kablowe.

Po utozeniu kabli i ich podtaczeniu nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze instalacji.
3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zZagrozen oraz miejsce i czas wystapienia
W trakcie przeprowadzania rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
. mozliwo$¢ uszkodzer ciata przy robotach zwigzanych z montazem urzadzen i tras kablowych.
. porazenie pradem elektrycznym przy prowadzeniu prac montazowych i pomiarach elektrycznych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Roboty budowlane zwigzane z realizacjq zadania inwestycyjnego wymagajg stosowania przyjetych w budownictwie $Srodkéw ochrony
osobistej oraz przepiséw BHP.

Stosowa¢ przepisy BHP dotyczace samych rob6t i uzywac narzedzi atestowanych- legalizowanych i odziezy ochronnej. Prace te powinny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajaca stosowne uprawnienia. Zatrudniona firma i jej pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia prac i uzywac tylko atestowanych posiadajacych aktualne badania techniczne narzedzi i sprzetu.

Dopuszczenie pracownikéw do pracy winien dokonac kierownik robét elektrycznych po przekazaniu odpowiednich narzedzi.

Zachowa¢ ostroznos¢ przy podtaczaniu projektowanych kabli w urzadzeniach energetycznych. Prace te powinny by¢ nadzorowane przez
osoby z uprawnieniami budowlanymi posiadajacej uprawnienia dozorowe, a osoba wykonujaca je powinna posiada¢ uprawnienia
eksploatacyjne do 1kV. Przed przytaczeniem kabli nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary. O ile mozliwe stosowaé¢ réwniez narzedzia w |l
kasie izolacji. Zakaz uzywania narzedzi w ztym stanie technicznym i z uszkodzong izolacja.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych

. Wszystkie prace musza by¢ prowadzone pod statym nadzorem pracownikéw stuzb technicznych Inwestora,

. obiekt i plac budowy winien by¢ wyposazony w czytelny uktad oznakowania drég ewakuacyjnych, wej$¢, gtéwnych wjazdéw,
. przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym okresleniem stref bezpo$redniego zagrozenia.

. zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdow na plac budowy.

. umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.



