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1.2

OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Wytyczne projektowe,
Obowigzujace normy i przepisy.
Zlecenie inwestora.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w budynku CK ZAMEK w Poznaniu. Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

1.3

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowanie obejmuje nastepujace instalacje:

14

Zasilanie urzadzer technologicznych
Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy RW,

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

1.4.1 ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie urzadzen zaprojektowano z istniejacej rozdzielnicy RW, ktéra posiada zapas mocy. Obudowa rozdzielnicy
oraz kabel zasilajgcy pozostaje bez zmian.

ZASILANIE: 230/400V.

1.4.2 INSTALACJA ZASILAJACE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Instalacje zasilajacg wykona¢ kablami spetniajagcymi wymagania B2ca-s1b, d1, a1. StosowaC kable na napiecie
450/750V. Kable uktada¢ nalezy na korytach kablowych nowych i istniejacych. Dobor i przekroje przewoddw
pokazano na schematach montazowych.

Przy przejsciu przez dach do jednostek zewnetrznych stosowac nalezy przejécia dachowe np. typu fajka.

1.4.3 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowaé izolowanie czeSci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowa¢ system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne szybkie wytaczenie zasilania (wytaczniki instalacyjne nadmiarowopradowe S301, S303 ) oraz przewod
ochronny PE z wytacznikami réznicowopradowymi, o znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wytaczniki
réznicowopradowe stuzg jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyZ zapewniajg odpowiednio szybkie
wylgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen
elektrycznych. Oznaczenie przewodow w instalacji elekirycznej stosowac¢ zgodnie z PN-IEC-60364 {;.

— przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zottego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewod neutralny N jasnoniebieski,

— przewdd ochronny PE Zottozielony.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, a
wyniki zestawi¢ w protokole pomiarow.

1.4.4 INSTALACJA ODGROMOWA

Z uwagi na montaz jednostek zewnetrznych w poblizu istniejacych urzadzen, ktére to projektowane urzadzenia
mieszczg sie w kacie ochronnym istniejacych iglic odgromowych i nie ma potrzeby montazu dodatkowych iglic
odgromowych.

W przypadku braku mozliwoci montazu jednostek w miejscach chronionych przez istniejaca instalacje odgromowa,
nalezy przewidzie¢ montaz iglicy odgromowej, ktéra zapewni ochrone przed ewentualnymi wytadowaniami
atmosferycznymi.



1.5 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

IINFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
—  powierzchnia zabudowy (catego zamku) — 5 981,00 m2
- powierzchnia uzytkowa (catego zamku) — 25 127,00 m2
- kubatura - 119 562,79 m3
— ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 5
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych — 1
- wysoko$¢ budynku — 36,02 m
—  grupa wysoko$ci budynku — Wysoki (W).

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Budynek z uwagi na przeznaczenie oraz sposéb uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii ZL | + ZL Ill zagrozenia ludzi.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ

Dla budynku wysokiego (W) zakwalifikowanego do kategorii ZL | + ZL IIl zagrozZenia ludzi wymagana jest klasa ,B”
odpornosci pozarowej. Wobec czego poszczegdlnym elementom konstrukcyjnym budynku stawia

sie nastepujace wymagania opisane w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku

odpornosci | gtéwna Konstrukgcja | strop | $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu

nosna )
B” R120 R30 REI EI 60 (0<i) E130 RE 30
60 w pasie miedzy
kondygnacyjnym
0,80 m

R- no$no$¢ ogniowa w minutach,

E- szczelnos¢ ogniowa w minutach,

| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.

*) — obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej jak dla $cian
wewnetrznych tj. co najmniej El 30.

**) — dla $cianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie facznie
dtugo$¢ przejécia ewakuacyjnego, nie dotycza wymagania klasy odpornosci ogniowe;.

Pomieszczenie wentylatorowi nalezy wydzieli¢ zgodnie z WT § 268. 1. 5) §cianami o klasie odpornos$ci ogniowej E |
60 i zamkna¢ drzwiami o klasie odpornosci ogniowej E | 30.

INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA
PrzejScia instalacji przez przegrody wentylatorowi nalezy wykonac jako przejécia ppoz. z zastosowaniem systemu
zabezpieczenia do klasy EI 60. W przej$ciach wentylacyjnych zastosowac klapy pozarowe EI60 z sitownikiem typ mcr FID
PRO/S/N/.../BLF 230T. Zamontowane klapy ppoz. nalezy podtaczy¢ i zintegrowaé z istniejgcym systemem SSP budynku z
uwzglednieniem wykonania aktualizacji scenariuszy pozarowych. Wszystkie materialy zastosowane do wykonania instalaci
powinny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

1.6 UWAGI KONCOWE

Klapy przeciwpozarowe nalezy podtaczy¢ i wysterowaé z istniejgcego systemu alarmowego budynku wraz z
aktualizacjg scenariusza przeciwpozarowego.

Urzadzenia wentylacyjne podigczyé do systemu SSP budynku.

Wszystkie prace elektroinstalacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg cato$ciowo wraz z pozostatymi opracowaniami
branzowymi..

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne pomiary w tym. min. rezystancji uziemiania oraz
izolacji, samoczynnego wytaczenia oraz prawidiowego dziatania wytacznikéw ochronnych. Wyniki pomiaréw w formie
protokotéw przekaza¢ Inwestorowi.

Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszg by¢ sporzadzone
W jezyku polskim.

Do wszystkich oryginalnych certyfikatdw pochodzacych z panstw Unii Europejskiej musi by¢ dofaczone polskie
ttumaczenie.

Wszystkie opisy i oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obstugi oraz bezpieczenstwa urzadzen i
personelu musza by¢ w jezyku polskim lub oznakowane symbolami ujetymi w Polskich Normach.

Wszystkie zabudowywane urzadzenia musza mie¢ aprobate techniczng i deklaracje zgodno$ci.



