UWAGI 1. Sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie przed przystapieniem do zamoéwien i
prac budowlanych.
2. Projekt rozpatrywac cato$ciowo z opisem technicznym oraz pozostatymi branzami..
3. Instalacje nalezy okablowac w niezbedne uktady sterowania i automatyki.
4. Przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ogniowej EI60 i wyposazyé w klapy przeciwpozarowe z sitownikiem. .
5. Catos¢ robdt wykonywaé zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP,
ppoz, sanepid oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL"
wiasciwymi dla danej instalacii.
6. Ewentualne zmiany w projekcie nalezy przedstawi¢ nadzorowi auroskiemu do akceptacji projektanta.
7. Instalacje na rysunkach pokazano bez izolacji.
8. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do wszystkich tego wymagajacych elementéw.

LEGENDA
przejscia ppoz w przegrodach budowlanych klasy El 60 z
zastosowaniem klap przeciwpozarowych z sitownikiem np. typ mer
@ FID PRO/S/N/.../BLF 230T zintegrowanych z istniejgcym systemem
SPP budynku.
AHU - centrala wentylacyjna kompaktowa, stojgca, z wyjsciami do gory,

- nawiew/wywiew Vn=1490 m3/h / Vw=1490 m3/h,

- sprez dyspozycyjny nawiew 283Pa, wywiew 250Pa
- odzysk ciepta na wymienniku przeciwprgdowym,

- filtry powietrza (nawiew F5, wywiew F5)

- wymiary 1315x850x1175 [mm]
24 89 > \_ - > \_ - typ. Optima-NW-1S-P-WP-We-1490/1490
LH i — HE+CHf modut nagrzewnicy elektrycznej o mocy

nowa wyrzutnia dachowej nowa czerpnia dachowa j [ [ .
grzewczej 6,0kW i chtodnicy freonowej 0 mocy
typ-HAN 2400 typ.CDQ-B 400x400 chiodniczej 8,28kW w wykonaniu
podwieszanym
typ.OPAL-N-4-P-He/CHf-We-1490

2 SZT JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH ODU AHU + ODU K1
typ.GUD100W/NhA-X; typ.GWH12AFC-K6DNA2F/O

podejscie do przejscia dachowego
400x400

- - linia powietrza nawiewanego/czerpalnego

_ - linia powietrza wyiewanego/wyrzutowego

- - linia istniejgca do przesunigcia

_ _ - instalacja freonowa AHU o $r. 9,52/15,88mm (ciecz/gaz)
- - instalacja freonowa K1 o ér. 6,35/9,52mm (ciecz/gaz)

podejscie do przejscia dachowego N
400x400

2L
7

N _ - instalacja odprowadzenia skroplin
N - przepustnica regulacyjna (dla kan. okraglych migawkowa)
_H_ - thumik akustyczny kanatowy
R - miejsce lokalizowania rewizji na kanale wentylacyjnym
ODU AHU - agregat freonowy zasilajgcy chtodnice kanatowg centrali, moc chtodnicza 10kW
vl krécce (ciecz i gaz) 3/8" i 5/8", czynnik chtodniczy R32 typ. GUD100W/NhA-X
+21.19 mv m ODUK1 - jednostka zewnetrzna uktadu K1 zakres temperatur pracy dla chtodzenia [°C] -15~50
m m krééce ( ciecz i gaz) 1/4" i 3/8", czynnik chtodniczy R32 typ. GWH12AFC-K6DNA2F/O
=l e
E m IDUK1 - jednostka wewnetrzna uktadu K1, nominalna moc chtodnicza 3,51kW
L Al przeptyw powietrza 360-700m3/h, poziom ci$nienia akustycznego 25-42dB(A)
SIS typ. GWH12QC-K6DNB2F/I
© || @
\U 2 otwor w stropie antresoli SIS - obszar pomieszczenia technicznego wymagajacy doprowadzenia do wymogdéw okreslonych w
MY~ £160 Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odp
\ ﬁ ] \UN-:E _ ﬁ E i ; (Dostosowa¢ w zakresie przegréd budowlanych oraz nowych i istniejgcych instalacji techniczn
N E e
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4 . ' D\ NN e Inwestor: Centrum Kultury "Zamek"

- ul. $w. Marcina 80/82, Poznan 61-809

AHU Nazwa inwestyciji: Instalacja wentylacji pomieszczenia
projektorowni wraz z salg audio
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,, : = Nazwa rysunku: Przekrdj wentylacji mechanicznej A-A
VRN g | JY L . 14,51
Data: Imig i Nazwisko Podpis
Projektowat: mgr inz. Marta Ratajczyk
WKP/0409/POOS/16
- 11.2023r. |Sprawdzit: mgr inz. Agata Zieta
WKP/0543/PWOS/21
Opracowat: mgr inz. Maciej Ratajczyk
Skala Stadium: Branza sanitarna Nr rys.
IS03
1:100 PROJEKT TECHNICZNY




