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	Homogenizator ultradźwiękowy – 1 szt.

Dane techniczne:

- Objętości od 20 do 900 ml

- Generator i przetwornik ultradźwiękowy UW 200

- Tytanowa końcówka o średnicy min. 13 mm

- Nominalna moc ultradźwiękowa: maks. 200 W

- Pulsacja w zakresie 0,2 - 600 s (Wł) lub w zakresie 0,3 - 600 s (Wył)

- maks. amplituda 128 µm

- min. regulacja amplitudy 10 %

- maks. regulacja amplitudy 100 %

- Częstotliwość robocza min. 20 kHz

- Praca ciągła +
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	Młynek kriogeniczny – 1 szt. 

Możliwość zastosowania kriogenicznego mielenia na mokro i na sucho: twardych, średnio twardych, miękkich, kruchych, elastycznych lub włóknistych materiałów w tym do rozdrabniania ceramiki, metali, rozbijania komórek. 
· Mielenie oparte na zasadzie nacisku, tarcia

· Maks. wielkość wejściowa materiału rozdrabnianego 8 mm

· Rozdrobnienie końcowe co najmniej 6 µm

· Maks. ilość materiału do mielenia do 20ml

· Ilość stanowisk mielących: min. 1 stanowisko
· Częstotliwość wibracji regulowana cyfrowo w zakresie od min. 400 do min.1500min-1

· Możliwość nastawienia czasu mielenia w trybie chłodzenie / rozdrabnianie

· Regulowany cyfrowo czas mielenia od min. 30s do min 3600s 

· Zasilanie 230V

· Pobór mocy nie więcej niż 300 W

· Stopień ochrony IP 30 lub lepszy
· Waga nie więcej niż 50 kg

· Wymiary z pokrywą nie większe niż SWG 500 x 400 x 600 mm

Urządzenie ma pracować przy zmiennych warunkach częstotliwości, czasu oraz umożliwić zastosowanie pojemników na próbki wykonanych z różnych materiałów (stal, ceramika, teflon) o zmiennej objętości (5 - 50 ml). W dostawie zamawiający oczekuje dołączenia naczynia 25 ml wykonanego ze stali nierdzewnej wraz z zestawem kul.

· W dostawie w pełni automatyczny, mobilny system napełniania młynka ciekłym azotem o pojemności rezerwuaru min. 50l. Regulacja cykli chłodzenia i mielenia za pomocą cyfrowo sterowanego kontrolera. 

· Urządzenie może posiadać możliwość pracy w trybie bez chłodzenia
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