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A. Projekt zagospodarowania terenu
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I. Oswiadczenia projektantow
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pdzn. zm.) os$wiadczam, Zze projekt budowlany
pt. ,Przebudowa ul. Piaskowej w Mosinie” w czesci dotyczacej branzy drogowej zostat
sporzadzony zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko Imie i nazwisko Numer uprawnien Data Podpis
. WKP/0298/POOD/09
Projektant mgr inz. Tomasz Szabelski do p,ojek/towania/ bez ogréniczer’] 10.2019
w specjalnosci drogowej
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Przebudowa ul. Piaskowej w Mosinie

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pdzn. zm.) oSwiadczam, ze projekt budowlany
pt. ,Przebudowa ul. Piaskowej w Mosinie” w czesci dotyczacej branzy kanalizacyjnej
zostat sporzadzony zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stanowisko Imie i nazwisko Numer uprawnien Data Podpis

WKP/0142/PO0S/09

: L. do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. Agata Olzacka w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, 10.2019

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Przebudowa ul. Piaskowej w Mosinie

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pdzn. zm.) oSwiadczam, ze projekt budowlany
pt. ,,Przebudowa ul. Piaskowej w Mosinie” w czesci dotyczacej branzy teletechnicznej
zostat sporzadzony zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stanowisko Imie i nazwisko Numer uprawnien Data Podpis

0578/97/U
do projektowania
Projektant inz. Krzysztof Szymanski w specjalnosci instalacyjnej w zakresie 10.2019

telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturag towarzyszacg w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych
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II. Kopie uprawnien i zaswiadczen
projektantow
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III. Warunki, uzgodnienia, decyzje
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IV. Czesc opisowa

1. Przedmiot inwestycji
1.1. Zakres zamierzenia budowlanego
W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi:
- budowa nawierzchni jezdni,
- budowa infrastruktury towarzyszacej, tj.:
= kanalizacji deszczowej

= kanalizacji teletechnicznej

2.1. Kolejnos¢ wykonywania obiektow

Inwestycja obejmuije realizacje robdt w nw. kolejnosci technologicznej:

rozbidrka elementow ulic, tj. istn. kraweznikow,

- roboty ziemne,

- budowa infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna),
- roboty nawierzchniowe,

- roboty wykonczeniowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Mosina w ciggu drogi gminnej - ul. Piaskowej, na
odcinkach pomiedzy ul. Targowg a ul. Topolowg (odc. I) oraz pomiedzy ul. Topolowa
a ul. Czeresniowg (odc. II).

W stanie istniejgcym ul. Piaskowa posiada nawierzchnie gruntowg ulepszong szerokosci 5,00m
o uregulowanym przebiegu w planie i przekroju podtuznym.

Na odc. I po obu stronach ulicy biegnie chodnik z betonowej kostki brukowej; na odc. II
chodnik wystepuje po stronie prawej (patrzac w kierunku ul. Czere$niowej), natomiast po stronie
lewej zostanie wykonany przed realizacjg niniejszej inwestycji w oparciu o odrebng dokumentacje
projektowg pt. ,,Budowa chodnikdw w ciggu ul. Piaskowej w m. Mosina” opracowang przez firme
SD PROJEKT na zlecenie Gminy Mosina.

Na obszarze objetym opracowaniem zlokalizowana jest nastepujgca infrastruktura techniczna:

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie€ gazowa,
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- siec energetyczna,

- sie¢ telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie przebudowe ulicy majacg na celu podwyzszenie jej parametrow uzytkowych
i technicznych w zakresie niewymagajagcym zmiany istniejgcych granic pasa drogowego, tzn.
polegajagca na zastgpieniu istniejgcej nawierzchni gruntowej ulepszonej nawierzchnig
z betonowej kostki brukowe;j.

Wody opadowe odprowadzane beda poprzez wpusty deszczowe do projektowanej kanalizacji
deszczowej.

Ponadto przewidziano wykonanie kanalizacji teletechnicznej przewidzianej do przysztego
wykorzystania.
4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej: 2635m7°

5. Dane o terenie

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow
ani nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego i nie podlega

wptywowi eksploatacji gérnicze;j.

6. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczagco oddziatywac na Srodowisko; nie
posiada cech stanowigcych zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catoSci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.
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V. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot

- rozbidrka elementdw ulic, tj. istn. kraweznikdow,

- roboty ziemne,

- budowa infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna),
— roboty nawierzchniowe,

- roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W liniach rozgraniczajgcych obejmujgcych zakres robdt znajdujg sie nastepujgce obiekty
budowlane w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r.

Nr 89 poz. 414, z pdzn. zm.) stanowigce catos$¢ techniczno-uzytkowa:

Elementy zagospodarowania terenu,

ulice,

podziemne sieci uzbrojenia terenu.

ktére _moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

Przewidywane zagrozenia

drogi, w warunkach prowadzenia ruchu kotowego,
infrastruktura techniczna.

Rodzaj robét Skala Rodzaj w ST'eJ: :vinia w stcz::lania
budowlanych zagrozenia zagrozenia ystepowa ystepowa
zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4 5
Rozbidrka uderzenie, miejsce w trakcie
. . mata - - . : .
elementow ulic potracenie wykonywania robdt wykonywania robdt
uderzenie, . .
Roboty ziemne $rednia potracenie miejsce wtrakcie
- wykonywania robdt wykonywania robot
przysypanie
uderzenie, . .
Budowa érednia otracenie miejsce w trakcie
infrastruktury technicznej potracenie, wykonywania robot wykonywania robdt
przysypanie
Roboty nawierzchniowe Srednia pot.racem.e, mi€jsce . w trakqe ,
najechanie wykonywania robot wykonywania robot
Roboty wykoficzeniowe mata uderzenie, miejsce w trakcie
Y potrgcenie wykonywania robot wykonywania robdt
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Zalecenia

zabezpieczenie strefy wykonywanych robdt poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robot
drogowych,

zabezpieczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki,

roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela administratora tych urzadzen, o terminie przystgpienia do robdt nalezy
zawiadomi¢ administratora urzadzen z odpowiednim wyprzedzeniem.

Instruktaz pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do poszczegolnych robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdw, na ktérym zostang poinformowani o:

zakresie robdt i mozliwych zagrozeniach zwigzanych z ich wykonywaniem,

zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznosci stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami
zagrozen,

zasadach bezposredniego nadzoru nad pracami przez wyznaczone w tym celu osoby.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania

robot budowlanych:

odziez ochronna z uwzglednieniem kamizelek ostrzegawczych dla pracownikéw narazonych na
potrgcenia i najechania,

organizacja instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot budowlanych,

organizacja bezposredniego nadzoru dla poszczegdlnych robdt budowlanych,

okreSlenie zasad komunikacji pomiedzy pracownikami, bezposrednim nadzorem
i kierownictwem budowy,

okreslenie komunikacji z miejsca wykonywania poszczegdélnych robdt budowlanych do
najblizszych drdg publicznych.

Opracowat
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VI. CzesSc rysunkowa
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B. Projekt architektoniczno-budowlany
Branza: drogowa

I. Opis techniczny

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ul. Piaskowej w Mosinie
w zakresie dotyczacym branzy drogowej.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbednych rozwigzan technicznych dla

realizacji ww. zadania.

2. Materialy wyjsciowe
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430),

- projekt budowlano-wykonawczy pt. ,Budowa chodnikdw w ciggu ul. Piaskowej w m. Mosina”
opracowany przez firme SD PROJEKT s.c. z siedzibg w Poznaniu,

- normy, przepisy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- wizja w terenie.

3. Warunki gruntowo - wodne

Po rozpoznaniu warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto grupe nosnosci podtoza G3.

4. Podstawowe parametry projektowe
Przyjeto nastepujace parametry projektowe:

- kategoria ruchu: KR2

- szerokos$¢ pasa ruchu: 2x2,50m

- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%
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5. Rozwigzania sytuacyjne

Projektowang nawierzchnie jezdni odc. I przebudowy nalezy dowigza¢ sytuacyjnie do istn.
skrzyzowan z ul. Targowa i ul. Topolowg. Catkowita dtugos¢ odcinka wynosi 113,84m.

Trasa odc. I przebudowy nie posiada zataman w planie (biegnie w linii prostej).

Projektowang nawierzchnie jezdni odc. II przebudowy nalezy dowigzac sytuacyjnie do istn.
skrzyzowan z ul. Topolowg i ul. Czere$niowa. Catkowita dtugos¢ odcinka wynosi 528,33m.

Trasa odc. II przebudowy posiada nastepujgce zatamania w planie:

Kat zwrotu trasy | Wyokraglenie tukiem kotowym
Lp. | Pikietaz
al®] R[m]
W1 | 0+156,22 6,8646 155
W2 | 0+509,05 46,2730 15

6. Rozwigzania wysokosciowe

Niweleta odc. I i II przebudowy zostata zaprojektowana w dowigzaniu do rzednych istniejgcej
jezdni ulicy Piaskowej. Wyokraglenia tukami pionowymi zastosowano dla rdéznic pochylen niwelety
przekraczajgcych 1,0%.

Trasa odc. I nie posiada zataman w przekroju podtuznym.

Trasa odc. II posiada nastepujace zatamania w przekroju podtuznym:

Bezwzgledna rdznica pochylen | Wyokraglenie tukiem kotowym

Lp. | Pikietaz

i[%] R[m]
Z1 | 0+016,90 0,56 -
Z2 | 0+078,50 0,93 -
Z3 | 0+135,40 0,91 -
Z4 | 0+205,90 0,80 -
Z5 | 0+250,90 0,81 -
Z6 | 0+292,20 0,91 -

1000
Z7 | 0+322,20 1,50
(wklesty)
Z8 | 0+349,30 0,62 -
Z9 | 0+427,70 1,00 -
Z10 | 0+456,90 1,04 -
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1500

Z11 | 0+500,00 1,40
(wypukty)

7. Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:
- betonowa kostka brukowa szara typu "behaton" gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm

- w-wa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

8. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni na odcinkach przecie¢ z istn. drogami gruntowymi (ul. takowa

i ul. Gruszkowa) przewidziano opornik betonowy 12x25cm na fawie betonowej z oporem.

9. Odwodnienie
Wody opadowe z projektowanej nawierzchni jezdni odprowadzane beda powierzchniowo za
pomocg odpowiednich pochylein podtuznych i poprzecznych do wpustéw proj. kanalizacji

deszczowej (wg opracowania branzowego).
10.Uwagi koncowe
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz

przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat
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II. Czesc rysunkowa
branza drogowa
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B. Projekt architektoniczno-budowlany
Branza: kanalizacja deszczowa

I. Opis techniczny

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ul. Piaskowej w Mosinie
w zakresie dotyczacym branzy kanalizacyjne;j.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbednych rozwigzan technicznych dla

realizacji ww. zadania.

2. Materialy wyjsciowe

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:
- normy, przepisy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie,
- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

- wizja w terenie.

W

. Projektowany kanat deszczowy
Projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U litych kl. S Dz315mm
SN8 SDR34 wraz z przykanalikami z rur PVC-U litych kl. S Dz200mm SN8 SDR34.

Przewidziano wtgczenie projektowanych kolektorow A i B do studni na istniejgcych sieciach
kanalizacyjnych odpowiednio w ul. Targowej i ul. Marcinkowskiego.

Na kanale deszczowym zaprojektowano fgcznie 21 (4 na kolektorze A i 17 na kolektorze B)
studni rewizyjnych DN1000mm z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu C35/45
o wodoszczelnosci W8, taczonych na uszczelki o odpornosci 4,0<pH<8,0. Studnie nalezy
posadowic na fundamentach z betonu C16/20 grubosci 15cm. Kinety studni wykonaé do wysokosci
$rednicy rurociggu z betonu C35/45. Studnie przykry¢ wtazami kanatowymi DN600mm klasy D400.
W studniach zamontowa¢ stopnie ztazowe z pretéw stalowych w otulinie tworzywowej w rozstawie
co 25cm o szerokosci 30cm w uktadzie drabinowym (montowane fabrycznie).

Przy krawedzi jezdni zaprojektowano tgcznie 38 (8 na odc. I i 30 na odc. II) studzienek

Sciekowych DN500mm z osadnikami H=0,8m z prefabrykowanych elementéw betonowych
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z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W8, tgczonych na uszczelki o odpornosci 4,0<pH<S8,0.
Studzienki nalezy posadowic¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 10cm.
Na studzienkach zastosowano wpusty Sciekowe uliczne 400x600mm klasy D400 z kotnierzem

petnym DN700mm.

4. Wytyczne wykonania i odbioru robot

4.1. Roboty ziemne

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie.

Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

- warstwa ochronna rury o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do spodu konstrukcji nawierzchni
Zasypanie rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap I: wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach

- etap II (po probie szczelnosci ztgczy): wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen

- etap III: zasypanie wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg
umocnien $cian wykopu

Przy zasypywaniu rurociggéw nalezy uzyskac¢ wskaznik zageszczenia rowny 1,0.

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku Srednioziarnistego bez gréd i kamieni, ktdra
musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami
Z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej, dokonuje sie warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg umocnien Scian wykopu. Rozebranie umocnienia Scian
powinno nastepowac z zachowaniem ostroznosci - réwnolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwos¢
obsuniecia sie wykopu.

Schemat wykonania robét ziemnych przedstawiono na ponizszym rysunku:
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D+2x30cm
szeroko$¢ wykopu

azurowa obudowa z rozporami

lub szalunek ptytowo-stupowy
wycigganie stopniowe z jednoczesnym
zageszczaniem zasypki

H zmienne grunt rodzimy
zageszczenie gruntu zgodnie
z wymogami co 20 cm
obsypka piaskowa nad rurg
- . .
3 Orm projektowany rurocigg
f warstwa ochronna rurociggu
I? zageszczadé warstwowo co 10-30cm
10cm
¥
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podsypka piaskowa
90—

4.2, Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Miejsca skrzyzowan istniejgcych elementéw infrastruktury technicznej naniesiono na profilu
podtuznym projektowanej kanalizacji deszczowej. Kolidujgce przewody nalezy podwiesi¢ lub
w razie koniecznosci przebudowac.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nie objetych niniejszym

opracowaniem nalezy wykonac jego obejscie w uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

4.3. Odwodnienie wykopow
W przypadku wystgpienia podczas prowadzenia prac wod gruntowych, przed przystgpieniem
do montazu kanatu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie jednej

z opisanych ponizej metod:

Odwodnienie metoda powierzchniowa poprzez wykonanie drenazu w dnie wykopu

Odwodnienie bezposrednio z wykopu moze by¢ prowadzone wytgcznie w obrebie glin w strefie
wystepowania wody z przewarstwien $rodglinowych.

Zakfada sie wykonanie kanatéw odcinkami o maksymalnej dtugosci 50m. Projektowany jest
drenaz z rur PVC 100mm. Rurocigg ten nalezy utozy¢ w uprzednio wykonanym wykopie
korytkowym przegtebianym o ok. 30cm ponizej dna projektowanego kanatu. Rurocigg drenarski
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utozy¢ nalezy na podsypce z zwiru filtracyjnego lub drobnej pospétki o migzszosci 0,10m. Wokot
rurociggu oraz na wysokosci ok. 10cm nad jego wierzch nalezy wykonaé obsypke z materiatu jw.,
ktora powinna taczy¢ sie z warstwg piaszczystej podsypki pod projektowany kanat. Drenaz nalezy
uktada¢ ze spadkiem zgodnym z projektowanym kanatem sanitarnym w kierunku studzienek
zbiorczych min. 0,6m zapuszczanych na gtebokos$¢ ok. 1,0m ponizej dna wykopu. W dnie kazdej
studzienki zasypa¢ warstwe zwiru lub pospotki grubosci ok. 15cm. Do studzienek nalezy opuscié
pompy zatapialne.

W przypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy jg natychmiast odprowadzi¢, a dno
zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu. Pozostawienie wody w wykopie doprowadzitoby do
dalszego uplastycznienia glin, a w konsekwencji do obnizenia ich parametréow wytrzymatoSciowych
i nierdwnomiernych osiadan.

Odwaodnienie igtofiltrami

Przedstawione rozwigzanie dotyczy sytuacji, gdy zwierciadto wody gruntowej jest potozone
powyzej dna wykopu i dno wykopu usytuowane jest powyzej spagu poziomu hieprzepuszczalnego
lub stabo przepuszczalnego.

Zaktada sie wykonanie kanatéw odcinkami o maksymalnej dtugosci 50m.

Odwodnienie depresyjne wykopu proponuje sie za pomocy igtofiltrow o Srednicy @63mm
zakonczonych siatkowym filtrem dtugosci 0,6m, zapuszczonych po obu stronach wykopu. Igtofiltry
nalezy wprowadzi¢ do planowanej gtebokosci za pomocg rury wptukujacej. Wokot filtréw nalezy
zastosowac obsypke zwirowg o granulacji 0,8-1,4mm do wysokosci zwierciadta wody gruntowej.
Podczas wptukiwania igtofiltrow nalezy obserwowac wynoszony z otworu grunt i szybkos¢
pogrgzania.

W czasie wptukiwania igtofiltrdw nalezy zwraca¢ uwage, aby wszystkie filtry okreslonego ciggu
podtaczonego do jednej pompy, znajdowaty sie na jednym poziomie. Rurociggi zbiorcze
odprowadzajgce wode z odwodnienia nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku odbiornika.
Niezbedne jest zabezpieczenie rurociggdw zbiorczych i ssgcych przed uszkodzeniem w miejscach
przejazdow.

Nalezy zastosowa¢ pompowe agregaty igtofiltrowe. Do jednego agregatu nalezy podtgczyc
zestaw igtofiltrowy (igtofiltr + kolektor ssacy) o dtugosci nie przekraczajgcej 50m. Odwodnienie
powinno by¢ prowadzone bez przerwy w pompowaniu wody.

Rozstaw igtofiltrow nalezy ustali¢ na budowie w zaleznosci od naptywu wody gruntowej.

Odwodnienie z wykopu wspomagane igtofiltrami
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Przedstawione rozwigzanie dotyczy sytuacji, gdy zwierciadto wody gruntowej jest potozone
powyzej dna wykopu i dno wykopu usytuowane jest w poblizu spagu poziomu nieprzepuszczalnego
lub stabo przepuszczalnego a wymagane obnizenie zwierciadta wody jest wieksze niz 1m.

Zaktada sie wykonanie kanatdw odcinkami o maksymalnej dtugosci 50m. Rozmieszczenie

igtofiltréw po obu stronach wykopu.

4.4. Montaz rurociqgow
Roboty wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producentdéw. Rurociggi uktadaé na
podsypce piaskowej gr. 10cm. Obsypke piaskowg stosowac po obu stronach rury do wysokosci

30cm nad wierzch rury.

4.5. Proba szczelnosci
Wyrdznia sie dwa rodzaje prdb:
- préba na eksfiltracje wody z przewodu
- prdba na infiltracje wody do przewodu
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Préba szczelnosci na infiltracje musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie szczelnosci na

eksfiltracje.

5. Uwagi koncowe

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznakowac i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor,
a w przypadku przejs¢ dla pieszych wykona¢ je za pomocg oporeczowanych pomostow.
W godzinach nocnych wykopy oznakowac¢ lampami $wiecgcymi w kolorze czerwonym.

Nalezy bezwzglednie zapoznaé sie z trescig uzgodnien branzowych dotgczonych do
opracowania.

Wykonane prace nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i zgtosicé do wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat
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II. CzesSc rysunkowa

branza sanitarna
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B. Projekt architektoniczno-budowlany
Branza: kanalizacja teletechniczna

I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- wytycznych wykonania kanalizacji teletechnicznej,

- iInwentaryzacji sieci i urzadzen w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowigzujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentéw,

- projektéw branzowych.

3. ZaKkres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na budowg¢ kanalizacji kablowe;j

teletechnicznej pod docelowg sie¢ teleinformatyczng przebudowywanej ulicy.

4. Normy i przepisy

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,

* BN-85/8984-01 Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymagania.

* BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania i badania.

* ZN-96/TP S.A.-011 ZbliZenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

* ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.

* ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

* ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPE) przepustowe. Wymagania i badania.

* ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
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* ZN-14/OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan w

swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania — Warszawa, 2014.

5. Stan istniejacy
Na rozpatrywanym obszarze inwestycji nie wystgpuje kanalizacja kablowa przeznaczona do celow

informatyzacji miasta.

6. Budowa kanalizacji teletechnicznej
Projektuje si¢ budowe kanalizacji kablowej z rur HDPE na calym odcinku projektowanych ulic
zgodnej z profilem przedstawionym ponizej.

Profil kanalizaciji Profil kanalizacji
(pod jezdniami, zjazdami)

HDPE10/8 HDPE10/8 HDPE125/7 1

HDPE110/6,3 § O: HDPE110/6,3

HDPE40/3.7,

Kanalizacje kablowa w chodnikach 1 na terenach zielonych utozy¢ na gtebokosci min. 0,6m a pod
jezdniami na giebokosci min. 1,0m, liczac od gérnej powierzchni rury.

Stosowac rury:

- HDPE125/7,1 o sztywnosci obwodowej SN= 14 kN/m?,

- HDPE110/6,3 o sztywnosci obwodowej SN= 14 kN/m? (pod zjazdami i pod nawierzchnig jezdni),
- HDPE (k) 110 o sztywnos$ci obwodowej SN= 14 kN/m? (pod chodnikami),

- HDPE40/3,7 o sztywnosci obwodowej SN= 64 kN/m?2,

- HDPE10/8 - mikrorurki

Do potaczenia odcinkéw rurociggu kablowego musza zostaé uzyte ztaczki zapewniajace
wodoszczelnose.

Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci pianka poliuretanowg.

Rur 40 mm nie rozcina¢ w studniach.

Gorng warstwe kanalizacji kablowej nalezy przysypac¢ piaskiem do grubosci 20cm. Nastepnie
nalezy zasypywa¢ wykop warstwami co 20cm (mozna uzy¢ przesianej ziemi) i ubija¢ ubijakiem

mechanicznym.
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W potowie glebokosci wykopu powinna zosta¢ utozona tasma ostrzegawcza z napisem ,,UWAGA!
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”

Wszelkie roboty zwigzane z uktadaniem rur kanalizacji kablowej wykona¢ zgodnie z wymogami
normy BN — 73/8984-05.

Zastosowac¢ studnie telekomunikacyjne prefabrykowane typu SKR-1. Studnie umiesci¢ w wykopie
na ok. 0,9m od nawierzchni chodnika. Po ich ustawieniu i wprowadzeniu rur oraz zabetonowaniu
wykona¢ zasypanie studni ubijajac grunt warstwami co 20cm ubijakiem mechanicznym. Wszystkie
zastosowane studnie powinny by¢ wyposazone w ramy, pokrywy, i wsporniki kablowe zgodnie z
wymogami norm BN — 73/3233-03 i BN -69/9378-30. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w
wywietrznik odpowiadajacy normie BN — 73/3233-02.

Studnie wyposazy¢ w uchwyty kablowe dwutorowe. Stosowa¢ pokrywy typu ciezkiego.

Przy budowie kanalizacji i montazu studni nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na inne uzbrojenie
podziemne i zachowa¢ wymagane odlegtosci.

Zakres prac przedstawiajg rysunki - plan sytuacyjny oraz schemat.

7. Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanej kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r oraz obowigzujagcymi normami
technicznymi i wymogami zawartymi w klauzulach uzgodnien branzowych (ZUDP).

Skrzyzowania i zblizenia z kablowymi liniami elektroenergetycznymi powinny by¢ wykonane wg
wymagan normy PN-76/E-05125 r¢cznie, zwracajagc uwage na to aby nie uszkodzi¢ powlok kabli
elektroenergetycznych. Przed posesja nr 51 projektowany przebieg wystepuje pod stupkiem
rozdzielczym ORANGE.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen sieci telekomunikacyjnej z gazociggiem nalezy postepowac

zgodnie z normg ZN-96/TP SA - 004.

8. Badania i pomiary

Badania sieci objetej niniejszym projektem nalezy wykona¢ w zakresie:

- prawidtowosci wykonania studni kablowych, zgodnie z normg ZN-96/TPSA-023, rozdziat 4 ”Badania”.
- prawidtowosci utozenia rur kanalizacji, zgodnie z norma ZN-96/TPSA-012, rozdziat 15 ”Badania”.

- prawidtowosci wykonania skrzyzowan kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym, zgodnie z norma ZN-96/TP

S.A. — 004, rozdzial 9 ”Badania”.
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Przebudowa ul. Piaskowej w Mosinie

Po wybudowaniu rurociggu nalezy wykona¢ proby szczelnosci.
Test szczelnosci polega¢ ma na napompowaniu wykonanego odcinka powietrzem do nadci$nienia
100 kPa. Spadek ci$nienia po 24 godz. nie powinien przekracza¢ 10kPa (zgodnie z normg ZN-

96/TP S.A.-013 pkt. 5.4.4).

9. Uwagi koncowe

- W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacja zawarto$¢ projektu nalezy bezwzglednie
skonsultowac¢ z projektantem,

- O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem,

- Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami z
uwzglednieniem zasad BHP i warunkéw podanych w uzgodnieniach,

- Prace ziemne w poblizu skrzyzowan lub zblizen z przeszkodami podziemnymi (kable
elektroenergetyczne, gazociagi) nalezy wykonac¢ r¢cznie,

- Po realizacji rob6t budowlanych zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go jako
dokumentacji powykonawczej,

- Wszelkie zmiany wynikle w trakcie wykonawstwa prac objetych niniejszym opracowaniem
nalezy uzgodni¢ z projektantem,

- nazwy wlasne materiatéw 1 urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako
rozwigzania przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw i urzadzen typowych i dostepnych
w kraju, réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych do projektowanych.

- wszystkie materialy zgodnie z Prawem Budowlanym powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub Aprobaty

Techniczna.

10. Zestawienie materialow podstawowych

Lp. | Materiat Ilos¢
1 | studnia telekomunikacyjna prefabrykowana typu SKR1 z pokrywa typu 13 szt.
ciezkiego
2 | rura HDPE 125/7,1, SN= 14 kN/m? 176 m
rura HDPE 110/6,3, SN= 14 kN/m?2 176 m
4 | rura HDPE 110 karbowana, SN= 14 kN/m?2 375 m
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swiattowodowy”

S | rura HDPE 40/3,7, SN= 64 kN/m? 1653 m
6 | rura HDPE 40/3,7, SN= 64 kN/m? z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 10/8 551 m
7 | wspornik kablowy dwutorowy 13 szt.
8 | pomaranczowa tasma ostrzegawcza z napisem ,,Uwaga kabel 570 m
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