
Opis przedmiotu zamówienia:
Nazwa zadania: Wykonanie instalacji piorunochronnej na budynku Szkoły Podstawowej w Dębogórzu , zgodnie z dokumentacja projektową autorstwa Elcado, ul. Leona Wyczółkowskiego 19, 24-200 Wejherowo, opracowanie: „Instalacja urządzenia piorunochronnego na budynku Szkoły Podstawowej w Dębogórzu”,  czerwiec 2022r.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji piorunochronnej na budynku Szkoły Podstawowej w Dębogórzu , zgodnie z dokumentacja projektową autorstwa Elcado, ul. Leona Wyczółkowskiego 19, 24-200 Wejherowo, opracowanie: „Instalacja urządzenia piorunochronnego na budynku Szkoły Podstawowej w Dębogórzu”,  czerwiec 2022r.. oraz pozostałymi wytycznymi Zamawiającego

1. Termin wykonania:
Termin realizacji: 4 tygodnie od podpisania umowy / 28 dni od daty podpisania umowy

2. Stan istniejący:
[bookmark: _GoBack]
W Budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Dębogórzu mieści się na ul. Pomorskiej 30 .Jest to stary zabytkowo obiekt z istniejącą instalacją odgromową. Istniejąca instalacja odgromowa jest bardzo zaniedbana i w złym stanie technicznym Niedawno doszło do pożaru konstrukcji dachowej i w związku z tym wymieniono całe pokrycie dachowe – wg odrębnego opracowania. Przy wymianie pokrycia dachowego stara instalacja odgromowa została zdjęta i w stanie obecnym jest nie kompletna i nie chroni obiektu przed wyładowaniami atmosferycznymi.
Wysokość budynku: 11,13 m
Długość obiektu: 23 m
Szerokość obiektu: 14,42 m

3. Zakres prac:
Projektuje się nową instalację odgromową na starym Budynku Szkoły Podstawowej w Dębogórzu, gm. Kosakowo . Zakres  prac obejmuje między innymi:
· Uziom otokowy
· Wykonanie rowu  wąsko przestrzennego o głębokości 0,7 m
· Ułożenie bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 w wykopie  -  67 m
· Wykonanie wąsów do złącz kontrolnych poprzez spawanie – 6 kpl.
· Wykonanie zastrzałów na zakrętach 90O
· Zabezpieczenie miejsc spawania bednarki za pomocą masy bitumicznej lub taśmy Denso – lub równoważnej
· Wykonanie 6 kpl.  Puszek do złączy kontrolnych w ziemi – puszki w gruncie
· Przewody odprowadzające
· Wykonanie 6 kpl. Przewodów odprowadzających z drutu ocynkowanego o przekroju FI8 pomiędzy puszką odgromową a złączem rynnowym na dachu budynku – każde o długości ok. 6 m 
· Połączenie przewodu w puszce oraz w na złączu rynnowym
· Wykonanie osłony przed dotykiem bezpośrednim przewodu odprowadzającego poprzez nałożenie rurki instalacyjnej odgromowej w kolorze czarnym do wys. 3m 
· Zwody poziome na dachu budynku
· Wykonanie zwodów poziomych na dachu z drutu odgromowego ocynkowanego FI8 – długość ok. 105 m
· Wykonanie połączeń do pokrycia dachowego ze specjalnych dedykowanych uchwytów w odległości min. co 40 cm – co drugą dachówkę 
· Wykonanie połączeń do kalenicy dachy  -  uchwyty gąsiorowe – ok. 100 szt.  – co drugi gąsior
· Wykonanie złącz krzyżowych na dachu do połączeń drutu -  8 szt.
· Wykonanie złącz rynnowych – 6 szt.
· Wykonanie ochrony kominów wentylacyjnych – 2 kpl.
· Montaż uchwytów z kołkiem wkręcanych ok. 15 szt. na jeden komplet
