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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA (ST-01) 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową boiska osiedlowego 
oraz zagospodarowania terenu zieleni w Lesznie przy ul. A. Krzyckiego. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót 
przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji i obejmują roboty ogólnobudowlane. 
1.4. Przedmiot zamówienia 
Według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) 45112720-8 Roboty w zakresie 
kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, 45.11.12.00-0 Roboty                 
w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45.21.22.20-4 
Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami funkcyjnymi, 
45.21.22.00-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych, 45.23.32.22-1 
Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, 45.11.12.91-4 
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45.34.20.00-6 Wznoszenie 
ogrodzeń. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi 
określeniami podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót tom II  - „Wymagania ogólne” oraz PN. 

 
2. MATERIAŁY 
Do realizacji zamówienia mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  
i zagranicznych posiadających aprobaty techniczne wymagane przez Instytuty 
Badawcze. 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 
- być nowe i nieużywane, 
- być materiałem gatunkowym aktualnie produkowanym, 
- odpowiadać wymaganiom, normom i przepisom wymienionym w niniejszej 
specyfikacji i na rysunkach oraz innym, nie wymienionym, ale obowiązującym 
normom i przepisom, 
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
wymagane ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 
Przed użyciem materiałów do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
wszelkie wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyższego. 
Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 
występującym w niniejszej dokumentacji, towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

 
 
 
 
 
 
 



 

` 
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. 

Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do 

celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 

3. SKŁADOWANIE 
Materiały konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być 
składowane tak długo, jak jest to możliwe, w oryginalnych opakowaniach,                      
w pomieszczeniach zamkniętych. Powierzchnia składowania musi być płaska, 
wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
 
4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie, takiego sprzętu, który nie 
powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno                    
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
wykonawcę powinien uzyskać akceptację kierownika budowy. 

 
5. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Podczas 
transportu, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożone materiały                
i towary powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się wewnątrz 
środka transportu i układanie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do 
wykonania danego rodzaju robót. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji  
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich realizowany 
będzie przedmiot zamówienia. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że 
powyższy projekt odpowiada warunkom bhp i jest zgodny z założeniami przed 
wykonawczymi. 
 
7. OGÓLNY OPIS ROBÓT 
Zakres przewidzianych do wykonania robót budowlanych jest następujący: 

 wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej wraz z podbudowami,  

 montaż urządzeń wyposażenia boiska - bramek, 

 montaż piłkochwytów, 
Szczegółowy zakres robót obrazuje załączony przedmiar robót, który 

Wykonawca winien wypełnić i załączyć do oferty oraz dokumentacja projektowa. 
Użyte w kosztorysie czynniki cenotwórcze będą stanowiły podstawę do rozliczeń                
z zamawiającym w przypadku wystąpienia robót dodatkowych. 
Materiały z rozbiórki należy zagospodarować w sposób nie stwarzający 
zagrożenia dla środowiska naturalnego, a z przeprowadzonych czynności 
przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie protokoły i adnotacje. 
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8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości związana jest z budową boiska wielofunkcyjnego powinna 
obejmować zbadanie zgodności użytych materiałów z planowanym zakresem 
robót do wykonania oraz stwierdzenie zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów. Badanie materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia 
następuje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
kosztorysie                          i specyfikacji technicznej na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cen z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w specyfikacji 
technicznej oraz bezpośrednio na budowie poprzez oględziny zewnętrzne lub 
przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
 
9. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru w zależności od rodzaju robót, przyjętych materiałów lub 
urządzeń są: 
- 1 metr 
- 1 m² 
- 1 szt 
- 1 kmpl 

 
10. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
Przy odbiorze technicznym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy zamówienia, które zanikają                    
w wyniku postępu robót i których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w 
fazie odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być 
sporządzony protokół i dokładny zapis w dzienniku budowy. 
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-02) – NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 
BOISKA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej 
boiska. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze technicznym. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy                          
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.                 
w ramach realizacji budową boiska osiedlowego oraz zagospodarowania terenu 
zieleni w Lesznie przy ul. A. Krzyckiego. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym wraz                  
z podbudową. 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00. 
1.5. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w ST-00.  
2.2. Materiałami stosowanymi do wykonania robót według niniejszej ST są: 
2.2.1. Dla nawierzchni boiska trawa syntetyczna w technologii piaskowej z 
wykonaniem linii: 
- skład włókna: 100% polietylen   
- podkład trawy: lateksowy  
- ciężar włókna: min. 8800 Dtex.   
- grubość włókna min. 95 mikronów  
- wysokość włókna: min. 20 mm,   
- ilość pęczków: min. 27 000 m2   
- ilość włókien: min. 54 000/ m2  
- wytrzymałość na rozerwanie: min. 700N  
- wydłużenie względne: min. 25%  
- siła wyciągania pęczka po starzeniu wodą: min. 65 N  
- kolor nawierzchni: zielony,  
-wypełnienie piaskiem kwarcowym zgodnie z rekomendacją producenta.  
2.2.2. Dla podbudowy pod nawierzchnię: 
Warstwa dolna podbudowy grubości 15 cm z tłucznia kamiennego 0/31 oraz 
górna grubości 2cm z tłucznia kamiennego 0/4 o łącznej grubości 17cm po 
zagęszczeniu   
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2.3. Atesty jakości dla materiałów 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie niezbędnych 
atestów i deklaracji zgodności na użyte przez siebie materiały. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
stwierdzający pełną zgodność z warunkami. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami 
Technicznymi, wówczas takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST-00. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00. 
5.2. Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej 
- Atesty PZH dla ofertowej nawierzchni, 
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, 
- Rekomendacja ITB lub niezależnego laboratorium potwierdzające parametry 
oferowanej nawierzchni, 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Kontrola polega na ocenie jakości 
wykonanych robót. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące jednostek obmiarowych podano w ST-00. 
Jednostką obmiarową jest wykonanie zadania. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST-00. Badania przy odbiorze 
polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych                                
i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych wyżej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa. Ogólne wymagania dotyczące 
podstaw płatności podano w ST-00. 
 
10. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
a) Atesty PZH 
b) Instrukcje producentów 
c) Inne – wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt 

do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać 
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się 
wiedzą techniczną. 
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III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-03) – BRAMKI 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  związanych z montażem elementów wyposażenia 
boiska. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze technicznym. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy                           
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.                        
w ramach realizacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie 
terenu zielonego w Lesznie przy ul. E. Bojanowskiego.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje: 

 dostarczenie na teren inwestycji urządzeń w ilości przewidzianej 
kosztorysem i projektem, 

 wykonanie fundamentów, 

 ustawienie urządzeń, 

 montaż urządzeń. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Materiałami stosowanymi do wykonania robót według niniejszej ST są: 

 Bramki do piłki ręcznej 3,0m/2,0m, o głębokości 0,8m z profili aluminiowych 
80mm/80mm, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu (tuleje w 
komplecie), 

 Siatka do bramki do piłki ręcznej turniejowa 3x2 m grubości splotu minimum 
3,5mm, 

2.2. Atesty jakości dla materiałów 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie niezbędnych 
atestów i deklaracji zgodności na użyte przez siebie materiały. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
stwierdzający pełną zgodność z warunkami. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami 
Technicznymi, wówczas takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. W obrębie systemu 
korzeniowego roboty wykonywać tylko ręcznie. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji  
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane prace montażowe. Montaż powinien wykonywać dostawca urządzeń 
lub osoby (firmy) z doświadczeniem w tego typu montażach tak, aby nie straciła 
ważności gwarancja udzielana przez producenta (dostawcę). 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (BIOZ) oraz dokona wytyczenia planowanych robót, trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca 
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi 
Nadzoru. 
5.3. Montaż urządzeń sportowych 
Wskazane jest połączenie montażu elementów podziemnych (fundamentów)  
z wykonaniem nawierzchni betonowej, w celu uniknięcia wykonywania 
ponownego rozbierania nawierzchni. Wszystkie urządzenia należy montować 
zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi normami, przepisami i 
atestami. 
5.4. Wady niedopuszczalne w trakcie wykonywania prac 
Za niedopuszczalne uznaje się: 
- niezgodne z dokumentacją rozmieszczenie elementów wyposażenia, 
- niezgodność asortymentu elementów wyposażenia z dokumentacją, 
- montaż niezgodny z instrukcjami producenta, 
- uszkodzenia urządzeń. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Kontrola polega na ocenie jakości 
wykonanych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące jednostek obmiarowych podano w ST-00. 
Jednostką obmiarową jest wykonanie zadania. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST-00. Badania przy odbiorze 
polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 
przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych wyżej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa. Ogólne wymagania dotyczące 
podstaw płatności podano w ST-00. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-067 II Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

 PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
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 PN-B-I0021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności. 

 BN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 Instrukcje montażu urządzeń. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) 
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-04) –PIŁKOCHWYT z BRAMĄ I FURTKĄ 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem piłkochwytu. ST stanowi 
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy                           
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.                    
w ramach realizacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie 
terenu zielonego w Lesznie przy ul. E. Bojanowskiego. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje: 

 Dostarczenie na teren wbudowania elementów urządzenia w ilości 
przewidzianej kosztorysem i projektem, 

 Ustawienie urządzenia, 

 Fundamentowanie słupów nośnych oraz mocowanie lin i podpór na 
głębokości zgodnie z instrukcją producenta. 

 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według niniejszej ST są: 

 Słupy ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz z profili: kwadratowego 
o wymiarach 80/80/3 lub okrągłego minimum Ø76,1/3,2mm i wysokości 
6,0m (za liniami  końcowymi) i 4,0m (za liniami bocznymi) (min. powłoka 
275g/m² z obu stron) do zabetonowania, 

 Zastrzały w skrajnych polach każdej z linii boiska ze stali ocynkowanej 
odpowiednio o przekroju kwadratowym 40/40/2mm lub okrągłym 
Ø42/2mm, 

 Siatka polipropylenowa o oczku 100x100 mm z naciągiem z linki stalowej 
ocynkowanej min, Ø 5mm, 

 Fundamenty żelbetowe, zbrojone prętami AIII, na głębokość zgodnie                   
z instrukcją producenta. 

 Brama 2-skrzydłowa o wymiarach 3,0m/2,5m na ramie o profilu z rur 

kwadratowych ocynkowanych z wypełnieniem siatką plecioną z drutu 

ocynkowanego, rozmiar oczka 50x50mm, słupy do mocowania bramy o 

profilu kwadratowym, ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. powłoka 

275g/m2 z obu stron) słupy do wbetonowania, obejmy montażowe do 

słupków wraz z pozostałym asortymentem systemowym wykonana w linii 

piłkochwytów o wysokości 4,0m,  

 Furtka o wymiarach 1,20m/2,2m na ramie o profilu z rur kwadratowych 

ocynkowanych z wypełnieniem siatką plecioną z drutu ocynkowanego, 

rozmiar oczka 50x50mm, słupy do mocowania bramy o profilu 

kwadratowym, ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. powłoka 

275g/m2 z obu stron) słupy do wbetonowania, obejmy montażowe do 

słupków wraz z pozostałym asortymentem systemowym wykonana w linii 

piłkochwytów o wysokości 4,0m. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu 
mechanicznego zgodnie z instrukcją montażową zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię 
robót i sprzęt. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST-00. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podane w ST-00. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane prace 
montażowe.  
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa                
i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz dokona wytyczenia planowanych robót, trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca 
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi 
Nadzoru. 
5.3. Wykonanie dołów pod słupki 
Doły pod słupy powinny mieć wymiary w planie zgodne z DP. Najpierw należy 
wykonać doły pod słupki skrajne, a następnie dokonać podziału odcinków na 
mniejsze odległości odpowiadające szerokości przęseł. Należy dążyć do tego, 
aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe. 
5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Metody wykonania robót  - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) – powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładania lub rozplanować 
w pobliżu miejsca budowy, w terenie wskazanym lub zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. Fundamenty należy wykonywać z betonu zbrojonego 
prętami żebrowanymi klasy AIII. Należy zachować promień otuliny prętów 
zbrojeniowych równy 5cm (minimalny promień, wymagany przepisami 
odpowiednich norm, wynosi 2cm.) 
Mieszankę betonową należy układać w szalunkach po dokładnym sprawdzeniu 
deskowania, ułożenia i prawidłowości zbrojenia. Do podawania mieszanek 
betonowych należy stosować pojemniki i konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 



 

` 
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. 

Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do 

celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m). 
Należy zabetonować w fundamencie słupy na głębokość podaną w DP.  
5.5. Montaż siatki 
Na słupach należy, za pomocą linki stalowej, zamontować i naciągnąć siatkę 
polipropylenową. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania elementu, zgodnie  
z dokumentacją projektową, ST oraz specyfikacją i instrukcją montażową 
producenta. Kontrola polega na ocenie jakości wykonanych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00. Jednostką obmiarową 
jest wykonanie zadania. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa. Ogólne wymagania dotyczące 
podstawy płatności podano w ST-00. 
 
10. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Normy: 

 Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

 PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
Dodatkowe wymagania 

 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

 IDT-ISO 6935-2:1998 Pręty żebrowane. 

 PN-ISO 693-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
Dodatkowe wymagania. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek. 

 PN-EN13139:2003 Kruszywa do zapraw. 

 PN-B-12030:1996/Az1:2002 Pakowanie i transport 
Inne przepisy: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U nr 89 z 
25.08.1994 poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa o ochronie środowiska z 27.04.2001 r. ( Dz. U 01.62.627) 

 Ustawa o odpadach  z 27.04.2001 r. (Dz. U 01.61.628) 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U nr 13 z 
10.04.1972 r. ) 

 
 


