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|. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA (ST-01)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg boiska osiedlowego
oraz zagospodarowania terenu zieleni w Lesznie przy ul. A. Krzyckiego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i odbioru robét
przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji i obejmujg roboty ogéinobudowlane.
1.4. Przedmiot zaméwienia

Wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien (CVP) 45112720-8 Roboty w zakresie
ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych, 45.11.12.00-0 Roboty
w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne, 45.21.22.20-4
Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami funkcyjnymi,
45.21.22.00-8 Roboty budowlane w zakresie obiektow sportowych, 45.23.32.22-1
Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania, 45.11.12.91-4
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45.34.20.00-6 Wznoszenie
ogrodzen.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi
okresleniami podanymi w opracowaniu pt. ,0golne specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét tom Il - Wymagania ogdlne” oraz PN.

2. MATERIALY

Do realizacji zaméwienia mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych posiadajgcych aprobaty techniczne wymagane przez Instytuty
Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robo6t powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ materiatem gatunkowym aktualnie produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom, normom i przepisom wymienionym w niniejszej
specyfikacji i na rysunkach oraz innym, nie wymienionym, ale obowigzujgcym
normom i przepisom,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenhstwa.

Przed uzyciem materiatow do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
wszelkie wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyzszego.
Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow Ilub pochodzenia
wystepujacym w niniejszej dokumentacji, towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
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3. SKLADOWANIE

Materialy konieczne do realizacji przedmiotu zamowienia powinny by¢
sktadowane tak dtugo, jak jest to mozliwe, w oryginalnych opakowaniach,
w pomieszczeniach zamknietych. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie, takiego sprzetu, ktory nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje kierownika budowy.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét. Podczas
transportu, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozone materiaty
i towary powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie wewnatrz
Srodka transportu i uktadanie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonania danego rodzaju robot.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich realizowany
bedzie przedmiot zamdwienia.

Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze
powyzszy projekt odpowiada warunkom bhp i jest zgodny z zatozeniami przed
wykonawczymi.

7. OGOLNY OPIS ROBOT
Zakres przewidzianych do wykonania robot budowlanych jest nastepujacy:

e wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej wraz z podbudowami,

e montaz urzgdzen wyposazenia boiska - bramek,

e montaz pitkochwytow,

Szczegoétowy zakres robdt obrazuje zatgczony przedmiar robdt, ktory
Wykonawca winien wypetni¢ i zatgczy¢ do oferty oraz dokumentacja projektowa.
Uzyte w kosztorysie czynniki cenotwércze bedg stanowity podstawe do rozliczen
z zamawiajgcym w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych.

Materiaty z rozbidrki nalezy zagospodarowaé w sposob nie stwarzajgcy
zagrozenia dla $rodowiska naturalnego, a z przeprowadzonych czynnosci
przedtozy¢ Zamawiajgcemu odpowiednie protokoty i adnotacje.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do
celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.



8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci zwigzana jest z budowg boiska wielofunkcyjnego powinna
obejmowac zbadanie zgodnosci uzytych materiatdw z planowanym zakresem
robot do wykonania oraz stwierdzenie zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiarow. Badanie materiatdw uzytych do wykonania przedmiotu zamdwienia
nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
kosztorysie i specyfikacji technicznej na podstawie dokumentow
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdéw i poréwnanie ich cen z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w specyfikacji
technicznej oraz bezposrednio na budowie poprzez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru w zaleznosci od rodzaju robdt, przyjetych materiatow lub
urzadzen sa:

- 1 metr

-1 m?

-1 szt

-1 kmpl

10.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT
Przy odbiorze technicznym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.
Odbiorowi cze$ciowemu podlegajg te elementy zamdwienia, ktére zanikajg
w wyniku postepu robot i ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru korncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc¢
sporzadzony protokot i doktadny zapis w dzienniku budowy.
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Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-02) — NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
BOISKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej
boiska. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze technicznym.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
w ramach realizacji budowg boiska osiedlowego oraz zagospodarowania terenu
zieleni w Lesznie przy ul. A. Krzyckiego.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym wraz
z podbudowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania,
podano w ST-00.

2.2. Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug niniejszej ST sa:
2.2.1. Dla nawierzchni boiska trawa syntetyczna w technologii piaskowej z
wykonaniem linii:

- sktad wtdkna: 100% polietylen

- podktad trawy: lateksowy

- ciezar wtdkna: min. 8800 Dtex.

- grubosc¢ wtdkna min. 95 mikronow

- wysokos$¢ widkna: min. 20 mm,

- ilo$¢ peczkdow: min. 27 000 m2

- ilos¢ widkien: min. 54 000/ m2

- wytrzymatos¢ na rozerwanie: min. 700N

- wydtuzenie wzgledne: min. 25%

- sita wyciggania peczka po starzeniu wodg: min. 65 N

- kolor nawierzchni: zielony,

-wypetnienie piaskiem kwarcowym zgodnie z rekomendacjg producenta.

2.2.2. Dla podbudowy pod nawierzchnie:

Warstwa dolna podbudowy grubosci 15 cm z tlucznia kamiennego 0/31 oraz
gorna grubosci 2cm z ttucznia kamiennego 0/4 o tgcznej grubosci 17cm po
zageszczeniu
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2.3. Atesty jakosci dla materiatow

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru na jego Zzadanie niezbednych
atestow i deklaracji zgodnosci na uzyte przez siebie materiaty.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest
stwierdzajgcy petng zgodnos¢ z warunkami. Materialy posiadajgce atesty, a
urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wifasciwosci ze specyfikacjami
Technicznymi, wowczas takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano ST-00.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano ST-00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.

5.2. Dokumenty dotyczace nawierzchni z trawy syntetycznej

- Atesty PZH dla ofertowej nawierzchni,

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

- Rekomendacja ITB lub niezaleznego laboratorium potwierdzajgce parametry
oferowanej nawierzchni,

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowego wykonania poszczegolnych elementow,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Kontrola polega na ocenie jakosci
wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce jednostek obmiarowych podano w ST-00.
Jednostkg obmiarowg jest wykonanie zadania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru podano w ST-00. Badania przy odbiorze
polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych wyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa. Ogdlne wymagania dotyczace
podstaw ptatnosci podano w ST-00.

10.NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

a) Atesty PZH

b) Instrukcje producentéw

c) Inne — wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt
do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowaé sie
wiedzg techniczna.
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lll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-03) - BRAMKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw wyposazenia
boiska. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze technicznym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
w ramach realizacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie
terenu zielonego w Lesznie przy ul. E. Bojanowskiego.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1. obejmuije:
e dostarczenie na teren inwestycji urzadzen w ilosci przewidzianej
kosztorysem i projektem,
e wykonanie fundamentéw,
e ustawienie urzadzen,
e montaz urzadzen.

2. MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania robé6t wedtug niniejszej ST sa:

e Bramki do pitki recznej 3,0m/2,0m, o gtebokosci 0,8m z profili aluminiowych
80mm/80mm, mocowane w tulejach osadzonych w podfozu (tuleje w
komplecie),

e Siatka do bramki do pitki recznej turniejowa 3x2 m grubos$ci splotu minimum
3,5mm,

2.2. Atesty jakosci dla materiatow

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru na jego Zzgdanie niezbednych
atestow i deklaracji zgodnos$ci na uzyte przez siebie materiaty.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest
stwierdzajgcy petng zgodnos¢ z warunkami. Materialy posiadajgce atesty, a
urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich witasciwosci ze specyfikacjami
Technicznymi, wowczas takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. W obrebie systemu
korzeniowego roboty wykonywac tylko recznie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane prace montazowe. Montaz powinien wykonywac¢ dostawca urzgdzen
lub osoby (firmy) z doswiadczeniem w tego typu montazach tak, aby nie stracita
waznos$ci gwarancja udzielana przez producenta (dostawce).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ) oraz dokona wytyczenia planowanych robdt, trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkdw swiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.

5.3. Montaz urzadzen sportowych

Wskazane jest potgczenie montazu elementéw podziemnych (fundamentéw)
z wykonaniem nawierzchni betonowej, w celu unikniecia wykonywania
ponownego rozbierania nawierzchni. Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac
zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowigzujgcymi normami, przepisami i
atestami.

5.4. Wady niedopuszczalne w trakcie wykonywania prac

Za niedopuszczalne uznaje sie:

- niezgodne z dokumentacjg rozmieszczenie elementow wyposazenia,

- niezgodnos¢ asortymentu elementow wyposazenia z dokumentacja,

- montaz niezgodny z instrukcjami producenta,

- uszkodzenia urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola powinna dotyczyé prawidtowego wykonania poszczegdélnych elementéw,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Kontrola polega na ocenie jakosci
wykonanych robat.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce jednostek obmiarowych podano w ST-00.
Jednostkg obmiarowg jest wykonanie zadania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru podano w ST-00. Badania przy odbiorze
polegajg na sprawdzeniu technicznych  dokumentoéw  kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych wyze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa. Ogdlne wymagania dotyczace
podstaw ptatnosci podano w ST-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-B-067 Il Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
e PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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e PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnosci.

e BN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

e BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

¢ Instrukcje montazu urzadzen.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-04) —PILtKOCHWYT z BRAMA | FURTKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pitkochwytu. ST stanowi
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
w ramach realizacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie
terenu zielonego w Lesznie przy ul. E. Bojanowskiego.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1. obejmuije:
e Dostarczenie na teren wbudowania elementdéw urzadzenia w ilosci
przewidzianej kosztorysem i projektem,
e Ustawienie urzgdzenia,
e Fundamentowanie stupéw nosnych oraz mocowanie lin i podpdr na
gtebokosci zgodnie z instrukcjg producenta.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug niniejszej ST sa:

e Stupy ze stali ocynkowanej wewnatrz i na zewnagtrz z profili: kwadratowego
o wymiarach 80/80/3 lub okragtego minimum &76,1/3,2mm i wysokosSci
6,0m (za liniami koncowymi) i 4,0m (za liniami bocznymi) (min. powtoka
275g/m? z obu stron) do zabetonowania,

e Zastrzaty w skrajnych polach kazdej z linii boiska ze stali ocynkowanej
odpowiednio o przekroju kwadratowym 40/40/2mm lub okraglym
@42/2mm,

e Siatka polipropylenowa o oczku 100x100 mm z naciggiem z linki stalowe;j
ocynkowanej min, @ 5mm,

e Fundamenty Zzelbetowe, zbrojone pretami Alll, na gtebokos¢ zgodnie
z instrukcjg producenta.

e Brama 2-skrzydiowa o wymiarach 3,0m/2,5m na ramie o profilu z rur
kwadratowych ocynkowanych z wypetnieniem siatkg pleciong z drutu
ocynkowanego, rozmiar oczka 50x50mm, stupy do mocowania bramy o
profilu kwadratowym, ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (min. powtoka
275g/m2 z obu stron) stupy do wbetonowania, obejmy montazowe do
stupkdéw wraz z pozostatym asortymentem systemowym wykonana w linii
pitkochwytow o wysokosci 4,0m,

e Furtka o wymiarach 1,20m/2,2m na ramie o profilu z rur kwadratowych
ocynkowanych z wypetnieniem siatkg pleciong z drutu ocynkowanego,
rozmiar oczka 50x50mm, stupy do mocowania bramy o profilu
kwadratowym, ocynkowane wewnatrz i na zewngtrz (min. powitoka
275g/m2 z obu stron) stupy do wbetonowania, obejmy montazowe do
stupkow wraz z pozostatym asortymentem systemowym wykonana w linii
pitkochwytow o wysokosci 4,0m.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego zgodnie z instrukcjg montazowg zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie
robot i sprzet.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano ST-00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podane w ST-00. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane prace
montazowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz dokona wytyczenia planowanych robot, trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkoéw i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupy powinny mie¢ wymiary w planie zgodne z DP. Najpierw nalezy
wykonaé doty pod stupki skrajne, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw na
mniejsze odlegtosci odpowiadajgce szerokosci przeset. Nalezy dgzy¢ do tego,
aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe.

5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) — powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadania lub rozplanowac
w poblizu miejsca budowy, w terenie wskazanym lub zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Fundamenty nalezy wykonywa¢ z betonu zbrojonego
pretami zebrowanymi klasy Alll. Nalezy zachowa¢ promien otuliny pretow
zbrojeniowych réwny 5cm (minimalny promien, wymagany przepisami
odpowiednich norm, wynosi 2cm.)

Mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ w szalunkach po doktadnym sprawdzeniu
deskowania, utozenia i prawidtowosci zbrojenia. Do podawania mieszanek
betonowych nalezy stosowacC pojemniki i konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$é wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m).

Nalezy zabetonowa¢ w fundamencie stupy na gtebokos$¢ podang w DP.

5.5. Montaz siatki

Na stupach nalezy, za pomocg linki stalowej, zamontowac i naciggng¢ siatke
polipropylenows.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowego wykonania elementu, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, ST oraz specyfikacjg i instrukcja montazowg
producenta. Kontrola polega na ocenie jakosci wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST-00. Jednostkg obmiarowag
jest wykonanie zadania.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa. Ogdlne wymagania dotyczace
podstawy pfatnosci podano w ST-00.

10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE
Normy:
e Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiatbw budowlanych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie
e PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do =zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
Dodatkowe wymagania
e PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
e |IDT-ISO 6935-2:1998 Prety zebrowane.
e PN-ISO 693-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane.
Dodatkowe wymagania.
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek.
e PN-EN13139:2003 Kruszywa do zapraw.
e PN-B-12030:1996/Az1:2002 Pakowanie i transport
Inne przepisy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U nr 89 z
25.08.1994 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
e Ustawa o ochronie srodowiska z 27.04.2001 r. ( Dz. U 01.62.627)
e Ustawa o odpadach z 27.04.2001r. (Dz. U 01.61.628)
e Rozporzagdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano — montazowych i rozbiorkowych ( Dz. U nr 13 z
10.04.1972r.)
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