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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-KP-K W-0054-0055-263/2009 Poznas, dnia I8 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudania 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 1. Nr 3 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt -5, art.
12ust 304, art. 13 ust. T pkt 112, oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. | pkt I i 2
rozporzadzenia Ministra Infrasoruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Kaczmarek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 maja 1974 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0279/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego [nspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wlasciwej. izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskici
Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy ‘fv
Okregowej Komisji Kw'z}}{ﬁkacxﬁwcj
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Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ~.....5

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barcz'yr'lskxﬂ.......,..“.f




Na podstawie art.]12 ust. 1 pkt 1.2.3.4 15 0oraz art. 13 ust.3i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Kaczmarek jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

o
bez ograniczes.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt [ i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji
obiektu i architektury obiektu.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i
terenu w w/w specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robt budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§19,§20,§21i§ 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
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Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Kaczmarek :
64-100 Leszno, Lasocice, ul. Zachodnia 12

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YDU-11Y-WIR *

Pan Tomasz Kaczmarek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0081/10

adres zamieszkania Lasocice ul. Zachodnia 12, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012.462). Opis sporzgdzony zgodnie z §8 wyzej wymienionej ustawy.

1.1.Podstawa opracowania
- zlecenie od inwestora,
- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,
- wizja lokalna,
- dokumenty formalno — prawne,
- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa osiedlowego boiska sportowego oraz zagospodarowanie
terenu zieleni w ramach projektu Budzetu Obywatelskiego , Zatorze w zgodzie z przyroda-
rekreacja sportowa na tonie natury”. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Leszno, przy
ul. A. Krzyckiego na dziatkach ew. o nr 4/56 i 4/57.

1.3. Stan istniejacy
Dziatki nr 4/56 i 4/57 znajdujg sie w miejscowosci Leszno, gmina Leszno i potozone sg
w obszarze o sredniej gestosci zabudowy - zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna. Dziatki sg
niezabudowane i nieuzbrojone.

1.4.Stan projektowany
Projektuje sie budowe boiska osiedlowego. Ptyta boiska pokryta trawg syntetyczng zasypana
piaskiem kwarcowym. Ogrodzenie boiska z pitko-chwytéw z siatki polipropylenowej gr. 5mm o
oczkach 10cm/10cm o wysokosci 4m wzdtuz linii bocznych oraz 6m za bramkami. Dodatkowo
projektuje sie montaz zestawu do ¢wiczen, gorke saneczkowg oraz zagospodarowanie terenu
zielonego wokoét boiska. Caty teren zostanie ogrodzony ogrodzeniem panelowym o wys. 1,10m.
Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska oraz nie bedzie miata negatywnego
wptywu na stan srodowiska.

1.5.Bilans terenu

Powierzchnia dziatki budowlanej ( dz.nr 4/56+ dz.nr 4/57) 2116,00 m? (100% dziatki)

Powierzchnia zabudowany (boisko) 924,00 m?  (43,66% dziatki)
Powierzchnia obszaréw utwardzonych kostka brukowa 268,00 m*>  (12,66% dziatki)
Powierzchnia biologicznie czynna 924,00 m?>  (43,68% dziatki)

1.6.0chrona konserwatorska
Planowana inwestycja jest potozona w strefie ,W” ochrony archeologicznej. W razie natrafienia w
trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwac prace, zabezpieczy¢ teren i
niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkéw, a nastepnie przystgpi¢ do
archeologicznych badan ratunkowych.

1.7.Wplyw eksploatacji gorniczej
Na teren nie ma wptywu eksploatacja gornicza.



1.8. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska, a wszelka ucigzliwos¢ zamykac sie bedzie
w granicach wifasnej dziatki. Dziatka potozona jest w obrebie Gtownego Zbiornika Wod
Podziemnych GZWP nr 307 ,Sandr Leszno”, co zobowigzuje do odpowiedniego zabezpieczenia
Srodowiska gruntowo- wodnego przed zanieczyszczaniem oraz w przypadku uszkodzenia
niezinwentaryzowanych sieci rurociggow drenarskich do ich odtworzenia z zachowaniem
istniejacych $rednic i spadkéow celem witasciwego funkcjonowania. Gromadzenie odpadéw w
miejscach wytgcznie do tego przeznaczonych i zapewnienie wywozenia odpadow na wysypisko
godnie z systemem zbiorki odpadow obowigzujgcych w gminie.

1.9.Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
Wody opadowe bedg odprowadzane na teren nieutwardzony na wtasnej posesiji.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Wszelkie obiekty budowlane oraz urzgdzenie techniczne nalezy zlokalizowac i projektowac przy
zachowaniu wymaganych warunkami technicznymi odlegtosci od granic dziatki i innych obiektéw
budowlanych znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. N 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).
Wejscie na tereny sgsiadujgce wymaga porozumienia z ich dysponentami, uporzgdkowania
i przywrécenia poprzednich waloréw gruntu oraz wypfacenia stosownych odszkodowan
uregulowanych umownie. Decyzja nie rodzi praw do terenu i nie narusza wtasnosci i uprawnien
0s06b trzecich.

OPRACOWAL:



2. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500



. PROJEKT TECHNICZNY

Projekt przewiduje budowe osiedlowego boiska do gier zespotowych z zagospodarowaniem
terenu zieleni.

1. BOISKO

1.1. Dane charakterystyczne
Powierzchnia czynna boiska — 800,00 m? (20,00m/40,00m)
Powierzchnia boiska z opaskg — 924,00 m*  (22,00m/42,00m)

1.2. Nawierzchnia boiska

Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej w kolorze zielonym w technologii piaskowej
z wykonaniem linii.
Minimalne parametry dla trawy:

- sktad witdkna: 100% polietylen

- podktad trawy: lateksowy

- ciezar wtokna: min. 8800 Dtex.

- grubosc¢ wtdkna min. 95mikronow

- wysokos¢ widkna: min. 20mm,

- ilos¢ peczkow: min. 27 000/m2

- ilos¢ widkien: min. 54 000/m2

- wytrzymatos¢ na rozerwanie: min. 700N

- wydtuzenie wzgledne: min. 25%

- sita wyciggania peczka po starzeniu wodg: min. 65N

- kolor nawierzchni: zielony,

- wypetnienie piaskiem kwarcowym zgodnie z rekomendacjg producenta (podczas

wypetniania nawierzchni nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na doktadnos¢ i rownomiernosc¢

rozprowadzenia zasypki)
Przyjete rozwigzanie materialowe stwarza optymalne warunki do gier zespotowych. Gwarantuje
uzyskanie charakterystyki techniczno — sportowej odpowiedniej do gier przy matych naktadach
pielegnacyjnych oraz trwatos¢ i niewrazliwos¢ na warunki atmosferyczne.

1.3.Bramki
Bramki do pitki recznej 3,0m/2,0m, o gtebokosci 0,8m z profili aluminiowych o wymiarach
80mm/80mm, mocowane w tulejach osadzonych w podtozu poprzez betonowanie (tuleje
w komplecie), siatka do bramki do pitki recznej turniejowa 3,0m/2,00m grubosci splotu minimum
3,5mm.

1.4.0dwodnienie boiska
Warstwa odsgczajgca z piasku pod powierzchnig boiska o grubosci 10cm. Woda odprowadzana
powierzchniowo poza pole gry dzieki projektowanemu poprzecznemu spadkowi nawierzchni
o wielkosci 0,4% z dostosowaniem do warunkoéw lokalnych w sposdb zapewniajgcy odptyw waéd
na teren nieutwardzony.



1.5.Podbudowa boiska
Dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego frakcji 0/31mm o grubosci 15cm. Goérna
warstwa podbudowy bezposrednio pod trawg syntetyczng z miatu kamiennego 0/4mm o grubosci
2cm. Wymagana tgczna minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z kruszyw po zageszczeniu
to 17cm. Podbudowa ograniczona obrzezem chodnikowym 8x30cm na tawie z betonu C12/15
Z oporem.

2. PILKOCHWYTY

2.1. Pitkochwyty
Stupy pitkochwytéw ze stali ocynkowanej wewnatrz i na zewnatrz (min. powtoka 275g/m? z obu
stron) o przekroju z profilu kwadratowego minimum 80/80/3mm lub profilu okrggtego minimum
@76,1/3,2mm i wysokosciach:
- 6,0m za liniami koncowymi w rozstawie max. 4,00m
- 4,0m za liniami bocznymi w rozstawie max. 4,00m
Zastrzaty pitkochwytow w skrajnych polach kazdej linii boiska ze stali ocynkowanej o przekroju
odpowiednio z profilu kwadratowego minimum 40Md0\2mm Iub profilu okrggtego minimum
@42/2mm

Siatka pitkochwytow z polipropylenu o srednicy minimum 4mm i oczku max. 100x100mm z
naciggiem z linki stalowej ocynkowanej minimum @5mm oraz $rubami rzymskimi naciggowymi i
karabinczykami,

Fundamenty stupow zelbetowe, zbrojone pretami Alll, na gtebokos¢ zgodnie z zaleceniami
producenta ale nie mniej 1,00m.

W linii pitkochwytow o wysokosci 4,0m wykonac:

- brame 2-skrzydtowg o wymiarach 3,0m/2,5m na ramie o profilu z rur kwadratowych
ocynkowanych z wypetnieniem siatkg pleciong z drutu ocynkowanego, rozmiar oczka 50x50mm,
stupy do mocowania bramy o profilu kwadratowym, ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (min.
powtoka 275g/m2 z obu stron) stupy do wbetonowania, obejmy montazowe do stupkoéw wraz
z pozostatym asortymentem systemowym,

- furtke o wymiarach 1,20m/2,2m na ramie o profilu z rur kwadratowych ocynkowanych z
wypetnieniem siatkg pleciong z drutu ocynkowanego, rozmiar oczka 50x50mm, stupy do
mocowania bramy o profilu kwadratowym, ocynkowane wewnagtrz i na zewngtrz (min. powtoka
275g/m2 z obu stron) stupy do wbetonowania, obejmy montazowe do stupkéw wraz z pozostatym
asortymentem systemowym

2.2.Opaska wokoét boiska pod pitkochwytami
Opaska wokét rozbudowanej czesci boiska z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6cm w
kolorze szarym na podsypce piaskowej i podktadzie betonowym C10/12 grubosci minimum
10cm. Opaska ograniczona obrzezem chodnikowym 8x30cm od strony boiska i obrzezem
chodnikowym 6x20cm od strony terenu zieleni. Obrzeza osadzone na fawie z betonu C12/15.
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3. URZADZENIA DO CWICZEN

3.1.Zestaw typu STREETWORKOUT

Zestaw stuzgcy do cwiczen kalisteniki sktadajgcy sie z kota gimnastycznego (minimum 1szt), rur
wspinaczkowych (minimum 2szt), belki wspinaczkowej (minimum 1szt), drgzkoéw réznej dtugosci
(minimum 10szt), drabinki poziomej prostej (minimum 1szt), drabinki poziomej sko$nej (minimum
1szt), drabinki pionowej (minimum 1szt), taweczek skosnych (minimum 2szt), podestow JUMP
(minimum 3szt), poreczy rownolegtych prostych wolnostojgcych (minimum 2szt), poreczy
réwnolegtych skosnych wolnostojgcych (minimum 1szt).

Gtowna konstrukcja nosna zestawu wykonana z profili stalowych (ocynkowana i malowana
proszkowo) o przekroju 80/80/3mm, 60/40/2mm, 80/40/3mm. Pozostate elementy w tym rury
stalowe zgodnie z kartg techniczng producenta. Fundamentowanie zgodnie z zaleceniami
producenta. Urzgdzenie o dopuszczalnym obcigzeniu 120kg przeznaczone dla osob powyzej
140cm wzrostu. Minimalne wymiary zestawu: dtugo$¢ 9,30m, szerokos¢ 10,10m. Maksymalne
wymiary strefy bezpiecznej zestawu: dtugos¢ 13,10m, szeroko$¢ 14,10m. Wysokos$¢
swobodnego upadku 2,65m. Nawierzchnia amortyzujgca w strefie bezpiecznej z piasku 0/2mm
posiadajgcego atest PZH o grubosci minimum 30cm podktadem z geowtdkniny.

Przyktadowy rozktad urzgdzen w zestawie

Powierzchnia strefy bezpiecznej: 163m’

(41
E
é (5]
s =
- =
- > O
A widok: A Y
% 1310 cm Y
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3.2.Zewnetrzny zestaw podwdjny do éwiczen na wspolnym pylonie:

biegacz + orbitrek

3.2.1.1. Biegacz + wspolny pylon o parametrach:
Dtugosé 1390mm +-100mm
Szerokos¢ 500-1500mm+-100mm
Wysokos¢ 1920mm +-100mm
Urzgdzenie o dopuszczalnym obcigzeniu min. 150kg
Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
z palety RAL
Urzadzenie posiadajgce sruby ostoniete zaslepkami, tozyska kulkowe typu
zamknietego oraz ograniczniki ruchu, stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
grubosci 3mm.
Fundamentowanie zgodnie z kartg techniczng producenta.

3.2.1.2. Orbitrek + wspdlny pylon o parametrach:
Dtugosc¢ 1505mm +-100mm
Szeroko$¢ 620mm +-100mm
Wysokos¢ 1920mm +-100mm
Urzadzenie o dopuszczalnym obcigzeniu min. 150kg
Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
z palety RAL.
Urzadzenie posiadajgce Sruby ostoniete zaslepkami, tozyska kulkowe typu
zamknietego, stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3mm.
Fundamentowanie zgodnie z kartg techniczng producenta.

Przyktadowy wyglad pojedynczych urzgdzen wchodzacych w sktad zestawu
na wspolnym pylonie
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3.3.Zewnetrzny zestaw podwdjny do éwiczen na wspolnym pylonie:

prasa nozna + wioslarz

3.3.1.1. Prasa nozna + wspolny pylon o parametrach:
Dtugosé 1083mm +-100mm
Szerokos¢ 480mm +-100mm
Wysokos¢ 1920mm +-100mm
Urzgdzenie o dopuszczalnym obcigzeniu min. 150kg
Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
z palety RAL
Urzadzenie posiadajgce sruby ostoniete zaslepkami, siedzisko wykonane
z tworzywa HDPE 2z otworami utatwiajgcymi odptyw wody, stopnice z blachy
aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm
Fundamentowanie zgodnie z kartg techniczng producenta.

3.3.1.2.  Orbitrek + wspdiny pylon o parametrach:
Dtugosc¢ 1505 mm  +-100mm
Szerokos¢ 620 mm +-100mm
Wysokos¢ 1920 mm  +-100mm
Urzadzenie o dopuszczalnym obcigzeniu min. 150kg
Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
z palety RAL
Urzadzenie posiadajgce Sruby ostoniete zaslepkami, tozyska kulkowe typu
zamknietego.
Fundamentowanie zgodnie z kartg techniczng producenta.

Przyktadowy wyglad pojedynczych urzgdzen wchodzgcych w skfad zestawu
na wspolnym pylonie

S——<
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4. GORKA SANECZKOWA

Goérka saneczkowa usypana z gruntu rodzimego w ksztatcie podtuznym o parametrach:

- wysokos¢ catkowita 2,00m n. p. t.
- dtugos¢ konstrukcji ziemnej 2,00m

- szerokos$c¢ konstrukcji ziemnej 7,43m

- nachylenie rampy zjazdowej 14°

- dlugos¢ ramy zjazdowej 8,06m

- dlugos$c¢ catkowita przedpola 13,91m

5. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY | ZIELENI

Na terenie zaplanowano nasadzenia z drzew izolujgcych teren od sgsiednich budynkow
mieszkalnych. Przy wejsciu gtdwnym zlokalizowano tablice z regulaminem korzystania z terenu o
konstrukcji stalowej oraz stojak na rowery.

Teren wyposazono w 6 fawek parkowych o dtugosci minimum 160cm z oparciem montowanych
na state w gruncie (nogi wykonane z elementéow stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo, listwy drewniane malowane lakierobejcg z dodatkowym ptaskownikiem
wzmachniajgcym siedzisko oraz oparcie tawki) oraz 2 kosze na odpady o srednicy minimum 30cm
i pojemnosci minimum 35 litrow, montowane na state w gruncie (stelaz z rury ocynkowanej
malowanej proszkowo, kosz z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo).

Dojscia i dojazdy z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6cm w kolorze szarym na
podsypce piaskowej i podktadzie betonowym C10/12 grubosci minimum 10cm. Obrzeza
chodnikowe 6x20cm osadzone na tawie z betonu C12/15.

6. OGRODZENIE TERENU

Teren ogrodzony w systemie panelowym. Na dziatke prowadzg dwa wejscia
zlokalizowane od strony ul. E. Bojanowskiego (dz. ewid. 121). Jedno stanowi brama
dwuskrzydtowa z furtkg o tgcznej szerokosci 3,0m (skrzydto furtki o szerokosci 1,2m + skrzydto
bramy ze stupkiem ruchomym o szerokosci 1,8m) drugie furtka o szerokosci 1,2m.

Panele oraz stupki ogrodzenia malowane proszkowo w kolorze zielonym.

Panel ogrodzeniowy o parametrach:

- Srednica drutu: pionowego minimum 5mm, poziomego minimum 6mm,

- wymiary paneli: dlugosc¢/wysokosé - 2,4m/1,1m (+-20cm).

Stupek ogrodzeniowy o przekroju minimum 40mm/40mm.

Furtka i brama wykonane w systemie producenta z klamkami i zamkami umozliwiajgcymi
zamkniecie obiektu. Fundamentowanie elementéw ogrodzenia zgodnie 2z zaleceniami
producenta.

OPRACOWAL:
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2. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 2 Zagospodarowanie terenu- szczeg6t skala 1:250
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Rys. 3

Przekréj A-A

skala 1:10
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Rys. 4

Przekréj B-B

skala 1:10
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Rys. 5

Gorka saneczkowa

skala 1:100
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