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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
KOSZTORYS INWESTORSKI
Budowa: Budowa boiska osiedlowego ze sztuczng nawierzchnia i pitkochwytami
Obiekt: Boisko osiedlowe
Lokalizacja: Leszno, dziatki nr ewid. 4/56, 4/57
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Budowa: Budowa boiska osiedlowego ze sztuczng nawierzchnia i pitkochwytami
Obiekt: Boisko osiedlowe
Lokalizacja: Leszno, dziatki nr ewid. 4/56, 4/57
KOSZTORYS Strona 1
SYKAL ——=
SYMBOL I NAZWA JEDN - B
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY 1LOS¢ CENA WARTOSC

1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE

1 10 Kalkulacja wlasna
Warstwa dolnna podbudowy grubosci 15 cm z thucznia kamiennego 0/31 oraz
gorna grubosci 2cm z thucznia kamiennego 0/4 o facznej grubosci 17cm po

zageszczeniu m? 924,000 e e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Podbudowa z thucznia kamiennego o lacznej grubosci  m? 0,17000 ...
17cm po zaggszczeniu
Materiaty pomocnicze %M L,ooo L
M @

Razem Pozycja L

1 20 Kalkulacja wlasna
Nawierzchnia z trawy syntetycznej w technologii piaskowej z wykonaniem linii:

- sktad wiokna: 100% polietylen

- podktad trawy: lateksowy

- ciezar widokna: min. 8800 Dtex.

- grubo$¢ widkna min. 95 mikronow

- wysoko$¢ widkna: min. 20 mm,

- ilo$¢ pgczkow: min. 27 000 m2

- ilo$¢ wiokien: min. 54 000/ m2

- wytrzymatlo$¢ na rozerwanie: min. 700N
- wydhuzenie wzgledne: min. 25%

- sifa wyciagania pgczka po starzeniu woda: min. 65 N
- kolor nawierzchni: zielony,

-wypelnienie piaskiem kwarcowym zgodnie z rekomendacja producenta. m? 924,000 e e
Nazwa Srodka Jm Tlosé¢ Cena Wartosé
Nawierzchnia z trway syntetycznej z wykonaniem linii  m? 1,00000 ..
M

Razem Pozycja L

1 30 Kalkulacja wlasna
Dostawa i montaz bramki do pitki recznej 3m/2m o glebokosci 80cm
wykonanej z profili aluminiowyh 80mm/80mm, mocowanej w tulejach
osadzonych w podtozu wraz z wykonaniem fundamentéw oraz siatka do pitki

rgeznej turniejowej 3,0/2,0m o gruboscei splotu minimum 3,5mm kmpl 2,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Bramki do gier sportowych 3,00m/2,00m kmpl 1,00000 ...
M @

Razem Pozycja L

1 40 Kalkulacja wlasna
Dostawa i montaz pitkochwytow o wysokosci 6,00m wykonanych ze stupéw
stalowych ocynkowanych 80/80/3 z siatka polipropylenowa o oczku

10czm/10cm metr 46,000 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé¢
Pitkochwyt o wysokosci 6,00m metr 1,00000 ...
M

Razem Pozycja L
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SYMBOL I NAZWA JEDN » »
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 50 Kalkulacja wlasna
Dostawa i montaz pitkochwytdw o wysokosci 4,00m wykonanych ze stupéw
stalowych ocynkowanych 80/80/3 z siatka polipropylenowa o oczku
10czm/10cm z wykonaniem bramy technicznej dwuskrzydtowe;j stalowej
ocynkowanej o wymiarach 3,00m/3,00m oraz furtki stalowej ocynkowanej o
wymiarach 1,50m/2,20m metr 86,000 e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Pitkochwyt o wysokosci 4,00m z bramg techniczng i metr 1,00000 ...
furtka
M
Razem Pozyga
1 60 Kalkulacja wlasna
Dostawa i montaz tawki z oparciem o dtugo$ci minimum 160cm, montowanej
na state w gruncie (nogi wykonane z elementow staklowych ocynkowanych
malowanych proszkowo, listwy drewniane malowane lakierobejca z
dodatkowym ptaskownikiem wzmacniajacym siedzisko oraz oparcie tawki) szt 6,000  n
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Lawka z oparciem szt 1,00000 ..
M
Razem Pozyga L
1 70 Kalkulacja wlasna
Dostawa i montaz kosza na odpady o pojemno$ci minimum 35 litrow,
montowanego na stale w gruncie (stelaz z rury ocynkowanej malowanej
proszkowo, kosz z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo) szt 2,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Kosz na odpady szt 1,00000 ..
M

Razem Pozycja

OGOLEM KOSZTORYS
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PRZEDMIAR ROBOT
Budowa: Budowa boiska osiedlowego ze sztuczng nawierzchnia i pitkochwytami
Obiekt: Boisko osiedlowe
Lokalizacja: Leszno, dzialki nr ewid. 4/56, 4/57
PRZEDMIAR Strona 1
SYKAL ——
SYMBOL NAZWA JEDN »
DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1 10 Kalkulacja wiasna Warstwa dolnna podbudowy grubosci 15 cm z thucznia kamiennego 0/31 oraz gérna
grubosci 2cm z thucznia kamiennego 0/4 o tacznej grubosei 17cm po zageszczeniu ~ m? 924,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 42,00%22,00 924,000
1 20 Kalkulacja wiasna Nawierzchnia z trawy syntetycznej w technologii piaskowej z wykonaniem linii:
- skfad widkna: 100% polietylen
- podktad trawy: lateksowy
- cigzar widkna: min. 8800 Dtex.
- grubos$¢ wiokna min. 95 mikronow
- wysoko$¢ widkna: min. 20 mm,
- ilo$¢ peczkow: min. 27 000 m2
- ilo$¢ wiokien: min. 54 000/ m2
- wytrzymalo$¢ na rozerwanie: min. 700N
- wydluzenie wzgledne: min. 25%
- sita wyciggania pgczka po starzeniu woda: min. 65 N
- kolor nawierzchni: zielony,
-wypelnienie piaskiem kwarcowym zgodnie z rekomendacja producenta. m? 924,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 42,00%22,00 924,000
1 30 Kalkulacja wiasna Dostawa i montaz bramki do pitki recznej 3m/2m o glebokosci 80cm wykonanej z
profili aluminiowyh 80mm/80mm, mocowanej w tulejach osadzonych w podiozu
wraz z wykonaniem fundamentow oraz siatkg do pitki rgcznej turniejowej 3,0/2,0m
o grubosci splotu minimum 3,5mm kmpl 2,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,000
1 40 Kalkulacja wlasna Dostawa i montaz pitkochwytéw o wysokosci 6,00m wykonanych ze stupow
stalowych ocynkowanych 80/80/3 z siatka polipropylenowa o oczku 10czm/10cm ~ metr 46,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wzdtuz linii koncowych boiska (za  (0,50+22,00+0,50)*2 46,000
bramkami)
1 50 Kalkulacja wlasna Dostawa i montaz pitkochwytdéw o wysokosci 4,00m wykonanych ze stupow
stalowych ocynkowanych 80/80/3 z siatkg polipropylenowa o oczku 10czm/10cm z
wykonaniem bramy technicznej dwuskrzydtowej stalowej ocynkowanej o
wymiarach 3,00m/3,00m oraz furtki stalowej ocynkowanej o wymiarach
1,50m/2,20m metr 86,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wzdhuz linii bocznych boiska (0,50+42,00+0,50)*2 86,000
1 60 Kalkulacja wlasna Dostawa i montaz tawki z oparciem o dfugo$ci minimum 160cm, montowanej na
state w gruncie (nogi wykonane z elementow staklowych ocynkowanych
malowanych proszkowo, listwy drewniane malowane lakierobejca z dodatkowym
ptaskownikiem wzmacniajacym siedzisko oraz oparcie tawki) szt 6,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 6,000
1 70 Kalkulacja wiasna Dostawa i montaz kosza na odpady o pojemnosci minimum 35 litréw, montowanego
na stale w gruncie (stelaz z rury ocynkowanej malowanej proszkowo, kosz z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo) szt 2,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,000
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LIMIT ILOSCIOWO-WARTOSCIOWY
KOSZTORYS INWESTORSKI
Budowa: Budowa boiska osiedlowego ze sztuczng nawierzchnig i pitkochwytami
Obiekt: Boisko osiedlowe
Lokalizacja: Leszno, dziatki nr ewid. 4/56, 4/57
KOSZTORYS Strona 1
SYKAL ==
LP SYMBOL NAZWA JEDNOSTKA ILOSC CENA WARTOSC
MATERIALY
1 1355215+ Pitkochwyt o wysoko$ci 4,00m z brama metr 86,00 ..
techniczng i furtka
2 1563233+ Nawierzchnia z trway syntetycznej z wykonaniem m? 92400 L.
linii
3 1600615+ Podbudowa z thucznia kamiennego o facznej m? 157,08 L Ll
grubosci 17cm po zaggszczeniu
4 2780610+ Bramki do gier sportowych 3,00m/2,00m kmpl 200
5 6347302+ Kosz na odpady szt 200 L
6 7410521+ Lawka z oparciem szt 6,00 L
7 8411699+ Pitkochwyt o wysokosci 6,00m metr 46,00 .

Ceny jednostkowe i warto$ci materiatéw tacznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiatéw pomocniczych RAZEM: ...




