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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r.                w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. 2012.462). Opis sporządzony zgodnie                       z §8 wyżej wymienionej ustawy. 

 

1.1. Podstawa opracowania 

- zlecenie od inwestora, 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

- wizja lokalna, 

- dokumenty formalno – prawne, 

- obowiązujące normy i przepisy. 

 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest budowa osiedlowego boiska sportowego oraz zagospodarowanie 

terenu zieleni w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego „ Zatorze w zgodzie z przyrodą- 

rekreacja sportowa na łonie natury”. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Leszno, przy 

ul. A. Krzyckiego na działkach ew. o nr 4/56 i 4/57.  

 

1.3. Stan istniejący 

Działki nr 4/56 i 4/57 znajdują się w miejscowości Leszno, gmina Leszno i położone są  

w obszarze o średniej gęstości zabudowy - zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna. Działki są 

niezabudowane i nieuzbrojone. 

 

1.4. Stan projektowany 

Projektuje się budowę boiska osiedlowego. Płyta boiska pokryta trawą syntetyczną zasypana 

piaskiem kwarcowym. Ogrodzenie boiska z piłko-chwytów z siatki polipropylenowej gr. 5mm o 

oczkach 10cm/10cm o wysokości 4m wzdłuż linii bocznych oraz 6m za bramkami. Dodatkowo 

projektuje się montaż zestawu do ćwiczeń, górkę saneczkową oraz zagospodarowanie terenu 

zielonego wokół boiska. Cały teren zostanie ogrodzony ogrodzeniem panelowym o wys. 1,10m.  

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska oraz nie będzie miała negatywnego 

wpływu na stan środowiska. 

 

1.5. Bilans terenu 

Powierzchnia działki budowlanej ( dz.nr 4/56+ dz.nr 4/57)  2116,00 m2 (100% działki) 

Powierzchnia zabudowany (boisko)     924,00 m2 (43,66% działki) 

Powierzchnia obszarów utwardzonych kostka brukowa  268,00 m2 (12,66% działki) 

Powierzchnia biologicznie czynna     924,00 m2  (43,68% działki) 

 

1.6. Ochrona konserwatorska 

Planowana inwestycja jest położona w strefie „W” ochrony archeologicznej. W razie natrafienia w 

trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, należy przerwać pracę, zabezpieczyć teren i 

niezwłocznie powiadomić odpowiedni organ służby ochrony zabytków, a następnie przystąpić do 

archeologicznych badań ratunkowych. 

 

1.7. Wpływ eksploatacji górniczej 

Na teren nie ma wpływu eksploatacja górnicza. 
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1.8. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska, a wszelka uciążliwość zamykać się będzie 

w granicach własnej działki. Działka położona jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych GZWP nr 307 „Sandr Leszno”, co zobowiązuje do odpowiedniego zabezpieczenia 

środowiska gruntowo- wodnego przed zanieczyszczaniem oraz w przypadku uszkodzenia 

niezinwentaryzowanych sieci rurociągów drenarskich do ich odtworzenia z zachowaniem 

istniejących średnic i spadków celem właściwego funkcjonowania. Gromadzenie odpadów w 

miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych i zapewnienie wywożenia odpadów na wysypisko 

godnie z systemem zbiórki odpadów obowiązujących w gminie. 

  

1.9. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych 

Wody opadowe będą odprowadzane na teren nieutwardzony na własnej posesji. 

 

Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich 

Wszelkie obiekty budowlane oraz urządzenie techniczne należy zlokalizować i projektować przy 

zachowaniu wymaganych warunkami technicznymi odległości od granic działki i innych obiektów 

budowlanych znajdujących się na działkach sąsiednich, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. N 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

Wejście na tereny sąsiadujące wymaga porozumienia z ich dysponentami, uporządkowania  

i przywrócenia poprzednich walorów gruntu oraz wypłacenia stosownych odszkodowań 

uregulowanych umownie. Decyzja nie rodzi praw do terenu i nie narusza własności i uprawnień 

osób trzecich. 

 

 

OPRACOWAŁ: 
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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 1  Projekt zagospodarowania działki  skala 1:500 
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II. PROJEKT TECHNICZNY 

Projekt przewiduje budowę osiedlowego boiska do gier zespołowych z zagospodarowaniem 

terenu zieleni. 

 

1. BOISKO  

1.1. Dane charakterystyczne 

Powierzchnia czynna boiska – 800,00 m²  (20,00m/40,00m) 

Powierzchnia boiska z opaską – 924,00 m²  (22,00m/42,00m) 

 

1.2. Nawierzchnia boiska 

Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej w kolorze zielonym w technologii piaskowej                     

z wykonaniem linii.  

Minimalne parametry dla trawy:  

- skład włókna: 100% polietylen   

- podkład trawy: lateksowy  

- ciężar włókna: min. 8800 Dtex.   

- grubość włókna min. 95mikronów  

- wysokość włókna: min. 20mm,   

- ilość pęczków: min. 27 000/m2   

- ilość włókien: min. 54 000/m2  

- wytrzymałość na rozerwanie: min. 700N  

- wydłużenie względne: min. 25%  

- siła wyciągania pęczka po starzeniu wodą: min. 65N  

- kolor nawierzchni: zielony,  

- wypełnienie piaskiem kwarcowym zgodnie z rekomendacją producenta (podczas 

wypełniania nawierzchni należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność i równomierność 

rozprowadzenia zasypki) 

Przyjęte rozwiązanie materiałowe stwarza optymalne warunki do gier zespołowych. Gwarantuje 

uzyskanie charakterystyki techniczno – sportowej odpowiedniej do gier przy małych nakładach 

pielęgnacyjnych oraz trwałość i niewrażliwość na warunki atmosferyczne.  

 

1.3. Bramki 

Bramki do piłki ręcznej 3,0m/2,0m, o głębokości 0,8m z profili aluminiowych o wymiarach 

80mm/80mm, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu poprzez betonowanie (tuleje                     

w komplecie), siatka do bramki do piłki ręcznej turniejowa 3,0m/2,00m grubości splotu minimum 

3,5mm. 

 

1.4. Odwodnienie boiska 

Warstwa odsączająca z  piasku pod powierzchnią boiska o grubości 10cm. Woda odprowadzana 

powierzchniowo poza pole gry dzięki projektowanemu poprzecznemu spadkowi nawierzchni                  

o wielkości 0,4% z dostosowaniem do warunków lokalnych w sposób zapewniający odpływ wód 

na teren nieutwardzony. 
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1.5. Podbudowa boiska 

Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0/31mm o grubości 15cm. Górna 

warstwa podbudowy bezpośrednio pod trawą syntetyczną z miału kamiennego 0/4mm o grubości 

2cm. Wymagana łączna minimalna grubość warstwy podbudowy z kruszyw po zagęszczeniu                   

to 17cm. Podbudowa ograniczona obrzeżem chodnikowym 8x30cm na ławie z betonu C12/15                   

z oporem.    

 

2. PIŁKOCHWYTY  

2.1. Piłkochwyty 

Słupy piłkochwytów ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz (min. powłoka 275g/m² z obu 

stron) o przekroju z profilu kwadratowego minimum 80/80/3mm lub profilu okrągłego minimum 

Ø76,1/3,2mm i wysokościach:  

- 6,0m za liniami końcowymi w rozstawie max. 4,00m    

- 4,0m za liniami bocznymi w rozstawie max. 4,00m 

Zastrzały piłkochwytów w skrajnych polach każdej linii boiska ze stali ocynkowanej o przekroju 

odpowiednio z profilu kwadratowego minimum 40\40\2mm lub profilu okrągłego minimum 

Ø42/2mm 

 

Siatka piłkochwytów z polipropylenu o średnicy minimum 4mm i oczku max. 100x100mm          z 

naciągiem z linki stalowej ocynkowanej minimum Ø5mm oraz śrubami rzymskimi naciągowymi i 

karabińczykami,  

Fundamenty słupów żelbetowe, zbrojone prętami AIII, na głębokość zgodnie z zaleceniami 

producenta ale nie mniej 1,00m. 

 

W linii piłkochwytów o wysokości 4,0m wykonać: 

- bramę 2-skrzydłową o wymiarach 3,0m/2,5m na ramie o profilu z rur kwadratowych 

ocynkowanych z wypełnieniem siatką plecioną z drutu ocynkowanego, rozmiar oczka 50x50mm, 

słupy do mocowania bramy o profilu kwadratowym, ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. 

powłoka 275g/m2 z obu stron) słupy do wbetonowania, obejmy montażowe do słupków wraz              

z pozostałym asortymentem systemowym,  

- furtkę o wymiarach 1,20m/2,2m na ramie o profilu z rur kwadratowych ocynkowanych z 

wypełnieniem siatką plecioną z drutu ocynkowanego, rozmiar oczka 50x50mm, słupy do 

mocowania bramy o profilu kwadratowym, ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. powłoka 

275g/m2 z obu stron) słupy do wbetonowania, obejmy montażowe do słupków wraz z pozostałym 

asortymentem systemowym  

 

2.2. Opaska wokół boiska pod piłkochwytami 

Opaska wokół rozbudowanej części boiska z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6cm w 

kolorze szarym na podsypce piaskowej i podkładzie betonowym C10/12 grubości minimum 

10cm. Opaska ograniczona obrzeżem chodnikowym 8x30cm od strony boiska i obrzeżem 

chodnikowym 6x20cm od strony terenu zieleni. Obrzeża osadzone na ławie z betonu C12/15. 
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3. URZĄDZENIA DO ĆWICZEŃ  

3.1. Zestaw typu STREETWORKOUT  

Zestaw służący do ćwiczeń kalisteniki składający się z koła gimnastycznego (minimum 1szt), rur 

wspinaczkowych (minimum 2szt), belki wspinaczkowej (minimum 1szt),  drążków różnej długości 

(minimum 10szt), drabinki poziomej prostej (minimum 1szt), drabinki poziomej skośnej (minimum 

1szt), drabinki pionowej (minimum 1szt), ławeczek skośnych (minimum 2szt), podestów JUMP 

(minimum 3szt), poręczy równoległych prostych wolnostojących (minimum 2szt), poręczy 

równoległych skośnych wolnostojących (minimum 1szt).  

Główna konstrukcja nośna zestawu wykonana z profili stalowych (ocynkowana i malowana 

proszkowo) o przekroju 80/80/3mm, 60/40/2mm, 80/40/3mm. Pozostałe elementy w tym rury 

stalowe zgodnie z kartą techniczną producenta. Fundamentowanie zgodnie z zaleceniami 

producenta. Urządzenie o dopuszczalnym obciążeniu 120kg przeznaczone dla osób powyżej 

140cm wzrostu. Minimalne wymiary zestawu: długość 9,30m, szerokość 10,10m. Maksymalne 

wymiary strefy bezpiecznej zestawu: długość 13,10m, szerokość 14,10m. Wysokość 

swobodnego upadku 2,65m. Nawierzchnia amortyzująca w strefie bezpiecznej z piasku 0/2mm 

posiadającego atest PZH o grubości minimum 30cm podkładem z geowłókniny.    

 

Przykładowy rozkład urządzeń w zestawie 
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3.2. Zewnętrzny zestaw podwójny do ćwiczeń na wspólnym pylonie:  

biegacz + orbitrek 

3.2.1.1. Biegacz + wspólny pylon o parametrach: 

Długość 1390mm  +-100mm 
Szerokość 500-1500mm +-100mm 
Wysokość 1920mm  +-100mm 
Urządzenie o dopuszczalnym obciążeniu min. 150kg 
Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze                  
z palety RAL  
Urządzenie posiadające śruby osłonięte zaślepkami, łożyska kulkowe typu 
zamkniętego oraz ograniczniki ruchu, stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o 
grubości 3mm.  
Fundamentowanie zgodnie z kartą techniczną producenta. 

3.2.1.2. Orbitrek + wspólny pylon o parametrach:  

Długość 1505mm  +-100mm 
Szerokość  620mm +-100mm 
Wysokość 1920mm +-100mm 
Urządzenie o dopuszczalnym obciążeniu min. 150kg 
Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze                  
z palety RAL.  
Urządzenie posiadające śruby osłonięte zaślepkami, łożyska kulkowe typu 
zamkniętego, stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3mm.  
Fundamentowanie zgodnie z kartą techniczną producenta. 

 

 Przykładowy wygląd pojedynczych urządzeń wchodzących w skład zestawu  

na wspólnym pylonie   
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3.3. Zewnętrzny zestaw podwójny do ćwiczeń na wspólnym pylonie:  

prasa nożna + wioślarz 

3.3.1.1. Prasa nożna + wspólny pylon o parametrach: 

Długość 1083mm  +-100mm 
Szerokość  480mm +-100mm 
Wysokość 1920mm  +-100mm 
Urządzenie o dopuszczalnym obciążeniu min. 150kg 
Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze                  
z palety RAL  
Urządzenie posiadające śruby osłonięte zaślepkami, siedzisko wykonane                        
z tworzywa HDPE z otworami ułatwiającymi odpływ wody, stopnice z blachy 
aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm  
Fundamentowanie zgodnie z kartą techniczną producenta. 

3.3.1.2. Orbitrek + wspólny pylon o parametrach:  

Długość 1505 mm  +-100mm 
Szerokość  620 mm +-100mm 
Wysokość 1920 mm  +-100mm 
Urządzenie o dopuszczalnym obciążeniu min. 150kg 
Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze                  
z palety RAL  
Urządzenie posiadające śruby osłonięte zaślepkami, łożyska kulkowe typu 
zamkniętego.  
Fundamentowanie zgodnie z kartą techniczną producenta. 

 

 Przykładowy wygląd pojedynczych urządzeń wchodzących w skład zestawu  

na wspólnym pylonie  

 
 

 

 

 

 

 

 



14 
 

4. GÓRKA SANECZKOWA  

Górka saneczkowa usypana z gruntu rodzimego w kształcie podłużnym o parametrach: 

- wysokość całkowita   2,00m n. p. t. 

- długość konstrukcji ziemnej  2,00m  

- szerokość konstrukcji ziemnej  7,43m 

- nachylenie rampy zjazdowej  14˚ 

- długość ramy zjazdowej   8,06m 

- długość całkowita przedpola  13,91m 

 

5. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY I ZIELENI 

Na terenie zaplanowano nasadzenia z drzew izolujących teren od sąsiednich budynków 

mieszkalnych. Przy wejściu głównym zlokalizowano tablicę z regulaminem korzystania z terenu o 

konstrukcji stalowej oraz stojak na rowery.  

Teren wyposażono w 6 ławek parkowych o długości minimum 160cm z oparciem montowanych 

na stałe w gruncie (nogi wykonane z elementów stalowych ocynkowanych malowanych 

proszkowo, listwy drewniane malowane lakierobejcą z dodatkowym płaskownikiem 

wzmacniającym siedzisko oraz oparcie ławki) oraz 2 kosze na odpady o średnicy minimum 30cm 

i pojemności minimum 35 litrów, montowane na stałe w gruncie (stelaż z rury ocynkowanej 

malowanej proszkowo, kosz z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo).   

Dojścia i dojazdy z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6cm w kolorze szarym na 

podsypce piaskowej i podkładzie betonowym C10/12 grubości minimum 10cm. Obrzeża 

chodnikowe 6x20cm osadzone na ławie z betonu C12/15. 

 

6. OGRODZENIE TERENU 

Teren ogrodzony w systemie panelowym. Na działkę prowadzą dwa wejścia                                  

zlokalizowane od strony ul. E. Bojanowskiego (dz. ewid. 121). Jedno stanowi brama 

dwuskrzydłowa z furtką o łącznej szerokości 3,0m (skrzydło furtki o szerokości 1,2m + skrzydło 

bramy ze słupkiem ruchomym o szerokości 1,8m) drugie furtka o szerokości 1,2m.  

Panele oraz słupki ogrodzenia malowane proszkowo w kolorze zielonym.  

Panel ogrodzeniowy o parametrach: 

- średnica drutu: pionowego minimum 5mm, poziomego minimum 6mm, 

- wymiary paneli: długość/wysokość - 2,4m/1,1m (+-20cm). 

Słupek ogrodzeniowy o przekroju minimum 40mm/40mm. 

Furtka i brama wykonane w systemie producenta z klamkami i zamkami umożliwiającymi 

zamknięcie obiektu. Fundamentowanie elementów ogrodzenia zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

 

 

OPRACOWAŁ: 
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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 2  Zagospodarowanie terenu- szczegół  skala 1:250    
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Rys. 3  Przekrój A-A   skala 1:10
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Rys. 4  Przekrój B-B   skala 1:10
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Rys. 5  Górka saneczkowa   skala 1:100
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