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 Budowa:  Budowa boiska osiedlowego ze sztuczną nawierzchnią i piłkochwytami
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 Lokalizacja:  Leszno, działki nr ewid. 4/56, 4/57
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KOSZTORYS  Strona 1
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
 

 

1 10 Kalkulacja własna
Warstwa dolnna podbudowy grubości 15 cm z tłucznia kamiennego 0/31 oraz 
górna grubości 2cm z tłucznia kamiennego 0/4 o łącznej grubości 17cm po 
zagęszczeniu  m² 924,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Podbudowa z tłucznia kamiennego o łącznej grubości 
17cm po zagęszczeniu 

m³ 0,17000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 Kalkulacja własna
Nawierzchnia z trawy syntetycznej w technologii piaskowej z wykonaniem linii:

- skład włókna: 100% polietylen  
- podkład trawy: lateksowy 
- ciężar włókna: min. 8800 Dtex.  
- grubość włókna min. 95 mikronów 
- wysokość włókna: min. 20 mm,  
- ilość pęczków: min. 27 000 m2  
- ilość włókien: min. 54 000/ m2 
- wytrzymałość na rozerwanie: min. 700N 
- wydłużenie względne: min. 25% 
- siła wyciągania pęczka po starzeniu wodą: min. 65 N 
- kolor nawierzchni: zielony, 
-wypełnienie piaskiem kwarcowym zgodnie z rekomendacją producenta. m² 924,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Nawierzchnia z trway syntetycznej z wykonaniem linii m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 30 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż bramki do piłki ręcznej 3m/2m o głębokości 80cm 
wykonanej z profili aluminiowyh 80mm/80mm, mocowanej w tulejach 
osadzonych w podłożu wraz z wykonaniem fundamentów oraz siatką do piłki 
ręcznej turniejowej 3,0/2,0m o grubości splotu minimum 3,5mm kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Bramki do gier sportowych 3,00m/2,00m kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 40 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż piłkochwytów o wysokości 6,00m wykonanych ze słupów 
stalowych ocynkowanych 80/80/3 z siatką polipropylenową o oczku 
10czm/10cm metr 46,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Piłkochwyt o wysokości 6,00m metr 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 50 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż piłkochwytów o wysokości 4,00m wykonanych ze słupów 
stalowych ocynkowanych 80/80/3 z siatką polipropylenową o oczku 
10czm/10cm z wykonaniem bramy technicznej dwuskrzydłowej stalowej 
ocynkowanej o wymiarach 3,00m/3,00m oraz furtki stalowej ocynkowanej o 
wymiarach 1,50m/2,20m metr 86,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Piłkochwyt o wysokości 4,00m z bramą techniczną i 
furtką

metr 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 60 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż ławki z oparciem o długości minimum 160cm, montowanej 
na stałe w gruncie (nogi wykonane z elementów staklowych ocynkowanych 
malowanych proszkowo, listwy drewniane malowane lakierobejcą z 
dodatkowym płaskownikiem wzmacniającym siedzisko oraz oparcie ławki)  szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ławka z oparciem szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 70 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż kosza na odpady o pojemności minimum 35 litrów, 
montowanego na stałe w gruncie (stelaż z rury ocynkowanej malowanej 
proszkowo, kosz z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo) szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kosz na odpady szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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PRZEDMIAR  Strona 1

SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE

1 10 Kalkulacja własna Warstwa dolnna podbudowy grubości 15 cm z tłucznia kamiennego 0/31 oraz górna 
grubości 2cm z tłucznia kamiennego 0/4 o łącznej grubości 17cm po zagęszczeniu   m² 924,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 42,00*22,00 924,000

 

1 20 Kalkulacja własna Nawierzchnia z trawy syntetycznej w technologii piaskowej z wykonaniem linii: 
- skład włókna: 100% polietylen  
- podkład trawy: lateksowy 
- ciężar włókna: min. 8800 Dtex.  
- grubość włókna min. 95 mikronów 
- wysokość włókna: min. 20 mm,  
- ilość pęczków: min. 27 000 m2  
- ilość włókien: min. 54 000/ m2 
- wytrzymałość na rozerwanie: min. 700N 
- wydłużenie względne: min. 25% 
- siła wyciągania pęczka po starzeniu wodą: min. 65 N 
- kolor nawierzchni: zielony, 
-wypełnienie piaskiem kwarcowym zgodnie z rekomendacją producenta.  m² 924,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 42,00*22,00 924,000

 

1 30 Kalkulacja własna Dostawa i montaż bramki do piłki ręcznej 3m/2m o głębokości 80cm wykonanej z 
profili aluminiowyh 80mm/80mm, mocowanej w tulejach osadzonych w podłożu 
wraz z wykonaniem fundamentów oraz siatką do piłki ręcznej turniejowej 3,0/2,0m 
o grubości splotu minimum 3,5mm  kmpl 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

1 40 Kalkulacja własna Dostawa i montaż piłkochwytów o wysokości 6,00m wykonanych ze słupów 
stalowych ocynkowanych 80/80/3 z siatką polipropylenową o oczku 10czm/10cm  metr 46,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wzdłuż linii końcowych boiska (za 

bramkami)
(0,50+22,00+0,50)*2 46,000

 

1 50 Kalkulacja własna Dostawa i montaż piłkochwytów o wysokości 4,00m wykonanych ze słupów 
stalowych ocynkowanych 80/80/3 z siatką polipropylenową o oczku 10czm/10cm z 
wykonaniem bramy technicznej dwuskrzydłowej stalowej ocynkowanej o 
wymiarach 3,00m/3,00m oraz furtki stalowej ocynkowanej o wymiarach 
1,50m/2,20m  metr 86,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wzdłuż linii bocznych boiska (0,50+42,00+0,50)*2 86,000

 

1 60 Kalkulacja własna Dostawa i montaż ławki z oparciem o długości minimum 160cm, montowanej na 
stałe w gruncie (nogi wykonane z elementów staklowych ocynkowanych 
malowanych proszkowo, listwy drewniane malowane lakierobejcą z dodatkowym 
płaskownikiem wzmacniającym siedzisko oraz oparcie ławki)   szt 6,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6 6,000

 

1 70 Kalkulacja własna Dostawa i montaż kosza na odpady o pojemności minimum 35 litrów, montowanego
na stałe w gruncie (stelaż z rury ocynkowanej malowanej proszkowo, kosz z blachy 
ocynkowanej malowanej proszkowo)  szt 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000
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KOSZTORYS  Strona 1
SYKAL

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

 
M A T E R I A Ł Y

1 1355215+ Piłkochwyt o wysokości 4,00m z bramą 
techniczną i furtką

metr 86,00 ........ ........

2 1563233+ Nawierzchnia z trway syntetycznej z wykonaniem 
linii

m² 924,00 ........ ........

3 1600615+ Podbudowa z tłucznia kamiennego o łącznej 
grubości 17cm po zagęszczeniu 

m³ 157,08 ........ ........

4 2780610+ Bramki do gier sportowych 3,00m/2,00m kmpl 2,00 ........ ........
5 6347302+ Kosz na odpady szt 2,00 ........ ........
6 7410521+ Ławka z oparciem szt 6,00 ........ ........
7 8411699+ Piłkochwyt o wysokości 6,00m metr 46,00 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........


