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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociagowej i kanalizacyjne;j

I.  LOKALIZACJA PRZYLACZY
Dotyczy przyfaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej dziatki nr 27/36 polozonej
w miejscowosci Pinsko gmina Szubin.

II.  MIEJSCE WLACZENIA DO SIECI
1. Sie¢ wodociagowa ¢ 50 na dziatkach nr 27/7, 27/36, 27/5.
2. Sie¢ kanalizacyjna PCV ¢ 200 w drodze dziatka nr 27/7.

IMI. PARAMETRY TECHNICZNE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

1. Przylacze nalezy zaprojektowac z rur PE 100 SDR 11 o $rednicy dobranej wedlug obliczen
projektanta.

2. Przykrycie przytacza wodociagowego powinno wynosié min. 1,6 m.

3. W miejscu wigczenia zamontowa¢ tréjnik z zasuwa, obudowg teleskopows, skrzynka
zeliwng i obrukiem. Miejsce wlaczenia zasuwy oznakowaé tabliczkg usytuowang
na stalowym stupku lub trwalym obiekcie.

4. Przylacze powinno by¢ wykonane z jednego odcinka rury PE od miejsca wiaczenia do sieci
wodociaggowej do pierwszego zaworu przed wodomierzem.

5. Miejsce zabudowy wodomierza:

e w budynku podejscie pod wodomierz wykona¢ za pierwszg $ciang budynku,
w pomieszczeniu suchym i latwo dostepnym. Przylacze do budynku wprowadzié
w rurze ostonowej na odcinku minimum 0,5 m przed budynkiem z wyprowadzeniem
0,2 m nad posadzka.

e  wstudzience wodomierzowej usytuowanej w odlegtosci ok 2,0 m od linii regulacyjne;j
ulicy (w przypadku przebiegu sieci przez dziatke w odlegtosci ok. 2,0 m od sieci).
Studzienka z tworzywa sztucznego o srednicy min. 0,4 m. umozliwiajgca odczyt
wodomierza z powierzchni terenu lub studzienka o srednicy min. 1,2 m (betonowa lub
Z tworzywa sztucznego).

6. Wodomierz nalezy zainstalowac na konsoli. Przed i za wodomierzem nalezy zainstalowaé
zawory odcinajace — kulowe wzmocnione PN 30.

7. Bezposrednio za wodomierzem na instalacji wewnetrznej, nalezy zainstalowaé zawor
antyskazeniowy typu EA oraz zawor czerpalny stuzacy kontroli jakosci wody.

8. Nad przylaczem wodociggowym w odleglosci 0,5 m od wierzchu rury nalezy umiescié
tasme¢ ostrzegawczo — lokalizacyjna w kolorze niebieskim z wkladka stalowa,
wyprowadzong do skrzynki do zasuw.

9. Na trasie przylgcza wodociagowego w pasie o szerokosci 2,0 m (po 1,0 m z kazdej strony
przylacza) nie nalezy lokalizowa¢ obiektow matej architektury, drzew, wjazdéw,
utwardzen terenu, schodow. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza si¢ utozenie przytacza
w rurze ostonowej umozliwiajacej wymiang przylacza bezrozkopowo.



IV. PARAMETRY TECHNICZNE PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO GRAWITACYJNEGO

1. Przylacze kanalizacyjne wykonaé z rur litych PCV ¢ 160x4,7 utozonych ze spadkiem
min. 1,5 %.

2. Na przylaczu nalezy zaprojektowaé studzienkg rewizyjng PCV ¢ min. 315, ktérg nalezy
usytuowac na dzialce w odlegtosci 0,5 — 1,0 m od linii regulacyjne;j ulicy.

3. Przylagcze kanalizacyjne nalezy zaprojektowa¢ w mozliwie najkrétszych, prostych
odcinkach.

4. Zmiany kierunku przylagcza nalezy projektowaé w studzienkach rewizyjnych
PCV ¢ min. 315.

5. W przypadku skanalizowania piwnicy na przylaczu nalezy zamontowa¢ urzadzenie
przeciwzalewowe.

6. Przylacze nalezy wlaczy¢ do sieci poprzez istniejaca studnig¢ na sieci lub bezposrednio
do kolektora poprzez przylacze siodtowe.

V. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Na podlaczenie do sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej nalezy opracowaé projekt przez
uprawniong jednostke projektowa w oparciu o obowigzujace przepisy i normy.

2. Trasg przylacza nalezy uzgodni¢ z KPWiK Spotka z o.0. w Szubinie. W przypadku
usytuowania wodomierza w budynku, do uzgodnienia nalezy dotaczy¢ rzut budynku
z naniesiong lokalizacjg zestawu wodomierzowego.

3. W trakcie projektowania nalezy uzyska¢ od zarzadcy/wlasciciela drogi oraz innych
wlascicieli dziatek, przez ktore przebiega¢ beda przylacza, zgode na lokalizacj¢ przylaczy
na nalezacych do nich nieruchomosciach.

4. W celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji z usytuowanymi na
terenie sieciami uzbrojenia nalezy ztozy¢ wniosek na naradg koordynacyjng organizowang
przez Starostg Nakielskiego.

5. Przedlozy¢ w KPWiK w Szubinie 2 egzemplarze projektu przylaczy w celu uzgodnienia
oraz wydania pozwolenia na wiaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacyjne;.

6. Warunki zachowujg waznos$¢ 2 lata od dnia ich wystawienia.

A.S.

Uwaga: Wlaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej bez zezwolenia podlega karze grzywny zgodnie
z ustawg z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Dz. U. 22020 r. poz. 2028).



