PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.” ,Budowa Swietlicy wiejskiej w
Pinsku w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Adres obiektu budowlanego:
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Wspdlny Stownik Zamdwien Publicznych

71220000-6 ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych.
45100000-8 prace dotyczace przygotowania placu budowy
71222000-0 ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynkéw

45000000-7 prace budowlane

45232410-9 prace kanalizacyjne

45233200-1 prace na réznych nawierzchniach

45261210-9 prace dotyczace krycia dachu

45310000-3 prace dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych
45300000-0 budowlane prace instalacyjne

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Zamawiajacy:

Gmina Szubin
ul. Kcynska 12, 89-200 Szubin

Opracowat:
Biuro Projektowe ,,PRZEKROJ” Urszula Jaszczuk
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| OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci sporzadzenia dokumentagji
budowlanej i technicznej oraz realizacja budowy swietlicy wiejskiej (wraz z doprowadzeniem mediéw do
budynku, tj.: wody, pradu, odprowadzeniem $ciekdw sanitarnych do kanalizacji sanitarnej, wyposazeniem
budynku oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca w tym parkingi i ostona $émietnikowa)
na terenie dziatki nr 27/36 w miejscowosci Pirisko, gmina Szubin.

Zaktada sie rozwigzania gwarantujgce utrzymanie obiektu w odpowiednim stanie technicznym w okresie co
najmniej 10 lat od uzyskania pozwolenia na uzytkowanie bez podejmowania inwestycji odtworzeniowych. W
zwigzku ze specyfika projektu, wymagany jest obowigzek konsultacji dotyczgcych wykonania projektu ze
wskazanymi przedstawicielami Zamawiajgcego na poszczeg6lnych etapach fazy projektowej i wykonawczej
Inwestycji. Realizacja obiektu rozumiana jest jako sporzadzenie niezbednej dokumentacji, wybudowanie
budynku swietlicy wiejskiej wraz z jej wykoriczeniem, doprowadzeniem niezbednych mediéw, odprowadzenie
$ciekdw z budynku do kanalizacji sanitarnej, wyposazenie budynku w rzadzenia sanitarne oraz meble
niezbedne do jego funkcjonowania. Ponadto wykonanie przytacza wodociggowego, elektroenergetycznego oraz
zagospodarowania terenu zgodnie z koncepcjg programowo-przestrzenna.

W budynku Swietlicy wiejskiej projektuije sie nastepujgce pomieszczenia:
- pomieszczenie Swietlicy,
- WC dla niepetnosprawnych,
- WC,
- kuchnia z wydawka,
- zaplecze socjalne
- magazyn do sprzetu na zajgcia (KGW, modelarstwo, nagtosnienie)
- pomieszczenie gospodarcze na srodki czystosci,
- pomieszczenie biurowe
- wiatrotap + komunikacja,
- sterownia - pomieszczenie na pompe ciepta, fotowoltaike.

Sieci uzbrojenia terenu stanowig:
- zasilanie w energig elektryczng - z projektowanego przytacza energetycznego,
+ przytacze wodociggowe - z projektowanego przytacza wodociggowego
+ przylacze kanalizacyjne - z projektowanego przytgcza kanalizacyjnego do kanalizacji
sanitarnej,

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu oraz zakres robét

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na terenie dziatki znajduje sig wiata oraz utwardzony teren boiska pod koszykéwke. Dziatka z niewielka iloscig
zadrzewien. Dziatka jest w nieregularnym ksztafcie, z dostepem do drogi gminnej 27/7.

Na dziatkg Burmistrz Szubina wydat warunki zabudowy (decyzja nr 200 z dnia 28.04.20211, znak sprawy

RZP.6730.1.105.2021)

Parametry techniczne projektowanego budynku

* powierzchnia zabudowy ~220m?
* powierzchnia uzytkowa ~180m?
* jedna kondygnacja nadziemna

* dach dwuspadowy o kacie 20+40°



Ostateczne parametry techniczne projektowanego obiektu i jego poszczegolnych pomieszczen, ich ostateczne
wysokosci winny wynikac z obowigzujgcych przepisow, norm oraz potrzeb uzytkownika (na ewentualne
odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych nalezy uzyskac stosowne zgody). Zamawiajgcy dopuszcza w
zakresie obowiazujacych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub funkcjonalne; mozliwos¢ zmian
wielkoéci powierzchni i wskaznikéw okreslonych w PF-U w wyniku uzgodnien Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Wymagana jest wizja lokalna - podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i przewidzenia innych, nie uwzglednionych w programie,
uwarunkowar. Nalezy réwniez w pracach projektowych i wykonawczych uwzglednic specyfike terenu -
naturalng rzezbe terenu.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

a) Sporzadzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym pozwolenia na budowe; w
szczegdlnoéci w zakresie dokumentaciji nalezy uwzglednic:

» wykonanie projektu budowlanego, zawierajacego projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny wraz z uzyskaniem wszelkich niezbgdnych
opinii i uzgodnien,

* wykonanie projektéw branzowych wykonawczych — konstrukcji, instalacji elektrycznej,
centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przytaczami, klimatyzacji or
wentylacji grawitacyjnej,

b) Uzyskanie akceptacji projektu budowlanego przez zamawiajacego w zakresie jego zgodnosci z

Programem

Funkcjonalno - Uzytkowym.

c) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robat;

d) Opracowanie przedmiardw robot i kosztorysow;

¢) Woykonanie robot budowlanych wraz z infrastrukturg techniczng na podstawie powyzszego

projektu,

f) Przeprowadzenie wymaganych préb, badan i sprawdzen,

g) Wyposazenie budynku w urzgdzenia higieniczno-sanitarne,

h) Przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytkowania — wykonanie
dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacji geodezyjnej) wraz z uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pézn. zmianami) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710). Projekt budowlany powinny by¢ opracowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami tj. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. dnia 11 wrze$nia 2020 r. Poz. 1609)

Rozwigzania materiatlowe powinny spetnia¢ wszystkie wymagania wynikajace z przepisow (posiadac
aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty).

Projekt budowlany poddany zostanie kontroli Zamawiajacego w aspekcie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumenty Wykonawcy:

* mapa do celdéw projektowych

projekt organizacji i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy,
e plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (bioz),

* dziennik budowy,

* protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

s protokoty pomiarowe i $wiadectwa kontroli jakosci,



* aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci), certyfikaty, atesty

* mapa geodezyjna powykonawcza,

* oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,

* karty gwarancyjne urzadzen technicznych i elementéw budowlanych (z warunkami gwarancji),
* powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego

* pozwolenie na uzytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiajacego.

Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

Ogdline wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu powinno przewidywac:

Utwardzenie nawierzchni placu przy budynku z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw
naturalnych. Utwardzenie nawierzchni parkingu, wjazdu i drogi wewnetrznej szutrowe (szlaka,
ttuczen itp.).,

Wykonanie schodéw, podestéw wejéciowych z kostki betonowej/cegly, w podescie nalezy osadzi¢
wycieraczke,

Wykonanie oswietlenia zewnetrznego na budynku - na budynku zastosowa¢ o$wietlenie z czujka
ruchu dla zapewnienia optymalizacji zuzycia energii.

Zapewnic dojazd do budynku oraz miejsca postojowe w ilosci 5 szt. w tym min. 1 miejsce dla osoby
niepetnosprawnej

Na powierzchni dziatki zachowac istniejacg zielen, przeprowadzajac jedynie prace pielegnacyjne.
w bezposdrednim otoczeniu budynku zaprojektowac: tawki — min 6 szt., kosze — min. 4 szt., stojaki
na rowery na 10 miejsc.

Opis funkcji budynku

Budynek swietlicy wiejskiej wolnostojacy parterowy z poddaszem nieuzytkowym. W budynku na parterze
nalezy umiescic nastepujace pomieszczenia: sale spotkan spotecznosci lokalnej o powierzchni ok. 100m?,
zespot sanitarny w postaci toalet dla kobiet i mezczyzn (z uwzglednieniem toalety dla niepetnosprawnych),
zaplecze kuchenno-socjalne, pomieszczenia gospodarcze, sterownie na pompe ciepta i fotowoltaike,
magazyn na sprzet, pomieszczenie biurowe oraz komunikacje wewnetrzng. Poddasze nieuzytkowe, w czesci
nalezy przewidzieC magazyn podreczny z wejsciem sufitowym i 2 oknami dachowymi petnigcymi funkcje
doswietlenia.

Budynek bedzie ogrzewany i o$wietlany za pomoca energii elektrycznej wytwarzang przez instalacje
fotowoltaiczng zainstalowana na dachu budynku $wietlicy wiejskiej na zasadach prosumenta.

Budynek wyposazy¢ w system sygnalizacji pozaru.

Budynek powinien by¢ wykonczony w podstawowym standardzie.

Dojscia do obiektéw oraz poziom parteru powinny zosta¢ dostosowane dla 0s6b niepetnosprawnych w
szczegolnosci dla oséb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

Architektura budynku - wspétczesna bez odniesien. Budynek ma powstac w sasiedztwie budynkow
mieszkalnych. Usytuowanie budynku na dziatce i jego wielko$¢ dostosowac do decyzji warunkéw zabudowy,

w posiadaniu zamawiajgcego.
Kolorystyke budowli nalezy ustali¢ jako stonowang z akcentami kolorystycznymi w miejscach waznych

kompozycyjnie.

Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przyjac nalezy nastepujgce wskazniki:
Powierzchnia pomieszczen



- hall wejsciowy

- szatnia

- toaleta dla kobiet/niepetnosprawnych

- toaleta dla mezczyzn

- sala spotkan* +100,00 m2
- pomieszczenie podgrzewania positkéw, kuchnia

- magazyn

- pomieszczenie gospodarcze

- pomieszczenie biurowe

- sterownia

Powierzchnia terenu przyjeta pod budowe obiektu 220,00 m2

*sala spotkan o powierzchni okoto 100m?, ma by¢ przedzielona Scianka mobilng z mozliwoscig podziatu sali,
na dwie mniejsze o powierzchni po ok. 50m? kazda, z moiliwoscia przejscia pomiedzy salami oraz z
mozliwoécig wejécia do powstatych dwoch sal niezaleznie, z komunikacji. Izolacyjnos¢ akustyczna scianki
minimum 44dB.

Zamawiajacy dopuszcza w zakresie obowigzujacych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub
funkcjonalnej, mozliwosci zmian powierzchni okreslonych przez zamawiajacego w wyniku uzgodnien z
Zamawiajacym.

Il WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWNIENIA

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamodwienia

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przediozy do oceny koncepcje projektu budowlanego.
Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w
projekcie.

Zamawiajacy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych i szczegotowych,
specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w
aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i KONTRAKTU.

Ponadto Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

* 5 egz. Projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanego wraz z niezbednymi
zatgcznikami,

* 5 egz. Projektu technicznego zawierajacego projekt konstrukcji oraz projekty instalacji oraz pozostate
elementy zgodnie z przepisami prawa

= 5egz. Projektow przytaczy do sieci kanalizacyjnej i wodociggowej

» 2 egz. Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

2 egz. Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

2 egz. dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng

Na catoéé opracowania wykonac wersje elektroniczna w formatach ogéInodostepnych (np. pdf) na ptycie CD.

Wykonawca winien wykona¢ przedmiot zamowienia w nastepujacych terminach:
« projekt wstepny (koncepcje) 60 dni od daty podpisania umowy

»  zakonczenie prac projektowych 120 dni od daty podpisania umowy
* uzyskanie pozwolenia na budowe 180 dni od daty podpisania umowy

» wykonanie obiektu 360 dni od daty uzyskania prawomocnej decyzji udzielajgcej pozwolenie
na budowe



* przekazanie do uzytkowania 400 dni od daty uzyskania prawomocnej decyzji udzielajacej
pozwolenie na budowe

Projekty wykonawcze poddane zostang kontroli Zamawiajagcego w aspekcie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym w terminie nie krétszym niz 14 dni przed uptywem umownego terminu zakoriczenia

prac projektowych.

Wymagania dotyczace przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego na terenie objetym opracowaniem.

Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wynik dziatalnoéci w

zakresie:

organizacji robot budowlanych,

zabezpieczenia interesow 0s6b trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkow bezpieczeristwa pracy,

warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego,

zabezpieczenie robdt przed dostepem oséb trzecich

zabezpieczenie terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacj
zadania, az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia

budowlanego.

Wymagania dotyczgce architektury
a) forma i standard wykoriczenia powinien uwzgledni¢ sposdb przeznaczenia obiektu. Uiyte materiaty
wykoriczeniowe powinny sie cechowaé trwatoscig uzytkowa i estetyka.

b) wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczeristwa pozarowego zgodnie z aktualnymi przepisami, uwage
nalezy potozy¢ na bezpieczeristwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne oraz ochrony érodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnoéci cieplnej (nalezy
opracowac charakterystyke energetyczna)

c) elementy wykonczenia zewnetrznego

Nalezy zaprojektowac ocieplenie $cian metoda lekka mokrg styropianem o grubosci wynikajacej z obliczen i
zapewniajacej wymagany wspotczynnik K (proponowana grubosé styropianu 20 cm ) wykoriczone tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym w wybranym systemie docieplenia., grubo$¢ kruszywa fakturujgcego do 1,5
mm, kolor kremowy lub inny stonowany.

Uwaga: elementy tynkowane scian zabezpieczy¢ preparatami anty-graffiti do wysokosci 2,5m.

Elewacje budynku nalezy wykoriczy¢ w sposéb harmonizujacy z otoczeniem i przy zastosowaniu catego systemu
materiatow wybranego przez Zamawiajgcego:
- $rodek gruntujacy
- spoiwa do przyklejania plyt termoizolacyjnych
- plyty styropianowe o wymiarach 1000 x 500 mm i grubosci wynikajacej z obliczen, zapewniajacej
wymagany wspofczynnik K (proponowana grubos¢ styropianu 20 cm), odpowiadajgce wymaganiom
Dryling zgodne z PN-EN-13163: 2004 (EPS 70040 Fasada lub EPS 80 036 Fasada).
- warstwa bazowa do zatapiania siatki wzmacniajacej
- siatka wzmacniajgca kompatybilna z pozostatymi materiatami systemu
- powtoka elewacyjna: tynk akrylowy Dryvit na bazie 100% polimeru akrylu barwione w masie
- profile cokotowe aluminiowe
- profile narozne PCV z siatka
- profile dylatacyjne PCV z siatkg
- profile do narozy z kapinosem i siatkg



- profile podparapetowe

- profile taczeniowe okien i systemu ocieplenia dla kazdego z przyjgtych systemow

- taczniki mechaniczne i inne materialy uzupetniajace wchodzace w skiad systemu niezbgdne do
prawidtowego wykonania robot

- materialy uszczelniajgce.

- plytki klinkierowe réznie wpalane gr. 20 mm, w tym plytki proste i narozne; fuga wklgsta o szerokosci
okoto 8 mm lub tynk mozaikowy (uzgodnic z Inwestorem).

- zaprawa klejowa

- zaprawa do fugowania

- listwa cokotowa

- inne materialy uzupetniajace wchodzace w sktad systemu, a niezbedne do prawidtowego wykonania
robot

Drzwi zewnetrzne do budynku petne, stalowe, ocieplane o wymaganym wspétczynniku przenikania ciepta,
oécieznica z przegroda termiczng i dwoma uszczelkami. Kolor Ztoty Dab.
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen przeszklone szktem bezpiecznym, w profilach metalowych. Witryny
szklone szktem antywlamaniowym, wyposazone w rolety zewnetrzne w kolorze stolarki okienne;j.
W przypadku zastosowania drzwi zewnetrznych przymykowych, dwuskrzydtowych zastosowac zamek
mechaniczny o bardzo wysokiej niezawodnosci, wandaloodporny.
Nalezy zastosowaé powierzchnie profili wykariczane sg powtokami lakierniczymi.
Okucia drzwiowe oraz wyposazenie ze stali nierdzewnej.
Drzwi wyposazone w:
- samozamykacz z regulacjg kolejnosci zamykania na zintegrowanej slizgowej,
- pochwyt o przekroju okraglym na catg wysokos¢ skrzydta drzwi z oby stron,
zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wkiadki cylindrycznej,
odboje drzwiowe.

Stolarka okienna
Okna z profili PCV o wspétczynniku min. U=0,9 (W/m?K) wyposazone w rolety zewngtrzne

Funkcje okien: rozwierne, przy podziale na p6t - jedna czes¢ okna uchylna.

Rynny i rury spustowe - metalowe na hakach metalowych, obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;j
powlekane;j.

Materiatami do wykonania robét sa:
- blacha cynkowo tytanowa gr.0,7 mm zgodna z PN-EN 988
- taczniki systemowe (klipsy stafe i przesuwne) do blachy w ilosci przewidzianej systemem,
- rury spustowe metalowe, powlekane,
- rynny metalowe, powlekane,

- uchwyty do rynien i rur spustowych wskazane przez producenta systemu (metalowe)

- systemowe elementy uzupetniajgce - dekle, kolana, leje itp.

- materialy pomocnicze i uzupetniajace i inne taczniki zalecane do montazu blachy, uwzgledniajace rodzaj
podtoza, do ktérego ma by¢ mocowana obrébka blacharska.

Nalezy przewidzie¢ wytaz z korytarza na strych.
Ocieplenie dachu w pasie dolnym wigzara deskowego prefabrykowanego. Grubos¢ wetny mineralnej min. 30 cm
(w dwdch warstwach po 15 cm).

Ponizej wigzaréw sufity podwieszone — wysokos¢ podwieszenia oraz wymogi dotyczace wykonczenie sufitow
podano w dalszej czesci niniejszego opracowania (wymagania dotyczgce wykonczenia i wyposazenia obiektu).

d) elementy matej architektury
Forma i standard elementéw matej architektury powinny uwzgledni¢ sposéb przeznaczenia obiektu. Uzyte
materiaty wykonczeniowe powinny sie cechowac trwatosci uzytkowq i estetyka.
- Kosz-popielniczka - materiat stal nierdzewna, mocowanie na state do podtoza; 1 sztuka,
- Stojaki na rovery - materiat stal nierdzewna, mocowane na state do podtoza,
Gablota informacyjna wolnostojaca, zgodna ze standardami zamawiajacego: gablota jednostronna
zewnetrzna, wykonana z systemowych paneli aluminiowych, dwudzielna, otwierana na boki,



wyposazona w tablice magnetyczng w kolorze biatym, wymiary: 100 cm wysokosé, szerokoéé 120 cm
(wewnatrz musi sig zmiesci¢ minimum 12 kartek A4), gtebokos¢ gabloty: 30-40 mm, nogi gabloty
wykonane z profili stalowych, oryginalne zamkniecie: 2 klucze w komplecie, nadstawka (fryz) z
umieszczonymi elementami graficznymi w kolorze i tekstem - 1 sztuka,

- Szyld nascienny wykonany w sposéb trwaty — 1 sztuka.

Wymagania dotyczace konstrukcji

Fundamenty

Nalezy zapewnic statecznos¢ budynku i bezpieczeAstwo posadowienia poprzez wykonanie taw
fundamentowych przenoszacych obcigzenia na grunt. W razie potrzeby zapewni¢ wymiane gruntu w
zaleznosci od wynikéw obliczen i badan geologicznych podtoza gruntowego. Z fundamentéw wyprowadzi¢
bednarke do wykonani instalacji odgromowe;j.

Nalezy pod fundamentami wykonac na gruncie rodzimym warstwe betonu podktadowego (,,chudego”) betonu
o grubosci 10cm. tawy zagtebione na min 1,00m p.p.t., o wysokosci 35cm zbrojone podtuinie 4 pretami 012 i
poprzecznie strzemionami 06 co 30cm z zachowaniem otuliny Scm, stal BSOOSP, beton B16/20, WS. Nalezy
pamigtac o ciggtosci pretéw podtuznych oraz o kotwieniu pretéw podtuznych taw w tawy do nich prostopadte
na min 100cm.

Wszystkie prace zwigzane z posadowieniem projektowanego obiektu nalezy prowadzi¢ w sposob
odpowiedzialny, z zachowaniem obowigzujacych przepiséw, pod nadzorem osoby uprawnionej.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw M-6 na zaprawie cementowej na pefng spoine.

Alternatywnie z betonu ,,na mokro” zbrojone obustronnie siatkami. W tawach i écianach fundamentowych
osadzi¢ startery dla ewentualnych stupdw.

tawy i sciany fundamentowe zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwilgociowa. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe
zaleca sig wykonac jako dwukrotng powtoke z mas bitumicznych - izolacja lekka (w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych nalezy zastosowaé izolacje ciezka), , izolacje poziome z 2 warstw papy
termozgrzewalnej. Izolacje w posadzce przyziemia i pod $cianami zewnetrznymi potaczy€ z izolacjag pionowa
$ciany fundamentowej budynku.

Podczas wykonywania fundamentéw i $cian fundamentowych nalezy wykona¢é instalacje podposadzkowe i
przejscia instalacyjne wedtug wytycznych projektéw branzowych. Zaleca sie wykonanie uzioméw
elektrycznych podczas realizacji fundamentdéw.

Sciany noéne — zewnetrzne

Sciany wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej z materiatéw z bloczkéw z betonu komdrkowego, z
wykluczeniem lekkich konstrukcji szkieletowych (m.in. drewnianych i stalowych), zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, w tym dotyczacymi zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego budynku. Konstrukcja
budynku ma spetnia¢ wszystkie wymagania stawiane przez obowiazujace normy i przepisy budowlane.
Wymaga sig, aby wytrzymatosc na sciskanie nie byta mniejsza niz 15,0MPa.

W przypadku zastosowania technologii zamiennych, nalezy stosowa¢ rozwiazania zalecane przez
producentow.

Na wszystkich scianach konstrukcyjnych wykona¢ wieniec zelbetowy. Zbrojenie wierica 4@12 i strzemiona @
6 co 30cm, beton C20/25

Sciany wewnetrzne

Grubosci scian konstrukcyjnych min. 24 cm, oraz Scianki dziatowe gr. 12 i 8 cm, W pomieszczeniach WC sciany
do wysokosci 2 m (w kuchni do petnej wysokosci) nalezy wykona¢ jako gtadkie i tatwo zmywalne. Powyzej
malowanie farba emulsyjna. Na krawedziach wypuktych $cian i osciezach nalezy osadzi¢ narozniki ochronne z
katownika. W korytarzach tatwo zmywalne wykoriczenie do wys. min. 1.5 m.

Sciany dziatowe

Przewiduje sig zastosowanie bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 12 cm. Scianki ustawi¢ na warstwie
papy lub folii Sciany taczy¢ tacznikami LP30 za mocowanymi podczas murowania $cian noénych. W nadprozach
uktada¢ nadproza typowe strunobetonowe prefabrykowane.



Nadproza

Przewidziano zastosowanie systemowych rozwigzan belek nadprozowych strunobetonowych. Przy wiekszych
rozpietoéciach zaprojektowac¢ nadproza zelbetowe ze zbrojeniem ze stali B500SP i betonu w formie
dozbrojonych wiencow.

Wiezba dachowa

Konstrukcje dachu nad budynkiem uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Warunki zabudowy dopuszczajg dach dwu lub
wielospadowy.

Planuje sie wykonanie dachu dwuspadowego wykonanego w technologii drewnianej — wigzary deskowe, z
pokryciem blachodachéwka. Pas dolny wigzara deskowego bgdzie stanowit ruszt dia sufitu podwieszanego.
Ocieplenie wetna mineralng gr. 2x15cm, sufitu bedzie montowane do pasa dolnego wigzaréw. Rozmieszczenie
poszczegélnych elementéw wiezby zgodnie z szczegotowym opracowaniem producenta wiezby.

Oparcie i detale mocowania dzwigaréw na wiercu zelbetowym wg wytycznych producenta i bezposrednich
uzgodnien z wykonawcg.

Na pofaciach dachu wykona¢ stezenia usztywniajace konstrukcjg, spinajac je np. skrzyzowanymi tasmami z
ocynkowanej stalowej blachy perforowanej 2x40 mm lub wiatrownicami drewnianymi. Réwniez na pasie
dolnym dzwigaréw nalezy wykonac stezenia zgodnie z wytycznymi producenta.

Drewno nalezy zaimpregnowa¢ $rodkiem przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym. Wszystkie elementy
drewniane wiezby dachowej, stykajace sig z elementami murowanymi i zelbetowymi nalezy zabezpieczyc
papg bitumiczna.

Przewidziano wiezbe dachowa w technologii dZwigaréw {aczonych ptytkami kolczastymi technologii Mitek lub
réwnowaznych wg opracowania producenta.

Na etapie realizacji projektu konieczne bedzie uszczegotowienie detali i zamoOwienie wykonawczej
dokumentacji projektowej u wybranego producenta kratownicy dachowe;j.

Na pasie dolnym, w przestrzeni srodkowej wigzara przewidzianej na strych, zamontowac podtoge z ptyt OSB
grubosci 22mm. Sciany i sufit tej przestrzeni obi¢ ptytami OSC gr. 18mm.

Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach obiektu nalezy przewidzie¢ posadzki gtadkie, nienasigkliwe i fatwo zmywalne
-plytki gresowe, ceramiczne antyposlizgowe (wielkos¢ i kolor ustali¢ z Inwestorem), nasigkliwos¢ wodna 5,
wytrzymatosé na zginanie 40MPa, twardos$¢ 6, odpornos$¢ na écieranie klasa V-V, ptytki na styku ze Scianami
zakoriczy¢ cokolikami z materiatu posadzkowego. Wszystkie posadzki ocieplone styropianem o grubosci
dobranej do obowiazujacych przepiséw w zakresie izolacyjnoéci cieplnej przegrod zewnetrznych,

Bezpieczenstwo i higiena

Budynek wykona¢ z zastosowaniem atestowanych materiatéw nie stwarzajgcych zagrozenia dla higieny
zdrowia uzytkownikéw i sgsiadéw. Wejscie do budynku zabezpieczy¢ podcieniami lub daszkami oraz
wyposazy¢ w o$wietlenie. Nawierzchnie schodéw oraz podcieni z materiatow niepowodujgcych
niebezpieczenistwa poslizgu. Schody zewnetrzne przekraczajgce wys. 0,5m.wyposazy¢ w balustrady wys. 1,
Im. Doéwietlenie pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi —$wiattem dziennym bezposrednim.

Dostep dla niepetnosprawnych
Przestrzenie ogoélnodostepne w budynku oraz poza nim powinny by¢ dostgpne dla os6b poruszajacych sie na

wozkach inwalidzkich.

Wymagania dotyczace instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania - budynek ogrzewany pompg ciepta wspomagang instalacja fotowoltaiczna.
Instalacja wodociggowa - z sieci wodociggowej,

Instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej.

Instalacja elektryczna - nalezy zaprojektowac i zrealizowal systemy obejmujace oswietlenie: ogdlne,
technologiczne, oéwietlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z normg oéwietleniowg PN EN 124641:2002.
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Zaleca sig stosowac oprawy LED. Ponadto nalezy przewidzie¢ instalacje sygnalizacji pozaru realizowang przez

system adresowalny.
Instalacja fotowoltaiczna zapewniajaca min. 50% energii potrzebnej do funkcjonowania budynku w ciggu roku.

Instalacja odgromowa - wykonana zostanie zgodnie z wymaganiami, jak dla ochrony podstawowe;j,
Instalacja wentylacyjna - we wszystkich pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z rekuperacja. Nad kuchenka wykonac okap z odciggiem miejscowym.

Zaopatrzenie w media

Swietlice nalezy podiaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej poprzez projektowane przylagcze wody.
Wodomierz umiesci¢ w pomieszczeniu gospodarczym.

Scieki odprowadzi¢ projektowanym przylgczem do sieci kanalizacyjne]. Kanalizacje sanitarng wykonac z rur
PCV SN8 taczonych na uszczelki z zastosowaniem studzienek rewizyjnych Dn 315PCV.

Budynek nalezy podigczy¢ do sieci energetycznej. W tym celu z projektowanego ztgcza na granicy dziatki
nalezy wykonac zewnetrzng linig zasilajacg ZLZ kablem YKY 5x10mm2. W budynku $wietlicy przewidzie¢
tablicg gtowng z zabezpieczeniami dobranymi odpowiednio do zaprojektowanych obwodéw.
Oswietlenie zewnetrzne sterowane przy pomocy czujnikow zmierzchowych i zegara, z mozliwoscia
sterowania recznego

Wymagania dotyczace wyposazenia

Pomieszczenia toalety nalezy wyposazy¢ we wszystkie niezbedne urzadzenia sanitarne (miski ustepowe,
umywalki, podajniki mydta i recznikéw, kosze na $mieci uchylny, ok. 201, uchwyty dla 0séb niepetnosprawnych,
lustra, wentylacje mechaniczna z rekuperacja.

Pomieszczenie kuchni nalezy wyposaizy¢ w zlewozmywak dwukomorowy, umywalke do rak, kuchenke
elektryczng, lodowke, zmywarke, okap z wyciggiem nad kuchenkg oraz szafki i meble kuchenne.

Sale gtowna nalezy wyposazy¢ w stoliki ze sktadanymi nogami w ilosci 10 szt. oraz krzesta w iloéci 60 szt., kosze
na $mieci, 1 szafa stuzgca jako biblioteczka.

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

W ramach projektu zagospodarowania terenu nalezy przewidzie¢:
- min. 5 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla niepetnosprawnych, utwardzone kostka betonows,
wraz z dojazdem od drogi publicznej do miejsc parkingowych, kostka gr. 8cm,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej utozonej we wzory na chodnikach i na terenie miejsc
parkingowych,
Dojazd do budynku dla os6b niepetnosprawnych zapewnié poprzez odpowiednie uksztattowanie
chodnika — chodnik o procencie spadku i wymiarach spetniajacych obecnie obowigzujgce wymogi
prawne.

Drogi dojazdowe wewnetrzne

— kostka betonowa - szara -gr.8cm
— miat kamienny 0/10 -gr.4cm
— podbudowa z mieszanki mineralnej 0/63 -gr.25 cm
— wzmocnienie podioza — stabilizacja Rm--2.5 MPa -gr. 15 cm
Ciagi piesze:
— kostka betonowa - szara -gr.6cm
— miat kamienny 0/10 -gr.4cm
— podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31 gr.12cm
— podsypka piaskowa - piasek sredni -gr.15cm

Inne
Ogélne warunki wykonania i odbioru robét
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Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu, zgodnie z regulacjami w obrotach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowanych. Kontroli zamawiajacego w
szczegolnosci poddane bedg:

rozwiazania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowanych przed ich skierowaniem
do wykonawcy robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnoéci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy,
stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnoséci parametréw danymi zawartymi w projektach wykonawczych i
specyfikacjach technicznych,
sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym
i specyfikacja techniczna.
jakos¢ wykonania robét

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonawcy rob6t budowlanych
oraz dokonywania odbioréw zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzanir
realizacja umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawa Budowlanego
i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

*  odbiér dokumentacji projektowej,

» odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbior czesciowy,

* odbidér koricowy,

* odbior po okresie rekojmi,

* odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczenia robét
budowlanych, zamawiajacy ustala nastepujace elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i czgsciowym odbiorze
po ktérych sa dokonywane kolejne czynnosci tj.:

| etap — dokumentacja projektowa z prawomocnym pozwoleniem na budowe

Il etap — realizacja rob6t budowlanych zakoriczonych pozwoleniem na uzytkowanie.

Po odbiorze koficowym wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie jeze:
bedzie wymagane, lub potwierdzenie przyjecia bez zastrzezen zgloszenia zakonczenia robdt i zamiaru
przystapienia do uzytkowania, spefniajgce wymagania ustaw Prawo Budowlane. Wykonawca przekaie
réwniez zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg.

Szczegoty wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego obiektu

Sala gtéwna Swietlicy

Posadzka - ptytki gresowe, ceramiczne antyposlizgowe (wielkos¢ i kolor ustali¢ z Inwestorem), nasigkliwos¢
wodna 5, wytrzymatos$c na zginanie 40MPa, twardo$¢ 6, odpornos¢ na Scieranie klasa IV-V, plytki na styku ze
écianami zakoniczy¢ cokolikami z materiatu posadzkowego.

Sciany pokryte tynkiem gipsowym maszynowym, gtadziami gipsowymi, impregnowane i pokryte powtokami
malarskimi z farb akrylowych odpornych na zmywanie. Sufit podwieszany do konstrukcji drewnianej
kratownicy dachowej na wieszakach stalowych systemowy lub z piyt gipsowo-kartonowych pokrytych
powtfokami malarskimi z farb akrylowych. Wysokos$¢ pomieszczenia zgodnie z warunkami technicznymi dla
tego rodzaju pomieszczen. Zapewnic oswietlenie swiatfem naturalnym zgodnie z warunkami technicznymi dla
danego rodzaju pomieszczen. Pomieszczenie wyposazone w stoly i krzesta.

Sale nalezy wyposazy¢ w stoliki ze sktadanymi nogami w ilosci 10 szt. oraz krzesta w ilosci 60 szt., kosze na
$mieci, 1 szafa stuzaca jako biblioteczka.
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Sale wyposazy¢ w Scianke mobilng pozwalajacg na podzielenie Sali na dwie czgsci. W sciance mobilnej
przewidziec drzwi o szerokosci skrzydta 90cm. Izolacyjnosé akustyczna Rw minimum 44 dB.

Kuchnia

Posadzka z ptytek gresowych, mocowanych na klej do podktadu betonowego. $cia ny pokryte tynkiem
gipsowym, maszynowym i ptytkami ceramicznymi do na petng wysokosé. Sufit podwieszany do konstrukgji
drewnianej kratownicy dachowej na wieszakach stalowych systemowy lub z ptyt gipsowo-kartonowych
pokrytych powtokami malarskimi z farb akrylowych. Wysoko$¢ pomieszczenia od 2,50 do
3,00m.Pomieszczenie wyposazone w umywalke, zlewozmywak dwukomorowy, kuchenke elektryczna, meble
i blaty kuchenne oraz lodoéwke, zmywarko i czajnik elektryczny. Nad kuchenkg okap z odciggiem z
wentylatorem mechanicznym.

WC ogédlnodostepne

Posadzka z ptytek gresowych, mocowanych na klej do podktadu betonowego. $ciany pokryte tynkiem
gipsowym, maszynowym i ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2,0m, powyzej gtadziami gipsowymi i
powtokami malarskimi z farb akrylowych odpornych na zmywanie. Sufit podwieszany do konstrukcji
drewnianej kratownicy dachowej na wieszakach stalowych systemowy lub z ptyt gipsowo-kartonowych
pokrytych powfokami malarskimi z farb akrylowych. Wysoko$¢ pomieszczenia od 2,50 do
3,00m.Pomieszczenie wyposazone w miske ustepowa kompaktows z regulacjg sptukiwania, podzielone
przedsionkiem w ktérym nalezy zamontowa¢ umywalke podajnik mydta i recznikow papierowych lub
suszarke elektryczng do rak oraz lustro i kosz uchyliny.

Pomieszczenie wyposazone w wentylacje mechaniczna.

WC dla niepetnosprawnych

Posadzka z ptytek gresowych, mocowanych na klej do podktadu betonowego. Sciany pokryte tynkiem
gipsowym, maszynowym i ptytkami ceramicznymi do wysokoéci 2,0m, powyzej gtadziami gipsowymi i
powtokami malarskimi z farb akrylowych odpornych na zmywanie. Sufit podwieszany do konstrukgji
drewnianej kratownicy dachowej na wieszakach stalowych systemowy lub z ptyt gipsowo-kartonowych
pokrytych powtokami malarskimi z farb akrylowych. Wysoko$¢ pomieszczenia od 2,50 do
3,00m.Pomieszczenie wyposazone w miske ustepowa kompaktowa z regulacja sptukiwania, umywalke,
podajnik mydta i recznikéw papierowych lub suszarke elektryczng do rak oraz lustro i kosz uchylny.
Dodatkowo przy ustepie i umywalce uchwyty dla oséb niepetnosprawnych. Nalezy réwniez zapewni¢
przestrzers manewrowg o promieniu minimum 1,50m.

Pomieszczenie wyposazone w wentylacje mechaniczna.

Pomieszczenie gospodarcze, magazynowe i sterownia

Posadzka z ptytek gresowych, mocowanych na klej do podktadu betonowego. Scia ny pokryte tynkiem
gipsowym, maszynowym i ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 1,50m, powyzej gtadziami gipsowymi i
powtokami malarskimi z farb akrylowych odpornych na zmywanie. Sufit podwieszany do konstrukcji
drewnianej kratownicy dachowej na wieszakach stalowych systemowy lub z ptyt gipsowo-kartonowych
pokrytych powtokami malarskimi z farb akrylowych. Wysokos¢ pomieszczenia 3,00m.

Pomieszczenie wyposazy¢ w 2 regaty.

Pomieszczenie biurowe

Posadzka z ptytek gresowych, mocowanych na klej do podktadu betonowego. Sciany pokryte tynkiem
gipsowym, maszynowym, gtadziami gipsowymi, i powtokami malarskimi z farb akrylowych odpornych na
zmywanie. Sufit podwieszany do konstrukcji drewnianej kratownicy dachowej na wieszakach stalowych
systemowy lub z ptyt gipsowo-kartonowych pokrytych powtokami malarskimi z farb akrylowych. Wysokos¢
pomieszczenia 3,00m.

Pomieszczenie wyposazy¢ w 2 szafy zamykane na kluczyki o wym. Ok. 120x40cmx180cm wysokosci, biurko o
wymiarach ok. 120x50cm i 2 krzesta biurowe, obrotowe.

Pomieszczenie wyposazone w wentylacje mechaniczna.

Korytarz, wiatrofap
Posadzka z ptytek gresowych, mocowanych na klej do podktadu betonowego. Sciany pokryte tynkiem
gipsowym, maszynowym, gtadziami gipsowymi, powtokami malarskimi z farb akrylowych odpornych na
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zmywanie. Przy posadzce cokoliki o wysokosci min. 5cm wykonane z materiatu posadzkowego. Sufit
podwieszany do konstrukcji drewnianej kratownicy dachowej na wieszakach stalowych systemowy lub z piyt
gipsowo-kartonowych pokrytych powfokami malarskimi z fa rb akrylowych. Wysokos$¢ pomieszczenia 2,50 do
3,00m.W korytarzu zamontowac wyjscie na strych o wymiarach 80x120cm wyposazone w sktadane schody z
metalowa drabinka. Schody wyposazone w antyposlizgowe stopnie, porecz. Wspdtczynnik przenikania ciepta
klapy U maksymalnie 1,1 W/m?K.

Strych

Nad pomieszczeniami pomocniczymi przewidzie¢ wykorzystanie poddasza jako strychu do sktadowania
drobnych elementéw i przedmiotéw zwigzanych z dziatalnoscia dwietlicy. Zapewnic¢ wejscie z korytarza
poprzez sktadane schody drewniane. Na strychu zamontowac dwa okna potaciowe z funkcjg wytazu na dach,
ktére beda stuzyly jako doéwietlenie. Posadzke i Sciany obic ptyta OSB-2 gr. 18mm oraz pokry¢ impregnatem
do drewna.

Pomieszczenie wentylowane przez pota¢ dachu kominkiem dachowym, nawiew w $cianie szczytowej.

Pozostate elementy wyposazenia
Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu lub ptyty MDF w kolorze biatym, kratki wentylacyjne PCV w

kolorze ztoty dab, rolety zewnetrzne z recznymi zwijaczami mocowanymi do ram okiennych. Parapety
zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze szarym. Drzwi wewngtrzne plycinowe, typowe w kolorach
uzgodnionych z inwestorem.

Wykonczenie zewngtrzne

Sciany zewnetrzne ocieplone metoda lekka-mokrg styropianem FS-15 0 grubosci dopasowanej do wymagan
przepiséw w zakresie izolacyjnosci przegréd zewngtrznych. Sciany fundamentowe ocieplone styropianem
XPS o grubosci dopasowanej do wymagan przepiséw w zakresie izolacyjnosci przegrod zewnetrznych. Do
wysokosci 30-50cm nad terenem cokét z ptytek ceramicznych elewacyjnych lub tynku mozaikowego, powyzej
éciany pokryte tynkiem cienkowarstwowym silikonowym w odcieniach szarosci. Dach pokryty
blachodachéwka w kolorze uzgodnionym z inwestoerm. Obrobki blacharskie i rynny z blachy tytanowo-
cynkowej w kolorze naturalnym. Kominy nad dachem wykonane z cegly klinkierowej klasy 200 lub obtozone
plytka elewacyjna. Kolorystyke i wyglad elewacji nalezy na etapie sporzgdzania projektu uzgodnic z
inwestorem.

Branza instalacyjna.

Instalacja wewnetrzna wodociggowo-kanalizacyjna.

Wode doprowadzié z sieci wodociagowej. Do wszystkich punktéw czerpalnych nalezy doprowadzic ciepta
wode o temperaturze min. 45 °c z instalacji CW lub podgrzewaczy elektrycznych. Przed przystgpieniem do
uzytkowania obiektu nalezy uzyska¢ pozytywny wynik badania wody. Scieki sanitarne odprowadzane beda
poprzez przytgcze do sieci kanalizacyjnej. Lokalizujac zbiornik nalezy zachowac¢ odpowiednie odlegtosci od
okien i granic dziatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalacje kanalizacyjna wykonac
podposadzkowo, instalacje wodociggowa wykonac z rur typu "Alupex" w bruzdach $ciennych z
zastosowaniem otuliny izolacyjnej. Na wejsciu wody do budynku zainstalowac filtry swiecowe z aktywnym
wkfadem weglowym i filtrem mechanicznym co zwigkszy zywotnosc instalacji.

instalacja CO

Pomieszczenia beda ogrzewana za pomoca Ogrzewania podtogowego zasilanego z pompy ciepta. Urzadzenie
sterowane jest za pomoca regulatora temperatury. Instalowane w cienkich wylewkach betonowych lub w
warstwie specjalnego kleju.

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ nastepujgce temperatury(zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie):

- kuchnia pomocnicza i korytarz +16°C

- sala gtdwna, pomieszczenie biurowe +20°C

-wc +20°Cn

- pomieszczenie gospodarcze od +5°C do +20°C
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Branza elektryczna.

Budynek zostanie zasilony zgodnie z warunkami zaktadu energetycznego z projektowanego ztacza na granicy
dziatki. W obiekcie przewiduje sie instalacje gniazd wtyczkowych, oéwietlenia i odgromowa. Pomieszczenia
winny posiadac oswietlenie sztuczne zgodnie z Polskimi Normami wg ponizszego zestawienia:

- kuchnia 300 Ix (ogdlne), 500 Ix (miejsc.)

e pom. WC 100 Ix

- korytarz 100 Ix

- pom. gospodarcze 100 Ix

- sala gtéwna swietlicy 300 Ix

Gtowny wytacznik zasilania winien by¢ usytuowany przy wejsciu gtéwnym do budynku.

Wszystkie urzadzenia zasilane elektryczne maja by¢ w wykonaniu ze wzmocniong izolacj i maja posiadac
certyfikaty zgodnosci na znak bezpieczeristwa a instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana przewodami
miedzianymi w ukladzie TNS z zabezpieczeniami réznicowo-pradowymi zamontowanymi w tablicy

rozdzielcze;j.
Przewody elektryczne w Scianach nalezy prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do ich krawedzi.

Zaleca sig sytuowanie gniazd wtykowych na wysokosci 110 cm od poziomu posadzki.
Przy umywalkach nalezy przewidzie¢ punktowe oéwietlenie miejscowe.
Nalezy przewidzie¢ systemy obejmujace awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z norma oswietleniowg PN EN

12464-1:2002.
Zaleca sie stosowac oprawy LED.

111 CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Na obszarze objgtym opracowaniem nie ma obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zamierzenie zgodne jest z wydanymi przez Burmistrza Szubina warunkami zabudowy (decyzja
nr 200 z dnia 28.04.20211, znak sprawy RZP.6730.1.105.2021)

Zamierzenia nie ograniczajg inne przepisy odrebne.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA

NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
Zamawiajacy oswiadcza, ze wlascicielem dziatki nr 27/36 w Piisko jest Gmina Szubin.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane musza by¢ zgodne z
obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami odrebnymi
oraz obowigzujgcymi normami lub ich odpowiednikami.

Wybor wazniejszych przepiséw, w ich najaktualniejszym brzmieniu na dzien sporzadzenia PFU:

* Ustawazdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z péZn. zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. dnia 11 wrzeénia 2020 r. Poz. 1609 z péZn. zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z p6zn. zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow budowlanych. (Dz. U. poz.
463).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120
poz. 1126 ze zm.),

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598,
2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872, 1079.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, (Dz.U. 2016 r. poz. 1570),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, (Dz.U. 2016 r. poz. 191),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, (Dz.U. 2016 r. poz. 672),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy, (Dz.U. 2021 poz. 2088),
Polskie Normy zgodnie z zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 07
czerwca 2019 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Kopia mapy zasadniczej — Inwestor dysponuje mapami zasadniczymi dla terenow objetych
opracowaniem.

Wyniki badari gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow - Inwestor
dysponuje wynikami badan gruntowo-wodnych

zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow — teren jest objety ochrong konserwatorskg. Brak
zalecen konserwatora zahytkow

inwentaryzacja zieleni — Inwestor nie posiada inwentaryzacji zieleni. Projekt nie przewiduje wycinek
zieleni istniejace].

dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie
{ub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska — projektowane zatozenia nie wptywajg na zwiekszenie
zanieczyszczen ani pogorszenie stanu srodowiska. Wykonawca tworzac dokumentacje projektowa do
zgtoszenia/pozwolenia na budowe powinien uwzgledni¢ wymagane opracowania jezeli sa one
uzasadnione i wymagane w procesie postepowania administracyjnego

pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - projektowane zatozenia nie wpltywaja na
zwiekszenie ucigzliwosci wynikajgcych z ruchu kotowego.

inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych — nie dotyczy zamierzenia budowlanego
porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytqczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drég samochodowych — przed przystapieniem do prac budowla nych
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ warunki techniczne, oraz niezbedne uzgodnienia.

dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowq i jej przeprowadzeniem =
wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze nalezy konsultowac z Inwestorem
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