OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla przedsigwzigcia pn.: - ,,Remont ul.
Gajowej (droga gminna) w miejscowosci Kaniow, gmina Zagnansk.

1. Podstawa opracowania:

- umowa z Gming Zagnansk,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U.2022. poz. 1518),

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie,

- ustalenia z Gming Zagnansk.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na remont ul. Gajowe]
(droga gminna) o tacznej dlugosci 165,10 m w miejscowosci Kaniow na terenie
gminy Zagnansk.

Zakres remontu ulicy Gajowej obejmuje:

- sfrezowanie istniejgcej warstwy Scieralnej bitumicznej,

- rozbidrka istniejgcych kraweznikdw na tawie betonowej z oporem,

- ustawienie nowych kraweznikéw 15x30 cm na tawie betonowej z oporem,

- ulozenie warstwy wyrdwnawczej z betonu asfaltowego,

- ulozenie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego,

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Ulica Gajowa stanowi droge dojazdowa do zabudowan jednorodzinnych przy niej
zlokalizowanych.

Ulica Gajowa posiada jezdni¢ bitumiczng o zmiennej szerokosci 5,3-5,7 m w ztym
stanie technicznym oraz pobocza gruntowe. Jezdnia obramowana jest kraweznikami
betonowymi typu lekkiego. Kraweznik przewidziany zostat do rozbidrki. W pasie
drogowym obu ulic zlokalizowany jest kanal sanitarny z przylaczami, przylacza
wodociggowe oraz gazociag.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Ulica Gajowa po remoncie bedzie posiadata jezdni¢ bitumiczng o szer. 5,3-5,7 m
obramowang kraweznikami betonowymi typu lekkiego 15x30 cm na tawie
betonowej z oporem.

droga klasy ,,D”
kategoria ruchu - KR 1
predkos¢ projektowa - 30 km/h

droga jednojezdniowa, dwupasowa o szerokos¢ pasa ruchu - 2,5 m



Konstrukcja jezdni po wykonaniu remontu:

4cm - warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego,
4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

25 cm — istniejaca podbudowa z kruszywa kamiennego.

5. Zestawienie powierzchni:
powierzchnia jezdni bitumicznej — 850 m’
6. Stan prawny:

Dziatki drogowe nr ew.: 1361/2; 1394; 970/1; 971/10; 971/6 s3a wlasnoscia Gminy
Zagnansk.

7. Informacje o obszarze oddzialywania:

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o nast¢pujace przepisy:
-ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068),
-ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1202),
-rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 t. j.),

-rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarko Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz.735 z pdzniejszymi zmianami).

-ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska (t.j. Dz. U. 2016 poz.
672),

-ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017. poz. 1566 ze p. zm.),
-rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

Na tej podstawie stwierdzono, ze obszar oddziatywania ogranicza si¢ bezposrednio
do dziatek drogowych nr ew.: 1361/2; 1394; 970/1; 971/10; 971/6

Zasigg obszaru oddziatywania pokazano w formie graficznej na projekcie
zagospodarowania terenu.

Planowany remont drogi gminnej polegajacy na: sfrezowanie istniejgcej warstwy
Scieralnej bitumicznej, rozbiorka istniejagcych kraweznikéw na tawie betonowej z
oporem, ustawienie nowych kraweznikéw 15x30 cm na tawie betonowej z oporem,
utozenie warstwy wyrOwnawczej z betonu asfaltowego, utozenie warstwy Scieralnej
gr. 4 cm z betonu asfaltowego, nie ogranicza lub uniemozliwia uzytkowania
terendw sasiadujgcych z inwestycja i nie narusza interesu osob trzecich.

8. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow:

W  zasiggu terenu objetego planowanym remontem nie wystepuja obiekty
stanowigce dobra kultury w zrozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad nimi. Dziatki drogowe nie znajduje si¢ w rejestrze zabytkow.

9. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej:

Dziatka drogowa nie znajduje si¢ na terenach gérniczych (nie podlegaja ustawie z
dnia 9 czerwca 2011 r. ,,Prawo geologiczne 1 gérnicze”. Nie znajduje si¢ takze na
terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.



10. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska i uzytkownikow:

Remont drogi nie zostala zaliczona do mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko 1 nie wymaga uzyskania ,decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach”. Nie znajdujg si¢ obszarach Natura 2000 1 nie wplynie
negatywnie na Srodowisko przyrodnicze. Droga po remoncie nie beda stanowity
zagrozenia dla zdrowia 1 higieny jego uzytkownikow.
11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

Na podstawie wykonanych odkrywek przyjeto grupe nosnosci podtoza jako G2.
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna zostala okreslona jako
pierwsza.

12. Odwodnienie:
Istniejace odwodnienie powierzchniowe ul. Gajowej nie ulegnie zmianie.

13. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga:

W zwigzku z remontem drogi nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo (,,w gore”)
studnie rewizyjne istniejgcej kanalizacji sanitarnej oraz zasuwy wodociggowe.

14. Zielen.
Remont drogi nie spowoduje wycinki drzew 1 krzewow.

15. Zjazdy:
Istniejace zjazdy zwykle z ulicy Gajowej pozostajg bez zmian.
16. Ocena stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz podloza:

Istniejagca ulica Gajowa posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej w ztym stanie
technicznym — liczne ubytki, nieréwnosci w profilu podtuznym i1 poprzecznym.
Ulica Gajowa posiada jezdni¢ bitumiczng o szerokosci 5,3-5,7 m obramowana
kraweznikami typu lekkiego. Kraweznik ze wzgledu na liczne wykruszenia zostanie
wymieniony na nowy.

Ulice Gajowa (droga gminna) jako obiekty liniowe wymagaja remontu.

17 Inne informacje:

W dziatkach drogowych nie wystgpuja urzadzenia melioracyjne, a wiec nie jest
wymagane uzgodnienie z PGW ,,Wody Polskie”.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Morawski



