Przekroj nr 1 [km 4+060.00]
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proj. naw. 3x powierzchniowe utrwalenie
emulsjq -asfaltowq i grysami

skropienie emulsjq asfaltowq
uzupetnienie drobnych ubytkdw max. 2cm grysem: fr. 4—8cm
uzupetnienie duzych ubytkdw (2-5cm) kliicem fr. 4-31.5cm
oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowq istniejqcej: nawierzchni

uzupetnienie istniejgcych poboczy kliicem
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Przekrdj nr 2 [km 54250.00]

ist. naw. 4.50-5.00

Tist. 0.50-0.75 istniejgca nawierzehnia 3.00-3:50 ist. 0:50-0.75,
1 7 T 1

ist. naw. uszkodzona, powierzchniowe utrwalenie

oczyszczenie rowu z namufu| 747 .40 ist. spadek
W‘ P—

ist. spadek
P

—

proj. naw. 3x powierzchniowe utrwalenie
emulsjq -asfaltowq i grysami
skropienie emulsjq asfaltowq

uzupetnienie istniejgcych poboczy kliicem

uzupetnienie drobnych ubytkdw max. 2cm grysem: fr. 4—8cm
uzupefnienie duzych ubytkdw (2-5cm) klificem fr. 4-31.5cm
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oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowq istniejqcej nawierzchni

uzupefnienie istniejqcych: poboczy klincem

oczyszczenie rowu z namufu

uzupefnienie istniejqcych: poboczy klincem

oczyszczenie rowu z namufu

LEGENDA:

ist. teren

proj. nawierzchnia

Biuro Inzynierii Drogowe;
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, pll

bid

Inwestor:

Nodlesnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Nazwa obiektu:

Remont drogi lesnej Zukdéw nr inw. 220/1051 w m. tobozew Dolny
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