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1. Przedmiot opinii technicznej 

Przedmiotem niniejszej opinii jest określenie stanu technicznego oraz nośności konstrukcji więźby 
dachowej pod kątem możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. 

2. Podstawa opracowania 

 Umowa  zawarte pomiędzy Wykonawcą niniejszej opinii i Gminą Kunice 
 wizja lokalna 
 Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 obowiązujące normy 

3. Opis budynku i konstrukcji 

Budynek o konstrukcji drewnianej szkieletowej. Dach płaski o deskowaniu pełnym kryty papą 
termozgrzewalną. 

4. Opis instalacji fotowoltaicznej planowanej do montażu 

Instalacja fotowoltaiczna składająca się z 26 modułów PV o łącznej mocy szczytowej min. 10,79 kWp 
(łącznie 50,8m2). 

Moduły fotowoltaiczne montowane na drewnianym dachu płaskim krytym papą termozgrzewalną 
budynku szatni, zorientowanym w stronę południową z odchyleniem 17o na wschód. 

Realizacja inwestycji planowana jest z wykorzystaniem systemu montażowego na dach płaski, 
nadającego modułom orientację pionową oraz dodatkowe nachylenie 15o (+2o / -5o). W przypadku 
systemu montażowego inwazyjnego należy wkręcić w krokwie śrubę dwugwintową, a przejście przez 
papę dodatkowo uszczelnić uszczelką EPDM oraz płynnym uszczelniaczem nie wchodzącym z reakcję 
chemiczną z EPDM. W przypadku systemu balastowego należy przedłożyć dokument potwierdzający 
prawidłową masę balastu w postaci indywidualnego planu balastu lub wytycznych producenta.  
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5. Wnioski i zalecenia 

Ogólny stan techniczny konstrukcji opiniowanego obiektu jest dobry. Nie stwierdzono aby któryś z 
elementów konstrukcji powodował zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz 
w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. 

Nośność więźby dachowej jest wystarczająca, aby przenieść dodatkowe obciążenie od instalacji 
fotowoltaicznej wykonanej zgodnie z powyższymi założeniami. 
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6. Uprawnienia budowlane 
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